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SIŁA WYDAJNOŚCI.
TO  J E ST  W  N A SZ Y M DNA :  NARZĘDZ IA  DO  P RZYC INANIA , 
C IĘC I A  I  Z B IO R U  O WOCÓW, P RZEZNACZONE  DLA 
PRO F E SJ O N A L I STÓ W

Zapewniając trwałą, niezrównaną wydajność i efektywność, komfort 
i bezpieczeństwo, nasze narzędzia znacznie ułatwiają pracę 
w winnicach, sadach i ogrodach. 
Nasze narzędzia są bardzo wydajne, spełniają najwyższe wymagania  
i zwiększają produktywność. 
Od lekkiego przycinania do intensywnego cięcia poprzez zbiór oliwek, 
nasz asortyment jest przeznaczony do wielu czynności związanych z 
uprawą winorośli, sadownictwa i ogrodnictwa.

Produkujemy narzędzia od 1886 roku, a zrozumienie 
potrzeb i doświadczeń ludzi, którzy pracują naszymi 
narzędziami każdego dnia jest w naszym DNA.
W oparciu o szeroko zakrojone badania i zaawanso-
waną technologii, nasze wysoce niezawodne elek-
tryczne sekatory, piły łańcuchowe, wiązarki i otrzą-
sarki do oliwek zostały zaprojektowane przez
profesjonalistów dla profesjonalistów.

PRACA BEZ ZAKŁÓCEŃ 
I BEZ WYSIŁKU

Bez względu na to, czy przycinasz za pomocą naszego 
sekatora elektrycznego czy akumulatorowego, mocna,  
a zarazem lekka konstrukcja i wydajny silnik bezszczotkowy 
zapewniają wysoki komfort i precyzję nawet przy cięciu 
bardzo twardego drewna. Wysokiej jakości baterie litowo-
jonowe w naszych sekatorach oferują doskonałą wydajność 
energetyczną i pozwalają na długą pracę bez przerwy. 
Ostrza wykonane z wysokiej jakości japońskiej stali SK5 
zapewniają doskonałą trwałość cięcia i odporność na rdzę. 
Cięcie progresywne za pomocą dwustopniowego otwierania 
ostrza może być w pełni dostosowane do potrzeb danego 
zastosowania i pozwala na cięcie gałęzi o średnicy do 45 mm. 
Do najbardziej wymagających zadań można użyć naszej nowej 
piły łańcuchowej, która tnie gałęzie o średnicy do 110 mm.

Piła łańcuchowa doskonale współpracuje z naszymi 
akumulatorowymi sekatorami BCL25IB oraz z naszymi 
dużymi sekatorami BCL24. Połączenie piły łańcuchowej  
i sekatora BCL24 jest idealne do przycinania drzew oliwnych. 
Przed przycinaniem drzewek oliwnych, do efektywnego 
zbioru można użyć naszej nowej serii otrząsarek do oliwek, 
które oferujemy ze stałą lub teleskopową tyczką.



BCL40IB

BCL24

BCL23

BCL20IB
BCL25IB

KOMPATYBILNOŚĆ ZASILANIA
UTR Z Y MU J  PŁ Y N N O ŚĆ  P RACY  DZ IĘK I  KOMPATYB ILNYM
 RO Z W IĄ Z A N IO M W Z AKRES IE  ZAS ILAN IA
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Pasuje do

BCL52FP     & BCL52TP
BCL51

BCL2B1

BCL52CNV
 BCL5115

BCL2B2

BCL2B2

BCL1B03IB

BCL1B08IB

21.6 V / 4.2 Ah         

BCL25TP

BCL5B1PACK*   

BCL1B06IB

21.6 V / 2.5 Ah

* BCL5B1PACK Bateria wraz z uprzężą, ładowarką i kablem zasilającym
 BCL5B1 Bateria bez uprzęży, ładowarki i kabla zasilającego
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BCL23
PRACUJ  PRZE Z  CA Ł Y 
DZ IEŃ  Z  ŁATW O ŚCI Ą  
I  WYSOKĄ  PRE CY Z J Ą

Nasze wydajne sekatory BCL23 są punktem odniesienia, 
jeśli chodzi o intensywne przycinanie winorośli oraz 
drzew owocowych i ozdobnych, umożliwiają wydajne 
przycinanie z wysokim poziomem komfortu, precyzji i z 
wyjątkową siłą cięcia, zamieniając ciężkie przycinanie w 
lekką pracę. Bez wysiłku tną zarówno małe, jak i grube 
gałęzie oraz miękkie i bardzo twarde drewno.

880 g
bez baterii

Bateria 
litowo-jonowa
3.4 Ah
Czas pracy: 
8-10 h

BCL2B1
43.2 V 
147 Wh
Waga: 1050 g

BCL2C1
Czas ładowania: 
90 min

1. 23 mm
2. 35 mm

Sekator BCL23 jest wyposażony  
w akumulator o pojemności 147 Wh.
Wygodny, przyjazny dla pleców
system nośny można łatwo przypiąć  
do paska za pomocą klipsa.

KABURA wykonana jest z mocnego, odpornego na 
zużycie materiału. Bezpiecznie trzyma sekator, gdy nie jest 
używany. Posiada otwór do przymocowania do paska. 
Zaprojektowana do noszenia na prawym lub lewym biodrze.

Pasek  
(tylko BCL23) 

BCL2BE

Kabura  
(BCL23 & BCL24)  

BCL2HOL

Mocna i solidna
konstrukcja

Otwór do smarowania 
i system blokady nakrętek 
dla łatwej konserwacji 

Progresywne cięcie za 
pomocą dwustopniowego 
otwierania ostrza

Sekatory Heavy-duty
BCL24/BCL23

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Ostrze BCL2304

Przeciwostrze BCL2305

Ostrzałka SHARP-X 
LS-CORINDON

Smar litowy BCL2LGRE

Smar BCL2GR
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BCL24
TN I I J  Z  ŁATWOŚ CIĄ  GR UBE 
I  NAJTWARDS ZE  DREW NO 

Nasze niezwykle wydajne sekatory BCL24 są 
punktem odniesienia, jeśli chodzi o cięcie 
i przycinanie bardzo grubego i twardego drewna.
Sekatory te zapewniają doskonałą siłę cięcia,
gładką powierzchnię i umożliwiają precyzyjne
cięcie nawet w wyjątkowo twardym drewnie.
Ciężkie przycinanie zamienia się w lekką pracę, 
szczególnie podczas przycinania drzew owocowych, 
cytrusowych, oliwnych i orzechowych.

BATERIA LITOWA 43.2V

Akumulator oferuje wyjątkową siłę cięcia i umożliwia 
intensywne użytkowanie sekatora.
Niskie zużycie energii przez akumulator, w połączeniu 
z wysokowydajnym bezszczotkowym silnkiem 
sekatora, zapewnia co najmniej cały jeden dzień 
pracy. Zintegrowana jednostka sterująca jest 
łatwa do odczytu, wyświetla liczbę cięć i poziom 
naładowania akumulatora. 

Sekator BCL24 jest 
wyposażony w akumulator o 

pojemności 294 Wh.
Wygodna uprząż do 
noszenia -można ją 

dostosować do wielu
rozmiarów.

1. 30 mm
2. 45 mm

1020 g
bez baterii

Bateria 
litowo-jonowa

6.8 Ah
Czas pracy: 
8-10 godzin

BCL2B2
43.2 V

294 Wh
Waga: 1900 g

BCL2C1
Czas ładowania:

200 minOpaska 
(BCL23 & BCL24)

BCL2AB

Uprząż 
(tylko BCL24)

BCL20H 

Wysokiej jakości chromowane
ostrze ze stali japońskiej SK5

 Zachowuje ostrość
 Zmniejszone tarcie 
 Doskonała odporność na zużycie 

 i odporność na rdzę

Antypoślizgowa,
miękka rękojeść dla
wysokiego komfortu
pracy

Wygodny uchwyt 
przystosowany dla 
prawo- i leworęcznych

Precyzyjny, progresywny
spust do kontroli
ruchu ostrza

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Ostrze BCL2404

Przeciwostrze BCL2405

Ostrzałka SHARP-X
LS-CORINDON

Smar litowy BCL2LGRE

Smar BCL2GR
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BCL25IB 
UTRZYMAJ  S W O J Ą  PR Z E WA G Ę 
W SADACH  I  O G R O DA CH

Dzięki naszemu sekatorowi BCL25IB możesz 
wygodnie ścinać gałęzie drzew owocowych 
oraz ozdobnych. Ten bezprzewodowy sekator 
pozwala na pełną swobodę cięcia, bez ryzyka
przypadkowego przecięcia kabla.  
Jeden akumulator zapewnia czas pracy od 3 do 
4 godzin, w zależności od potrzeb związanych  
z przycinaniem.

M
AX

. 4
.3

 M

Sekator BCL25IB 
można łatwo 
zamontować na 
tyczce teleskopowej 
BCL25TP, gdy 
potrzebujesz 
większego zasięgu. 
Dzięki tej mocnej, 
aluminiowej tyczce 
możesz łatwo 
i bezpiecznie przycinać 
gałęzie na wysokości
do 4,3 metra.

BCL25TP
S IĘGAJ  WYŻE J  B E Z  U SZ CZ E R B K U 
DLA  BEZP IEC Z E Ń STWA

Kabura (opcjonalnie do
BCL25IB i BCL20IB)

BCL2HOL

Etui na baterię 
(opcjonalnie do BCL25IB)

BCL25PB

1.50 M

2.20 M
Tyczka teleskopowa  
BCL25TP

TYCZKA TELESKOPOWA (opcja)

Waga 1350 g

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Ostrze BCL2504

Przeciwostrze BCL2505

Zestaw konserwacyjny

Smar litowy BCL2LGRE

Smar BCL2GR

Sekator akumulatorowy 
BCL25IB 

BCL1C5IB
Potrójne podłączenie

Czas ładowania
150 min

1. 25 mm
2. 37 mm

Sekatory: 
waga z baterią

1230 g
Tyczka teleskopowa

1350 g

BCL1B06IB
21.6 V
54 Wh

Waga: 345 g

3 x

Bateria 
litowo-jonowa

2.5 Ah
Czas prazy:
3-4 godziny

4 adaptery
zasilania

w zestawie

2
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BCL25IB 

Etui na baterię 
(opcjonalnie do BCL20IB)

BCL20PB

M AKS YMAL IZUJ  S W OJĄ 
S W OBODĘ  R UCHÓW

Nasz kompaktowy sekator BCL20IB 
idealnie nadaje się do lekkiego 
przycinania winorośli, a także krzewów 
i małych drzewek ozdobnych. System 
bezprzewodowy rozszerza swobodę 

cięcia i nie ma ryzyka przypadkowego 
przecięcia kabla. Pozwala to na 

maksymalną swobodę, zapewniając 
jednocześnie czyste, dokładne cięcie.

Dzięki naszej wysoce funkcjonalnej, bezprzewodowej 
wiązarce BCL40IB, możesz szybko i wygodnie przymocować 
winorośl o maksymalnej średnicy 25 mm do systemu kratownic 
nośnych. Dzięki temu, że jest bezprzewodowa, maszyna pozwala 
na pełną swobodę ruchów.

Sekator akumulatorowy 
BCL20IB

MAX

25 
mm

BCL40IB  
STARANNIE  I  DEL IKATN IE
ZABEZP IECZ  WINOROŚ L

BCL4001BCL4002 BCL4003

BCL20IB

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Ostrze BCL20B15

Przeciwostrze BCL20B14

Smar litowy BCL2LGRE

Smar BCL2GR

WIĄZARKA BCL40IB

Wydajność wiązania 25 mm

Prędkość wiązania 0.3 s / wiązanie

Waga (z baterią) 970 g

Długość zwoju 90 m

Liczba wiązań na zwój ok. 740

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Drut powlekany papierem BCL4001
Drut powlekany tworzywem
sztucznym BCL4002

Biodegradowalny drut 
powlekany BCL4003

Wiązarka 
akumulatorowa  
BCL40IB

1. 15 mm
2. 32 mm

Sekatory: 970 g
Wiązarka: 970 g
waga z baterią

Bateria
litowo-jonowa
2.5 Ah
Czas pracy:
3-4 godziny

BCL1B03IB
14.4 V
36 Wh

BCL1C4IB
Podwójne 
podłączenie
Czas ładowania
90 min.

4 adaptery
w zestawie

x 2

2
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BCL15IB 
TN IE  B E Z  WYS I Ł KU  G R UBE
GAŁĘ Z IE  I  MA Ł E  D R Z E WA

Kompaktowa, ale mocna piła łańcuchowa BCL15IB oferuje
wyjątkową wydajność cięcia i umożliwia bezproblemowe 
cięcie bardzo grubych gałęzi, a nawet małych drzewek  
o średnicy do 110 mm średnicy, zarówno w sadach, winnicach, 
jak i na terenach zielonych. Dzięki lekkiej konstrukcji BCL15IB 
umożliwia również wygodne cięcie nad głową.

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA: 110 MM
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA: 11 M/S

BCL1C5IB
Potrójne podłączenie
Czas ładowania
270 min

110 mm
Prędkość 11 m/s

38 zębów, 1/4”

1800 g 
z baterią
1300 g 
bez baterii

BCL1B08IB
21.6V
90.7 Wh

3 x

Bateria 
litowo-jonowa
4.2 Ah

4 adaptery zasilania
w zestawie

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Prowadnica łańcuchowa BCL1502

Łańcuch 38 zębów 1/4” BCL1503

Uchwyt BCL15HOL

Kabel do akumulatora BCL2B2 BCL15CB

Łańcuch: 38 zębów, ¼’’
Wydajność cięcia 110 mm

Zbiornik oleju  
z automatycznym
smarowaniem

Zdejmowana 
osłona
łańcucha

Prowadnica
BCL1502

Łańcuch
BCL1503



DWA P OŁĄCZEN IA  P IŁY 
ŁAŃCUCHOWEJ  I  S EKATORA

Piła łańcuchowa BCL15WB i nasz sekator BCL24 
to idealne połączenie do intensywnego przycinania, 
np. drzew oliwnych. Piła łańcuchowa może być 
zasilana z akumulatorów sekatora za pomocą kabla 
łączącego. 
Piła łańcuchowa BCL15IB w połączeniu  
z sekatorem BCL25IB to doskonała para do 
przycinania i cięcia drzew owocowych. Akumulatory 
sekatora BCL25IB i piły łańcuchowej BCL15IB 
można łatwo wymieniać.

Przycisk prędkości

Przycisk 
ON/OFF

Osłona na 
rękę

Przycisk  
z podwójnym 
zabezpieczeniem

Kabura
BCL15HOL

Bezszczotkowy silknik 600W

+ BCL24 sekator 

Idealne do cięcia

drzew owocowych

+ BCL25IB sekator 

Idealne do cięcia

drzew owocowych

BCL15WB piła łańcuchowa
BCL15IB piła łańcuchowa

 i drzewek oliwnych



BCL52FP/BCL52TP
MAKSYMALN A  WY DA J N O ŚĆ  PRZY  ZB IORZE  OL IW EK

W YBIERZ  OPCJ Ę  Z A S IL A N IA , 
KTÓRA  SPE Ł N I  TWO J E  POTR ZEBY

Nasze lekkie i łatwe w manewrowaniu otrząsarki do oliwek 
BCL52FP i BCL52TP z mocnymi silnikami bezszczotkowymi 
zapewniają sprawną pracę podczas zbioru oliwek. Odpowiednia 
kombinacja doboru materiałów, wagi, wyważenia i wibracji 
nie tylko minimalizuje wpływ na oliwki i gałęzie, ale także 
pozytywnie wpływa na zdrowie użytkowników, którzy zwykle są 
narażeni na różne zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego 
spowodowane wysokimi wibracjami otrząsarek.

Nasze otrząsarki do oliwek BCL52FP i BCL52TP mogą być zasilane 
naszym akumulatorem 36 V BCL5B1 lub z naszego konwertera 36 V na 
12 V BCL52CNV, mogą być też zasilane z akumulatora samochodowego 
12 V. Akumulator samochodowy 12 V można łatwo naładować za 
pomocą w pełni automatycznej ładowarki BBCE12-6.

2160 MM

2960 MM
BCL52TP 
tyczka teleskopowa 

BCL52TP:
2250 g
BCL52FP:
1900 g

5 + 5 
grzebienie 
karbonowe
330 mm

5 poziomów 
prędkości
950 – 1200

600 mm

BCL52FP 
• Stała tyczka z włókna węglowego o długości 2500 mm 
 z dodatkowym przedłużeniem o 700 mm
• Maksymalny zasięg roboczy 600 mm
 przy otwartych grzebieniach
• Minimalny nacisk na oliwki i gałęzie

BCL52TP 
• Teleskopowa tyczka z włókna węglowego 
 z regulowaną długością 2160-2960 mm
• Maksymalny zasięg roboczy 600 mm
 przy otwartych grzebieniach
• Minimalny nacisk na oliwki i gałęzie

BCL5B1PACK
720 Wh (20 Ah)

5-6 godzin pracy
3700 g

BCL52CNV
Konwerter z 36V na 12V

 OPCJ E
ZAS I L AN I A

BBCE12-6
6A zasilacz do 12 baterii

1190 g



OTRZĄSARKI DO OLIWEK BCL52FP I BCL52TP

5 cykli prędkości/min 900 – 1200

Zasilanie silnika 36 V (Max 43 V)

Maksymalna moc 700 W

Konwerter na 12V BCL52CNV

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE 
BLC52TP I BCL52FP

Pręty węglowe, zestaw 10 szt. BCL5201

Zestaw (uprząż ładowarka, 
kabel) BCL5B1PACK

Bateria BCL5B1

Konwerter na 12V BCL52CNV

Uprząż BCL5H

Ładowarka BCL5C1

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE

Pręty węglowe, zestaw 10 szt. BCL5101

14 m kabel zasilający 12 V BCL55115

5 + 5 
grzebienie 

karbonowe
2 x 120
8 x 275

1650 BPM

2200 g

BCL51
SKO R Z YS TAJ  Z  DUŻEGO  WYBOR U
PR A KTYCZNYCH  FUNKCJ I  P ODS TAWOWYCH

Nasza otrząsarka do oliwek BCL51 oferuje wszystkie 
najważniejsze funkcje i jest doskonałym wyborem do 
łatwego wykonywania wszystkich najczęstszych zadań 
przy zbiorze oliwek. Dzięki solidnej aluminiowej tyczce 
o długości 2300 mm i dodatkowej 1000 mm przedłużeniu, 
pozwala na wygodną pracę na większych wysokościach. 
Otrząsarka do oliwek BCL51 jest dostarczana 
z 14 m kablem zasilającym do pracy z akumulatorem 
samochodowym 12 V.

• Stała aluminiowa tyczka 2300 mm
• Wraz z przedłużką aluminiową 1000 mm

OTRZĄSARKA DO OLIWEK BCL51

Cykli prędkości/min 1650

Zasilanie silnika 12 V

Maksymalna moc 370 W
BCL51
Stała aluminiowa 
tyczka 2500 mm 
plus przedłużka
aluminiowa 1000 mm

14 m kabel 
zasilający 12V

BCL52FP 
stała tyczka

2500 mm
plus 700 mm 
aluminiowej
przedłużki

 OPCJE
ZAS ILAN IA

2 x 5 elastycznych prętów z włókna węglowego

o długości 330 mm

Kształt skrzydła mewy - dwa grzebienie

Zakres pracy 600 mm

z przeciwstawnym ruchu



DBAMY O TWOJE 
NARZĘDZIA

DE DY KO WA N E  WSPA RCIE , P ROFES JONALNE  NAP RAWY I  S ER WIS

Prowadzimy sieć ponad 100 punktów serwisowych i
naprawczych w 15 krajach, a ponadto zapewniamy
wsparcie w trzech centrach serwisowych i naprawczych
we Francji, Holandii i Hiszpanii, gdzie Twoje narzędzia
będą konserwowane i naprawiane przez 
wykwalifikowanych specjalistów z wykorzystaniem 
oryginalnych części zamiennych. Aby jak najlepiej 
wykorzystać swoje narzędzia i i utrzymać ich sprawność 
sezon po sezonie, należy dbać o sekator, a my chcemy 
pomóc Ci go chronić. Dzięki właściwej obsłudze i 
konserwacji sekatora, jego żywotność znacznie się 
wydłuży, a ogólne koszty zmniejszą się.

W przypadku modeli BCL23 i BCL24 
udzielana jest dwuletnia gwarancja, pod 

warunkiem przeprowadzenia corocznej 
konserwacji  w jednym z naszych punktów 

serwisowych. Materiały eksploatacyjne, które 
ulegają zużyciu, są wyłączone z gwarancji.

W przypadku modeli BCL20IB, BCL25IB,
BCL25TP i BCL40IB oferujemy roczną

gwarancję od daty zakupu. Materiały eksplo-
atacyjne, które ulegają zużyciu, są wyłączone
z gwarancji.

P
rin

te
d 

in
 P

ol
an

d.

www.bahco.com  
SNA Europe-Poland Sp. z o.o.
Ul. Marynarska 15 · 02-674 Warszawa
Tel.: +48 22 607 05 10
Fax.: +48 22 607 05 21
Info.pl@snaeurope.com


