
Dajemy profesjonalistom to, czego potrzebują

Profesjonalne narzędzia tnące
J  rolnictwo, sadownictwo i ogrodnictwo

J  architektura krajobrazu i pielęgnacja zieleni

J  uprawa winorośli i leśnictwo
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E  Wykonywane są cztery oddzielne procesy 
szlifowania (rysunek A)

 1 -  Szlifowanie główne, powierzchnia ostrza 
szlifowana jest stożkowo

 2 -  Szlifowanie wklęsłe, strona wewnętrzna 
ostrza jest szlifowana na wklęsło

  3 -  Szlifowanie na ostro, ostrze jest szlifowane 
na bardzo ostro pod dodatkowym kątem

  4 -  Szlifowanie przeciwbieżne - na tylnej stronie 
ostrza ma miejsce szlif przeciwny

E  Sposób działania

  Ostry, biegnący w górę promień ostrza, pozwala ostrzu wniknąć  
w drewno w kierunku ciągnącym.

  Sworzeń znajdujący się na zewnątrz symetrycznej linii środkowej 
sekatora leży wysoko nad właściwym miejscem cięcia i zwiększa w ten 
sposób obszar ostrza, który wykonuje cięcie.

E   Dlaczego to działa

  Proszę sobie wyobrazić, że kroicie Państwo bochenek chleba. 
Niezależnie od tego, jak ostre jest ostrze, jeśli próbujecie kroić nie 
wykonując ruchu ciągnącego, to chleb zostaje zgnieciony i trudno go 
kroić – konieczny jest większy nacisk i bochenek ulega uszkodzeniu.

E  Ostry promień ostrza biegnący w górę to najnowszy rozwój w zakresie 
cięcia ciągnącego.

E  Oryginalnie szlifowany profil ostrza wzmacnia ruch ciągnący i ułatwia 
wniknięcie w drewno, szczególnie na początku procesu cięcia.  
Daje to w trakcie prac tnących użytkownikowi poczucie łatwości, 
szybkości i wydajności.

  Chleb i zielone drewno są na tyle do siebie podobne, że 
można je łatwiej kroić, jeśli dodatkowo do nacisku na 
zewnątrz wykonuje się ruch krojący.

E   Wyniki

 • Potrzebny jest mniejszy wysiłek

 • Czyste cięcie bez uszkodzenia rośliny

 • Mniejsze zużycie i dłuższa żywotność

 • Mniej połamanych ostrz

E  Zmniejszone tarcie, brak 
przywierania (rysunek B)

  Ze względu na wydrążoną stronę 
wewnętrzną ostrze dotyka ostrza 
przeciwnego tylko w miejscu cięcia. 
Dzięki zmniejszonemu tarciu zwiększa 
się zarówno komfort użycia jak też 
wydajność cięcia.

CIĘCIE UKOŚNE (TECHNOLOGIA EVOLVING BEVEL)

SZLIF OSTRZA

CIĘCIE CIĄGNĄCE

E  Bypass: do cięcia świeżego i zielonego drewna E  Kowadełko: do cięcia starego i suchego drewna

Razem z ostrzem  
w drewno wciska się również
ostrze przeciwne.

Można uszkodzić
drewno odpadowe.

Samo cięcie jest miękkie
i precyzyjne.

Podczas gdy wąskie ostrze
wcina się w drewno,

szerokie “kowadełko” rozkłada
nacisk i podpiera gałąź

do chwili aż cięcie jest
wykonane.

TYPY OSTRZA

Są dwa różne typy ostrza: „Bypass“ i „Kowadełko“. Chociaż obydwa typy mogą ciąć większość gatunków drewna, to dzięki swojej 
konstrukcji nadają się szczególnie do zadań specjalnych.

Technologie ostrza
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Numer  
artykułu W Ah Wh kg

L g

BCL23 1.296 3,4 147 1,05 kg Li-ion 1.000 1,5 h 1,66 A 280 mm 430 mm 430 mm 150 mm 880

Antypoślizgowa, miękka 
rękojeść dla wysokiego 
komfortu pracy

Wysokiej jakości 
chromowane ostrze ze 
stali japońskiej SK5

Wysokowydajny 
bezszczotkowy silnik 

DANE TECHNICZNE

Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu / przy półotwarciu 35 mm / 23 mm
Waga  880 g
Długość 280 mm
Automatyczny tryb czuwania √
Ustawienia cięcia 2
Wymiana ostrza bez użycia narzędzi √
Chłodzenie silnika √
Kabura √
Czas pracy z baterią BCL2B1 8 – 10 godzin
Czas pracy z baterią BCL2B2 (opcja) Do 15 godzin

DANE TECHNICZNE

Waga 1050 g
Typ bateria litowo-jonowa
Napięcie robocze 43,2 V
Pojemność 3,4 Ah
Zmagazynowana energia 147 Wh
Moc maksymalna 1296 W
Średnia żywotność 1000 cykli ładowania
Czas ładowania 1,5 godziny
BCL2C1 - ładowarka 1,66 A √
Standardowy pas w zestawie BCL2BE

Prosta konserwacja bez użycia narzędzi

Łatwa konserwacja głowicy tnącej
poprzez śruby smarowe bez
demontażu głowicy tnącej

BCL23 
Sekator akumulatorowy

BCL2B1 
Bateria 147 Wh

BCL23 
Sekator akumulatorowy 
35 mm

Dostarczany z:

BCL2C1 
Ładowarka

BCL2BE 
Pasek

BCL2HOL 
Kabura

BCLAB 
Opaska  
na rękę

BCL2GR 
Smar

1. 23 mm
2. 35 mm

Drzewa owocowe, 
winorośl

880 g
bez baterii

Li-ion
3,4 Ah

BCL2B1 
147 Wh

35 mm

Zobacz 
video

youtube.com/watch?v=sSSdWyI5XzE

Progresywne cięcie za pomocą 
dwustopniowego otwierania ostrza 

do szybkiego, 
oszczędzającego 
baterię cięcia  
(Ø 23 mm)

do intensywnego, 
ciężkiego cięcia  
(Ø 35 mm)

Sekatory akumulatorowe

NOWA 
GENERACJA
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Numer  
artykułu W Ah Wh kg

L g

BCL24 1.512 6,8 294 1,9 Li-ion 1.000 3,3 h 1,66 A 295 mm 430 mm 430 mm 150 mm 1.020

Antypoślizgowa, miękka 
rękojeść dla wysokiego 
komfortu pracy

Ostrze chromowane 
wykonane z wysokiej jakości 
stali japońskiej SK5

Wysokowydajny bezszczotkowy
silnik z wyjątkową prędkością 
cięcia

 E Z łatwością tnie nawet 
grube, twarde drewno

Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Waga 1900 g
Typ bateria litowo-jonowa
Napięcie robocze 43,2 V
Pojemność 6,8 Ah
Zmagazynowana energia 294 Wh
Moc maksymalna 1512 Wh
Średnia żywotność 1000 cykli ładowania
Czas ładowania 3,3 godziny
BCL2C1 - ładowarka 1,66 A √
Standardowy pas w zestawie BCL20H

DANE TECHNICZNE

Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu / przy półotwarciu 45 mm / 30 mm
Waga  1020 g
Długość 295 mm
Automatyczny tryb czuwania √
Ustawienia cięcia 2
Wymiana ostrza bez użycia narzędzi √
Chłodzenie silnika √
Kabura √
Czas pracy z baterią BCL1B2 8 – 10 godzin

Łatwa konserwacja głowicy tnącej 
poprzez śrubę smarującą

BCL24 
Sekator akumulatorowy

BCL2B2 
Bateria 294 Wh

BCL24 
Sekator akumulatory 
45 mm

Dostarczany z:

BCL2C1 
Ładowarka

BCL20H 
Uprząż

BCL2HOL 
Kabura

BCLAB 
Opaska  
na rękę

BCL2GR 
Smar

1. 30 mm
2. 45 mm

Owoce pestkowe, 
orzechy,

cytrusy, drzewka 
oliwne

1020 g
bez baterii

Li-ion
6,8 Ah

BCL2B2 
294 Wh

45 mm

Akumulator może 
być użyty do piły 

łańcuchowej BCL15IB

Zobacz 
video

youtube.com/watch?v=M8_YdtlDV5E

Progresywne cięcie za pomocą 
dwustopniowego otwierania ostrza 

do szybkiego, 
oszczędzającego 
baterię cięcia  
(Ø 30 mm) 

do intensywnego, 
ciężkiego cięcia  
(Ø 45 mm)

Sekatory akumulatorowe

NOWA 
GENERACJA
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Numer  
artykułu g

BCL2304 5 x 30 x 84 mm 45

Numer  
artykułu g

BCL2404 6 x 42 x 91 mm 62

Numer  
artykułu g

BCL2305 5 x 40 x 97 mm 64

Numer  
artykułu g

BCL2405 6 x 47 x 101 mm 80

Numer  
artykułu 

BCL2C1 240 50,4 1,66 A 10-25 °C

g

Złącze typu C 150 mm 60 mm 35 mm 430

Numer  
artykułu

BCL2B2 43.2 V 6.8 Ah 249 Wh 1000 3,3 h

Numer  
artykułu  

BCL2B1 43.2 V 3,4 Ah 147 Wh 1000 1,5 h

g

1.68 A 194 mm 70 mm 168 mm 1.900

g

1.68 A 153 mm 56 mm 112 mm 1.050

Numer  
artykułu g

BCL2BE 200 mm 50 mm 35 mm 80

 E Lekka i kompaktowa bateria  
litowo-jonowa z elektroniczną  
kontrolą ładowania

 E Kompatybilna z sekatorem  
BCL23 i BCL24

 E 8–10 godzin pracy

 E 1,5 godziny czas ładowania

 E Ze złączem USB

BCL2B1 
Bateria litowo-jonowa 
147 Wh do BCL23

BCL2B2 
Bateria litowo-jonowa  
249 Wh do BCL24

 E Lekka i kompaktowa bateria litowo-jonowa z elektroniczną 
kontrolą ładowania

 E Kompatybilna z sekatorem BCL23, BCL24  
i piłą łańcuchową BCL15

 E 8–10 godzin prac

 E 3,3 godziny czas ładowania

 E Ze złączem USB

BCL2C1 
Ładowarka do 
akumulatorów  
BCL2B1 i BCL2B2

BCL2BE 
Pas biodrowy 
do sekatorów 
akumulatorowych

 E Odpowiednie dla BCL20IB, 
BCL25IB i BCL23

 E Wykonany z wysokiej jakości nylonu i poliestru

 E Łatwa regulacja do rozmiaru 120 cm

BCL2304 / BCL2305
Ostrza zapasowe do sekatorów 
akumulatorowych BCL23

BCL2404 / BCL2405
Ostrza zapasowe do sekatorów 
akumulatorowych BCL24

 E Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali japońskiej SK5

 E Precyzyjnie szlifowane dla czystych cięć

 E Hartowane i chromowane dla wysokiej wydajności cięcia

 E Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali japońskiej SK5

 E Precyzyjnie szlifowane dla czystych cięć

 E Hartowane i chromowane dla wysokiej wydajności cięcia

Ostrze
BCL2304

Przeciwostrze
BCL2304

Ostrze
BCL2404

Przeciwostrze
BCL2404

Bardzo 
czytelny 
wyświetlacz

Bardzo 
czytelny 
wyświetlacz

Akcesoria do sekatorów akumulatorowych
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Numer  
artykułu g

BCL2GR 170 mm 25 mm 120 mm 45

Numer  
artykułu g

BCL20H 350 mm 225 mm 35 mm 465

Numer  
artykułu g

BCL2HOL 340 mm 160 mm 40 mm 225

Numer  
artykułu g

BCLAB 160 mm 470 mm 10 mm 30

 E Zawartość: 20 g

BCL2GR 
Syntetyczny  
smar

BCL2HOL 
Kabura do sekatorów akumulatorowych 

 E Odpowiednia do sekatorów BCL20IB, BCL25IB, BCL23 i BCL24

 E Specjalna wewnętrzna wyściółka zapobiega wysuwaniu  
się sekatora

 E Lekki i odporny na zużycie materiał nylonowy

 E Zintegrowany uchwyt nośny

BCLAB 
Opaska  
na rękę

 E Z zapięciem na rzepy

 E Dla bezpiecznego prowadzenia 
kabla na ramieniu

BCL20H 
Uprząż do akumulatora BCL2B2

 E W pełni regulowana dla 
optymalnego rozłożenia ciężaru  
i dużego komfortu

 E Z pętlami do prowadzenia kabli

Akcesoria do sekatorów akumulatorowych
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Numer  
artykułu W Ah Wh kg

L g

BCL20IB 500 2,5 36 0,23 kg Li-ion 300 1,5 h 2,5 A 285 mm 50 x 105 x 285 mm 970

DANE TECHNICZNE

Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu 32 mm 
Wydajność cięcia przy półotwarciu 15 mm
Waga z baterią 970 g
Długość 285 mm
Ustawienia cięcia 2
Czas trwania 2 – 3 godziny

DANE TECHNICZNE

Typ bateria litowo-jonowa
Napięcie robocze 14,4 V
Pojemność 2,5 Ah
Zmagazynowana energia 36 Wh
Czas ładowania 1,5 godzin
Ładowarka BCL1C4IB

BCL1B03IB 
Bateria 36 Wh

Sekator akumulatorowy 
BCL20IB 14,4V

BCL1C4IB 
Ładowarka

Ładowarka z podwójnym przyłączem 
dla jednoczesnego ładowanie dwóch 
akumulatorów

Dostarczany z: 2 X

Ostrze chromowane 
wykonane z wysokiej 
jakości stali japońskiej 
SK5 

Śruba centrująca z otworem do smarowania 
i systemem blokady nakrętki, ułatwiająca 
konserwację i regulację

Wyświetlacz wskazujący 
liczbę wykonanych cięć 
i stopień naładowania 
baterii

BCL20IB 
Sekator akumulatorowy 14,4V

32 mm

 E Progresywne cięcie z 2 pozycjami ostrza dla różnych zastosowań

 E Dostarczany z drugim akumulatorem zapewniającym  
do 6 godzin pracy

1. 15 mm
2. 32 mm

970 g
mit Akku

Li-ion
2,5 Ah

4 adapteryDo winorośli, 
krzewów, 

małych drzewek 
ozdobnych

Włącznik / 
Wyłącznik

Bateria 14,4 V: 
Bezpieczeństwo  
i większa swoboda 
ruchu

Ostrze
BCL20IB15

Przeciwostrze 
BCL20IB14

Ostrze
BCL2504

Przeciwostrze
BCL2505

Antypoślizgowa, miękka 
rękojeść dla wysokiego 
komfortu pracy

Numer  
artykułu g

BCL20IB15 5 x 30 x 84 mm 45

Numer  
artykułu g

BCL2504 6 x 42 x 91 mm 625

Numer  
artykułu g

BCL20IB14 5 x 40 x 97 mm 64

Numer  
artykułu g

BCL2505 6 x 47 x 101 mm 80

BCL20IB15 / BCL20IB14
Ostrza zamienne do sekatorów akumulatorowych

BCL2504 / BCL2505
Ostrza zamienne do sekatorów akumulatorowych

 E Ostrze wykonane z wysokiej jakości japońskiej stali SK5

 E Precyzyjnie szlifowane dla czystych cięć

 E Hartowane i chromowane

 E Ostrze wykonane z wysokiej jakości japońskiej stali SK5

 E Precyzyjnie szlifowane dla czystych cięć

 E Hartowane i chromowane

Sekatory akumulatorowe
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Numer  
artykułu W Ah Wh kg

L g

BCL25IB 1.200 2,5 54 0,345 kg Li-ion 1.000 2,5 h 0,95 A 290 mm 90 x 376 x 420 mm 1.230

DANE TECHNICZNE

Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu 37 mm
Wydajność cięcia przy półotwarciu 25 mm
Waga z baterią 1230 g
Długość 290 mm
Ustawienia cięcia 2
Czas trwania 3 – 4 godziny

DANE TECHNICZNE

Typ bateria litowo-jonowa
Napięcie robocze 21,6 V
Pojemność 2,5 Ah
Zmagazynowana energia 54 Wh
Czas ładowania 2,5 godziny
Ładowarka BCL1C5IB

BCL1B06IB 
Bateria 54 Wh

BCL25IB 
Sekator akumulatorowy 
21,6 V

BCL1C5IB 
Ładowarka

Potrójne 
podłączenie.  
Czas ładowania 
3 baterie - 7,5 
godziny (2,5 godz.
na baterię)

Dostarczane z: 3 X

Ostrze chromowane 
wykonane z wysokiej 
jakości stali japońskiej 
SK5

Łatwa konserwacja bez 
konieczności demontażu

Wyświetlacz z ilością 
wykonanych cięć  
i stanem naładowania 
baterii 

BCL25IB 
Sekator akumulatorowy 21,6 V

37 mm

 E Idealnie nadaje się do przycinania drzew owocowych lub 
drzew ozdobnych w sadach i ogrodach

 E Cięcie progresywne za pomocą dwustopniowego otwierania 
ostrza (Ø 25 mm lub Ø 37 mm)

4 Adapter1. 25 mm
2. 37 mm

1230 g
bez baterii

Li-ion
2,5 Ah

Drzewa 
ozdobne  

i owocowe

Wąska obudowa ze wzmocnionego 
plastiku i miękki uchwyt dla 
wysokiego komfortu pracy

 E Umożliwia bezpieczną pracę na wysokości do 4,3 m 

BCL25TP
Tyczka teleskopowa do sekatora 
akumulatorowego BCL25IB

Numer  
artykułu

L g

BCL25TP 1500 – 2200 mm 1.350

1,5 – 2,2 m

Antypoślizgowy uchwyt  
dla lepszej przyczepności  
i wysokiego komfortu

Prosty 
montaż

Mechanizm blokujący do 
teleskopowej tyczki

Sekator nie jest w zestawie

Aluminiowa tyczka

Sekatory akumulatorowe
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Numer  
artykułu W

mm m/sec-2 mm
g

BP822 201 3 6.3 10 170 25 000 85 4.52 165 500

BP822 
Szlifierka pneumatyczna 6 mm + 
pilnik obrotowy HSSG-E1222EC

 E Szlifierka zawiera 3 mm tuleję zaciskową

 E Gumowa rękojeść

 E Podłączenie obrotowe

 E System kontroli powietrza wylotowego

BCL32DG1K1 
Akumulatorowa szlifierka prosta 14.4V 6 mm zestaw + 
pilnik obrotowy HSSG-E1222EC

2 x BCL32B1
Akumulator 2 Ah

BCL31C1
Ładowarka

HSSG-E1222EC
Pilnik obrotowy

 E Do szlifowania obroty do 21000 rpm

 E 6 mm oprawka

 E Bezpieczny spust

 E Światło LED rozjaśnia obszar roboczy

 E Dostarczana w skrzynce z tworzywa

IP20

Gumowa rękojeść

HSSG-E1222EC
Pilnik obrotowy Zaciski: 3 i 6 mmTuleja zaciskowa 3 mm

W zestawie: 2 X

BCL32DG1
Szlifierka prosta

Numer  
artykułu V

m/sec-2
g

BCL32DG1K1 14,4 6 21 000 88,2 7.05 281 x 55 x 87 900

AKUMULATOR 
BCL32B1

Typ bateria litowo-jonowa
Napięcie robocze 14,4 V
Pojemność 2 Ah
Czas ładowania 40 minut
Ładowarka BCL31C1

Włącznik

Nakrętka  
zaciskowa

Szlifierki
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BCL15IB 
Akumulatorowa 
piła łańcuchowa

BCL32RS1K1 
Piła szablasta 14.4V zestaw

 E Bezszczotkowy 
silnik 600 W

 E Wysokiej jakości 
łańcuch ¼"  
z 38 zębami

Li-ion 2,5 Ah

4 adaptery

IP20

Numer  
artykułu W Ah Wh kg

L g

BCL15IB 600 2,5 54 0,345 kg Li-ion 1.000 2,5 h 0,95 A 290 mm 110 x 380 x 450 mm 1.800

DANE TECHNICZNE

Wydajność cięcia 110 mm
Waga bez baterii 1350 g
Waga z akumulatorem 1800 g
Długość 290 mm
Prędkość cięcia 11 m/sek
Czas trwania 130 - 150 części

DANE TECHNICZNE

Typ bateria litowo-jonowa
Napięcie robocze 21,6 V
Pojemność 2,5 Ah
Zmagazynowana energia 54 Wh
Czas ładowania 2,5 godziny
Ładowarka BCL1C5IB

BCL1B06IB 
Akumulator 54 Wh

BCL15IB 
Piła łańcuchowa 21,6 V

W zestawie: 3 X

BCL1C5IB 
Ładowarka

Plastikowa ochrona 
na kostki dłoni

Zbiornik oleju z automatycznym 
systemem smarowania

Ekran pokazujący liczbę godzin pracy  
i stan naładowania akumulatora

110 mm

Dla użytku oburęcznego

Regulowana  
osłona dłoni

Niskie wibracje dzięki 
dwukomponentowemu 
uchwytowi

3943- 
Brzeszczoty do pił szablastych do drzew  
i krzewów

3943-C30-JT-M

3943-C35-JT-M

3943-C30-JT-F

3943-C35-JT-C

3943-S20-JT-F

3943-R28-UT-C-2P
odpowiedni dla korzeni 

Numer  
artykułu VE L g

3943-C30-JT-F 1 300 mm 7 J 14.4 & 18 V 88
3943-C30-JT-M 1 300 mm 6,2 J 18 V 88
3943-C35-JT-M 1 350 mm 6,2 J 18 V 98
3943-C35-JT-C 1 350 mm 5,4 J 18 V 98
3943-S20-JT-F 1 200 mm 7 J 14.4 & 18 V 56
3943-R28-UT-C-2P 2 280 mm 5,4 J 18 V 68

Numer  
artykułu V Ah

m/sec-2

L g

BCL32RS1K1 14,4 2,0 3.000 91 14,07 335 mm 1.070

W zestawie:

Mechanizm szybkiego 
zwolnienia

Wyłącznik 
bezpieczeństwa

2 x BCL32B1
Akumulator 2 Ah

BCL31C1
Ładowarka

2 X

BCL32RS1
Piła szablasta

 E Dostarczana w torbie z tkaniny

Piła łańcuchowa akumulatorowa

NOWOŚĆ

YouTube 
Video
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E  Pochylenie poziome ostrza – zapobiega przekręceniu 
przegubu dłoni i obniża ryzyko zespołu Tunelu Karpala

E  Pozycja neutralna przegubu dłoni dzięki bocznemu 
pochyleniu sekatora – obniża ryzyko podrażnień 
mięśni

E  Opływowy ergonomiczny kształt uchwytu bez miejsc 
ucisku, górny uchwyt z warstwą elastomeru

E  Państwa sekator do winorośli na miarę – dostępny z 
trzema różnymi wielkościami uchwytu: S (mały), 
M (średni) lub L (duży)

E  Dostępne są trzy różne wielkości ostrza

Dłuższy i bardziej wydajny okres żywotności i ochrona dłoni 
dzięki zoptymalizowanemu kształtowi narzędzia

Ergonomiczny sekator ze stałym 
uchwytem

Dzięki elastycznemu i innowacyjnemu systemowi 
modułowemu mogą Państwo zestawić różne 
rozmiary głowic tnących z rozmiarami uchwytów, 
by stworzyć narzędzie perfekcyjnie pasujące do 
Państwa dłoni.

Seria PXR

Ergonomiczny sekator z uchwytem 
rolkowym

Ten sam elastyczny system modułów jak 
w serii PX, ale z wygodnym, powleczonym 
elastomerem, uchwytem rolkowym. Obrotowy 
uchwyt. PXR czuje się jakby był częścią dłoni, 
tnie dokładnie i precyzyjnie.

Seria PX

Pochylenie boczne
W porównaniu z tradycyjnym sekatorem do 

winorośli w przypadku PX i PXR pochylenie 
wyrównuje w lewo (w przypadku 
sekatorów dla osób praworęcznych) 
odchylenie przegubu dłoni i pozwala na 
cięcie w pozycji neutralnej. 

Poprawia to przeniesienie siły i zmniejsza 
ryzyko obrażeń mięśni i szkieletu.

Pochylenie poziome
W porównaniu z tradycyjnym 

sekatorem do winorośli 
pochylenie na zewnątrz PX & PXR 

wyrównuje przekręcenie przegubu dłoni  
i pozwala na zachowanie neutralnej pozycji, 

dzięki czemu zmniejsza sie ryzyko powstania 
syndromu Tunelu Karpala.

YouTube 
Video

youtu.be/ewoi5kCjRjw

Sekatory ergonomiczne
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Idealne do prac na koniec sezonu, do 
oczyszczania drutów podpierających i 
zielonego drewna.

Wskazówka Ergo™: Zalecany dla 
użytkowników, którzy już cierpią na 
dolegliwości w obszarze dłoni i ramion.

Uchwyty dla osób 
praworęcznych

Idealne do większości prac tnących przy 
maksymalnie 10-cioletnich winoroślach.

Wskazówka Ergo™: Zalecany dla 
użytkowników, którzy jeszcze nie cierpią 
na żadne dolegliwości i chcieliby ich 
uniknąć w przyszłości.

Idealne do większości prac tnących przy 
ponad 10-cioletnich winoroślach.

Wskazówka Ergo™ Nie zalecany dla 
użytkowników, którzy już cierpią na 
dolegliwości. Do ciężkich prac tnących 
warto użyć piły lub sekatora do gałęzi.

PX-L
Ze stałym uchwytem
Wielkość uchwytu: L

PX-M
Ze stałym uchwytem 
Wielkość uchwytu: M

PX-S
Ze stałym uchwytem 
Wielkość uchwytu: S

PXR-M
Z uchwytem rolkowym
Wielkość uchwytu: M

PXR-S
Z uchwytem rolkowym 
Wielkość uchwytu: S

OstrzaUchwyty dla osób leworęcznych

Nr. 2 Ostrze średnie
(Maks. pojemność ostrza
20 mm - 3/4")

Ø 20 mm (3/4")

PX-M2-L
Ze stałym uchwytem 
Wielkość uchwytu: M

PXR-M2-L
Z uchwytem rolkowym 
Wielkość uchwytu: M

Ostrza

Ø 15 mm (5/8")

Ø 20 mm (3/4")

Ø 30 mm (1 1/4")

Nr. 1 Ostrze małe
(Maks. zdolność cięcia
15 mm - 5/8")

Nr. 2 Ostrze średnie
(Maks. pojemność ostrza
20 mm - 3/4")

Nr. 3 Ostrze duże
(Maks. pojemność ostrza
30 mm - 1 1/4")

ZASADA MODULARNOŚCI:
WSZYSTKIE CZĘŚCI

DOSTĘPNE JAKO CZĘŚCI
ZAMIENNE

 E System modułowy: kombinacja 
wszystkich wielkości ostrzy 
z wszystkimi wielkościami 
uchwytów

 E Można dodatkowo dopasować 
indywidualnie grubość sprężyny

 E Sprężystość (wytrzymałość):  
(a) R905P niska  
(b) R906P średnia  
(c) R907P wysoka

 E Modele PX-M2-L i PXR-M2-L 
dla osób leworęcznych

100 % MODULARNOŚCI

Zasada modularności sekatorów ERGO™
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RĘCZNY SYSTEM POMIARU DLA     ERGONOMICZNYCH SEKATORÓW PX I PXR
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RĘCZNY SYSTEM POMIARU DLA     ERGONOMICZNYCH SEKATORÓW PX I PXR

2

1

Proszę zmierzyć długość 
ręki od czubków palców
do przegubu dłoni.

Proszę zmierzyć szerokość 
ręki od palca wskazującego 
do krawędzi dłoni.
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PX  Sekatory ERGO™

P126  Tradycyjny sekator ogrodowy P121  Sekator wielozadaniowy

Numer 
artykułu g Wersja dla

PX-S2 S – mały 2 – średni 20 mm 215 R Osoby praworęczne
PX-M1 M – średni 1 – mały 15 mm 220 R Osoby praworęczne
PX-M2 M – średni 2 – średni 20 mm 235 R Osoby praworęczne
PX-M2-L M – średni 2 – średni 20 mm 235 L Osoby leworęczne
PX-M3 M – średni 3 – duży 30 mm 245 R Osoby praworęczne
PX-L2 L – duży 2 – średni 20 mm 252 R Osoby praworęczne
PX-L3 L – duży 3 – duży 30 mm 262 R Osoby praworęczne

 E Kształt i wielkość uchwytów są 
dopasowane do wielkości dłoni

 E Nadaje się do wszystkich zadań ogrodniczych

 E Ze stalowymi uchwytami

 E Prosta głowica tnąca

 E Brak dostępnych części zamiennych

 E Uniwersalny sekator ze stalowymi uchwytami

 E Specjalnie naostrzone ostrza

 E Brak dostępnych części zamiennych

PXR  Sekatory ERGO™  
z uchwytem rolkowym

PG-12  Sekatory z wąską głowicąP1  Tradycyjny sekator z powłoką

Numer 
artykułu g Wersja dla

PXR-S1 S – mały 1 – mały 15 mm 270 R Osoby praworęczne
PXR-S2 S – mały 2 – średni 20 mm 280 R Osoby praworęczne
PXR-M1  M – średni 1 – mały 15 mm 284 R Osoby praworęczne
PXR-M2  M – średni 2 – średni 20 mm 290 R Osoby praworęczne
PXR-M2-L M – średni 2 – średni 20 mm 290 L Osoby leworęczne
PXR-M3 M – średni 3 – duży 30 mm 302 R Osoby praworęczne
PXR-L2 L – duży 2 – średni 20 mm 307 R Osoby praworęczne

Numer  
artykułu

L g

P1-20 20 mm 200 mm 225
P1-23 30 mm 230 mm 255

Numer  
artykułu

L g

PG-12-F 20 mm 20 mm 165
PG-12-BULK15 20 mm 20 mm 165

Numer  
artykułu

L g

P121-20-F 20 mm 200 mm 225
P121-23-F 25 mm 230 mm 300

Numer  
artykułu

L g

P126-19-F 15 mm 190 mm 245
P126-22-F 20 mm 220 mm 310

 E Dolny uchwyt jako uchwyt rolkowy, pokryty miękkim 
materiałem. Uchwyt rolkowy obraca się i ułatwia w ten 
sposób prace.

 E Do cięcia kwiatów, ziół i krzewów

 E Ostrze ze stali węglowej i lekkie uchwyty z kompozytu

 E BULK15: 15 sztuk w kartonie 

 E Ze specjalną powłoką teflonową zmniejszającą tarcie 

 E Nadaje się do przycinania w ogrodach

* dalsze wymiary na życzenie * dalsze wymiary na życzenie

 E Uchwyt górny pokryty 
elastomerem

Sekatory



17

PX & PXR Ostrze 1 Ø 15 mm - 1/2" R300P

PX & PXR Ostrze 2 Ø 20 mm - 3/4", P1-20 R211P

PX & PXR Ostrze 3 Ø 30 mm - 1 1/4", P1-23 R500P

PXR-M2-L, PX-M2-L R600P

PX & PXR R900P

P1-20, P1-23 R239P

PX & PXR Ostrze 1 Ø 15 mm - 1/2" R303P

PX & PXR Ostrze 2 Ø 20 mm - 3/4", P1-20 R403P

PX & PXR Ostrze 3 Ø 30 mm - 1 1/4", P1-23 R503P

PXR-M2-L, PX-M2-L R603P

PX & PXR
R905P*  
(miękki)

PX & PXR
R906P*  
(średni)

PX & PXR
R907P*  
(twardy)

P1-20, P1-23 R1069P

* tylko sprężyna (bez gumowego buforu)

PX & PXR R904P

P1-20, P1-23 R1601

PX & PXR R902P

PX & PXR R903P

PX & PXR R901P

PX & PXR Ostrze 1 Ø 15 mm - 1/2" R801P

PX & PXR Ostrze 2 Ø 20 mm - 3/4" R802P

PX & PXR Ostrze 3 Ø 30 mm - 1 1/4" R803P

PX & PXR Ostrze 2  
Ø 20 mm - 3/4"

R804P

PXR-S1, PXR-S2 RT821P

PXR-M1, PXR-M2, PXR-M3 RT822P

PXR-L2 RT823P

PXR-M2-L RT824P

PX-S1, PX-S2 R811P

PX-M1, PX-M2, PX-M3 R812P

PX-L2 , PX-L3 R813P

PX-M2-L R815P

Części zamienne do sekatorów PROF-H  
Kabura skórzana 
do sekatorów do 
winorośli

Numer  
artykułu g

PROF-H 86

 E Dwie szlufki na pasek

 E Skóra wysokiej 
jakości, nitowana  
i szyta

 E Metalowy klips do 
mocowania na pasku

50 mm

50 mm

Części zamienne do sekatorów
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P123-19  Sekator do zbioru z długim, wąskim 
ostrzem typu Bypass

P123  Nożyczki florystyczne

 E Idealny do zbioru winogron i owoców z miękkimi łodygami 
takich jak ogórki, melony, pomidory oraz kwiatów,  
np. tulipanów

 E BULK15: 15 sztuk w kartonie

 E Do cięcia kwiatów,  
ziół i krzewów

 E Rękojeści z tworzywa 
sztucznego

P128-19  Sekator do zbioru z długimi 
prostymi ostrzami

 E Nadaje się zarówno do zbioru winogron jak i do przerzedzania 
winogron i drzew owocowych 

 E Długie, wąskie noże pod katem 11° do pracy w trudno 
dostępnych miejscach

 E BULK30: 30 sztuk w kartonie

Numer  
artykułu g

P123-19-BULK15 10 mm 40 mm 190 mm 87

Numer  
artykułu g Kolor

P123-BLUE-B6 10 mm 40 mm 190 mm 87 niebieski
P123-GREEN-B6 10 mm 40 mm 190 mm 87 zielony
P123-LILAC-B6 10 mm 40 mm 190 mm 87 fioletowy
P123-PINK-B6 10 mm 40 mm 190 mm 87 różowy

Nakrętkę w razie potrzeby 
po prostu dokręcić

Bardzo wytrzymałe 
uchwyty z materiału 
wzmocnionego 
włóknem szklanym

Tłumiące uderzenia 
bufory gumowe ze 

sprężyną

Zamknięcie można bezpiecznie złożyć do środka, 
aby uniknąć skaleczenia dłoni

Uchwyt do 
zawieszenia

Numer  
artykułu g

P128-19 6 mm 35 mm 190 mm 85
P128-19-BULK30 6 mm 35 mm 190 mm 85

Rodzaj opakowania: BULK = Duża ilość w paczce 
(bez opakowań jednostkowych)

Nr artykułu:  
P123-BLUE-B6

10 mm

Części zamienne

P123-19

R1071

P128-19

P123

R1075-BULK50

P128

Sekatory do zbioru
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Miękkie, tłumiące uderzenia bufory 
dla maksymalnego komfortu

System zamykania 
typu Centre-Bolt 
dla bezpiecznego 
zamocowania

Nadzwyczaj mocne i wytrzymałe, ale  
mimo to bardzo lekkie uchwyty z aluminium
(dostępne z różnymi długościami)

Komfortowy uchwyt

Sekatory do przycinania
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 E Z hartowanymi ostrzami dla gładkich,  
mocnych cięć

 E Dwa promienie ostrza do szybkiego  
i mocnego przycinania gałęzi, aby następnie 
lekko i dokładnie zakończyć cięcie

 E Bardzo długie, stabilne uchwyty z rurek 
aluminiowych

P160-SL- Sekatory do przycinania, uprawy owoców  
                i projektowania krajobrazu

 E Długie uchwyty do wysokiego zasięgu i cięć na głową

 E Smukłe, wąskie ostrze połączone z zagiętym ostrzem 
przeciwnym umożliwia mocne i miękkie cięcie

P19-80-F Wytrzymały sekator do grubych gałęzi

Do cięcia twardych gałęzi  
do Ø 50 mm

Numer  
artykułu

L g

P160-SL-60 45 mm 600 mm 960
P160-SL-75 45 mm 750 mm 1090
P160-SL-90 45 mm 900 mm 1160

Numer  
artykułu

L g

P19-80-F 50 mm 800 mm 1790

P114-SL 
Bardzo lekkie sekatory typu  
bypass do gałęzi

P116-SL 
Bardzo lekkie sekatory typu  
bypass do gałęzi

 E Do użytku w winnicach i plantacjach owoców

 E Mniejsze obciążenie dla mięśni i stawów dzięki 
wyważonej konstrukcji

 E Do użytku w winnicach i w projektowaniu 
krajobrazu

 E Świetne właściwości cięcia we wszystkich 
rodzajach drewna

 E Mniejsze obciążenie dla mięśni i stawów 
dzięki wyważonej konstrukcji

Numer  
artykułu

L g

P114-SL-40 30 mm 400 mm 630 
P114-SL-50 30 mm 500 mm 682 
P114-SL-60 30 mm 600 mm 826 

Numer  
artykułu

L g

P116-SL-40 35 mm 400 mm 687 
P116-SL-50 35 mm 500 mm 735 
P116-SL-60 35 mm 600 mm 879 
P116-SL-70 35 mm 700 mm 964 

Wąskie ostrze dla łatwego  
dostępu w wąskich obszarach

Sekatory do przycinania
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P173-SL-85 
Sekator z dźwignią

 E Specjalnie szlifowane ostrze 
umożliwia szybkie i precyzyjne 
cięcie drewna i roślin

 E Perfekcyjne cięcie zarówno 
mniejszych jak też mocniejszych 
gałęzi wzdłuż całego ostrza

Ostrze z cięciem ciągnącym  
dla 40 % większej mocy 

Zdolność cięcia 
45 mm

P280-SL-80  
Wytrzymałe sekatory typu bypass do 
gałęzi ze wsparciem dźwigni, co daje 
40 % więcej mocy

Zdolność cięcia 55 mm 
Mocne narzędzie dla ogrodników i projektantów krajobrazu

Utwardzone ostrza  
z powłoką Xylan® 
zmniejszają tarcie

Ulepszone przeniesienie siły 
dzięki redukcji szerokości otworu 
uchwytów

Duży komfort dzięki 
przekładni dźwigniowej

55 mm

Numer  
artykułu

L g

P173-SL-85 45 mm 850 mm 1265

Numer  
artykułu

L g

P280-SL-80 55 mm 800 mm 1318

2 3 4

432

 E Innowacyjna przekładnia siły 
zmniejsza odczuwalnie nakład 
siły

Śruba nastawcza do szybkiego ostatecznego justowania
 E Sekator może być ustawiony w 4 pozycjach odpowiednio do grubości gałęzi,  
co oszczędza siłę i przedłuża żywotność.

Sekatory do przycinania
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Numer  
artykułu

L g

P140-F 40 mm 660 mm 1010

P140-F  
Sekator dwuręczny

 E Do cięcia drzew i krzewów

 E Ostrza z hartowanej stali 

 E Wygodne i wytrzymałe 
stalowe uchwyty

P16  
Sekator do prześwietlania 
winorośli i drzewek 
owocowych

 E Do przycinania i wycinania winorośli i drzew owocowych

 E Mocno zakrzywione ostrze dla szybkiego i mocnego cięcia

 E Wygodne i solidne stalowe uchwyty

Numer  
artykułu

L g

P16-50-F 30 mm 500 mm 935
P16-60-F 30 mm 600 mm 1025

PG-19-F  
Lekki sekator do gałęzi z uchwytami teleskopowymi

 E Do cięcia świeżego i zielonego drewna

 E Utwardzone ostrza z cięciem ciągnącym

 E Komfortowe uchwyty 2-komponentowe

90 cm

70 cm

Numer  
artykułu

L g

PG-19-F 40 mm 700 – 900 mm 1135

Specjalny system 
zamknięcia rygluje/otwiera 

poprzez obrót o 1/4

PROF-LOPP  
Kabura do sekatorów  
do gałęzi

Numer  
artykułu g

PROF-LOPP 390

 E Mocowanie na pasku lub na nodze

 E Dodatkowa torba np. na kamień 
szlifierski lub urządzenie do ostrzenia

 E Odporny na zużycie, lekki materiały 
nylonowy zapewnia długa żywotność 
i wysoki komfort

40 mm Bardzo wytrzymałe,  
kute przeciwostrze

Sekatory do gałęzi
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P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70 R16V

P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60 R115V

P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90 R160A

P19-80-F R119V

P280-SL-80 R185V

P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70 R216SL

P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60 R214SL

P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90 R260A

P19-80-F R619V

P116-SL & P114-SL R166V

P173-SL-85 R328V

P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90 R144PV

P19-80-F R318V

P280-SL-80 R335V

P173-SL-85 R373A

P173-SL-85 R376H

P116-SL-40, P114-SL-40 R430V

P116-SL-50, P116-SL-60, P114-SL-50, P114-SL-60 R440V

P116-SL-70, P160-SL-60, P19-80-F R515VS

P160-SL-75, P160-SL-90, P280-SL-80 R516V

P116-SL & P114-SL R415V

P173-SL-85 R776V

P160-SL-90 R660V

P19-80-F R519V

P280-SL-80 R775V

P116-SL & P114-SL R901P

P173-SL-85 R472H

Kowadło-ostrzeOstrze typu Bypass

Części zamienne do sekatorów do gałęzi

Części zamienne do sekatorów do gałęzi
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Komfortowy uchwyt

Miękkie, tłumiące uderzenia 
bufory gumowe dają wysoki 
komfort

Zębata krawędź tnąca  
dla cięcia grubych  
gałęzi do 10mm

Nadzwyczaj wytrzymałe, 
stabilne, ale bardzo lekkie 
uchwyty z aluminium

System zamknięcia typu 
Centre-Bolt dba o perfekcyjne 
ustawienie ostrz

W pełni utwardzone 
ostrza gwarantują  
długi okres trwałości

Bardzo ostre, precyzyjnie 
szlifowane ostrza zapewniają 
precyzyjne i czyste cięcie

P51H-SL 
Sekator do żywopłotów  
w inżynierii krajobrazu,  
wersja długa

 E Do zastosowania w parkach, szkółkach leśnych  
i do cięć kształtów i figur

 E Bardzo długie uchwyty dla większego zasięgu

 E Najlepsze właściwości tnące i komfortowa  
obsługa zmniejszają zmęczenie mięśni

Numer  
artykułu

L g

P51H-SL 730 mm 250 mm 1076

10 mm

P51 
Wytrzymałe sekatory  
do żywopłotów

 E Komfortowe uchwyty ze stali

Numer  
artykułu

L g

P51-F 570 mm 250 mm 1085

10 mm

P51-SL 
Profesjonalny sekator do  
żywopłotów w projektowaniu  
krajobrazu

 E Do zastosowania w parkach, szkółkach leśnych  
i do cięć kształtów i figur

 E Najlepsze właściwości tnące i komfortowa  
obsługa zmniejszają zmęczenie mięśni

Numer  
artykułu

L g

P51-SL 570 mm 250 mm 990

10 mm

Sekatory do żywopłotów
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P52-SL-20 
Lekkie, precyzyjne 
nożyce do żywopłotu

 E Lekkie, kompaktowe i dobrze wyważone nożyce do żywopłotu  
z aluminiowymi rękojeściami o długości 35 cm i ostrym ostrzem  
o długości 180 mm

 E Odpowiednie do kształtowania i formowania roślinności (topiary)

PG-57-F 
Bardzo lekki teleskopowy sekator do żywopłotów

 E Aluminiowe komfortowe 
2-komponentowe 
uchwyty

Numer  
artykułu

L g

PG-57-F 800 – 1050 mm 200 mm 1345

Części zamienne do 
sekatorów do żywopłotów

Numer  
artykułu

L g

P52-SL-20 590 mm 180 mm 799

Dobra zwrotność dzięki 
smukłym, zaokrąglonym 
uchwytom

P51-SL, P51H-SL, P52-SL-20 R146VC

P51-SL R515VS

P51H-SL R516V

P52-SL-20 R440V

105 cm

80 cm

Specjalny system zamknięcia rygluje/
otwiera poprzez obrót o 1/4

Sekatory do żywopłotów
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RĘKOJEŚCI Z ALUMINIUM NIE WOLNO UŻYWAĆ 
W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 15 METRÓW 
OD PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH I LINII 
WYSOKIEGO NAPIĘCIA.

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO ZAKAZU MOŻE 
SPOWODOWAĆ CIĘŻKIE OBRAŻENIA LUB 
DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI W WYNIKU 
PORAŻENIA PRĄDEM.

Numer  
artykułu

L g

ATP-110-210 1100 – 2100 mm 980

Wzmocniona pokrywa daje większą ochronę

Uchwyt z antypoślizgową 
powłoką PCV dla większego 
komfortu i pewnego uchwytu

Uchwyt 
pierścieniowy do 
mocowania haka 

karabinkowego

Firma Bahco jest członkiem DROPS (Dropped Objects Prevention 
Scheme), działającej w przemyśle inicjatywy mającej na celu 
zapobieganie spadaniu przedmiotów.

Komfortowa i lekka, bardzo przyjemna 
obsługa dzięki okrągłemu kształtowi

ATP-110-210 
Lekka rękojeść teleskopowa z aluminium
ATP-110-210 

1100 – 2100 
mm

Opatentowany 
system szybkiego 
zamykania dla pił 
i sekatorów

AP  
Tyczka teleskopowa

Po wyciągnięciu na żądaną długość rękojeść teleskopowa jest 
mocowana poprzez przekręcenie górnego pręta

Numer  
artykułu

Pręty  
przedłużające Mocowanie L g

AP-5M 3 Wkręcany 2000 – 5000 mm 1600
AP-3M 2 Wkręcany 2000 – 3500 mm 1000

AP-5M

AP-3M

 E Ze śrubą i nakrętką skrzydełkową do mocowania nożyc /
sekatorów (P34-37) i pił do przycinania gałęzi (386-)

 E Do stosowania z piłami do gałęzi ASP i hakami do gałęzi ASP 
należy stosować Adapter RAUNI (należy zakupić osobno)

386-  
Piła do prześwietlania 
do tyczki  
teleskopowej

 E Uchwyt wykonany z rurki stalowej z uchwytem 25 mm  
do tyczek teleskopowych

 E Precyzyjnie szlifowane i rozwarte zęby, z utwardzonymi wierzchołkami zębów

 E Z ostrzem do cięcia kory w celu okorowania kory przed przepiłowaniem gałęzi 

 E Hak na końcu brzeszczotu zapobiegający wysunięciu się z nacięcia

 E Do stosowania z tyczkami teleskopowymi ATP należy użyć adaptera RAUNI 
(należy zakupić osobno)

Numer  
artykułu

Zęby g

386-6T Utwardzone 360 mm 6 410 Średnia

Ø 25 mm
Nakrętka do śruby do piły i sekatora

Nagranie wideo

Wygodny uchwyt

 E Zaprojektowana do prac w koronach drzew lub wykonywanych  
z podestów roboczych

 E Możliwość przedłużenia z 1100 mm do 2100 mm

 E Do stosowania z piłami do gałęzi Bahco serii ASP-AS oraz  
hakami do gałęzi ASP-AS-HOOK do zastosowania z linami

Tyczki teleskopowe, piły do gałęzi i nożyce gąsienicowe
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Zalecenia stosowania podziałki zębów

ASP-AS-C 
Piłowanie gałęzi w systemie cięcia  
na wysokości ASP i ATP

Numer  
artykułu g

ASP-AS-C33-JT-F 330 mm 7 J 268
ASP-AS-C36-JT-M 360 mm 6,2 J 283 
ASP-AS-C39-JT-C 390 mm 5,4 J 302 
ASP-AS-C45-JT-C 450 mm 5,4 J 327 

 E Adapter i kabura są 
zawarte w zestawie 

 E Do użytku z tyczkami 
teleskopowymi 
AP należy użyć 
adaptera RAUNI 
(do zakupienia 
oddzielnie)

Otwór na hak karabinkowy 
w celu zabezpieczenia piły

Otwór na hak karabinkowy  
w celu zabezpieczenia piły

Opatentowany 
system szybkiego 
mocowania

Hak zapobiega 
wyślizgnięciu się 
piły z nacięcia

Powłoka zmniejszająca tarcie, 
zabezpieczona antykorozyjnie

Nóż do czystego oddzielania 
kory, zapobiegający 
oderwaniu kory drzew

Precyzyjnie szlifowane, 
bardzo ostre uzębienie do 
szybkich i czystych cięć

Dostarczany z kaburą 
dla większej ochrony

Ostrze   TPI

33-F 7.0

36-M 6.2

39-C 5.4

45-C 5.4

cm
2 4 8 12 16 +

Precyzyjna

Średnia

Gruba

Gruba

Piłowanie gałęzi przy pomocy krótszego brzeszczotu i precyzyjnego uzębienia umożliwia precyzyjne cięcie gałęzi  
o grubości do 12 cm. Dłuższe brzeszczoty z grubszym uzębieniem oferują szybsze i bardzie agresywne cięcie i nadają się 
do grubszych gałęzi.

Mniej wysiłku dzięki 
redukcji tarcia za pomocą 
stożkowego ostrza piły

Piłowanie gałęzi
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ASP-AS-HOOK 
Hak do wysięgników 

RAUNI 
Adapter do tyczek 
aluminiowych AP i FP

 E Używane przez wspinaczy do ściągania 
już opiłowanych gałęzi

 E Powłoka cynkowa chroniąca przed 
rdzą

 E Otwór do mocowania karabinka

 E Do stosowania z kijami teleskopowymi 
AP proszę użyć adaptera RAUNI 
(należy zakupić osobno)

Numer  
artykułu g

ASP-AS-HOOK 4 325

Numer  
artykułu g

RAUNI 6 82

 E Zwiększenie modułowości systemu 
Bahco Pruning@Height

 E Umożliwia mocowanie pił ASP do 
tyczek teleskopowych AP-5M, AP-3M, 
FP-3M

P34-37  
Profesjonalny sekator  
do wysięgnika

 E Niewielki nakład siły dzięki trzykrotnemu działaniu dźwigni  
wg zasady wciągnika

 E Regulowany uchwyt rękojeści o średnicy od 25 do 35 mm

 E Na sekatorze można umocować brzeszczoty do piły  
do ucinania gałęzi

 E Dostarczany z 5m linką i rączką

Delikatny bieg zapobiega 
zaklinowaniu się ostrzy

Pasuje do rękojeści 
teleskopowych Ø 25mm, 1"

W pełni utwardzone, podwójnie 
ukosowane ostrze

Tłoczone, w pełni utwardzane 
ostrze przeciwne

Wydajność cięcia  
40 mm

Zaleca się użycie z wysięgnikiem teleskopowym. 
Dzięki takiemu połączeniu możliwe jest cięcie 
gałęzi i pędów do wysokości 6 m.

Numer  
artykułu g

P34-37 40 mm 25 – 35 mm 1260

Części zamienne

P34-37 R137E

P34-37 R337E

P34-37 R437E

Cięcie gałęzi na wysokości



29

 E Dobrze wyważony, do łatwego 
przycinania gałęzi do 6 metrów 
nad ziemią. 

ATP-230-410 
Teleskopowy wysięgnik  
z sekatorem

Numer  
artykułu

L g

ATP-230-410 32 mm 2370 – 4110 mm 1950

Regulowana długość teleskopu 
od 2,3m do 4,0m z niezawodnym 
systemem zamykania

Miękka antypoślizgowa 
rękojeść

Lina Dyneema® charakteryzuje 
się dużą wytrzymałością, 
niezwykłą siłą i odpornością  
na zerwania.

System dźwigniowy 
ułatwia cięcie  
i zmniejsza wysiłek 
podczas cięcia.

Głowica tnąca Bahco 
Pradines o wysokiej 
odporności na korozje

Wbudowany gumowy
amortyzator

Wygodny górny 
uchwyt do trzymania 
aby osiągnąć 
maksymalny zakres 
cięcia

2300 
–

4000 

mm

R230P

R4230

RPL230G

RD1M

RD7M

RBCP230

Części zamienne

32 mm

Regulowana głowica tnąca

230°

YouTube 
Video

Teleskopowy wysięgnik z sekatorem
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Końcówki zębów hartowane indukcyjnie z wysoką 
częstotliwością dla długiej żywotności narzędzia

Ochraniacz dłoni - komfort  
i bezpieczeństwo

SE Piła kabłąkowa

Numer  
artykułu g

SE-15-30 759 mm 200 mm 51 800
SE-15-30-23 759 mm 200 mm 23 800
SE-15-32 810 mm 210 mm 51 840
SE-15-36 912 mm 220 mm 51 920
SE-15-36-23 912 mm 220 mm 23 920
SE-16-21 530 mm 170 mm 51 570
SE-16-21-23 530 mm 170 mm 23 570

 E Profesjonalna piła kabłąkowa do uniwersalnego 
zastosowania w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu 
oraz rolnictwie i leśnictwie

 E Malowana proszkowo rama stalowa zabezpieczona 
przed rdzą i korozją

 E 51 = Ząb ostry, 23 = Ząb strugany

396-JT  
Składana piła go gałęzi,  
uzębienie JT

 E Do miękkiego i zielonego drewna

 E Zęby szlifowane precyzyjnie, specjalny kąt szlifowania do bardzo 
ostrego cięcia, do 50% większa wydajność cięcia

 E 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego dla łatwej  
i przyjemnej obsługi

Numer  
artykułu

Wierzchołki 
zębów g

4211-14-6T Hartowane 360 mm 6 280

Numer  
artykułu

Wierzchołki 
zębów g

396-JT JT 190 mm 7 200

Numer  
artykułu

Wierzchołki 
zębów g

LAP-KNIFE 300
   396-JT XT 190 mm 7 200
   2444-LAP 100 mm 100

 E Brzeszczot owalny ze specjalnym uzębieniem,  
pracuje w ciągu

 E Przyjemny uchwyt z wytrzymałego drewna  
bukowego z długim hakiem

 E Brzeszczot z powłoką z tworzywa sztucznego dla łatwego cięcia 
i ochrony przed rdzą

4211- 
Piła do gałęzi do drewna 
suchego i twardegoPrecyzyjna

Precyzyjna

Blokada 
zabezpieczająca

396-JT 396-JT-BLADE 19 cm 7,5" Drobne

LAP-KNIFE 396-BLADE 19 cm 7,5" Drobne

4211-14-6T 4420-14 36 cm 14" Duże

Części zamienne do pił do gałęzi

LAP-KNIFE  
Zestaw  
Nóż i piła do gałęzi

 E Praktyczna piła składana z hartowanym uzębieniem XT  
i powłoką zmniejszającą tarcie

 E Wytrzymały nóż ze stałym ostrzem ze stali nierdzewnej  
do uniwersalnego zastosowania

 E Zestaw outdoorowy dla myśliwych, obozowiczów, traperów, 
wędkarzy itp.

Średnia

Blokada 
bezpieczeństwa

 E SE-16 wersja stożkowa do miejsc 
trudno dostępnych

Piły do gałęzi i piły kabłąkowe
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 E Do prac w domu i ogrodzie

 E Rama ze stali nierdzewnej posiada specjalny uchwyt brzeszczota 
ze szczególnie mocnym mechanizmem napinającym

 E Brzeszczot obracany o 360° z utwardzanymi wierzchołkami 
zębów dla długotrwałej jakości cięcia i wysokiej żywotności

333 Uniwersalna piła kabłąkowa

51:  Trójkątny ząb zespołowy do drewna twardego i suchego

23: Ząb strugany do świeżego i zielonego drewna

1. Zęby rozwarte, utwardzone wierzchołki  
zębów, skierowane w dół

2. Tłoczone, piłowane i utwardzone przy wysokiej często-
tliwości z ostrymi krawędziami po obydwu stronach

3. Co piąty ząb to ząb strugany i nierozwarty, co powoduje 
działanie podobne do płaskiego dłuta w celu wystrugania 
wiór ze świeżego drewna

4. Piłuje zarówno przy ciągnięciu, jak i wciskaniu

1. Zęby rozwarte, utwardzone wierzchołki  
zębów, skierowane w dół

2. Tłoczone, piłowane i utwardzone przy wysokiej często-
tliwości z ostrymi krawędziami po obydwu stronach

3. Co trzecia przestrzeń między zębami zwiększona dla 
wysokiego oczyszczenia i odprowadzenia wiór przy 
piłowaniu twardego i suchego drewna

4. Piłuje zarówno przy ciągnięciu, jak i wciskaniu

Numer  
artykułu

L

Uzębienie trójkątne SE-51-21 530 mm

SE-51-24 607 mm

SE-51-30 759 mm

SE-51-32 810 mm

SE-51-36 912 mm

333-5 350 mm

Uzębienie strugarskie SE-23-21 530 mm

SE-23-24 607 mm

SE-23-30 759 mm

SE-23-32 810 mm

SE-23-36 912 mm

120 kg

Lekka rama

Duże naprężenie brzeszczotów (120 kg) 
dla efektywnego, gładkiego cięcia

Praktyczny  
i niepękający uchwyt

Zintegrowany, ergonomiczny  
uchwyt umożliwiający łatwe piłowanie

Innowacyjny mechanizm zaciskowy 
zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę 
oraz maksymalne mocowanie

10 Piły kabłąkowe ERGO™

Numer  
artykułu g

10-21-51 530 mm 180 mm 51 680
10-24-23 604 mm 195 mm 23 743
10-24-51 604 mm 195 mm 51 743
10-30-23 760 mm 205 mm 23 865
10-30-51 760 mm 205 mm 51 865

Numer  
artykułu g

332-21-51 530 mm 180 mm 51 663

Numer  
artykułu g

333 350 mm 140 mm 333-5 615

 E Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki 
ergonomicznej konstrukcji

 E Wysokiej jakości stal z odporną na uderzenia powłoką  
z lakieru proszkowanego

 E 51 = ząb ostry,  
23 = ząb strugany

 E Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki  
ergonomicznej konstrukcji

 E Wysokiej jakości stal z odporną na uderzenia powłoką  
z lakieru proszkowanego

 E Ostro dochodząca rama do użycia w trudno dostępnych miejscach

 E Ząb ostry

Brzeszczoty do pił kabłąkowychKształty zębów i zastosowania

332 Piła kabłąkowa ERGO™,  
kształt ostry

Piły kabłąkowe
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Siekiery i topory

Numer 
artykułu  

L g

HUS-0.6-380 380 mm 850

Numer 
artykułu  

L g

HUS-0.8-500 500 mm 1150

HUS-1.0-650 650 mm 1400

Numer 
artykułu  

L g

HFGPS-0,7-400FG 380 mm 1070

Numer 
artykułu  

L g

HGPS-0.6-360 360 mm 800

HGPS-0.8-380 380 mm 1000

HGPS-1.0-400 400 mm 1250

Powierzchnia w pełni 
polerowana na wysoki 
połysk

Zębaty klin z włókna węglowego

Stabilny trzonek z 
drewna jesionowego

Otwór na zawieszenia 
w uchwycie

Wysokiej jakości 
utwardzana stal

Z osłoną ostrza 
do transportu i 
składowania

HUS-0.6-380 Topór kempingowy HGPS- Topór, wersja niemiecka

 E Uniwersalny topór z cieńszym, szerszym  
ostrzem do czystego cięcia

 E Odpowiada normie DIN 7287

 E Siekiera stosowana uniwersalnie z cienką, 
szeroką krawędzią tnącą dla uzyskania 
czystego cięcia

 E Zakrzywiony trzonek jesionowy, lakierowany, 
zaklinowanie z tworzywa sztucznego

HUS-  
Siekiery uniwersalne

 E Do zwykłych prac ogrodowych, do odcinania 
gałęzi i do łupania drewna

 E Odpowiada normie DIN 7287

 E Komfortowy zakrzywiony trzonek z drewna 
jesionowego

 E Wąskie, duże ostrze do czystego cięcia

 E Zaklinowanie z tworzywa sztucznego

HFGPS-0,7-400FG  
Topór wielozadaniowy z trzonkiem 
z włókna szklanego

 E Do lżejszych prac

 E Tylna strona główki może być używana 
jako młot

 E Prosty, niewyślizgujący się trzonek z 
3 komponentów (uchwyt z polipropylenu 
z powierzchnią elastomerową i rdzeniem 
z włókna szklanego) dbają o komfort, 
bezpieczeństwo i długi okres żywotności

 E Do uniwersalnych zastosowań na kampingu i w pracy w ogrodzie

 E Odpowiada normie DIN 7287

 E Komfortowy zakrzywiony trzonek z drewna jesionowego

 E Wąskie, duże ostrze do czystego cięcia

 E Zaklinowanie z tworzywa sztucznego
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Siekiery i topory

FFSS-1.5-900FG   
Siekiera do ścinania drzew z trzonkiem 
z włókna szklanego

Numer 
artykułu  

L g

FFSS-1.5-900FG 900 mm 2400

 E Z długim, prostym uchwytem dla lepszego 
zamachu i głębszego cięcia

 E 3 komponentowy uchwyt (rdzeń z włókna 
szklanego, osłona z polipropylenu i 
uchwyt z elastomeru) zapewniają komfort, 
bezpieczeństwo i długi okres żywotności

FGS-  
Siekiera

FGS-810  
Siekiera

 E Do odcinania gałęzi i ścinania mniejszych drzew

 E Zakrzywiony trzonek jesionowy, zaklinowanie z tworzywa 
sztucznego

 E Szeroki otwór dla większej stabilności uchwytu. Bardzo wąskie, 
duże ostrze umożliwia łatwiejsze wnikanie w kłodę

 E Do ścinania drzew i odcinania gałęzi

 E Zakrzywiony trzonek jesionowy, zaklinowanie z tworzywa 
sztucznego

 E Trochę większy otwór. Cienkie, szerokie ostrze zapewnia czyste 
i łatwe cięcie i łatwe wniknięcie w drewno

SUS-2.0-800  
Siekiera do łupania z trzonkiem jesionowym

 E Główka siekiery w kształcie klina i jej duży ciężar umożliwiają 
głębokie wniknięcie w drewno

 E Lakierowana, zaklinowanie z tworzywa sztucznego i 
zabezpieczona dodatkowym klinem pierścieniowym z metalu

Numer 
artykułu  

L g

FGS-1.0-600 600 mm 1.600

FGS-1.25-700 700 mm 1.800

Numer 
artykułu  

L g

FGS-1.6-810 800 mm 2.200

FGS-1.8-810 800 mm 2.400

Numer 
artykułu  

L g

SUS-2.0-800 800 mm 2400

FCP-  
Siekiera, wersja kanadyjska

 E Do ścinania wszelkiego rodzaju drzew, również idealna do 
odcinania gałęzi ściętych już drzew

 E Wąskie ostrze do łatwego odcinania również grubszych gałęzi

 E Wytrzymały trzonek z hikory, zaklinowanie w tworzywa 
sztucznego i dodatkowe zaklinowanie pierścieniowe

Numer 
artykułu  

L g

FCP-1.8-810 800 mm 2400

FCP-2.3-860 850 mm 3000
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Siekiery i topory

MES-3.5-900  
Młotek do rozłupywania z trzonkiem 
jesionowym

MES-3.5-900FG  
Młotek do rozłupywania z trzonkiem 
z włókna szklanego

Numer 
artykułu  

L g

MES-3.5-900 900 mm 3800
Numer 
artykułu  

L g

MES-3.5-900FG 900 mm 3900

 E Ciężkia siekiera do rozłupywa-
nia, która może być używana 
zarówno do rozłupywania jak 
też do wbijania klinów
 E Główka z obracanym hakiem 
do łupanego drewna
 E Przeznaczona specjalnie 
do rozłupywania twardego i 
bardzo grubego drewna
 E 3 komponentowy uchwyt (rdzeń z włókna szklanego, osłona 
z polipropylenu i uchwyt z elastomeru) zapewniają komfort, 
bezpieczeństwo i długi okres żywotności
 E Komfortowy, niewyślizgujący się uchwyt

LS-MASSE  
Młot

 E   Do wbijania pali i klinów rozdzielających w szczególnie 
twardzym drewnie

 E Główka obustronnie płaska

 E Zabezpieczony pasem skórzanym pod główką 

LS-MASSE-TR  
Młot

Numer 
artykułu  

L g

LS-MASSE-4 900 4300

LS-MASSE-4FG 900 4800

Numer 
artykułu  

L g

LS-MASSE-TR-4FG 900 5000

 E Do wbijania pali drewnianych i klinów rozdzielających

 E Główka jednostronnie płaska, jedna strona w 
kształcie klina

 E Z prostym uchwytem 3 komponentowym (elastomer 
polipropylenu z rdzeniem z włókna szklanego)

 E LS-MASSE-4FG  
Z prostym uchwytem 3 komponentowym  
(rdzeń z włókna szklanego)

LS-/MES-  
Młotek do rozłupywania

MCP-  
Młotek do rozłupywania

Numer 
artykułu  

L g

MCP-2.5-810 800 mm 3200

 E   Młotek do rozłupywania może być stosowany 
jako siekiera do rozłupywania i do wbijania klinów 
rozdzielających

 E Specjalny do obróbki grubego i twardego drewna

 E Wysokiej jakości trzonek z hikory

 E Klinowanie z tworzywa sztucznego i zabezpieczony 
dodatkowym klinem pierścieniowym z metalu

 E   Siekiera do rozłupywania twardego i bardzo grubego 
drewna

 E Płaski bok do wbijania klinów rozdzielających

 E Prosty trzonek jesionowy z zabezpieczeniem z 
tworzywa sztucznego

Numer 
artykułu  

L g

LS-MERLIN-2.5 900 mm 3000

LS-MERLIN-2.5FG 900 mm 3550

MES-3.0-900 900 mm 3500

 E LS-MERLIN-2.5FG  
Z prostym uchwytem 3 komponentowym (rdzeń z 
włókna szklanego, osłona z polipropylenu i uchwyt 
elastomerowy) dla przyjemnego i pewnego chwytu

 E Ciężka siekiera do rozłupywania, która może być używana 
zarówno do rozłupywania jak też do wbijania klinów
 E Główka z obracanym hakiem do łupanego drewna
 E Przeznaczona specjalnie do rozłupywania twardego i bardzo 
grubego drewna
 E Prosty trzonek jesionowy, lakierowany, klinowanie z 
tworzywa sztucznego i zabezpieczony dodatkowym klinem 
pierścieniowym z metalu 
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Numer 
artykułu  g

PAGS-2.0-900FG 900 3000

Numer 
artykułu  

L g

LS-COIN 26 CM 260 295

LS-COIN 19 CM 190 260

 E Specjalny do prac w połączeniu z 
piłami silnikowymi

 E Nie ma uszkodzeń łańcuchów piły

 E   Komfortowy uchwyt z polipropylenu, wzmocniony 
włóknem szklanym dla większej żywotności

 E  Główka 2 kg z kutej i utwardzanej stali do zrywania 
podłoża i do prac budowlanych 

PAGS-2.0-900FG Kilof dziobowy LS-COIN Klin z tworzywa sztucznego

W-T- Klin ze stali W-S- Klin ze stali

 E Do zastosowania z przybitnikiem lub młotem do rozłupywania 
drewna

 E Do łatwego rozłupywania ciężko obrabianego drewna

 E Świetna moc rozłupywania, nie potrzeba wiele siły do wbijania

 E Do łatwego rozłupywania ciężko obrabianego drewna

 E Świetna moc rozłupywania, nie potrzeba wiele siły do wbijania

Numer 
artykułu  

L g

6300 120 70

Numer 
artykułu  

L g

6304 120 180

Numer 
artykułu  

L g

6310 240 410

Numer 
artykułu  

L g

W-S-1.5 230 1500

W-S-2.0 250 2000

W-S-2.5 260 2500

Numer 
artykułu  

L g

W-T-2.0 220 2000

6300  
Klin wykonany z nylonu

 E Z rowkowaną powierzchnią 
po jednej stronie

6304  
Klin wykonany z aluminium

 E  Z rowkowaną powierzchnią 
po jednej stronie

6310  
Klin ze specjalnego tworzywa 
sztucznego

 E     Szczególnie wytrzymały

 E Szczególnie przydatny w połączeniu z ukierunkowującym 
ścinane drzewo 1002

Siekiery i topory
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SH  
Trzonki zapasowe

Material

SH-FCS-810 Drewno jesionowe FCP-1.8-810

SH-FCS-860 Drewno jesionowe FCP-2.3-860

SH-FCP-860 Orzech amerykański FCP-2.3-860

SH-FGS-600 Drewno jesionowe FGS-1.0-600

SH-FGS-700 Drewno jesionowe FGS-1.25-700

SH-FGS-800 Drewno jesionowe FGS-1.6-810

SH-FGS-1.8-810 Drewno jesionowe FGS-1.8-810

SH-HFGPS-400FG Włókno szklane HFGPS-0.7-400FG

SH-HGPS-400 Drewno jesionowe HGPS-1.0-400

SH-MES-F-900 Drewno jesionowe MES-3.0-900, LS-MASSE-4, LS-MERLIN-2.5

SH-HGPS-360 Drewno jesionowe HGPS-0.6-360

SH-HGPS-380 Drewno jesionowe HGPS-0.8-380

SH-HUS-380 Drewno jesionowe HUS-0.6-380

SH-HUS-500 Drewno jesionowe HUS-0.8-500

SH-HUS-650 Drewno jesionowe HUS-1.0-650

SH-MES-900 Drewno jesionowe MES-3.5-900

SH-MES-900FG Włókno szklane MES-3.5-900FG, FFSS-1.5-900FG, LS-MERLIN-2.5FG, LS-MASSE-4FG, LS-MASSE-TR-4FG

SH-SUS-800 Drewno jesionowe SUS-2.0-800

SH-MCS-800 Drewno jesionowe MCP-2.5-810

SH-PAGS-900FG Włókno szklane PAGS-2.0-900FG

SH-PAGS-900 Drewno jesionowe PAGS-2.0

Siekiery i topory
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Noże

1446-FLOAT  
Nóż fluorescencyjny

Numer  
artykułu g

2446 100 mm 120

2446  
Nóż uniwersalny

 E Dwukomponentowy uchwyt

 E W zestawie kabura do 
mocowanie do paska

 E Kabura z przyciskiem do 
dołączenia kolejnej kabury

 E Ząbkowane ostrze odpowiednie 
do lin tnących i sieci 

 E Tępa końcówka dla uniknięcia 
urazów

 E Pomarańczowy, fluorescencyjny 
uchwyt dla dobrej widoczności 
nawet w nocy

 E Utrzymuje się pionowo na 
powierzchni wody

Numer  
artykułu

L g

1446-FLOAT 226 mm 102 mm 100

P20 Nóż ogrodniczy

Numer 
artykułu  

L g

K-AP-1 180 mm 90

Numer 
artykułu  

L g

K-GP-1 170 mm 90

K-GP-1 Nóż

 E Do wszelkiego rodzaju prac ogrodniczych, takich jak: 
prześwietlanie roślin, ścinanie kwiatów, gałęzi a także 
cięcie plastiku, folii, papieru

 E Składany

 E Ze stali szlachetnej

 E Do wszelkiego rodzaju prac ogrodniczych, takich jak: 
prześwietlanie roślin, ścinanie kwiatów, gałązek

 E Ostrze w kształcie haka

 E Składany

 E Ze stali szlachetnej

K-AP-1 Nóż ogrodniczy

Numer 
artykułu  

L g

P20 200 mm 100

 E Szczególnie przydatny do wrażliwego drewna 
i do przerywania drzewek owocowych

 E Komfortowy uchwyt z tworzywa sztucznego

 E Specjalna konstrukcja hakowa ostrza

 E Składany
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Akcesoria

168-C
Zestaw pilników do piły 
łańcuchowej 

 Numer  
artykułu

Piła  
łańcuchowa      

g

168-COMBI-4.0 200 mm 4,0 mm 3/8" RG 150 

168-COMBI-4.8 200 mm 4,8 mm .325 160 

 E Chwyt ERGO™-na pilniki

 E Zestaw kombi z 2 okrągłymi 
pilnikami do piły łańcuchowej 
i jednego pilnika 6" do piły 
łańcuchowej

LS-COMBINESS  
Syntetyczny kamień 
do ostrzenia

 E Z 2 wielkościami ziarna  
do mniejszych ostrzy

 E Dla wydajnego szlifowania nawilżyć naftą lub olejem

 E Szybka obróbka ubytkowa uszkodzonych powierzchni 
metalowych o ziarnistości 150 (strona zielona)

 E Delikatne wykończenie powierzchni o ziarnistości 400  
(szara strona)

LS-PIERRE CORINDON  
Syntetyczny kamień  
do ostrzenia

 E Ziarnistość 320 

 E Do małych ostrzy, takich jak sekatory i nożyce do cięcia

 E Dla wydajnego szlifowania nawilżyć naftą lub olejem

LUB-2015  
Lubrykant 50 ml

 E Dysza wyrzuca jedną kroplę oleju  
za naciśnięciem

 E Stosować na śrubach w momentach  
kryzysowych

SHARP-X  
Profesjonalna ostrzałka węglikowa

 E Do dodatkowego ostrzenia wszystkich rodzajów ostrzy

 E 2-komponentowa rękojeść zapewnia komfortową obsługę

 E Dwie boczne krawędzie zapobiegające ześlizgnięciu się 
palca na krawędź tnącą ostrza

 E Dwa ostrza z twardego metalu zapewniają łatwą obsługę  
i długi okres żywotności

Numer  
artykułu

L g

SHARP-X 100 mm 25

Numer  
artykułu

L g

LS-COMBINESS 100 mm 75

Numer  
artykułu

L g

LS-PIERRE CORINDON 100 mm 50

Numer  
artykułu Pojemność g

LUB-2015 50 ml 60

BCL2LGRE  
Smar litowy do sekatora  
elektrycznego 400 ml

 E Smar litowy z PTFE (teflon) i o bardzo  
wysokim ciśnieniu

 E Zaprojektowany do smarowania  
i natłuszczania ruchomych części sekatorów  
elektrycznych (przekładnie, śruba środkowa,  
noże, przeciwostrze itp.)

 E Długi czas nasmarowania. Doskonałe wyniki  
w systemach obciążonych wstrząsami

 E Optymalne działanie w mechanizmach  
narażonych na działanie wilgoci

 E Stabilność na utlenianie i ochrona przed rdzą

 E Odporność na zmywanie wodą

Numer  
artykułu Pojemność g

BCL2LGRE 400 ml 365

BCL111CL Cleaner  
Środek do czyszczenia nożyc  
do żywopłotu 400 ml

 E Do usuwania żywicy z ostrzy i smarowania

Numer  
artykułu Pojemność g

BCL111CL 400 ml 360
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