
3859- EASY–CUT XTREME TRIMETAL

BARDZIEJ „WYBACZAJĄCA” NIŻ STANDARDOWA PIŁA WĘGLIKOWA.
MOŻNA UŻYWAĆ TAK SAMO JAK PIŁĘ BIMETALICZNĄ.

NASTĘPNY 
POZIOM PO 
BIMETALU



4 DODATKOWE POWODY,
       KTÓRE CIĘ PRZEKONAJĄ

EKSTREMALNIE 
ODPORNA NA 
ZUŻYCIE

EKSTREMALNIE 
ODPORNA NA WYSOKIE 
TEMPERATURY

EKSTREMALNIE 
ŁATWA W UŻYCIU

EKSTREMALNIE 
OSZCZĘDNA

Dłuższa żywotność ostrza. 
Nowy wzór rozwiedzenia 
zębów zapewnia większą 
szerokość rzazu.

Szybsze cięcia i sprawność 
operacyjna.

Nie jest wymagany większy 
posuw i prędkość. Można 
stosować wszędzie tam, gdzie 
piły bimetaliczne.

Niższy koszt jednostkowy 
cięcia z powodu większej 
żywotności piły.

CECHY KORZYŚCI
• Bardziej odporna na błędy operatora niż standardowa piła 

węglikowa
• W większości zastosowań znacznie większa żywotność piły, 

niż w przypadku pił bimetalicznych
• Krótszy czas postoju maszyny dzięki rzadszej wymianie 

taśmy
• Zmniejszenie stanu zapasów i kosztów utrzymania
• Dzięki ostrzu Easy-Cut Xtreme możesz ciąć szybciej,   

gdy jest taka konieczność
• BRAK KONIECZNOŚCI DOCIERANIA TAŚMY.  

Taśma dotarta jest na etapie produkcji z opatentowanym 
przygotowaniem krawędzi tnącej; nasz najbardziej do 
tej pory niekonwencjonalny produkt o wszechstronnym 
zastosowaniu

• Do zastosowania w szerokim spektrum materiałów, w tym 
w stalach konstrukcyjnych, stalach nierdzewnych, stopach 
żaroodpornych i żarowytrzymałych, żeliwach i stalach 
narzędziowych. Nie nadaje się do tytanu

• Tnie zarówno łatwe jak i trudne w obróbce materiały bez 
potrzeby wymiany piły

brak konieczności
docierania

wzmocniona
geometria zęba

nowy sposób 
rozwiedzenia zębów

kąt
natarcia 5O

KOD PRODUKTU OBJAŚNIENIE

Wymiar Podziałka uzębienia
W x T 0.7-1 1/1.25 1.4/2 2/3 3/4 4/6

27 - 0.9 X X
34 - 1.1 X X X
41 - 1.3 X X X X
54 - 1.6 X X X X X
67 - 1.6 X X X X
80 - 1.6 X X X
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3859 - 41 - 1.3 - EZX - 2/3 - XXXX
Typ piły Szerokość Grubość EZX Xtreme

trimetal
Podziałka Długość


