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“Plus de 130 ans de fabrication 
de clés à molette”.



Bahco, l’histoire d’une réussite

J. P. Johansson - l’inventeur de la clé 
à molette et de la clé serre tube.

Bahco® est une marque dont les racines 
remontent à la révolution industrielle de 
la Suède à la fin du XVIIIe siècle. Nos 
valeurs fondamentales d’amélioration  de 
la productivité des produits performants  
qui bénéficient d’une qualité supérieure au 
design suédois et disponibles dans le monde 
entier (toujours appuyé par une expertise 
locale), ont vu le jour grâce la vision, la 
créativité  et l’esprit d’entreprise de nombreux 
pionniers de l’industrie. 
En 1886, Johan Petter Johansson a créé 
sa société Enköpings Mekaniska Verkstad 
à Enköping en Suède. J. P. Johansson était 
un artisan à la fois astucieux  et créatif, et en 
1888 il obtient son premier brevet  pour « La 
main de fer » aujourd’hui connue sous  le nom 
de clé serre tube. L’idée de J.P. Johansson 
était de combiner plusieurs clés en un seul 
outil capable, comme la main humaine, de 
s’adapter à différentes tailles de boulons et 
d’écrous ; concrétisant ainsi la fascination 
pour  la mécanique fine suédoise.
Ce furent les débuts de l’innovation et du 
design produit  qui sont encore une priorité 
de notre entreprise aujourd’hui. En 1891, il 
dépose un second brevet, le tout premier 
d’une  clé réglable. C’était la base de la clé 
à molette telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. Une invention suédoise que l’on 
retrouve dans le monde  entier et que nous 
avons produite plus de  100 millions de fois - 
jusqu’à présent !
Avant sa mort en 1943, J. P. Johansson 
détenait pas moins de 118 brevets pour des 
innovations produits, plus encore que le 
prodigieux inventeur suédois Alfred Nobel.
En 1890, Berndt August Hjorth & Co. 
obtient les droits de vente et de marketing 
des produits d’Enköpings Mekaniska 
Verkstad. Grâce à ses talents d’entrepreneur,  
l’entreprise devient plus qu’un succès local 
suédois et  s’étend pour devenir la marque 
internationale  que Bahco est aujourd’hui. 
Combinant des produits mondiaux à une 
connaissance  du marché local, ainsi qu’une 
présence et une expertise  afin que les 
utilisateurs exigeants trouvent le produit  dont 
ils ont besoin pour réaliser le meilleur travail 
possible. 

Bahco a été la première entreprise au 
monde à présenter la clé à molette. Elle a été 

brevetée dès 1892.

B. A. Hjorth - le fondateur de B. A. 
Hjorth & Co (Bahco).



La gamme ERGO™ 90 possède plus de fonctions que n’importe quelle autre clé à molette. La conception 
ergonomique du manche et des mâchoires permet de :

• Utiliser la force de la main de la manière la plus efficace possible.
• Offrir la meilleure prise en main dans différentes positions de travail
• Protèger contre les accidents du travail liés aux tâches répétitives

La gamme Bahco 90

Meilleure prise en 
main dans tous les 

environnements de travail
Bon équilibre, très 

confortable et facile 
d’utilisation

Mâchoires 
parallèles pour un 

serrage optimal

Dépasse les 
exigences fixées 

par les normes ISO 
pour la robustesse

La gamme ERGO™ 90 
est un modèle déposé

Prise en main ferme, 
même lorsque le manche 
en acier forgé d’une seule 
pièce est huileux et sale

Manche en acier forgé 
d’une seule pièce pour plus 

de solidité

Conçu pour répartir 
uniformément la pression 

dans la main, réduisant ainsi 
le risque de blessures liées 

au travail

Meilleure accessibilité car 
la mâchoire mobile réglable 

ne tombe pas, même en 
ouverture maximale

Résistant à des 
températures extrêmes 

de -40°C à 100°C



32 mm-1 1/4” 38 mm-1 1/2”

Clés à molettes mixtes
Cette clé est idéale non seulement pour 
les écrous ordinaires, mais aussi pour les 
tuyaux, les écrous arrondis et les boulons.

Les clés ERGO™ 9029-9035 et 9031T 
sont de grandes inventions Bahco, 
mais assez petites pour tenir dans 
votre poche !

Les mâchoires sont inclinées 
à 15° pour permettre un bon 
accès même dans les espaces 
restreints.

En inversant la mâchoire 
mobile, vous pouvez utiliser 
l’outil comme une clé à molette 
standard pour les écrous et les 
boulons.

9029-9035 & 9029-T - 9031-T

Léger :
9029: 220 g
9031: 340 g

Des mâchoires 
plus fines facilitent 

l’accès aux 
espaces restreints

Extra large pour saisir les gros 
écrous
9029: 32 mm
9031:  38 mm

9029: 170 mm
9031: 218 mm

Rentre dans une poche

 9029-T - 9031-T 
Mâchoires extra fines pour l’accessibilité
Ouverture extra large

9029-9035

Mâchoires extra 
fines

9029-T 9031-T



Les mâchoires sont inclinées 
à 15° pour permettre un bon 

accès même dans les espaces 
restreints

La gamme 80 représente nos clés à molette 
traditionnelles - toutes des best-sellers classiques 
et des incontournables dans la boîte à outils de tout 
professionnel bien équipé. La conception de ces 
clés repose sur des études scientifiques et des tests 
effectués par des utilisateurs professionnels. Les clés 
à molette Bahco sont conçues pour utiliser au mieux 
la force de la main, offrir une bonne prise en main 
en toute sécurité et protéger contre les accidents du 
travail. Cela rend le travail plus facile et plus sûr pour 
les professionnels qui veulent faire leur travail avec une 
grande précision.

Conception des mâchoires fines 
et étroites alliant accessibilité 

et solidité

Mâchoires parallèles 
pour un serrage 

optimal

Dépasse les exigences fixées 
par les normes ISO pour la 

robustesse

Meilleure accessibilité car la 
mâchoire mobile réglable ne 

tombe pas, même en ouverture 
maximale

Échelle graduée pour le réglage 
préalable de l’ouverture des 

mâchoires et pour la mesure des 
boulons, écrous, de l’épaisseur 

du métal, etc.

La gamme Bahco 80



La molette à denture grossière 
permet de régler facilement la 
largeur de la mâchoire, même 

avec des gants

Deux finitions disponibles de la gamme 80 :
- � phosphaté noir pour une utilisation normale

-  chromé lorsqu’une meilleure protection 
contre la rouille est nécessaire

Le manche est extra-large et arrondi pour 
répartir uniformément la pression dans la 

main, réduisant ainsi le risque de blessures 
liées au travail

Forgeage lisse et arrondi, sans 
arêtes vives susceptibles de 

blesser la main



46 mm - 1.13/16”

Les mâchoires sont inclinées 
à 15° pour permettre un bon 

accès même dans les espaces 
restreints

Mâchoires étroites 
et fines pour un 
meilleur accès

Grande ouverture des 
mâchoires par rapport 

à la longueur

3/4” 
19,7 mm

L’une des extrémités est munie d’une 
mâchoire dentée pour desserrer 

les écrous et les boulons arrondis, 
travailler avec des objets ronds, etc.

La mâchoire dentée est trempée 
par induction et mord dans les 

matériaux les plus durs

L’extrémité arrondie du 
crochet ne laisse pas de 
marques ou de rayures 

sur la valve

Bahco 31

Bahco 33H

Clés à molette spéciales

La clé 33H est un outil essentiel combinant 2 outils en 1 outil à 
usage fonctionnel et quotidien qui peut être utilisé pour régler le 
débit et la pression sur les vannes.

Tête mince pour une bonne accessibilité 
et résistante pour une meilleure 

performance

Clé à molette spéciale dotée d’une ouverture 
des mâchoires extra large et d’un crochet 

lors des travaux sur vannes manuelles



Idéal pour les boulons 
à œil

43 mm

Le diamètre du manche augmente de 5 à 25 mm 
au point le plus large. Idéal pour faire levier sur 

les poutres en acier

84-PODGER

Grande 
ouverture 

de la mâchoire

La molette à denture grossière permet de régler 
facilement la largeur de la mâchoire, même avec 

des gants

Clé à molette pour les écrous et les boulons de grande 
taille et les travaux très difficiles

Long de 400 mm de la pointe de la 
mâchoire à la pointe du levier

Le manche forgé en acier spécial offre une 
résistance maximale, et un couple max. de 

300 Nm

La longueur de la clé 
permet d’obtenir un 

effet de levier maximal

Bahco 86 & 87

Mâchoires 
parallèles pour un 

serrage optimal



    Gamme Bahco ERGO™ 90

Modèle Référence

Dimensions Poids Pièces détachées

A A B C D Référence de Référence
in. mm mm mm mm g la mâchoire 1) du jeu 2)

Finition noire, série P
9070 6 158 20.0  4.9 11.3 139 8070-1 8070-2
9070P 6 158 21.0  4.9 11.3 139 9070P-1 8070-2
9071 8 208 27.0  6.0 12.9 272 8071-1 8071-2
9071P 8 208 28.0  6.0 12.9 272 9071P-1 8071-2
9072 10 257 31.0  8.7 15.2 425 8072-1 8072-2
9072P 10 257 33.0  8.7 15.2 430 9072P-1 8072-2
9073 12 308 34.0 11.9 17.6 730 8073-1 8073-2
9073P 12 308 35.0 11.9 17.6 745 9073P-1 8073-2

Finition noire, grande ouverture
9029 6 170 32.0  5.0 12.0 220 9029-1 9029-2
9031 8 218 38.0  6.0 13.0 340 9031-1 9029-2
9033 10 270 46.5  8.0 18.0 525 9033-1 8073-2
9035 12 324 55.6  9.5 21.5 825 9035-1 8074-2

Finition noire, grande ouverture, mâchoires extra fines
9029-T 6 170 32.0  4.5 12.0 196 9029T-1 9029-2
9031-T 8 218 38.0  4.5 13.0 325 9031T-1 9029-2

Finition noire, ouverture extra large et mâchoire réversible
9031 P 8 218 39.0  6.0 13.0 340 9031P-1 9029-2

Finition chromée, mâchoire réversible
9070C 6 158 20.0  4.9 11.3 139 8070-1 8070-2
9070 PC 6 158 21.0  4.9 11.3 139 9070P-1 8070-2
9071C 8 208 27.0  6.0 12.9 272 8071-1 8071-2
9071 PC 8 208 28.0  6.0 12.9 272 9071P-1 8071-2
9072C 10 257 31.0  8.7 15.2 425 8072-1 8072-2
9072 PC 10 257 33.0  8.7 15.2 430 9072P-1 8072-2
9073C 12 308 34.0 11.9 17.6 730 8073-1 8073-2
9073 PC 12 308 35.0 11.9 17.6 745 9073P-1 8073-2

Finition chromée, grande ouverture
9029 C 6 170 32.0  5.0 12.0 220 9029-1 9029-2
9031 C 8 218 38.0  6.0 13.0 340 9031-1 9029-2

C = Chromé   P = Mâchoire réversible

    Clés spéciales
Clé à molette avec crochet

33H 10 254 46.0  8.0 18.0 621 9033-1 8073-2

Clé à molette adaptée aux canalisations
31 8 205 32.0  5.5 13.5 270 9029-1 9029-2
31 IP 8 205 32.0  5.5 13.5 270 9029-1 9029-2

Clé à molette grandes dimensions
84-PODGER 15 405 41.0 10.0 18.0 2.100 x x
86 24 614 63.0 27.5 29.0 3.165 86-1 86-2
87 30 770 85.0 31.0 33.0 5.700 87-1 87-2

IP= Emballage vrac, sans carte

Tableaux de sélection



    Gamme Bahco ERGO™ 80

 Modèle Référence

Dimensions Poids Pièces détachées

A A B C D Référence de Référence
in. mm mm mm mm g la mâchoire 1) du jeu 2)

Finition noire
8069 4 110 13.0 4.0 9.0 60 8069-1 8069-2
8070 6 155 20.0 4.9 11.3 135 8070-1 8070-2
8071 8 205 27.0 6.0 12.9 255 8071-1 8071-2
8072 10 255 30.0 8.6 15.5 400 8072-1 8072-2
8073 12 305 34.0 11.9 18.0 665 8073-1 8073-2
8074 15 380 44.0 14.0 20.0 1035 8074-1 8074-2
8075 18 455 53.0 17.7 22.5 1665 8075-1 8075-2

Finition noire en vrac
8069 IP 4 110 13.0 4.0 9.0 60 8069-1 8069-2
8070 IP 6 155 20.0 4.9 11.3 135 8070-1 8070-2
8071 IP 8 205 27.0 6.0 12.9 255 8071-1 8071-2
8072 IP 10 255 30.0 8.6 15.5 400 8072-1 8072-2
8073 IP 12 305 34.0 11.9 18.0 665 8073-1 8073-2
8074 IP 15 380 44.0 14.0 20.0 1035 8074-1 8074-2
8075 IP 18 455 53.0 17.7 22.5 1665 8075-1 8075-2

Finition chromée
8069 C 4 110 13.0 4.0 9.0 60 8069-1 8069-2
8070 C 6 155 20.0 4.9 11.3 135 8070-1 8070-2
8071 C 8 205 27.0 6.0 12.9 255 8071-1 8071-2
8072 C 10 255 30.0 8.6 15.5 400 8072-1 8072-2
8073 C 12 305 34.0 11.9 18.0 665 8073-1 8073-2
8074 C 15 380 44.0 14.0 20.0 1035 8074-1 8074-2
8075 C 18 455 53.0 17.7 22.5 1665 8075-1 8075-2

Finition chromée en vrac
8069 C IP 4 110 13.0 4.0 9.0 60 8069-1 8069-2
8070 C IP 6 155 20.0 4.9 11.3 135 8070-1 8070-2
8071 C IP 8 205 27.0 6.0 12.9 255 8071-1 8071-2
8072 C IP 10 255 30.0 8.6 15.5 400 8072-1 8072-2
8073 C IP 12 305 34.0 11.9 18.0 665 8073-1 8073-2
8074 C IP 15 380 44.0 14.0 20.0 1035 8074-1 8074-2
8075 C IP 18 455 53.0 17.7 22.5 1665 8075-1 8075-2

C = Chromé   IP= Emballage vrac, sans carte

Pièces détachées
1) Mâchoires coulissantes noires 2) Molette, goupille et ressort

Dimensions



    Clés à molette Bahco à écrou latéral

 Modèle Référence

Dimensions Poids

A A B C D
in. mm mm mm mm g

Finition noire, usage intensif
Écrou latéral pour les applications lourdes

91C 6 155 21.0  6.5 12.0 140
92C 8 205 29.0  8.0 14.0 290
93C 10 255 34.0  9.0 17.0 510
94C 12 305 39.0 10.0 20.0 795
95C 16 405 49.0 14.0 26.0 1620
96C 20 500 62.0 17.0 30.0 2860
97C 30 750 77.0 23.0 37.0 5500

C = Chromé

    Jeux Bahco

 Modèle Référence

Dimensions Poids

A A B C D
in. mm mm mm mm g

ADJUST 3-90 ERGO™ 
Jeu de 3 clés à molette à écrou central avec manche revêtement caoutchouc

9070 6 158 20.0 4.9 11.3 139
9071 8 208 27.0 6.0 12.9 272
9072 10 257 31.0 8.7 15.2 425

ADJUST3 
Jeu de 3 clés à molette standard à écrou central 

8070 6 155 20.0 5.3 11.5 135
8071 8 205 27.0 6.0 13.0 255
8072 10 255 31.0 8.6 15.5 400

ADJUST 9031/29 
ERGO™ Jeu de 2 clés à molette à écrou central avec manche revêtement caoutchouc

9029 6 170 32.0 5.0 12.8 220
9031 8 218 3.0 5.0 13.4 340

“Plus de 130 ans de fabrication 
de clés à molette”
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