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FREMSTILLING AF TÆNGER SIDEN 1856
Bahco har fremstillet tænger siden 1856. I løbet af de seneste 160 år har vi forfinet 
og forbedret den stållegering, vi bruger i vores tænger, for at ramme den perfekte 
balance mellem elasticitet og robusthed, der er afgørende vigtig for vores værktøjers 
lange levetid.

I over 150 år har vi udviklet og afprøvet forskellige produktionsprocesser, og vi har 
løbende nyudviklet og investeret for at kunne producere de bedst mulige tænger, 
der imødekommer alle krav og behov hos selv de meste krævende fagfolk.





DIN SIKKERHED, 
VORES FOKUS
Ergonomi er en videnskab, der optimerer interaktionen med dine 
omgivelser. Ergonomisk værktøj sikrer bedre interaktion, fordi de er 
udviklet til at passe til din hånd. Et komfortabelt design sikrer, at du har 
brug for minimalt håndgreb, og på den måde slapper dine muskler i 
hånden af og udmattes ikke.

Bahcos ERGOTM håndtag er udviklet til at give dig den fremragende 
sensoriske fornemmelse, som du har behov for, så du sikrer præcis 
kontrol. Samtidig giver den selvsikkerhed, der gør, at du kan levere det 
bedste resultat.

BESKYTTELSE TIL STÆRKE HÆNDER

Ved lange og krævende projekter kan dårligt udstyr påvirke mere end 
bare slutresultatet. Brug af dårligt udstyr over længere tid kan medføre 
muskelsmerte samt knogle- eller ledproblemer, som også går under 
betegnelsen musculoskeletal disorders (MSDs). Vores ERGOTM værktøj 
er udviklet for at nedsætte risikoen for vedvarende problemer, uden at 
ydeevnen og holdbarheden er forringet.

VORES ENGAGEMENT I KVALITET

Alle i Bahco er passionerede for vores værktøj og det, som det skaber. 
Vi respekterer de mennesker, der bruger vores produkter, og vi ved, at vi 
har et godt omdømme. Vi gør alt for at opfylde vores forpligtigelser ved 
konstant at opsøge forbedringsmuligheder.

Vores ERGOTM værktøj er det eneste rigtige valg for fagfolk, der ved, at kun 
det bedste er godt nok.

I ÅRENES LØB HAR VI VUNDET MANGE 
INTERNATIONALE PRISER

· 12 RED DOT DESIGN AWARDS

· 3 IF GOLD AWARDS

· 9 SWEDISH DESIGN AWARD

· 3 JAPANESE GOOD DESIGN AWARD

· 7 GOED INDUSTRIEEL ONTWERP

· 1 INDUSTRIAL DESIGN EXCELLENCE AWARD

Klik på bahco.com for at få mere at vide om ERGOTM programmet

52 % AF ALLE 
ARBEJDSRELATEREDE 

HELBREDSPROBLEMER 
HOS ARBEJDERE 

SKYLDES MUSKEL- OG 
KNOGLELIDELSER

KILDE: EUROSTAT, LFS
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Bahco ERGOTM programmet
Hvis håndværktøj skal være ergonomisk, skal det passe til 
både opgaven og brugeren – og til miljøet. Derfor er alle tre 
faktorer afgørende vigtige, når vi udvikler et ERGOTM produkt.

Ergonomisk værktøj er udviklet, så det passer til den 
menneskelige hånd. Det minimerer kravet til gribestyrke og 
giver musklerne mulighed for at slappe af ind imellem, så 
risikoen for statisk muskeltræthed reduceres.

Hver gang et ERGOTM værktøj bliver udviklet, tager vi 
bæredygtighed og effektivitet med i overvejelserne, plus 
pålidelighed og holdbarhed i udfordrende miljøer.

Vi arbejder hårdt på at levere de bedst mulige værktøjer til 
alle brugere, og i årenes løb har vi løbende udviklet, forbedret 
og finjusteret den måde, vi gør det på. Det resulterede i 
Bahco ERGOTM programmet. Det er en omfattende proces i 
tre faser (hvor hver fase indeholder adskillige trin), som sikrer 
validiteten af ERGOTM værktøjerne.

Bahco ERGOTM programmet er i overensstemmelse med 
ISO-standarderne.

Håndtaget
Håndtagene på vores ERGOTM tænger er fremstillet 
af robust polypropylen med en blød, termoplastisk 
overflade, der giver fremragende greb, så værktøjet ikke 
glider, uanset arbejdsforholdene.

Miniskuldrene gør det muligt at opnå et sikkert og 
behageligt greb, uden at miste fleksibiliteten.

Den præcist definerede skaftform og bredden muliggør 
maksimal klippeevne med mindre kraft, hvilket 
forhindrer muskeltræthed og skader på dine led.

Vi tror ikke på gennemsnitlige 
mennesker. Derfor 
analyserer vi databaser 
over antropometri 
(læren om og opmåling 
af menneskekroppens 

dimensioner) for at definere 
håndtagsstørrelserne i 

sortimentet.

Bahco ERGOTM programmet  
er unikt for Bahco og udføres 
på videnskabelig vis med hjælp 
fra industrielle designere og 
ergonomer.

Introduktion til 
ERGOTM tænger

BRUGER

MILJØ
PRODUKTIVITET

OG RENTABILITET
YDEEVNE I HØJ KVALITET

OPGAVE

INSPIRERET AF
FAGFOLK

HOLDBARHED 
INNOVATION

EN SIKKERHEDSMÆSSIG  
FORNØJELSE COOL VÆRKTØJ

REN BRUGERGLÆDE



PATENTED
NºP201130203

PREMIUM QUALITY

Beskyttende overfladebehandling

ON / OF-fjederen er overfladebehandlet og testet op til 400 volt.

BEMÆRK: �Til arbejde under spænding anbefaler vi at bruge VDE-certificerede isolerede tænger. 
Den ikke-isolerede tang med overfladebehandlet fjeder er ikke VDE-certificeret.

Den patenterede, let genkendelige ON / OFF-fjeder giver dig 
mulighed for (når fjederen er aktiveret) at udføre gentagne klip 
eller greb på en nem måde, der er mindre krævende for dine 
muskler, så du undgår skader og træthed.

Skub knappen op

Patenteret ON / OFF-fjeder

ON / OFF-returfjederen giver hurtigere afklipning takket 
værre automatisk åbning af kæberne. Under transport og 
opbevaring kan fjederfunktionen deaktiveres, så værktøjet 
er sikret, når det ikke er i brug.

FJEDER AKTIVERET ON

FJEDER DEAKTIVERET OFF

FJEDER DEAKTIVERET OFF FJEDER AKTIVERET ON
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Klippekraft

Evaluering af klippekraften gennem hele klippeprocessen:

Den første gennemtrængning af klingen i tråden er den del af klippeprocessen, der kræver mest kraft. Derfor er hændernes 
placering og stilling AFGØRENDE på dette tidspunkt. Når tråden er åbnet, adskiller klingerne kun de to dele ved at udvide åbningen. 
Mængden af kraft falder voldsomt.

Klippeproces

Klippekraft

Skaftbredde

Bahcos endebidetænger er udviklet til at have den optimale gribevidde, når tangen åbnes. Gribevidden på 2101- og 21HD-serien er 
altid mellem 55 og 60 mm (fremhævet med orange).

Andre endebidetænger har det optimale greb, når tængerne er lukket, og det er ikke nødvendigt at bruge kræfter. Det betyder, at 
Bahcos endebidetænger er smallere for at opnå den bedst mulige klippekraft og den bedste ydeevne. Samme princip er overført til 
ERGOTM kombinations- og gribetænger.

Gribevidden 
ved forskellige 
kæbeåbninger 
afhænger af den 
tråd, der skal 
klippes

Håndgreb 
Styrke

Ø tråd

ANDRE endebidetænger

Ø tråd

Bidetænger

Greb
Vidde
(mm)tænger



tænger



1.0
Skæret er udviklet til at passe til den tilsigtede anvendelse. Jo skarpere, skæret er, jo blødere materialer er værktøjet beregnet til at 
klippe. 
Bahco har 2 i 1-tænger med progressive skær, der klipper både bløde kabler i spidsen og hårde tråde tæt på samleleddet.

PROGRESSIVE SKÆR
Bahco har 2 i 1-tænger med progressive skær,  
der klipper både bløde kabler og hårde tråde.  
Det betyder:

Du kan klippe tynd tråd tæt  
på spidsen

CHård tråd tæt på samleleddet

MEGET HÅRDT SKÆR
til materialer såsom pianotråd

MEDIUM SKÆR
til materialer såsom stålwire

BLØDT SKÆR
til materialer såsom 
kobbertråd eller  
plast

Progressivt skær

HEAVY DUTY
Heavy Duty-skær giver et solidt klip over hele klingen. 
Den forstærkede metalkonstruktion er udviklet til at kunne 
modstå ekstreme forhold og ekstra hårde trådtyper.

Du kan genkende HD endebidetænger ved hjælp af hovedets 
runde form, der giver tængerne ekstra styrke.

Heavy Duty

Bidetænger

Heavy Duty serien klipper op til 
Ø 3,0 mm pianotråd
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2101 -125

2101 -140

2101 -160

2101 -180

21HD -140

21HD -160

21HD -180

21HD -200

1520

Fe Fe+ Piano

N/mm2	 230 - 250 1600 - 1800 1800 - 2100 2100<

Cu Fe Fe+ Piano

Cu

F2 = 9860 N

5 mm

F1 = 340 N

145 mm

100%
80%

Påkrævet 
grad af 
styrke

samleled

SAMMENLIGNING AF UDVEKSLING
Standard sidebidetang og Heavy Duty sidebidetang

Stor udveksling

Standard sidebidetænger

785 N håndkraft påkrævet til 
at klippe hård tråd (Ø 2 mm)

ERGOTM Heavy Duty 
sidebidetang

630 N håndkraft påkrævet til 
at klippe hård tråd (Ø 2 mm)

20 % mindre påkrævet kraft
sammenlignet med andre konventionelle tænger på markedet

Oversigt over klippeevne – bidetænger

Takket være boltsaksens design med stor udveksling er 
det nemt at klippe meget hårdt materiale, på trods af 
boltsaksens størrelse.

Miniboltsakse

Bahcos boltsakse 
flerdobler med sit 
eksklusive design med 
høj udveksling den 
kraft, du skal udøve 
med hånden, med 29.

SIDEBIDETÆNGER

TRÅD

Plast



A B C D E
2101G-125 7314150106462 5 125 14.2 17 8 1 3.5 1.8 1.6 90
2101G-140 7314150106479 5 140 16.4 19 8 1.5 3.7 2.0 1.8 120
2101G-160 7314150106486 5 160 18.1 21 9 2 3.8 2.5 2.0 170
2101G-180 7314150106493 5 180 20.0 23 10 2 4.0 2.7 2.3 230
2101G-125 IP 7314150106516 5 125 14.2 17 8 1 3.5 1.8 1.6 90
2101G-140 IP 7314150106288 5 140 16.4 19 8 1.5 3.7 2.0 1.8 120
2101G-160 IP 7314150106295 5 160 18.1 21 9 2 3.8 2.5 2.0 170
2101G-180 IP 7314150106523 5 180 20.0 23 10 2 4.0 2.7 2.3 230

A B C D E
2101G-125 IPD 7314150335039 5 125 14.2 17 8 1 3.5 1.8 1.6 90
2101G-140 IPD 7314150335053 5 140 15.9 19 8 1.5 3.7 2.0 1.8 120
2101G-160 IPD 7314150335060 5 160 17.5 21 9 2 3.8 2.5 2.0 170
2101G-180 IPD 7314150335077 5 180 19.4 23 10 2 4.0 2.7 2.3 230

A B C D E F G
2101PG-160 7314150113972 5 160 18.1 21 9 2 1.5 18.1 162
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■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Induktionshærdede skær

■ IP = industripakning

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Induktionshærdede skær

■ Samme version som standard 2101G, men uden on/off-returfjeder

■ IP = industripakning

2101G  ERGOTM sidebidetang med selvåbnende to-komponent håndtag og fosfateret finish

2101G ERGOTM sidebidetang med to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Helt lige skær uden affasning, som er designet til jævnt at skære alle slags plastmaterialer

■ Max. klippekapacitet: �Cu 1,5 mm og
plastmateriale PA (Nylon) 3 mm

2101PG  ERGOTM sidebidetang med selvåbnende to-komponent håndtag og fosfateret finish til plast

Straight cut



A B C D E
2101GC-125 IP 7314150106547 5 125 14.2 17 8 1 3.5 1.8 1.6 90

2101GC-140 IP 7314150106554 5 140 16.4 19 8 1.5 3.7 2.0 1.8 120

2101GC-160 IP 7314150106561 5 160 18.1 21 9 2 3.8 2.5 2.0 170

2101GC-180 IP 7314150106578 5 180 20.0 23 10 2 4.0 2.7 2.3 230

A B C D E
2101D-125 7314150106387 5 125 14.2 17 8 1 3.5 1.8 1.6 90
2101D-140 7314150106394 5 140 16.4 19 8 1.5 3.7 2.0 1.8 120
2101D-160 7314150106400 5 160 18.1 21 9 2 3.8 2.5 2.0 170
2101D-180 7314150106417 5 180 20.0 23 10 2 4.0 2.7 2.3 230
2101D-125 IP 7314150106431 5 125 14.2 17 8 1 3.5 1.8 1.6 90
2101D-140 IP 7314150106325 5 140 16.4 19 8 1.5 3.7 2.0 1.8 120
2101D-160 IP 7314150106318 5 160 18.1 21 9 2 3.8 2.5 2.0 170
2101D-180 IP 7314150106448 5 180 20.0 23 10 2 4.0 2.7 2.3 230

BIDETÆ
NGER

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ Induktionshærdede skær

■ IP = industripakning

2101GC  ERGOTM sidebidetang med selvåbnende to-komponent håndtag og forniklet og forkromet finish

■ FosfatereT udførelse, rustbeskyttet

■ Induktionshærdede skær

■ IP = industripakning

2101D  Sidebidetænger med et-komponent håndtag og fosfateret finish



A B C D E
21HDG-140 7314150231331 5 140 15.9 21 8 2.0 2.2 2.2 110
21HDG-160 7314150231355 5 160 18.0 23 9 2.1 2.5 2.5 150
21HDG-180 7314150231379 5 180 19.8 25 10 2.3 2.8 2.8 210
21HDG-200 7314150231409 5 200 22.4 27 10 2.8 3.2 3.0 270
21HDG-140 IP 7314150231348 5 140 15.9 21 8 2.0 2.2 2.2 110
21HDG-160 IP 7314150231362 5 160 18.0 23 9 2.1 2.5 2.5 150
21HDG-180 IP 7314150231386 5 180 19.8 25 10 2.3 2.8 2.8 210
21HDG-200 IP 7314150231416 5 200 22.4 27 10 2.8 3.2 3.0 270

A B C D E
21HDG-140A 7314150237654 5 140 15.9 21 8 2.0 2.2 2.0 110
21HDG-160A 7314150237661 5 160 18.0 23 9 2.1 2.5 2.3 150
21HDG-180A 7314150237678 5 180 19.8 25 10 2.3 2.7 2.5 210
21HDG-200A 7314150238439 5 200 22.4 27 10 2.8 3.2 3.0 270

14º

A B C D E
21HDGC-140 IP 7314150231423 5 140 15.9 21 8 2.0 2.2 2.2 110
21HDGC-160 IP 7314150231430 5 160 18.0 23 9 2.1 2.5 2.5 150
21HDGC-180 IP 7314150231447 5 180 19.8 25 10 2.3 2.8 2.8 210
21HDGC-200 IP 7314150231454 5 200 22.4 27 10 2.8 3.2 3.0 270

64 mm (21HDG-140A)
72 mm (21HDG-160A)
82 mm (21HDG-180A)
92 mm (21HDG-200A)
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■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Induktionshærdede skær

■ Ekstra kraftige skær

■ IP = industripakning

21HDG  ERGOTM Heavy Duty sidebidetang med selvåbnende to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Induktionshærdede skær

■ Ekstra kraftige skær

■ Metaludformningen med det vinklede hoved på 14° gør tangen velegnet, hvor pladsen er trang

21HDG-A  ERGOTM 4° sidebidetang med selvåbnende to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ Induktionshærdede skær

■ Ekstra kraftige skær

■ IP = industripakning

21HDGC  ERGOTM Heavy Duty sidebidetang med selvåbnende to-komponent håndtag og forkromet finish



A B C D E
21HDD-140 7314150231256 5 140 15.9 21 8 2.0 2.2 2.2 110
21HDD-160 7314150231270 5 160 18.0 23 9 2.1 2.5 2.5 150
21HDD-180 7314150231294 5 180 19.8 25 10 2.3 2.8 2.8 210
21HDD-200 7314150231317 5 200 22.4 27 10 2.8 3.2 3.0 270
21HDD-140 IP 7314150231263 5 140 15.9 21 8 2.0 2.2 2.2 110
21HDD-160 IP 7314150231287 5 160 18.0 23 9 2.1 2.5 2.5 150
21HDD-180 IP 7314150231300 5 180 19.8 25 10 2.3 2.8 2.8 210
21HDD-200 IP 7314150231324 5 200 22.4 27 10 2.8 3.2 3.0 270

BIDETÆ
NGER

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Induktionshærdede skær

■ Ekstra kraftige skær

■ IP = industripakning

21HDD  Heavy Duty sidebidetænger med et-komponent håndtag og fosfateret finish



A B C D E F G
527 GC-160 7314150205653 3 160 7.0 27 12.0 3 3 24.5 2.0 205
527 GC-200 7314150205660 3 200 7.5 32 13.5 3 3 27.5 2.5 320

A B C D E F G
527D-160 7314150032723 3 160 7.0 27 12.0 3 3.0 24.5 2.0 205
527D-200 7314150032730 5 200 7.5 32 13.5 3 3.0 27.5 2.5 320

A B C D
2233D-160 7314150114023 5 160 25 25 10 50/35 10 160
2233D-200 7314150114030 5 200 28 30 12 70/50 13 280
2233D-240 7314150114047 5 240 37 35 14 95/70 16 340
2233D-160 IP 7314150114054 5 160 25 25 10 50/35 10 160
2233D-200 IP 7314150114061 5 200 28 30 12 70/50 13 280
2233D-240 IP 7314150114078 5 240 37 35 14 95/70 16 340
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■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ Velegnet til skæring af pianotråd

■ Induktionshærdet skær

527GC  Endebidetænger med to-komponent håndtag og forkromet finish

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Velegnet til skæring af pianotråd

■ Induktionshærdet skær

527D  Endebidetang med PVC-håndtag og fosfateret finish

■ Kabelsaks og afisoleringstang til kobber og aluminium

■ Håndtaget kan vendes, så du kan bruge kabelsaksen som en kniv

■ IP = industripakning

2233D  Kabelsaks/Afisoleringstang med ru PVC-belagte håndtag til Cu- og Al-kabler



A B C D E F
1520 G 7311518266516 5 208 16 33.5 17.1 8 6 3.8 310

A B C D E F
1520 D 7311518278922 5 208 16 33.5 17.1 8 6 3.8 300

A B C D
2260G-210 7314150205684 5 210 30 11 32 375

BIDETÆ
NGER

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Smedet stål med skærekanter, der er i stand til at skære hård og blød pianotråd

■ Stor udveksling giver ekstraordinær klippekapacitet ved minimal indsats

■ Præcisionskæber der er yderligere induktionshærdede op til 63 HRc til 64 HRc

■ IP = industripakning

1520G  Mini boltsakse med to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Forjado para cortar cuerda de piano, y alambre duro y blando

■ Stor udveksling giver ekstraordinær klippekapacitet ved minimal indsats

■ Præcisionskæber der er yderligere induktionshærdede op til 63 HRc til 64 HRc

1520D  Mini boltsakse med PVC-belagte håndtag og fosfateret finish

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Maksimal åbning: 25 mm

■ Klippekapacitet: 18 mm kobber/aluminium

2260G  Kabelsakse med to-komponent håndtag til kobber- & aluminiumskabler

1520 G IP 7314150437740 5 208 16 33.5 17.1 8 6 3.8 310



L
4559-12 7314150113132 1 320 6 5 4 900
4559-18 7314150024513 8 430 8 7 6 1990
4559-24 7314150024520 6 600 10 9 8 2860
4559-30 7314150024537 5 750 13 10 9 3670
4559-36 7314150024544 3 900 15 12 11 5980
4559-42 7314150024551 2 1060 15 12 11 8510

A B C
4560-210 7314150178995 1 250 20 75 280
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■ Klippekapacitet op til 15 mm i betonforstærkningsstang eller 9 mm i ventilfjederstål

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Dimensioner mellem 18 og 36 med kæber let justeret af et simpelt patenteret system

4559  Boltsaks med komfortable håndtag og fosfateret finish

■ Velegnet til klipning af stålkabler

■ Anbefalet maks.-kapacitet: stålwire 130 kg/mm² og Ø 1,5 mm

■ Klipper nitter, søm, bits, skruer m.v.

4560-210  Diagonale boltsakse i fosfateret finish





2.0
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2628-160

2628-180

2628-200

2629-160

2629-180

2629-200

2630-160

2630-180

2630-200

Fe Fe+ Piano

N/mm2	 230 - 250 1600 - 1800 1800 - 2100 2100<

Cu Fe Fe+ Piano

Cu

Kombinations- og 
Gribetænger

FORSTÆRKEDE KOMBINATIONSTÆNGER

KOMBI-SPIDSTÆNGER

Kombinationstænger

Udover standardudgaven af kombinationstængerne har Bahco også en version med forstærkede 
skær, der giver tængerne ekstra styrke, så de kan klare de ekstra krævende opgaver (findes kun 
i forkromet udgave).

2629-tangen er en 
kombination mellem standard 
kombinationstænger og spidstænger. 
Takket være de korte kæber, der er 
kendetegnet for kombinationstænger, 
og de runde kæber, der er 
kendetegnet for spidstænger, giver 
den stor tilgængelighed uden at 
miste styrke i kæberne.

Oversigt over klippeevne – kombinationstænger

TRÅD

KOMBINATIONSTÆNGER

Plast



Fe Fe+ Piano

N/mm2	 230 - 250 1600 - 1800 1800 - 2100 2100<

Cu Fe Fe+ Piano

Cu

Ø 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0

2430-140

2430-160

2430-200

2427-160

2427-200

7835G-160

STÆRKE, PRÆCISIONSJUSTEREDE KÆBER

STOR TILGÆNGELIGHED RIFLEDE KÆBER GIVER GODT GREB

Spidstænger

Spidstænger er absolut nødvendige for mange fagfolk, fordi tængerne kombinerer mange gode funktioner i ét værktøj. 
De klipper, de griber og de har den bedste tilgængelighed, alt sammen i én tang.

Riflede kæber betyder, 
at tangen har ribber eller 
tænder på indersiden af 
kæben, hvilket giver et 
bedre greb på flade og 
glatte flader.

Kæberne på Bahcos spidstænger er gjort ekstra stærke og 
præcisionsjusterede for at undgå vrid i kæberne og for at 
give et meget nøjagtigt og fast greb på små emner.

Oversigt over klippeevne – rundtænger

TRÅD

Takket være de lange 
og runde kæber har 
spidstængerne stor 
tilgængelighed i svært 
tilgængelige steder.

RUNDTÆNGER

Plast



A B C D E F G
2628G-160 7314150042999 5 160 32 22 9.8 3.5 9.8 12 2.0 1.8 190
2628G-180 7314150042678 5 180 36 24 11 4 11.0 14 2.5 2.0 240
2628G-200 7314150103539 5 200 39 27.9 12 4 12.0 16 3.0 2.5 300
2628G-160 IP 7314150055357 5 160 33 23 10 4 10.0 12 2.0 1.8 190
2628G-180 IP 7314150044030 5 180 36 24 11 4 11.0 14 2.5 2.0 240
2628G-200 IP 7314150101085 5 200 39 27.9 12 4 12.0 16 3.0 2.5 300

A B C D E F G
2628GC-160 IP 7314150101863 5 160 32 22 9.8 3.5 9.8 12 2.0 1.8 190
2628GC-180 IP 7314150101870 5 180 36 24 10.8 4 10.8 14 2.5 2.0 240
2628GC-200 IP 7314150101887 5 200 40 29 11.8 4.5 11.8 16 3.0 2.5 300

A B C D E F G
2630GC-160 IP 7314150180165 5 160 32 22 9.8 3.5 9.8 12 2.0 1.8 190
2630GC-180 IP 7314150180172 5 180 36 24 10.8 4.0 10.8 14 2.5 2.0 240
2630GC-200 IP 7314150180189 5 200 40 29 11.8 4.5 11.8 16 3.0 2.5 300
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■ Klippekapacitet:
2 mm til 3 mm ioniseret jern; 1,8 mm til 2,5 mm pianotråd

■ De gribende overflader er særligt egnede til flade og runde materialer

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2628G  ERGOTM kombinationstang med selvåbende to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Klippekapacitet:
2 mm til 3 mm ioniseret jern; 1,8 mm til 2,5 mm pianotråd

■ De gribende overflader er særligt egnede til flade og runde materialer

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2628GC  ERGOTM kombinationstang med selvåbende to-komponent håndtag og forkromet finish

NYT 
DESIGN

NYT 
DESIGN

■ Klippekapacitet:
2 mm til 3 mm ioniseret jern; 1,8 mm til 2,5 mm pianotråd

■ Forstærket hoved og gribeoverflader, der er særligt egnede til flade af runde materialer

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2630GC  ERGOTM forstærket kombinationstang med selvåbende to-komponent håndtag og forkromet finish

NYT 
DESIGN



D
F

C
E

G

A

B

A B C D E F G
2629G-160 7314150446933 5 160 32 22 9.8 5 4 12 2.0 1.8 190
2629G-180 7314150446940 5 200 40 29 11.8 6 6 16 3.0 2.5 300
2629G-200 7314150446957 5 180 36 24 10.8 5.5 5 14 2.5 2.0 240
2629G-160 IP 7314150446964 5 180 36 24 10.8 5.5 5 14 2.5 2.0 240
2629G-180 IP 7314150446971 5 160 32 22 9.8 5 4 12 2.0 1.8 190
2629G-200 IP 7314150446988 5 200 40 29 11.8 6 6 16 3.0 2.5 300

A B C D E F G
2628D-160 7314150123193 5 160 32 22 9.8 3.5 9.8 12 2.0 1.8 190
2628D-180 7314150042661 5 180 36 24 10.8 4.0 10.8 14 2.5 2.0 240
2628D-200 7314150123315 5 200 40 29 11.8 4.5 11.8 16 3.0 2.5 300

A B C D E F G
2630DC-160 IP 7314150446896 5 180 32 22 9.8 3.5 9.8 12 2.0 1.8 190
2630DC-180 IP 7314150446902 5 180 36 24 10.8 4.0 10.8 14 2.5 2.0 240
2630DC-200 IP 7314150446919 5 200 40 29 11.8 4.5 11.8 16 3.0 2.5 300

KOM
BINATIONS- OG GRIBETÆ

NGER

■ Klippekapacitet:
2 mm til 3 mm ioniseret jern;
1,8 mm til 2,5 mm pianotråd

■ Afrundet hoved for forbedret tilgængelighed på snævre steder og gribeoverflader, der er særligt
egnede til flade af runde materialer

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2629G  ERGOTM kombinationsspidstang med selvåbende to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
PRODUKT

■ Klippekapacitet:
2 mm til 3 mm ioniseret jern; 1,8 mm til 2,5 mm pianotråd

■ De gribende overflader er særligt egnede til flade og runde materialer

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

2628D  Kombinationstang med PVC-belagte håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

NYT 
DESIGN

■ Klippekapacitet:
2 mm til 3 mm ioniseret jern; 1,8 mm til 2,5 mm pianotråd

■ Forstærket hoved og gribeoverflader, der er særligt egnede til flade af runde materialer

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2630DC  Forstærket kombinationstang med PVC-belagte håndtag og forkromet finish



A B C D E
2688D-250 7314150123520 3 250 41 32 16 8 2.5 3.0 3.5 480

A B C D E F G
2430G-140 7314150102563 5 140 37 15 7.8 2.5 2 12 2.5 1.8 1.4 120
2430G-160 7314150024070 5 160 51 16.5 8.8 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2430G-200 7314150100422 5 200 72 17 9.3 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170
2430G-140 IP 7314150102143 5 140 37 15 7.8 2.5 2 12 2.5 1.8 1.4 120
2430G-160 IP 7314150100811 5 160 51 16.5 8.8 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2430G-200 IP 7314150100835 5 200 72 17 9.3 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170

A B C D E F G
2430GC-140 IP 7314150102150 5 140 37 15 7.8 2.5 2 12 2.5 1.8 1.4 120
2430GC-160 IP 7314150102167 5 160 51 16.5 8.8 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2430GC-200 IP 7314150102174 5 200 72 17 9.3 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170
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■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Skær designet til at klippe mellemhård tråd

■ Gribende overflader specielt velegnet til fladt materiale

2688D  Kraftige universal kombinationstænger med PVC-belagte håndtag

■ Klippekapacitet:
2,5 mm til 3 mm kobber; 1,8 mm jern; og 1,4 mm til 1,6 mm ioniseret jern

■ Halvrund form og riflede kæber til at gribe fat om flade og runde materialer, og den er velegnet til
snævre steder

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2430G  ERGOTM lang spidstang med selvåbende to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Klippekapacitet:
2,5 mm til 3 mm kobber; 1,8 mm jern; og 1,4 mm til 1,6 mm ioniseret jern

■ Halvrund form og riflede kæber til at gribe fat om flade og runde materialer, og den er velegnet til
snævre steder

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2430GC  ERGOTM lang spidstang med selvåbende to-komponent håndtag og forkromet finish

NYT 
DESIGN

NYT 
DESIGN



A B C D E F G
2430D-140 7314150032853 5 140 37 15 7.8 2.5 2 12 2.5 1.8 1.4 120
2430D-160 7314150032860 5 160 51 16.5 8.8 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2430D-200 7314150032884 5 200 72 17 9.3 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170
2430D-140 IP 7314150100774 5 140 37 15 7.8 2.5 2 12 2.5 1.8 1.4 120
2430D-160 IP 7314150100781 5 160 51 16.5 8.8 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2430D-200 IP 7314150100804 5 200 72 17 9.3 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170

A B C D E F
2431G-125 7314150447015 5 125 21 15 7.8 2.5 2 105
2431G-140 7314150447022 5 140 37 15 7.8 2.5 2 120
2431G-160 7314150447039 5 160 50 16.5 8.8 3 2.5 170
2431G-180 7314150447046 5 180 57.5 17 9.3 3 2.5 180
2431G-125 IP 7314150447053 5 125 21 15 7.8 2.5 2 105
2431G-140 IP 7314150447060 5 140 37 15 7.8 2.5 2 120
2431G-160 IP 7314150447077 5 160 50 16.5 8.8 3 2.5 170
2431G-180 IP 7314150447084 5 180 57.5 17 9.3 3 2.5 180

C D
E F

A

B

A B C D E F G
2427G-160 7314150100408 5 160 46 16.5 8.9 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2427G-200 7314150100415 5 200 65 17 9.4 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170
2427G-160 IP 7314150100743 5 160 46 16.5 8.9 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2427G-200 IP 7314150100750 5 200 65 17 9.4 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170

KOM
BINATIONS- OG GRIBETÆ

NGER

■ Klippekapacitet:
2,5 mm til 3 mm kobber; 1,8 mm jern; og 1,4 mm til 1,6 mm ioniseret jern

■ Halvrund form og riflede kæber til at gribe fat om flade og runde materialer, og den er velegnet til
snævre steder

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2430D  Lang spidstang med PVC-belagte håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

■ Halvrund form og riflede kæber til at gribe fat om flade og runde materialer,
og den er velegnet til snævre steder

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2431G  ERGOTM lang spidstang uden skær med selvåbende to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
PRODUKT

■ Klippekapacitet:
2,5 mm til 3 mm kobber; 1,8 mm jern; og 1,4 mm til 1,6 mm ioniseret jern

■ Halvrund form og riflede kæber til at gribe fat om flade og runde materialer, og den er velegnet til
snævre steder

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2427G  ERGOTM spidstang med 45° bukket spids med selvåbende to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN



A B C D E F G
2427GC-160 IP 7314150102051 5 160 46 16.5 8.9 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2427GC-200 IP 7314150102075 5 200 65 17 9.4 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170

A B C D E F G
2427D-160 7314150032846 5 160 46 16.5 8.9 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2427D-200 7314150169030 5 200 65 17 9.4 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170

A B C D E F
2420G-125 7314150102525 5 125 21 15 7.8 2.5 7.8 105
2420G-125 IP 7314150447091 5 125 21 15 7.8 2.5 7.8 105
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2427GC  ERGOTM spidstang med 45° bukket spids med selvåbende to-komponent håndtag og forkromet finish

■ Klippekapacitet:
2,5 mm til 3 mm kobber; 1,8 mm jern; og 1,4 mm til 1,6 mm ioniseret jern

■ Bøjede kæber med hærdede skær til at klippe blød og hård tråd

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2427D  Spidstang med 45° bukket spids, med PVC-belagte håndtag og fosfateret finish

■ Klippekapacitet:
2,5 mm til 3 mm kobber; 1,8 mm jern; og 1,4 mm til 1,6 mm ioniseret jern

■ Bøjede kæber med hærdede skær til at klippe blød og hård tråd

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Standarder: ISO 5745

■ Spidsen giver et godt greb og forbedret tilgængelighed på snævre steder

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2420G  ERGOTM korte fladtænger med selvåbende to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

NYT 
DESIGN

NYT 
DESIGN



A B C D E F
2421G-140 7314150102532 5 140 37 15 7.8 2.5 7.8 120
2421G-160 7314150102549 5 160 50 16.5 8.8 3 8.8 170
2421G-180 7314150102556 5 180 57.5 17 9.3 3 9.3 180
2421G-140 IP 7314150102006 5 140 37 15 7.8 2.5 7.8 120
2421G-160 IP 7314150100576 5 160 50 16.5 8.8 3 8.8 170
2421G-180 IP 7314150100583 5 180 57.5 17 9.3 3 9.3 180

A B C D E F
2421GC-160 7314150123902 5 160 50 16.5 8.8 3 8.8 170
2421GC-140 IP 7314150447107 5 140 37 15 7.8 2.5 7.8 120
2421GC-160 IP 7314150447114 5 160 50 16.5 8.8 3 8.8 180
2421GC-180 IP 7314150233229 5 180 57.5 17 9.3 3 9.3 180

A B C D E F
2421D-140 IP 7314150101979 5 140 37 15 7.8 2.5 7.8 120
2421D-160 IP 7314150101986 5 160 50 16.5 8.8 3 8.8 150
2421D-180 IP 7314150101993 5 180 57.5 17 9.3 3 9.3 160

KOM
BINATIONS- OG GRIBETÆ

NGER

■ Spidsen giver et godt greb og forbedret tilgængelighed på snævre steder

■ Særligt designet til at gribe fat om flade materialer

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2421G  ERGOTM lange fladtænger med selvåbende to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

■ Spidsen giver et godt greb og forbedret tilgængelighed på snævre steder

■ Særligt designet til at gribe fat om flade materialer

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2421GC  ERGOTM lange fladtænger med selvåbende to-komponent håndtag og forkromet finish

NYT 
DESIGN

■ Spidsen giver et godt greb og forbedret tilgængelighed på snævre steder

■ Særligt designet til at gribe fat om flade materialer

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2421D  Lange fladtænger med PVC-belagte håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN



A B C D E F
2521G-140 7314150100293 5 140 37 15 7.8 3.5 1.8 110
2521G-160 7314150447152 5 160 49.5 16.5 8.8 4.0 2.0 120
2521G-140 IP 7314150447169 5 140 37 15 7.8 3.5 1.8 110
2521G-160 IP 7314150100620 5 160 49.5 16.5 8.8 4.0 2.0 120

A B C D E F
2521 D-140         7314150032907 5 140 37 15 7.8 3.5 1.8 110

2521D-160     7314150127139 5 160 49.5 16.5 8.8 4.0 2.0 120
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■ Særligt udformet til trådbukningsopgaver

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2521G  ERGOTM rundtænger med to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

■ Runde og tynde spidser for forbedret tilgængelighed på snævre steder

■ Særligt udformet til trådbukningsopgaver

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

2521D  Rundtænger med PVC-belagte håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

2521D-140 IP 7314150447176 5 140 37 15 7.8 3.5 1.8 110
2521D-160 IP 7314150447183 5 160 49.5 16.5 8.8 4.0 2.0 120





3.0
Isoleret værktøj

Til arbejde på strømførende udstyr op til 1000 volt tilbyder Bahco et bredt udvalg af isoleret sikkerhedsværktøj, der består af over 
250 produkter.

Alle Bahcos isolerede værktøjer er fremstillet i henhold til den internationale standard iEC60900 og til arbejde med strømførende 
systemer op til 1000 VAC og 1500 VDC. De er strengt kvalitetskontrollerede, og alle værktøjerne har gennemgået de hårdeste 
individuelle test.

Permanent mærkningsholdbarhed

Mærkningerne gnides i 15 sekunder 
med en klud, der er gennemvædet 
med vand, og derefter i 15 sekunder 
med en klud, der er gennemvædet 
med isopropanol. Testen er bestået, 
hvis mærkningerne efter denne proces 
stadig kan aflæses.

Penetrationstest

De isolerede overflader på værktøjerne 
presses med en specialenhed.  
Derefter påføres værktøjet en spænding 
på 5000 V i tre minutter.  
Testen betragtes som bestået, hvis 
der ikke forekommer elektrisk 
gennemtrængning, overslagsspænding 
eller lysbue under testperioden.

Dielektrisk test

Værktøjerne nedsænkes i vand i 
24 timer. En spænding på 10 kV 
påføres derefter kontinuerligt i tre 
minutter. Testen betragtes som 
bestået, hvis der ikke forekommer 
elektrisk gennemtrængning, 
overslagsspænding eller 
lysbue under testperioden. 
Lækagegrænserne må ikke 
overskrides.

RUTINETEST I OVERENSSTEMMELSE MED  
IEC60900-SPECIFIKATION 

Bahcos værktøjer med isolering i tre lag har en  
farvekodet flerlagsisolering.

Det giver både beskyttelse og et visuelt advarselssystem.  
Hvis det ydre isoleringslag bliver beskadiget, vil den lysere 

farve nedenunder blive synlig og advare brugeren. 
Det gør det nemmere at opdage skader på isoleringen.

Flammetest

Hvis isoleringsmaterialet på værktøjet, 
efter det har været placeret over ild, hvor 
flammernes højde på værktøjet ikke 
overstiger 120 mm, ikke smelter eller 
lækker, er testen bestået.

Visuel og dimensional test

Værktøjerne, og specielt isoleringen, 
kontrolleres visuelt og skal være fri 
for eksterne defekter. Mærkningerne 
skal være fuldstændig aflæselige, 
og dimensionerne skal være i 
overensstemmelse med standarden.

Slagtest

Værktøjerne afkøles til -25 °C i to timer. 
Derefter bruges en specialhammer 
med en vis kraft på isoleringslaget. 
Testen betragtes som bestået, hvis 
isoleringsmaterialet ikke viser brud og 
består den dielektriske test.

Fastholdelseskrafttest

Denne test anvendes på værktøjer, der 
kan samles. Der påføres kraft på de 
samlede dele i et forsøg på at adskille 
dem. Hvis delene efter et minut stadig 
er samlede, er testen bestået.

Isoleringsvedhæftningstest

Værktøjerne opbevares ved en 
temperatur på 70 °C i 168 timer.  
Derefter påføres der en kraft på  
490 N i retning af den linje, der deler 
isoleringsmaterialet fra den ledende 
del, i tre minutter. Under denne test 
skal isoleringsmaterialet på værktøjerne 
opretholde den faste vedhæftningsevne.

Isolerede tænger

Sikkerhed

Fare

Stor fare



2 I EN-TÆNGER

ERGOTM sidebidetænger her en såkaldt progressiv 
kant. Det betyder, at man kan klippe blød, 
tynd tråd tæt på spidsen og hård tråd tæt på 
samleleddet. 

I spidsen er skæret skarpere, så det kan klippe 
blødere materialer såsom kobber, i stedet for 
simpelthen at klemme dem, som de fleste Heavy 
Duty-tænger ville gøre.

Hårdt materiale som f.eks. pianotråd, 
tæt på samleleddet

Blødt og tyndt materiale tæt  
på spidsen



A B C D E F G
2101S-140 7314150106592 3 140 16.4 19 8 1.5 1.3 16.4 3.7 2.0 1.8 126
2101S-160 7314150106608 3 160 18.1 21 9 2.0 1.5 18.1 3.8 2.5 2.0 162
2101S-180 7314150106615 3 180 20 23 10 2.5 1.5 20.0 4.0 2.7 2.3 245

A B C D E F G
2628S-160 7314150206735 3 160 32 22 9.8 3.5 9.8 12 2.0 1.8 190
2628S-180 7314150044054 3 180 36 24 10.8 4.0 10.8 14 2.5 2.0 240
2628S-200 7314150043002 3 200 40 29 11.8 4.5 11.8 16 3.0 2.5 300

A B C D E F G
2630SC-180 7314150446926 5 180 36 24 10.8 3.5 10.8 14 2.5 2.0 240
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■ To-komponent ERGO™ isolerede håndtag:
termoplastisk overflade på hård polypropylen giver overlegen greb

■ Komfortable 1000 V isolerede håndtag

■ Højtlegeret stål

■ Induktionshærdede skær

■ Progressive skær: Hårde materialer som f.eks. pianotråd og fjederstål klippes nær samleleddet, og
bløde materialer som f.eks. kobbertråd og isolerede ledninger klippes med det yderste af skærene

2101S  ERGOTM sidebidetang med isoleret to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Til arbejde under spænding op til 1.000 V i henhold til IEC 60900

■ Klippekapacitet:
2 mm til 3 mm ioniseret jern; 1,8 mm til 2,5 mm pianotråd

■ De gribende overflader er særligt egnede til flade og runde materialer

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Standarder: ISO 5746, IEC 60900

2628S  ERGOTM kombinationstang med isoleret to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

■ Til arbejde under spænding op til 1.000 V i henhold til IEC 60900

■ Klippekapacitet:
2 mm til 3 mm ioniseret jern; 1,8 mm til 2,5 mm pianotråd

■ Forstærket hoved og gribeoverflader, der er særligt egnede til flade af runde materialer

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ Standarder: ISO 5746, IEC 60900

2630SC  ERGOTM forstærket kombinationstang med isoleret to-komponent håndtag og forkromet finish

NYT 
PRODUKT

2101S-200 7314150106622 3 200 22 25.5 11 2.5 1.5 22.0 4.5 3.0 2.5 304



A B C D E F G
2430S-140 7314150446995 5 140 37 15 7.8 2.5 2 12 2.5 1.8 1.4 120
2430S-160 7314150206742 3 160 49 16 8 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2430S-200 7314150033010 3 200 72 17 9 4 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170

A B C D E F G
2427S-160 7314150447008 5 160 46 16.5 8.9 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 160
2427S-200 7314150033027 3 200 65 17 9.4 3 2.5 12 3.0 1.8 1.6 170

ISOLEREDE TÆ
NGER

■ Til arbejde under spænding op til 1.000 V i henhold til IEC 60900

■ Klippekapacitet:
2,5 mm til 3 mm kobber; 1,8 mm jern; og 1,4 mm til 1,6 mm ioniseret jern

■ Halvrund form og riflede kæber til at gribe fat om flade og runde materialer, og den er velegnet til
snævre steder

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Standarder: ISO 5745, IEC 60900

2430S  ERGOTM spidstang med isoleret to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Til arbejde under spænding op til 1.000 V i henhold til IEC 60900

■ Klippekapacitet:
2,5 mm til 3 mm kobber; 1,8 mm jern; og 1,4 mm til 1,6 mm ioniseret jern

■ Halvrund form og riflede kæber til at gribe fat om flade og runde materialer, og den er velegnet til
snævre steder

■ Bøjede kæber med hærdede skær til at klippe blød og hård tråd

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Standarder: ISO 5745, IEC 60900

2427S  ERGOTM spidstang med 45° bukket spids med isoleret to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
PRODUKT

NYT 
PRODUKT



A B C D E F
2421S-140 7314150447121 5 140 37 15 7.8 2.5 7.8 120
2421S-160 7314150447138 5 160 50 16.5 7.8 2.5 7.8 170
2421S-180 7314150447145 5 180 57.5 17 9.3 2.5 9.3 180

A B C D E F
2521S-140 7314150447190 5 140 37 15 7.8 3.5 1.8 110
2521S-160 7314150447206 5 160 49.5 16.5 8.8 4 2.0 120

A B C D G AWG
2223 S-150 7314150032983 5 165 36 17 9.3 8.5 0.5-5 4-23 170

IS
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■ Til arbejde under spænding op til 1.000 V i henhold til IEC 60900

■ Særligt designet til at gribe fat om flade materialer

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Standarder: ISO 5745, IEC 60900

2421S  ERGOTM lange fladtænger med isoleret to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Til arbejde under spænding op til 1.000 V i henhold til IEC 60900

■ Runde og tynde spidser for forbedret tilgængelighed på snævre steder

■ Særligt udformet til trådbukningsopgaver

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Standarder: ISO 5745, IEC 60900

2521S ERGOTM rundtang med isoleret to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Til arbejde under spænding op til 1.000 V i henhold til IEC 60900

■ Afisoleringskapacitet: 0,5 mm til 5 mm

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Standarder: IEC 60900

2223S  ERGOTM afisoleringstang med isoleret to-komponent håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

NYT 
PRODUKT

NYT 
PRODUKT



A B C D E F max

7224S 7314150421657 4 16 250 30 50 15 8 7 44 371

ISOLEREDE TÆ
NGER

■ Hærdede tænder (60 HRc til 62 HRc) giver lang levetid og et solidt greb om en hvilken som helst
form

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Standarder: ISO 8976, IEC 60900

7224S  Isolerede vandpumpetænger med Quick-Adjust med to-komponent håndtag

NYT 
PRODUKT

OP TIL

STØRRE
KÆBEÅBNING





4.0Vandpumpetænger
Vandpumpetænger

Vandpumpetænger (622X)

Slankt design

ERGOTM Quick-Adjust-mekanismen giver 
en fantastisk følelse, fordi den patenterede 
mekanisme betyder, at du kan justere 
kæbeåbningen med én hånd. Den unikke 
funktion giver dig bedre muligheder for at 
arbejde med tængerne i en hvilken som 
helst situation og reducerer risikoen for 
muskeltræthed og skader.

En anden patenteret Quick-Adjust-mekanisme 
til vores 722X-sortiment muliggør meget intuitiv 
anvendelse. Du skal bare dreje knappen for at 
justere kæberne. For at lukke kæberne skal du 
bare lukke grebene uden at dreje knappen igen.

Quick Adjust (722X)

ERGOTM Quick Adjust (822X)



Grib og hold

Hærdede tænder

Hærdede tænder 
Giver holdbarhed og et stærkt greb

Gribeflader

Bahcos vandpumpetænger er udviklet til at give det bedst mulige greb på forskellige former, og når tangen griber, skal den 
holde fast – rigtigt godt fast. For at opnå det er kæbernes form konstrueret til at gribe fat omkring alt fra runde og firkantede 
rør til sekskantede bolte og flade overflader. Vores vandpumpetænger 622X og 722X har hærdede tænder, der giver ekstrem 
holdbarhed og et fast greb, der aldrig slipper, medmindre du vil have det. Derudover har 622X og 722X en kæbeåbning, der er 
op til 35 % bredere end standard vandpumpetænger på markedet, så du får mulighed for at gøre mere med kun én tang.



A B C D E F max

8223 7314150112685 4 11 210 37.25 46 12 5.2 7.5 37 270
8224 7314150000012 4 11 250 41.85 51 12 6.0 8.5 45 350
8225 7314150000029 4 13 315 53.50 63 12.5 7.0 10.0 55 550
8226 7314150115853 1 15 400 62.70 77 14 7.0 13.0 67 670
8223 IP 7314150113149 4 11 210 37.25 46 12 5.2 7.5 37 270
8224 IP 7314150101757 4 11 250 41.85 51 12 6.0 8.5 45 350
8225 IP 7314150101764 4 13 315 53.50 63 12.5 7.0 10.0 55 550

A B C D E F max

8224C IP 7314150103607 4 11 250 41.85 51 12 6 8.5 45 350
8225C IP 7314150103614 4 13 315 53.50 63 12.5 7 10 55 550

A B C D E F max

8231 7311518266509 5 13 225 53.5 63 11 7 7.5 51 340
8231 IP 7311518270285 5 13 225 53.5 63 11 7 7.5 51 340
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■ Enhåndsbetjent hurtigjusterings mekanisme

■ Kæber til flad og rørformet greb

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ IP = industripakning

8223 - 8226  ERGOTM vandpumpetang med to-komponent håndtag og fosfateret finish

■ Enhåndsbetjent hurtigjusterings mekanisme

■ Kæber til fladt og rørformet greb

■ Forkromet udførelse, rustbeskyttet

■ IP = industripakning

8224/8225C  ERGOTM vandpumpetang med to-komponent håndtag og forkromet finish

■ Enhåndsbetjent hurtigjusterings mekanisme

■ Stor gribevidde, kombineret med korte håndtag

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ IP = industripakning

8231  ERGOTM vandpumpetang med ekstra brede kæber, to-komponent håndtag og fosfateret finish

One-hand operated 
Quick-Adjust

One-hand operated 
Quick-Adjust

One-hand operated 
Quick-Adjust



A B C D E F max

7223 7314150237722 8 16 200 25 40 15 6 6 45 216
7224 7311518274733 4 22 250 36 63 13 8 8.2 63 380
7225 7314150237739 4 25 300 36 55 15 8 7 70 443
7223 IP 7314150421855 8 16 200 25 40 15 6 6 45 216
7224 IP 7314150421831 4 22 250 30 50 15 8 7 63 354
7225 IP 7314150421848 4 25 300 36 55 15 8 7 70 443

A B C D E F max

7223D 7314150421527 8 16 200 25 40 15 6 6 45 216
7224D 7314150421534 4 22 250 30 50 15 8 7 63 354
7225D 7314150421541 4 25 300 36 55 15 8 7 70 443

VANDPUM
PETÆ

NGER OG RØRTÆ
NGER

■ Fladt og rundt greb med forspændingsanordning

■ Hærdede tænder (60 HRc til 62 HRc) giver lang levetid og et solidt greb om en hvilken som helst
form

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ IP = industripakning

7223-7225  Vandpumpetang med hurtig justering og fosfateret finish

■ Fladt og rundt greb med forspændingsanordning

■ Hærdede tænder (60 HRc til 62 HRc) giver lang levetid og et solidt greb om en hvilken som helst
form

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

7223D-7225D  Quick-Adjust vandpumpetang med PVC-håndtag

OP TIL

STØRRE
KÆBEÅBNING

OP TIL

STØRRE
KÆBEÅBNING



A B C D E F max

6221D 7314150421596 10 6 125 20 30 10 5 4 25 74
6222D 7314150421589 10 8 150 20 30 10 5 4 35 85
6223D 7314150421558 8 10 200 25 40 12 6 6 44 185
6224D 7314150421565 5 11 250 30 50 13 8 7 61 317
6225D 7314150421572 5 13 300 36 55 13 8 7 66 397
6221D IP 7314150440368 10 6 125 20 30 10 5 4 25 74
6222D IP 7314150437702 10 8 150 20 30 10 5 4 35 85
6223D IP 7314150421794 8 10 200 25 40 12 6 6 44 185
6224D IP 7314150421800 5 11 250 30 50 13 8 7 61 317
6225D IP 7314150421817 5 13 300 36 55 13 8 7 66 397

A B C D E F max

6224 7314150421619 4 11 250 30 50 13 8 7 61 317
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■ Hærdede tænder (60 HRc til 62 HRc) giver lang levetid og et solidt greb om
en hvilken som helst form

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ IP = industripakning

6221D-6225D  Vandpumpetang med plastdyppede håndtag

■ Hærdede tænder (60 HRc til 62 HRc) giver lang levetid og et solidt greb om en hvilken som
helst form

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

6224  Vandpumpetang med to-komponent håndtag

OP TIL

STØRRE
KÆBEÅBNING

OP TIL

STØRRE
KÆBEÅBNING



A B C D G AWG
2223G-150 7314150113651 5 165 36 17 9.3 8.5 0.5-5 4-23 170

A B C D G AWG
2223D-150 7314150033591 5 165 36 17 9.3 8.5 0.5-5 4-23 170

6.0
2223G  ERGOTM afisoleringstang med selvåbende to-komponent håndtag og fosfateret finish

2223D  Afisoleringstang med ru anti-slip PVC-håndtag og fosfateret finish

NYT 
DESIGN

NYT 
DESIGN

Afisoleringstænger og 
Afisoleringsværtøj

■ Afisoleringskapacitet: 0,5 mm til 5 mm

■ Enkel afisoleringstang til kobber og aluminium

■ Fosfateret udførelse, rustbeskytte

■ Afisoleringskapacitet: 0,5 mm til 5 mm

■ Enkel afisoleringstang til kobber og aluminium

■ Fosfateret udførelse, rustbeskytte



A B C D
2800-140 7314150121632 3 140 38 18 9.5 8-13 0.8 80
2800-150 7314150034567 3 150 38 20 9.5 12-25 1.2 120
2800-180 7314150034581 3 180 57 23 10.5 19-60 1.7 185
2800-225 7314150034604 3 225 69 28 12 40-100 2.2 280
2800-300 7314150122622 1 310 95 33 14 85-165 3.1 490

A B C D
2890-125 7314150122639 3 127 25.7 17 9.5 8-15 0.8 80
2890-140 7314150034550 3 140 25.7 19 9.5 12-25 1.2 120
2890-180 7314150034574 3 180 42 23 10.5 19-60 1.7 185
2890-210 7314150034598 3 210 51 27 12 40-100 2.2 280
2890-300 7314150122646 1 289 72 33 14 85-165 3.1 490

8.0

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Med lige kæber, smedede spidser

2800  Indvendige låseringstænger med lige kæber og fosfateret finish

■ Fosfateret udførelse, rustbeskyttet

■ Form: 90° lige forskydningskæber, smedede spidser

2890  Indvendige låseringstænger med 90° kæber og fosfateret finish

Låseringstænger



A B C D
2900-140 7314150121045 3 140 38 18 9.5 3-10 0.8 80
2900-150 7314150034499 3 150 38 20 9.5 10-25 1.2 120
2900-180 7314150034512 3 180 57.3 23 10.5 19-60 1.7 185
2900-215 7314150034536 3 215 69 31 12 40-100 2.2 280
2900-300 7314150121076 1 295 95 35 14 85-165 3.1 490

A B C D
2990-125 7314150121250 3 127 25.7 18 9.5 3-10 0.8 80
2990-140 7314150034482 3 140 25.7 20 9.5 10-25 1.2 120
2990-180 7314150034505 3 180 42 22 10.5 19-60 1.7 185
2990-200 7314150034529 3 200 51 27 12 40-100 2.2 280
2990-300 7314150121267 1 289 72 35 14 85-165 3.1 490

L A B D
2465D-200 7314150120826 1 200 30 55 2.4 200

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Med lige kæber, smedede spidser

2900  Udvendige låseringstænger med lige kæber og fosfateret finish

■ Fosfat finish, anti-korrosionsbehandlet

■ Forsynet med returfjeder

2990  Udvendig låseringstang med 90°kæber og fosfateret finish

■ Forkromet udførelse

■ Form: Med kæbe til hesteskoformede låseringe til skafter og udvendige låseringe

2465D  Låseringstang for udvendige hestesko-låseringe med forniklet og forkromet finish

LÅSERINGSTÆ
NGER



Antal dele
PLIERSET2 7314150275595 1 3 695

■ Indeholder 3 dele:
250 mm vandpumpetang, 190 mm HD spidstang og 160 mm sidebidetang

PLIERSET2 ErgoTM tangsæt

TANGSÆ
T

PLIERSET3 Tangsæt

Antal dele
PLIERSET3 7314150452668 1 3 675

PLIERSET5 Tangsæt

Antal dele
PLIERSET5 7314150452675 1 4 925

■ Indeholder 3 dele:
250 mm vandpumpetang, 200 mm spidstang og 160 mm HD sidebidetang

■ Indeholder 4 dele:
125 mm og 250 mm vandpumpetang, 160 mm sidebidetang og 8” skiftenøgle



TA
NG
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T

PLIERSET6 Tangsæt

Antal dele
PLIERSET6 7314150452682 1 3 815

■ Indeholder 3 dele:
250 mm vandpumpetang, 160 mm HD sidebidetang og 210 mm mini boltsaks

PLIERSET7 Tangsæt

Antal dele
PLIERSET7 7314150452699 1 4 941

■ Indeholder 4 dele:
250 mm vandpumpetang, 160 mm spidstang, 160 mm sidebidetang og 210 mm mini boltsaks

2101G-1520G Tangsæt

■ Indeholder 2 dele:
160 mm sidebidetang og 210 mm mini boltsaks

Antal dele
2101G-1520G 7314150437900 1 2 502



TANGSÆ
T

Antal dele
622-3P 7314150427727 1 3 921

■ Indeholder 3 dele:
200 mm, 250 mm og 300 mm vandpumpetang

■ Forsynet med PVC dyppede håndtag

622-3P Vandpumpetangsæt

PEE-COUNT-003 Borddisplay til tænger

■ Leveres uden indhold



Follow the fish!  www.bahco.com




