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ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ε Ι Ν Α Ι  Σ Τ Ο  D N A Μ Α Σ :  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Κ Λ Α Δ Ε Μ Α Τ Ο Σ 
Κ Α Ι  Σ Υ Γ Κ Ο Μ Ι Δ Η Σ  Γ Ι Α  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ

Παρέχοντας σταθερή, ασύγκριτη απόδοση και αποτελεσματικότητα, 
άνεση και ασφάλεια, τα εργαλεία μας θα κάνουν την εργασία στον 
αμπελώνα, τον οπωρώνα ή στον κήπο σας πολύ πιο εύκολη. Τα 
εργαλεία μας παρέχουν δύναμη και απόδοση και θα ανταποκριθούν 
ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις σας αυξάνοντας την 
παραγωγικότητά σας. Από το ελαφρύ κλάδεμα έως την πολύ 
εντατική κοπή και την απαιτητική συγκομιδή ελιάς, η γκάμα μας 
είναι σχεδιασμένη για πλήθος αμπελουργικών, οπωροκηπευτικών 
και κηπουρικών εργασιών.

Κατασκευάζουμε εργαλεία από το 1886, η βαθιά 
κατανόηση των αναγκών και των εμπειριών 
των ανθρώπων που εργάζονται με τα εργαλεία 
μας καθημερινά είναι στο DNA μας.
Με βάση την εκτεταμένη έρευνα και την 
προηγμένη τεχνολογία, τα εξαιρετικά αξιόπιστα 
ηλεκτρικά κλαδευτήρια, αλυσοπρίονα, δετικά 
και ελαιοραβδιστικά μας έχουν σχεδιαστεί από 
επαγγελματίες για επαγγελματίες.

ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ 
ΚΑΙ ΑΒΙΑΣΤΑ

Είτε κλαδεύετε με το κλαδευτήρι μας βαρέως τύπου  είτε 
με σύστημα ενσωματωμένης μπαταρίας χωρίς καλώδιο, 
ο στιβαρός αλλά ελαφρύς σχεδιασμός με μοτέρ  χωρίς 
ψήκτρες υψηλής απόδοσης επιτρέπουν υψηλό βαθμό 
άνεσης και ακρίβειας, ακόμη και όταν κόβετε εξαιρετικά 
σκληρό ξύλο. Οι υψηλής ποιότητας μπαταρίες ιόντων λιθίου 
των κλαδευτηρίων μας προσφέρουν εξαιρετική  ισχύ και 
επιτρέπουν μακροχρόνια χρήση χωρίς διακοπή. Οι λεπίδες 
τους από υψηλής ποιότητας χάλυβα SK5 εξασφαλίζουν 
εξαιρετική αντοχή στην κοπή και αντίσταση στη σκουριά. 
Η προοδευτική κοπή με δύο ανοίγματα λεπίδας μπορεί να 
προσαρμοστεί πλήρως στις ανάγκες  σας και επιτρέπει 
να κόβετε κλαδιά με διάμετρο έως 45 mm. Για τις πιο 
απαιτητικές εργασίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέο 
μας αλυσοπρίονο, το οποίο κόβει κλαδιά με διάμετρο έως 
και 110 mm.
Το αλυσοπρίονο μπορεί να λειτουργήσει άψογα μαζί με το 
κλαδευτήρι μπαταρίας BCL25IB με το κλαδευτήρι βαρέως 
τύπου BCL24. Ο συνδυασμός αλυσοπρίονου και BCL24 
είναι ιδανικός για το κλάδεμα ελαιόδεντρων. Πριν από 
το κλάδεμα των ελαιοδέντρων σας, για αποτελεσματική 
συγκομιδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νέα μας σειρά 
ελαιοραβδιστικών, τα οποία προσφέρουμε με είτε με 
σταθερό είτε με τηλεσκοπικό κοντάρι.



BCL40IB

BCL24

BCL23

BCL20IB
BCL25IB

BCL15IB

BCL52FP     & BCL52TP
BCL51

BCL2B1

BCL52CNV
 BCL5115

BCL2B2

BCL2B2

BCL1B03IB

BCL1B08IB

21.6 V / 4.2 Ah         

BCL25TP

BCL5B1PACK*   

BCL1B06IB

21.6 V / 2.5 Ah

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 
Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Σ Τ Ε  Τ Η Ν  Ο Μ Α Λ Η  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Τ Ω Ν 
Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Ω Ν  Μ Ε  Σ Υ Μ Β Α Τ Ε Σ  Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Τ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ

*	BCL5B1PACK	Μπαταρία	με	καλωδίωση	και	φορτιστή,	καλώδιο	παροχής	ρεύματος
	 BCL5B1	Μπαταρία,	χωρίς	καλωδίωση,	φορτιστή	

Προαιρετικός μετατροπέας
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BCL23

2
1

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  Ο Λ Η  Τ Η Ν  Η Μ Ε Ρ Α  Μ Ε 
Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Υ Κ Ο Λ Ι Α  Κ Α Ι  Υ Ψ Η Λ Η 
Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α
Τα	ισχυρά	κλαδευτήρια	BCL23	είναι	το	σημείο	
αναφοράς	για	εντατικό	κλάδεμα	αμπέλου,	
επιτρέποντάς	σας	να	κλαδεύετε	αποτελεσματικά	με	
μεγάλη	άνεση,	ακρίβεια	και	εξαιρετική	δύναμη	κοπής,	
μετατρέποντας	το	βαρύ	κλάδεμα	σε	ελαφριά	εργασία.	
Κόβει	χωρίς	κόπο	από	μικρά	έως	παχιά	κλαδιά	και	
από	μαλακό	έως	πολύ	σκληρό	ξύλο.

Το	κλαδευτήρι	BCL23	διαθέτει	μπαταρία	
147	Wh.
Το	άνετο,	φιλικό	προς	την	πλάτη	σύστημα	
μεταφοράς	συνδέεται	εύκολα	στη	ζώνη	με	
το	κλιπ.

Η ΘΗΚΗ είναι	κατασκευασμένη	από	ισχυρό	υλικό	
ανθεκτικό	στη	φθορά.	Κρατάει	το	κλαδευτήρι	με	ασφάλεια	
όταν	δεν	χρησιμοποιείται.	Διαθέτει	άνοιγμα	στο	πάνω	
μέρος	για	να	στερεώνεται	σε	ζώνη.	Έχει	σχεδιαστεί	για	να	
φοριέται	τόσο	στο	δεξί	όσο	και	στο	αριστερό	μέρος.

Ψαλίδι	βαρέως	τύπου	
BCL24/BCL23

880 g χωρίς 
μπαταρία

Li-ion 3.4 Ah
Χρόνος λειτουργίας: 
8-10 ώρες

BCL2B1
43.2 V
147 Wh
Βάρος: 1.050 g

BCL2C1
Χρόνος φόρτισης: 
90 λεπτά

1. 23 mm
2. 35 mm

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λεπίδα BCL2304

Κάτω	λάμα BCL2305

Ακονιστήρι SHARP-X 
LS-CORINDON

Γράσο	λιθίου BCL2LGRE

Γράσο BCL2GR

Ανθεκτική και 
στιβαρή σχεδίαση

Οπή λίπανσης και 
σύστημα κλειδώματος 
παξιμαδιού για εύκολη 

συντήρηση

Προοδευτική κοπή 
με δύο ανοίγματα 
λεπίδας

Ζώνη
(μόνο	BCL23) 

BCL2BE

Θήκη
(BCL23	&	BCL24)	 

BCL2HOL



BCL24

2
1

Μ Π Α Τ Α Ρ Ι Α  Λ Ι Θ Ι Ο Υ  4 3 . 2 V
Η	μπαταρία	προσφέρει	εξαιρετική	ισχύ	κοπής	και	
επιτρέπει	την	εντατική	χρήση	του	κλαδευτηριού.	Η	
χαμηλή	κατανάλωση	ενέργειας	της	μπαταρίας	σε	
συνδυασμό	με	το	υψηλής	απόδοσης	μοτέρ	χωρίς	
ψήκτρες	παρέχει	χρήση	τουλάχιστον	μιας	πλήρους	
εργάσιμης	ημέρας.	Η	ενσωματωμένη	μονάδα	
ελέγχου	είναι	εύκολα	κατανοητή,	με	εμφάνιση	του	
αριθμού	των	κοπών	και	της	φόρτισης	της	μπαταρίας

Υψηλής ποιότητας επιχρωμιωμένη 
λεπίδα από ιαπωνικό χάλυβα SK5
	 Διατηρείτε	κοφτερή
	 Μειωμένη	τριβή	
	 	Εξαιρετική	αντοχή	στη	φθορά	και	στη	
σκουριά

Αντιολισθητική μαλακή 
λαβή για καλύτερο 
κράτημα και άνεση

Άνετη λαβή κατάλληλη 
τόσο για αριστερή όσο 
και για δεξιά χρήση

Σκανδάλη ακριβείας με 
προοδευτική κοπή για τον 
πλήρη έλεγχο κίνησης της
λεπίδας

Ζώνη	μπράτσου
(BCL23	&	BCL24)

BCL2AB

Ιμάντας
(μόνο	BCL24)

BCL20H 

Κ Ο Β Ε Ι  Μ Ε  Ε Υ Κ Ο Λ Ι Α  Π Α Χ Υ  Κ Α Ι 
Σ Κ Λ Η Ρ Ο  Ξ Υ Λ Ο
Τα	εξαιρετικά	ισχυρά	κλαδευτήριά	μας	BCL24	είναι	
το	σημείο	αναφοράς	όταν	πρόκειται	για	κοπή	και	
κλάδεμα	πολύ	χοντρού	και	σκληρού	ξύλου.	Τα
κλαδευτήρια	παρέχουν	εξαιρετική	ισχύ	κοπής,	πολύ	
καθαρό	φινίρισμα	και	ακριβείς	κοπές	ακόμη	και	σε	
εξαιρετικά	σκληρό	ξύλο.
Μετατρέπουν	το	εντατικό	κλάδεμα	σε	ελαφριά	
εργασία,	ειδικά	κατά	το	κλάδεμα	των	πυρηνόκαρπων,	
της	ελιάς,	των	εσπεριδοειδών	και	των	καρυδιών.

Το	κλαδευτήρι	BCL24 
διαθέτει	μπαταρία	
294	Wh.	Ο	άνετος	
ιμάντας	μεταφοράς	
προσαρμόζεται	σε
πολλαπλά	μεγέθη.

1.30 mm
2.45 mm

1.020 g
χωρίς μπαταρία

Li-ion 6.8Ah
Χρόνος λειτουργίας: 

8-10 ώρες

BCL2B2
43.2 V

294 Wh
Βάρος: 1.900 g

BCL2C1
Χρόνος φόρτισης: 

200 λεπτά

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λεπίδα BCL2404

Κάτω	λάμα BCL2405

Ακονιστήρι SHARP-X
LS-CORINDON

Γράσο	λιθίου BCL2LGRE

Γράσο BCL2GR



BCL25IB 

BCL25TP 3 x

2
1

Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Σ Τ Ε  Τ Η Ν  Α Ι Χ Μ Η  Σ Ε 
Ο Π Ω Ρ Ω Ν Ε Σ  Κ Α Ι  Κ Η Π Ο Υ Σ

Το	κλαδευτήρι	BCL25IB 
μπορεί	εύκολα	να	
τοποθετηθεί	στο	
τηλεσκοπικό	κοντάρι	
BCL25TP	όταν	απαιτείται	
κοπή	σε	ύψος.
Με	αυτό	το	στιβαρό,	
αλουμινένιο	κοντάρι	
μπορείτε	να	κλαδέψετε	με	
ασφάλεια	και	ευκολία	έως	
4,3	μέτρα	ύψος.

Τηλεσκοπικό	κοντάρι	 
BCL25TP

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ BCL25TP (προαιρετικό) 
Βάρος 1.350 g

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λεπίδα BCL2504

Κάτω	λάμα BCL2505

Κιτ	συντήρησης
Γράσο	Λιθίου BCL2LGRE

Γράσο BCL2GR

Κλαδευτήρι	μπαταρίας	
BCL25IB 

Κ Λ Α Δ Ε Υ Ο Υ Μ Ε  Ψ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Α  Χ Ω Ρ Ι Σ 
Σ Υ Μ Β Ι Β Α Σ Μ Ο Υ Σ  Μ Ε  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α

Με	το	BCL25IB	κλαδεύετε	άνετα	πυρηνόκαρπα	και	
μεγάλα	ή	ώριμα	καλλωπιστικά	δέντρα.	Καθώς	είναι	
ασύρματα,	αυτά	τα	κλαδευτήρια	επιτρέπουν	την	
πλήρη	ελευθερία	κοπής	και	δεν	υπάρχει	κίνδυνος	
να	κοπεί	κατά	λάθος	το	καλώδιο.	Μία	μπαταρία	
εξασφαλίζει	χρόνο	λειτουργίας	3	έως	4	ώρες,	
ανάλογα	με	τις	ανάγκες	κλαδέματος.

BCL1C5IB
Τριπλή σύνδεση 

Χρόνος φόρτισης 
150 λεπτά

1. 25 mm
2. 37 mm

Κλαδευτήρι: 
1.230 g συμπερι-

λαμβανομένης της 
μπαταρίας 

Τηλεσκοπικό 
κοντάρι: 1.350 g

BCL1B06IB
21.6 V
54 Wh

Βάρος: 345 g

Li-ion 2.5 Ah
Χρόνος 

εκτέλεσης: 3-4 h

Περιλαμβάνονται 
4 αντάπτορες 

πρίζας

Θήκη	(προαιρετική	για	
BCL25IB	και	BCL20IB)

BCL2HOL

Θήκη	για	μπαταρία	
(προαιρετική	για	BCL25IB)

BCL25PB

M
AX

. 4
.3

 M

1.50 M

2.20 M



BCL25IB 

MAX

25 
mm

BCL40IB  

BCL4001BCL4002 BCL4003

BCL20IB

x 2

2
1 1. 15 mm

2. 32 mm

Ψαλίδι: 970 g
Δετικό: 970 g 
συμπεριλαμβανομένης 
της μπαταρίας

Li-ion 2.5 Ah
Χρόνος 
εκτέλεσης: 3-4 h

BCL1B03IB
14.4 V
36 Wh

BCL1C4IB
Διπλή σύνδεση                                                                                                                                          
Χρόνος φόρτισης 
90 λεπτά

Περιλαμβάνονται 
4 αντάπτορες 
πρίζας

Θήκη	για	μπαταρία	
(προαιρετική	για	BCL20IB)

BCL20PB

Με	το	εξαιρετικά	λειτουργικό,	ασύρματο	δετικό	BCL40IB,	μπορείτε	να	
δέσετε	γρήγορα	και	άνετα	τα	αμπέλια	σας	με	μέγιστη	διάμετρο	25	mm	
σε	ένα	σύστημα	πέργκολας	στήριξης.	Όντος	ασύρματο,	το	μηχάνημα	
επιτρέπει	την	πλήρη	ελευθερία	κίνησης.

ΔΕΤΙΚΟ BCL40IB
Ικανότητα	δεσίματος 25	mm
Ταχύτητα	δεσίματος 0.3	sec	/	tie
Βάρος	(συμπεριλαμβανομένης	της	μπαταρίας) 970	g
Μήκος	καρουλιού 90	m
Αριθμός	δεσιμάτων	ανά	καρούλι Περίπου.	740

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Σύρμα	με	επικάλυψη	χαρτιού BCL4001

Σύρμα	με	πλαστική	
επικάλυψη BCL4002

Φωτοδιασπώμενο
σύρμα BCL4003

Ασύρματο	
δετικό	BCL40IB

Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Σ Τ Ε  Τ Α  Α Μ Π Ε Λ Ι Α  Σ Α Σ  Μ Ε 
Τ Α Ξ Η  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Τ Ε  Τ Η Ν 
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α  Κ Ι Ν Η Σ Ε Ω Ν  Σ Α Σ

Το	συμπαγές	κλαδευτήρι	BCL20IB 
είναι	ιδανικό	για	ελαφρύ	κλάδεμα	
αμπέλου,	καθώς	και	θάμνων	και	
μικρών	καλλωπιστικών	δέντρων.	
Το	ασύρματο	σύστημα	επεκτείνει	
την	ελευθερία	κοπής	και	δεν	υπάρχει	
κίνδυνος	να	κοπεί	κατά	λάθος	το	
καλώδιο.	Επιτρέπει	τη	μέγιστη	ελευθερία,	
διασφαλίζοντας	παράλληλα	καθαρές	και	
ακριβείς	κοπές.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Λεπίδα BCL20B15

Κάτω	λάμα BCL20B14

Γράσο	Λιθίου BCL2LGRE

Γράσο BCL2GR

Κλαδευτήρι	μπαταρίας	 
BCL20IB



BCL15IB 

3 x

Κ Ο Β Ε Ι  Α Β Ι Α Σ Τ Α  Π Υ Κ Ν Α  Κ Λ Α Δ Ι Α 
Κ Α Ι  Μ Ι Κ Ρ Α  Δ Ε Ν Τ Ρ Α
Συμπαγές	αλλά	ισχυρό,	το	αλυσοπρίονο	BCL15IB	προσφέρει	
εξαιρετική	ικανότητα	κοπής	και	επιτρέπει	την	αβίαστη	κοπή	πολύ	
χοντρών	κλαδιών,	ακόμη	και	μικρών	δέντρων	διαμέτρου	έως	
110	mm,	είτε	πρόκειται	για	οπωρώνες,	αμπελώνες	ή	χώρους	
πρασίνου.	Χάρη	στον	ελαφρύ	σχεδιασμό	του,	το	BCL15IB	
επιτρέπει	επίσης	την	άνετη	εναέρια	κοπή.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ: 110 MM
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ: 11 M/S

BCL1C5IB
Τριπλές συνδέσεις 
Χρόνος φόρτισης: 
270 λεπτά

110 mm
Ταχύτητα 11 m/s

38 δόντια 1/4”

1.800 g με 
μπαταρία
1.300 g χωρίς 
μπαταρία

BCL1B08IB
21.6V
90.7 Wh

Li-ion
4.2 Ah

Περιλαμβάνονται 4 
αντάπτορες πρίζας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Μπάρα	αλυσίδας BCL1502

38	δόντια	1/4“	αλυσίδα	Θήκη BCL1503

Θήκη BCL15HOL

Καλώδιο	για	μπαταρία	BCL2B2 BCL15CB

Δεξαμενή λαδιού 
με αυτόματη 
λίπανση

Αφαιρούμενο 
προστατευτικό 
αλυσίδας

Μπάρα	αλυσίδας
BCL1502

αλυσίδα
BCL1503

Αλυσίδα: 38 δόντια, ¼’’
Ικανότητα κοπής 110 mm



Σκανδάλη ταχύτητας

Προστατευτικό 
χειρός

Σκανδάλη διπλής 
ασφάλειας

Κινητήρας 600 W χωρίς ψήκτρες

Θήκη
BCL15HOL

Διακόπτης 
ON/OFF Δ Υ Ο  Υ Π Ε Ρ Ο Χ Ο Ι  Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Ι 

Α Λ Υ Σ Ο Π Ρ Ι Ο Ν Ο Υ  Μ Ε  Κ Λ Α Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι
Το	αλυσοπρίονο	BCL15WB	και	το	κλαδευτήρι	
BCL24	είναι	ο	ιδανικός	συνδυασμός	για	εντατικό	
κλάδεμα	ελαιόδεντρων.	Το	αλυσοπρίονο	μπορεί	να	
τροφοδοτηθεί	από	τις	μπαταρίες	των	κλαδευτηριών	
μέσω	ενός	καλωδίου	σύνδεσης.	Το	αλυσοπρίονο	
BCL15IB	σε	συνδυασμό	με	τα	κλαδευτήρια	BCL25IB	
είναι	ένα	εξαιρετικό	ζευγάρι	για	το	κλάδεμα	και	την	
κοπή	οπωροφόρων	δέντρων.	Οι	μπαταρίες	των	
κλαδευτηρίων	BCL25IB	και	αλυσοπρίονου		BCL15IB		
είναι	εύκολα	εναλλάξιμες.

Ιδανικό για κλάδεμα

οπωροφόρων δέντρων
ελαιόδεντρωνΙδανικό για το κλάδεμα

Αλυσοπρίονο BCL15WB

+ κλαδευτήρι BCL24 Αλυσοπρίονο BCL15IB

+ κλαδευτήρι BCL25IB



BCL52FP/BCL52TP
Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  Τ Η Σ  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ 
Τ Η Σ  Σ Υ Γ Κ Ο Μ Ι Δ Η Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Ι Α Σ

Ε Π Ι Λ Ε Ξ Τ Ε  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Τ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ  Π Ο Υ 
Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι  Σ Τ Ι Σ  Α Ν Α Γ Κ Ε Σ  Σ Α Σ

Τα		ελαφριά	και	εύχρηστα	ελαιοραβδιστικά	BCL52FP	και	BCL52TP	με	
ισχυρά	μοτέρ	χωρίς	ψήκτρες	εξασφαλίζουν	την	ομαλή	λειτουργία	κατά	
τη	συγκομιδή	των	ελιών.	Ο	σωστός	συνδυασμός	επιλογής	υλικών,	
βάρους,	εξισορρόπησης	και	κραδασμών	όχι	μόνο	ελαχιστοποιεί	τις	
επιπτώσεις	στις	ελιές	και	τα	κλαδιά,	αλλά	έχει	επίσης	θετική	επίδραση	
στην	υγεία	των	χρηστών,	οι	οποίοι	συνήθως	εκτίθενται	σε	διάφορους	
μυοσκελετικούς	κινδύνους	που	προκαλούνται	από	τις	υψηλές	δονήσεις	
των	ελαιοραβδιστικών.

Τα	ελαιοραβδιστικά	BCL52FP	και	BCL52TP	μπορούν	να	λειτουργήσουν	
με	την	μπαταρία	36	V	BCL5B1	ή,	με	τον	μετατροπέα	36	V	σε	12	V	
BCL52CNV,	με	σύστημα	μπαταρίας	αυτοκινήτου	12	V.	Το	σύστημα	
μπαταριών	αυτοκινήτου	12	V	μπορεί	εύκολα	να	φορτιστεί	με	τον	πλήρως	
αυτόματο	φορτιστή	BBCE12-6.

BCL52TP:
2.250 g
BCL52FP:
1.900 g

5 + 5 
ανθρακονήματα
330 mm

5 επίπεδα ταχύτητας
950 – 1.200

600 mm

BCL52FP 
• Σταθερό κοντάρι από ανθρακονήματα 2.500 mm με 
 επέκταση αλουμινίου
•  Μέγιστο εύρος εργασίας 600 mm με ανοιχτές χτένες
•  Ελάχιστη τάση δόνησης για ελιές και κλαδιά

BCL52TP 
• Τηλεσκοπικό κοντάρι από ανθρακονήματα με 
 ρυθμιζόμενο μήκος 2.160-2.960 mm
•  Μέγιστο εύρος εργασίας 600 mm με ανοιχτές χτένες
•  Ελάχιστη τάση δόνησης για ελιές και κλαδιά

BCL52TP 
τηλεσκοπικό	κοντάρι

ΕΠΙΛΟΓΕΕ 
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

BBCE12-6
Φορτιστής	6A	για

μπαταρίες	12V	|	1.190	g

BCL5B1PACK
720	Wh	(20	Ah)	για

5	-	6	ώρες	λειτουργίας	|	3.700	g
BCL52CNV

Μετατροπέας	36	V	σε	12	V

2.160 MM

2.960 MM



BCL51

BCL52FP 
Σταθερό	κοντάρι	
2.500	mm
700	mm	επέκταση	
αλουμινίου

BBCE12-6
Φορτιστής	6A	για

μπαταρίες	12V	|	1.190	g

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ BCL52FP & BCL52TP

5	ρυθμιζόμενες	ταχύτητες/
λεπτό 900 – 1.200

Τροφοδοσία	μοτέρ 36 V (Max 43 V)

Μέγιστη	ισχύς 700 W

Μετατροπέας	για	12	V	 BCL52CNV

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
BLC52TP & BCL52FP

Ράβδοι	από	ανθρακόνημα.	
σετ	10	τεμαχίων BCL5201

Πακέτο	μπαταρίας	(ζώνη,	
φορτιστής,	καλώδιο) BCL5B1PACK

Μπαταρία	(μόνο) BCL5B1

Μετατροπέας	για	12	V BCL52CNV

Ιμάντας BCL5H

Φορτιστής BCL5C1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ράβδοι	από	ανθρακόνημα.	
σετ	10	τεμαχίων BCL5101

14	m	καλώδιο	
τροφοδοσίας	12	V BCL55115

Ε Π Ω Φ Ε Λ Η Θ Ε Ι Τ Ε  Α Π Ο  Μ Ι Α  Μ Ε Γ Α Λ Η 
Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  Β Α Σ Ι Κ Ω Ν
Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ω Ν
Το	ελαιοραβδιστικό	BCL51	προσφέρει	όλες	τις	βασικές	
λειτουργίες	και	είναι	μια	εξαιρετική	επιλογή	για	την	εύκολη	
εκτέλεση	όλων	των	συνηθέστερων	εργασιών	συγκομιδής	
ελιάς.	Με	το	στιβαρό	κοντάρι	αλουμινίου	2.300	mm	
και	την	πρόσθετη	προέκταση	1.000	mm,	επιτρέπει	την	
άνετη	εργασία	σε	μεγαλύτερα	ύψη.	Το	ελαιοραβδιστικό	
BCL51	παρέχεται	με	καλώδιο	τροφοδοσίας	14	μέτρων	για	
λειτουργία	με	σύστημα	μπαταρίας	αυτοκινήτου	12V.
•  Σταθερό κοντάρι αλουμινίου 2.300 mm
•  Συμπεριλαμβάνει προέκταση αλουμινίου 1.000 mm

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ BCL51
Κύκλοι		ταχύτητας	/	min 1.650

Τροφοδοσία	μοτέρ 12 V

Μέγιστη	ισχύς 370 W

BCL51
Αλουμίνιο
Κοντάρι	2.500	mm
Επέκταση	1.000	mm
Επέκταση	αλουμινίου

2x5 εύκαμπτες ράβδοι από ανθρακονήματα 330 mm

Σχήμα φτερούγας γλάρου - δύο χτένες

με αντίθετη κίνηση

Εύρος εργασίας 600 mm

5 + 5 
ανθρακονήματα

2 x 120
8 x 275

1.650 BPM

2.200 g

Καλώδιο 
τροφοδοσίας 
14 m για 12V



ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Η  Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η ,  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Σ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Ε Σ
Διατηρούμε	ένα	δίκτυο	περισσότερων	από	100	
εγκαταστάσεων	σέρβις	και	επισκευών	σε	15	χώρες	και,	
επιπλέον,	μια	εσωτερική	υποστήριξη	με	τρία	κέντρα	
σέρβις	και	επισκευών	στη	Γαλλία,	τις	Κάτω	Χώρες	και	
την	Ισπανία.	Εκεί,	τα	εργαλεία	σας	θα	συντηρούνται	και	
θα	επισκευάζονται	από	εξειδικευμένους	ειδικούς	και	με	
γνήσια	ανταλλακτικά.	Για	να	αξιοποιείτε	στο	έπακρο	τα	
εργαλεία	σας	και	να	τα	διατηρείτε	σε	λειτουργία	κάθε	
σεζόν,	θέλουμε	να	σας	βοηθήσουμε	να	φροντίζετε	και	να	
προστατεύετε	τα	εργαλεία	σας.	Η	σωστή	συντήρηση	και	
φροντίδα	των	εργαλείων	σας	θα	παρατείνει	σημαντικά	τη	
διάρκεια	ζωής	τους	και	θα	μειώσει	τις	συνολικό	κόστος.

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟ
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Τ Ε  Σ Τ Ο  M Y B A H C O , 
Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Τ Ε  Τ Α  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Σ Α Σ 
Κ Α Ι  Μ Π Ε Ι Τ Ε  Σ Τ Η Ν  Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η ! *
Ελέγξτε	την	ιστοσελίδα	μας	για	να	λάβετε	μέρος	σε	έναν	
από	τους	μηνιαίους	διαγωνισμούς	μας!
Το	μόνο	που	χρειάζεται	να	κάνετε	για	να	συμμετάσχετε	
είναι	να	σαρώσετε	τον	κωδικό	QR,	να	εγγραφείτε	στο	
My	Bahco	στον	ιστότοπό	μας	και	να	καταχωρίσετε	τα	
εργαλεία	σας	με	τον	σειριακό	τους	αριθμό.	Με	αυτόν	
τον	τρόπο,	θα	μπείτε	αυτόματα	στην	επόμενη	κλήρωση	
και	θα	έχετε	την	ευκαιρία	να	κερδίσετε	ένα	πρακτικό	
τροχήλατο	εργαλειοφόρο	-	πλήρως	εξοπλισμένο	με	158
εργαλεία.

Για	τα	BCL23	και	BCL24	από	την	ημερομηνία	
παράδοσης,	με	την	προϋπόθεση	ότι	η	ετήσια	
συντήρηση	πραγματοποιείται	σε	πιστοποιημένο	
κέντρο	σέρβις	μετά	το	πρώτο	έτος.
Αναλώσιμα	όπως	οι	λεπίδες,	τα	οποία	υπόκεινται	
σε	“φθορά”,	εξαιρούνται	από	την	εγγύηση.

Στα BCL20IB, BCL25IB, BCL25TP, 
BCL40IB, BCL15IB, BCL52FP, BCL52TP, 

BCL51 και όλες οι μπαταρίες.	Τα	αναλώσι-
μα,	όπως	οι	λεπίδες,	τα	οποία	υπόκεινται	σε	
“φθορά”	εξαιρούνται	από	την	εγγύηση.

*	Οι	όροι	και	προϋποθέσεις	ισχύουν	από	01	Σεπτεμβρίου	2022	έως	28	Φεβρουαρίου	2023.	
Σαρώστε	τον	κωδικό	QR	για	περισσότερες	πληροφορίες	πληροφορίες.

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΣΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΕΝΑ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟ

PTO-1593-GRE


