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P-3000 es una nueva linea de destornilladores desarrollados para obtener un trabajo confortable y seguro. El moderno
disefio del mango fue concebido en base a la ergonomia de la mano garantizando un excelente agarre y a la vez una
muy eficaz transmision del torque hacia la varilla.

La avanzada tecnologia aplicada en los mangos combina dos materiales logrando un nucleo en rigido altamente
resistente a esfuerzos mecanicos de torque e impacto, garantizando ademas una perfecta union mando-varilla, v,

una empufiadura exterior en elastdmero que brinda al usuario confort y un éptimo agarre evitando resbalamientos

gue ocasionarian pérdidas en la capacidad de trasmision del par aplicado. Estos mangos son resistentes a solventes
agresivos. Las puntas estan mecanizadas con alta precision garantizando un acople perfecto al tornillo.

Punta negra con mecanizado con
alta precision, permitiendo obtener
dimensiones estrictamente calibradas
y proteccion contar la oxidacion

—

MNucleo de alta resistencia a
esfuerzos mecanicos y perfecta
union mange varilla, asegurando
un producto de altisima calidad.

Importante orificio en el mango

que facilita el alojamiento de la

herramienta en forma ordenada
en un tablero u organizador.

Varilla de acero de alta aleacion
que combina Cromo, Vanadio
Molibdeno, de gran dureza,
aseguran una resistencia superior
y prolongada vida util

La combinacion de dos componentes
en el mango sumado al disefio ergondmico
del mismo brindan al usuario un agarre
Gptimo, confortable y permiten una
maxima transmicion del torque a la varilla.

Destornilladores, Serie P-3000

Segun ISO 2380. DIN 5265.

Mango en forma triangular bi-componente, con agujero para colgar. Se adapta perfectamente a la fuerzas
ejercidas por la mano y permite un trabajo eficiente. Varilla de aleacién de acero de alto rendimiento. Cromada
plateada y totalmente templada. Punta fosfatizada para mayor adherencia de la punta con el tornillo y garantia
total anti-oxidacion.
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Plana conica ®

P-3140-75 7791188858738 5 75 4.0 0.8 88 4.0 50
P-3140-100 7791188858745 5 100 4.0 0.8 88 4.0 55
P-3140-125 7314150257188 5 125 4.0 0.8 88 4.0 60
P-3155-75 7314150257195 5 75 5.9 1.0 100 5.0 65
P-3155-100 7791188858752 ) 100 5.5 1.0 100 5.0 70
P-3155-125 7791188858769 5 125 ] 1.0 100 5.0 75
P-3155-150 7314150257201 5 150 5.5 1.0 100 5.0 80
P-3165-100 7314150257218 5 100 6.5 1.2 110 6.0 90
P-3165-125 7791188858776 ) 125 6.5 1.2 110 6.0 95
P-3165-150 7791188858783 5 150 6.5 1.2 110 6.0 100
P-3165-175 7314150257225 S 175 6.5 1.2 110 6.0 105
P-3180-100 7314150257232 5 100 8.0 1.6 110 7.0 105
P-3180-150 7791188858790 5 150 8.0 1.6 110 7.0 1Lk
P-3180-200 7314150257249 ) 200 8.0 1.6 110 7.0 145
P-31100-200 7791188858813 5 200 10.0 1.6 120 8.0 160



Destornilladores, Serie P-3000

Segun I1SO 2380. DIN 5265.
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Plana recta ®
P-3240-125 7791188858844 5 125 4.0 0.8 88 4.0 60
P-3240-150 7314150257263 5 150 4.0 0.8 88 4.0 65
P-3240-200 7314150257270 5 200 4.0 0.8 88 4.0 75

Segun ISO 8764. DIN 5262.
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Philips
P-3300-75 7791188858868 5 75 PH O 75 3.0 40
P-3300-150 7314150257287 5 150 PH O 75 3.0 60
P-3300-200 7791188859605 5 200 PH 0 75 3.0 70
P-3301-75 7314150257294 5 75 PH 1 100 5.0 60
P-3301-125 7314150257300 5 125 PH 1 100 5.0 70
P-3301-175 7314150257317 5 175 PH 1 100 S 80
P-3302-75 7314150257324 5 75 PH 2 110 6.0 75
P-3302-100 7314150257331 5 100 PH2 110 6.0 85
P-3302-150 7314150257348 5 150 PH?2 110 6.0 95
P-3302-200 7314150257355 5 200 PH2 110 6.0 105
P-3303-100 7314150257362 5 100 PH3 120 7.0 115
P-3303-150 7791188858899 5 150 PH3 120 Fa) 130
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BAHCO

3000, es una nueva linea de destornilladores desarrollados para obtener un trabajo confortable y seguro. El disefio del
mango fue concebido garantizando un excelente agarre y a la vez una muy eficaz transmision del torque hacia la varilla.
Combina resistencia a esfuerzos mecanicos y un 6ptimo agarre evitando resbalamientos que ocasionarian pérdidas en
la capacidad de trasmision del par aplicado, garantizando ademas una perfecta union mango-varilla.

Resistencia. Proteccién.
Los materiales en el mango La punta posee sus dimensiones
brindan a esta herramienta estrictamente calibradas de
_ Una alta resistencia al acuerdo a normas internacionales
impacto y a la perfecta union ISO, asegurando una correcta
entre el mango y la varilla transmision de torque al tornillo.
asegura un producto final La proteccién contra la oxidacion
de elevada calidad. de la varilla esta garantizada por un doble
l tratamiento de niquelado y cromado.
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Rendimiento.
Potencia. La varilla de Vanadio asi
El agujero del mango como la gran dureza y la
permite la ayuda al giro tenacidad conseguidas en su
mediante palanca y la tratamiento térmico garantizan
posibilidad de colgar un rendimiento éptimo.

la herramienta.

Estructura de cédigos de productos

i i Diametro de varilla (mm)
Los codigos de producto de la serie 3000 para puntas conicas y paralelas.

se han establecido de forma logica con Cédigo de punta para Phillips y Torx.
elemento identificador en cada digito.

31 = Conica
32 = Paralela
33 = Phillips
34 =Torx
Longitud libre
de la varilla

Juego de destornilladores Serie 3000, 3000/5
Juego de 5 destornilladores Serie 3000 en blister.

Cantidad
L I & wem ep

3000/5 7314150238026 1 5

Contenido:
3140-100
3155-125
3165-150
3301-100
3302-150
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Plana recta <D
3230-75 7314150224104 5 75 0.5 3.0 100 3 40
3240-125 7314150224111 5 125 0.8 4.0 108 4 50
3240-200 7314150224128 5 200 0.8 4.0 108 4 65
b i £ S e = D &3
Philips (s
3300-75 7314153024152 5 75 PH 0 100 3 30
3300-150 7314150224135 5 150  PH 0 100 3 50
3301-75 7314150224142 5 75 PH 1 108 5 50
3301-100 7314150224159 5 100  PH 1 108 5 60
3302-75 7314150224166 5 75 PH 2 110 6 65
3302-150 7314150224173 5 150  PH 2 110 6 85
3303-150 7314150224180 5 150  PH 3 110 8 120
by m < == & U B 9 6p
Perillero punta plana ®
4230-60 7791188856789 5 60 3 60 3 15
D) M &Z B e B G 60

Perillero punta Phillips @
4330-60 7791188856796 5 60 PHO 60 3 15



BAHCO

Destornilladores, Serie 3000

Mango de Polipropileno por inyeccion, color naranja coorporativo de la Marca Bahco. Varilla de Acero aleado
bajo especificaciones de Bahco.
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Plana conica ®

3140-75 7314150223978 5 75 0.8 4.0 108 4 40
3140-100 7314150223985 5 100 0.8 4.0 108 4 45
3140-125 7314150223992 5 125 0.8 4.0 108 4 50
3155-75 7314150224005 5 75 1.0 55 108 5 55
3155-100 7314150224012 5 100 1.0 55 108 5 60
3155-125 7314150224029 5 125 1.0 55 108 5 65
3155-150 7314150224036 5 150 1.0 5.5 108 5 70
3165-100 7314150224043 3] 100 1.2 6.5 110 6 80
3165-125 7314150224050 5 125 1.2 6.5 110 6 85
3165-150 7314150224067 5 150 1.2 6.5 110 6 a0
3180-150 7314150224074 5 150 1.2 8.0 110 i 95
3180-200 7314150224081 5 200 1.2 80 110 7 135
31100-200 7314150224098 5 200 1.6 10.0 110 8 150




