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Bahco er kendt for at producere værktøjer til metalskæring 
af meget høj kvalitet. Derfor er vi også forpligtet til at levere 
den mest produktive oplevelse indenfor metalskæring og 
slibning på markedet. Vores serie af effektive skære- og 

slibeskiver tilbyder netop det.

Fremragende ydelse, lav vibration under skæring/slibning og minimalt 
slid sikrer en lang produktlevetid. Vores skære- og slibeskiver er lavet i 
Europa i overensstemmelse med europæiske normer og følger markedets 

højeste sikkerhedskrav. Serien er komplet med skiver, der er egnede til alle 
stålmaterialer og en lang række stenbaserede materialer.

METALSKÆRING FINDES I VORES DNA
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Du kan hurtigt finde det rigtige produkt til
din opgave, takket være oplysningerne
på produktet og emballagen.

OVERSIGT

METAL

KRAFTIG  METAL

MURSTEN

KERAMISK 
MATERIALE, 

EKSTRA

STÅL

LECABLOKKE

KERAMISK 
MATERIALE

FUNDABLOKKE

KERAMISK 
MATERIALE

NATURSTEN

ARMERET STÅL

GRANIT

STEN

SPECIAL

90 grader – velegnet til SKÆRING

15 og 30 grader – velegnet til SLIBNING

SLIBEMIDDEL
Slibemidler er materialer, enten 
naturlige eller industrielle, der bruges 
til at skære, slibe eller polere et emne, 
oftest metaller eller stenbaserede 

materialer. Typen af slibemidler der 
anvendes, varierer i sin hårdhed 
afhængig af typen af materiale der skal 
skæres eller slibes. I vores sortiment 

kan du finde nedenstående slibemidler.

A
ALUMINIUMOXID

Velegnet til forskellige materialer: Jernholdig, 
ikke-jernholdige metaller og rustfast stål.

Z
ZIRCONIUM
Ideel til rustfast stål og højtlegeret stål. Mest 
populært materiale blandt lamelskiver. Sliber 
lige så effektivt som et slibeskive. For stor 

afslibning under højt tryk og varme.

C
SILICIUMCARBID

Effektiv slibning af mursten, sten og beton.
Intet vand er nødvendigt, og skiver er lette
sammenlignet med diamantskiver. Kan også 
bruges til at fjerne graffiti fra murværk.

DIAMONDKORN
Diamantskiver er velegnede til at skære et
stort antal byggematerialer, f.eks. jern og 
ikke-jernholdige metaller samt sten, beton 

og mursten. Diamantkorn har overlegen 
levetid til sammenligning med “almindelige” 
bundne slibemidler og muliggør at skæring 
af hårde materialer er relativt let.
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SKÆRE- & SLIBESKIVER

LAMELSKIVER

DIAMANT SKÆRESKIVER



EKSTRA FORSTÆRKNING
FOR OPTIMAL 

STABILITET  OG HØJESTE 
SIKKERHEDSSTANDARD

HØJ KVALITETS LIMNING
FOR STOR SLIDBESTANDIG HED 
OG LÆNGERE LEVETID

KØLETILSÆTNINGSSTOFFER
HOLDER TEMPERATUREN NEDE 

FOR PERFEKT RESULTAT OG HØJ 
YDEEVNE

KERAMISK BELAGT SKIVE*
FORLÆNGER LEVETIDEN OG GIVER HØJ 

SKÆRE- OG SLIBEPRÆSTATION

*Keramisk belægning gælder kun for 5-stjernede skiver

 SKÆRE & 
SLIBESKIVER



 IDENTIFIKATION
AF TYPE

SAMMENSÆTNING *

A: Aluminiumoxid (Metal)
C: Siliciumcarbid (Sten)
ZF: Zirkonium

FORM PÅ SKIVE

T41: Flad
T42: Forkrøppet [skæreskive]
T27: Forkrøppet [slibning]

KORN

20-24: Grov
30-36: Medium

46-60: Fin

HÅRDHED

N: Blød
P: Medium
R: Medium Hård
S-T: Hård

SAMMENFØJNINGSTYPE
B: Resin
BF: Resin forstærket
V: Forglasset

A R -60 BF 41



Brug kun produkter, der har oSa®-logoet for at minimere ulykker på grund af usikre slibemidler

 OSA
CERTIFICERET

oSa er symbolet for den højeste sikkerhed på 
verdensplan og et internationalt beskyttet varemærke. 
Alle skiver til skæring, slibning og lamelskiver fra 
Bahco er oSa-certificeret, hvilket betyder, at de er 

produceret efter strenge kriterier, for at sikre høje 
sikkerhedsstandarder.

• Overhold maskinens/producentens sikkerhedsanbefalinger

• Hold arbejdsområdet godt oplyst, rent, ryddigt og fri for hindringer

• Undgå glatte og ujævne gulve, og arbejd ikke på is eller sne

• Sørg for, at andre arbejdere i nærheden og forbipasserende er beskyttet mod gnister og snavs

• Vær forsigtig, når du arbejder med slibeskiver - de kan let beskadiges

• Opbevar skiver under tørre og frostfrie forhold og undgå store udsving i temperatur

• Kontroller skiven visuelt for skader eller defekter, og udfør en ringtest før montering

• Kontroller, at skiven har den rigtige specifikation for opgaven, og at markeringerne er intakte og læsbare

• Brug det korrekte værktøj, når du monterer eller fjerner en skive

• Sørg for, at monteringsflanger er i matchede par, fri for grater og andre urenheder

• Brug eventuelt mellemlæg for at forhindre at skiven glider

• Sørg for, at støtter og fastgørelsesanordninger til emnerne er sikkert og korrekt placeret

• Sørg for, at afskærmningerne er i position og justeret korrekt

• Drej skiven manuelt for at sikre, at den kører rigtigt og frit, før du tænder for strømmen

• Bær passende beskyttelsesbeklædning

• Kør maskinen i mindst 30 sekunder ved arbejdshastighed efter montering eller justering. Stå ikke ud for skiven 
når du tænder for maskinen

• Vedligehold regelmæssig skiven for at holde skærefladen i god stand

• Lad skiven hvile naturligt, når maskinen er slukket

• Sørg for, at emnet er korrekt understøttet/fastholdt, så det ikke kan bevæge sig under slibning eller opskæring

• Fjern eventuelt resterende kølevæske, før maskinen slukkes

• Rapporter brud, og gem alt affald for nærmere undersøgelse

• Sørg for, at maskinens omdrejningshastighed regelmæssigt kontrolleres ved hjælp af et tachometer

• Sørg for, at slidte, beskadigede eller defekte skiver ødelægges for at forhindre, at de bruges

• Sørg for, at skiven fjernes, inden transport eller opbevaring af bærbare maskiner

ALTID



 OSA
CERTIFICERET

• Overhold maskinens/producentens sikkerhedsanbefalinger

• Hold arbejdsområdet godt oplyst, rent, ryddigt og fri for hindringer

• Undgå glatte og ujævne gulve, og arbejd ikke på is eller sne

• Sørg for, at andre arbejdere i nærheden og forbipasserende er beskyttet mod gnister og snavs

• Vær forsigtig, når du arbejder med slibeskiver - de kan let beskadiges

• Opbevar skiver under tørre og frostfrie forhold og undgå store udsving i temperatur

• Kontroller skiven visuelt for skader eller defekter, og udfør en ringtest før montering

• Kontroller, at skiven har den rigtige specifikation for opgaven, og at markeringerne er intakte og læsbare

• Brug det korrekte værktøj, når du monterer eller fjerner en skive

• Sørg for, at monteringsflanger er i matchede par, fri for grater og andre urenheder

• Brug eventuelt mellemlæg for at forhindre at skiven glider

• Sørg for, at støtter og fastgørelsesanordninger til emnerne er sikkert og korrekt placeret

• Sørg for, at afskærmningerne er i position og justeret korrekt

• Drej skiven manuelt for at sikre, at den kører rigtigt og frit, før du tænder for strømmen

• Bær passende beskyttelsesbeklædning

• Kør maskinen i mindst 30 sekunder ved arbejdshastighed efter montering eller justering. Stå ikke ud for skiven 
når du tænder for maskinen

• Vedligehold regelmæssig skiven for at holde skærefladen i god stand

• Lad skiven hvile naturligt, når maskinen er slukket

• Sørg for, at emnet er korrekt understøttet/fastholdt, så det ikke kan bevæge sig under slibning eller opskæring

• Fjern eventuelt resterende kølevæske, før maskinen slukkes

• Rapporter brud, og gem alt affald for nærmere undersøgelse

• Sørg for, at maskinens omdrejningshastighed regelmæssigt kontrolleres ved hjælp af et tachometer

• Sørg for, at slidte, beskadigede eller defekte skiver ødelægges for at forhindre, at de bruges

• Sørg for, at skiven fjernes, inden transport eller opbevaring af bærbare maskiner

ALTID

Mere information
www.bahco.com

 SIKKERHEDS
ANBEFALINGER

• Lad personer, der ikke er tryg ved, håndtere, opbevare, montere eller bruge skiver

• Montér eller fjern en skive, inden maskinen er fjernet fra strømkilden

• Montér en skive, der ikke kan identificeres, eller en, der ikke har den korrekte markering

• Montér en skive på en maskine, hvor du ikke kan se omdrejninshastighed

• Montér en skive, der har overskredet den markerede udløbsdato eller den anbefalede holdbarhed

• Montér en skive, der er tabt, beskadiget eller forkert opbevaret

• Brug kraft for at montere skiven på maskinen eller ændre diameter på centerhul eller  
lade skiven overophede

• Spænd flanger med overdreven kraft, eller brug en hammer eller forlænger

• Brug beskadigede, skæve eller beskidte flanger og fastgørelsesskruer

• Brug en maskine, der ikke er i god stand, eller en med en beskadiget beskyttelse

• Tænd for maskinen, indtil afskærmningen omkring skiven er monteret, sikret og justeret korrekt

• Stå ud for skiven, når motoren startes efter montering eller justering af en skive

• Start maskinen når skiven er i kontakt med emnet eller andre genstande

• Montér en skive på en maskine, der kører med en hastighed, der er højere end den maksimale 
driftshastighed, der er markeret på skiven

• Arbejde fra en stige eller i en position, hvor du ikke har fuld kontrol over maskinen

• Presse skiven ned i arbejdsemnet eller emnet ned på skiven

• Slib på siden af ​​en skive, medmindre det er specielt designet til denne applikation

• Påfør sidetryk ved at prøve at skære kurver eller ved at slibe overflader med skæreskiver

• Lad skiven hoppe eller blive fanget eller klemt i snittet

• Brug type 27 skrubskiver i stejl vinkel, eller prøv at skære med dem

• Rengør skiven med enhver anden enhed end den anbefalede

• Tryk mod skivens overflade for at stoppe den eller sæt maskinen ned, før skiven er stoppet med at rotere

• Brug skiven helt ned til monteringsflangerne

• Lad afstanden mellem skiven og arbejdsstøtten overstige 3 mm

• Lad kølevæske køre på et stationært hjul eller lad hjulet køre på en uovervåget maskine

ALDRIG

FOR SKÆRE-/SLIBESKIVER



 HELE SORTIMENTET
DIAMETER [mm] TYKKELSE [mm] KORN FORM

115 1 3911-115-T41-I T41

125 1 3911-125-T41-I T41

150 1 3911-150-T41-I T41

180 1,6 3911-180-T41-I T41

230 1,9 3911-230-T41-I T41

115 1 3911-1151T41-IM T41

115 1,6 3911-115-T41-IM T41

125 1,6 3911-125-T41-IM T41

180 1 3911-180-T41-IM T41

230 2,5 3911-230-T41-IM T41

115 2,5 3911-115-T42-M T42

125 2,5 3911-125-T42-M T42

150 2,5 3911-150-T42-M T42

180 3,2 3911-180-T42-M T42

230 3,2 3911-230-T42-M T42

115 1 3912-115-T41-IM T41

125 1 3912-125-T41-IM T41

115 3,2 3912-115-T42-ST T42

125 3,2 3912-125-T42-ST T42

180 3,2 3912-180-T42-ST T42

230 3,2 3912-230-T42-ST T42

115 6,4 3921-115-T27-IM T27

125 6,4 3921-125-T27-IM T27

150 6,5 3921-150-T27-IM T27

180 6,5 3921-180-T27-IM T27

230 6,5 3921-230-T27-IM T27

115 C40 3926-115IM-C40 T29

115 C60 3926-115IM-C60 T29

115 C80 3926-115IM-C80 T29

115 C120 3926-115IM-C120 T29

125 C40 3926-125IM-C40 T29

125 C60 3926-125IM-C60 T29

125 C80 3926-125IM-C80 T29

125 C120 3926-125IM-C120 T29

115 P40 3927-115IM-P40 T27

115 P60 3927-115IM-P60 T27

115 P60 3927-115IM-P80 T27

115 P120 3927-115IM-P120 T27

125 P40 3927-125IM-P40 T27

125 P60 3927-125IM-P60 T27

125 P80 3927-125IM-P80 T27

125 P120 3927-125IM-P120 T27

230 2,5   3916-230-10L-RC

115 2,5 3916-115-10S-UE

125 2,5 3916-125-10S-UE

150 3.0 3916-150-10S-UE

180 3.0 3916-180-10S-UE

230 3.2 3916-230-10S-UE

115 2.0 3917-115-7S-U

125 2.0 3917-125-7S-U

230 2.6 3917-230-7S-U

115 1,2 3916-115-10P-CE

125 1,2 3916-125-10P-CE

115 2.0 3917-115-7S-C

125 2.0 3917-125-7S-C



55
PRODUKTER

DIAMETER [mm] TYKKELSE [mm] KORN FORM

115 1 3911-115-T41-I T41

125 1 3911-125-T41-I T41

150 1 3911-150-T41-I T41

180 1,6 3911-180-T41-I T41

230 1,9 3911-230-T41-I T41

115 1 3911-1151T41-IM T41

115 1,6 3911-115-T41-IM T41

125 1,6 3911-125-T41-IM T41

180 1 3911-180-T41-IM T41

230 2,5 3911-230-T41-IM T41

115 2,5 3911-115-T42-M T42

125 2,5 3911-125-T42-M T42

150 2,5 3911-150-T42-M T42

180 3,2 3911-180-T42-M T42

230 3,2 3911-230-T42-M T42

115 1 3912-115-T41-IM T41

125 1 3912-125-T41-IM T41

115 3,2 3912-115-T42-ST T42

125 3,2 3912-125-T42-ST T42

180 3,2 3912-180-T42-ST T42

230 3,2 3912-230-T42-ST T42

115 6,4 3921-115-T27-IM T27

125 6,4 3921-125-T27-IM T27

150 6,5 3921-150-T27-IM T27

180 6,5 3921-180-T27-IM T27

230 6,5 3921-230-T27-IM T27

115 C40 3926-115IM-C40 T29

115 C60 3926-115IM-C60 T29

115 C80 3926-115IM-C80 T29

115 C120 3926-115IM-C120 T29

125 C40 3926-125IM-C40 T29

125 C60 3926-125IM-C60 T29

125 C80 3926-125IM-C80 T29

125 C120 3926-125IM-C120 T29

115 P40 3927-115IM-P40 T27

115 P60 3927-115IM-P60 T27

115 P60 3927-115IM-P80 T27

115 P120 3927-115IM-P120 T27

125 P40 3927-125IM-P40 T27

125 P60 3927-125IM-P60 T27

125 P80 3927-125IM-P80 T27

125 P120 3927-125IM-P120 T27

230 2,5   3916-230-10L-RC

115 2,5 3916-115-10S-UE

125 2,5 3916-125-10S-UE

150 3.0 3916-150-10S-UE

180 3.0 3916-180-10S-UE

230 3.2 3916-230-10S-UE

115 2.0 3917-115-7S-U

125 2.0 3917-125-7S-U

230 2.6 3917-230-7S-U

115 1,2 3916-115-10P-CE

125 1,2 3916-125-10P-CE

115 2.0 3917-115-7S-C

125 2.0 3917-125-7S-C
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DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3911-115-T41-I SKÆRESKIVE 115X1.0 A60S IN 7314150454570 115 1 22.23 50

3911-125-T41-I SKÆRESKIVE 125X1.0 A60S IN 7314150454594 125 1 22.23 50

3911-150-T41-I SKÆRESKIVE 150X1.0 A60S IN 7314150454624 150 1 22.23 50

3911-180-T41-I SKÆRESKIVE 180X1.6 A46S IN 7314150454631 180 1.6 22.23 50

3911-230-T41-I SKÆRESKIVE 230X1.9 A46S IN 7314150454648 230 1.9 22.23 50

SKÆRESKIVE
TIL RUSTFAST STÅL

•	 HIGH-PERFORMANCE SKÆRESKIVE TIL RUSTFAST STÅL, MEN FUNGERER OGSÅ 

	 UDEMÆRKET I ANDRE METALLER

•	 STOR AFSLIBNINGSVÆRDI

•	 LANG PRODUKTLEVETID, HVILKET RESULTERER I MINDRE STANDTID OG AFFALD

•	 REDUCERET RISIKO FOR MUSKELTRÆTHED PÅ GRUND AF LAV VIBRATION

•	 FRI FOR JERN, SVOVL OG KLORID

•	 OSA-CERTIFICERET, I HENHOLD TIL EN12413

3911-XXX-T41-I

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:
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DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3911-1151T41-IM SKÆRESKIVE 115X1.0 A60R 7314150460595 115 1 22.23 50

3911-115-T41-IM SKÆRESKIVE 115X1.6 A46R 7314150454587 115 1.6 22.23 50

3911-125-T41-IM SKÆRESKIVE 125X1.6 A46R 7314150454600 125 1.6 22.23 50

3911-180-T41-IM SKÆRESKIVE 180X2.0 A36R 7314150454655 180 2 22.23 50

3911-230-T41-IM SKÆRESKIVE 230X2.5 A30R 7314150454662 230 2.5 22.23 50

•	 HIGH-PERFORMANCE SKÆRESKIVE TIL SKÆRING AF ALLE TYPER RUSTFAST STÅL OG METAL

•	 STOR AFSLIBNINGS VÆRDI 

•	 LANG PRODUKTLEVETID, HVILKET RESULTERER I MINDRE STILSTAND OG AFFALD

•	 REDUCERET RISIKO FOR MUSKELTRÆTHED PÅ GRUND AF LAV VIBRATION

•	 FRI FOR JERN, SVOVL OG KLORID

•	 OSA-CERTIFICERET I HENHOLD TIL EN12413

3911-XXX-T41-IM

SKÆRESKIVE
TIL METAL OG RUSTFAST STÅL

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:
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DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3911-115-T42-M SKÆRESKIVE 115X2.5 A30R ME 7314150454679 115 2.5 22.23 25

3911-125-T42-M SKÆRESKIVE 125X2.5 A30R ME 7314150454686 125 2.5 22.23 25

3911-150-T42-M SKÆRESKIVE 150X2.5 A30R ME 7314150454709 150 2.5 22.23 25

3911-180-T42-M SKÆRESKIVE 180X3.2 A30R ME 7314150454693 180 3.2 22.23 25

3911-230-T42-M SKÆRESKIVE 230X3.2 A30R ME 7314150454716 230 3.2 22.23 50

•	 HIGH-PERFORMANCE SKÆRESKIVE TIL ALLE TYPER METAL

•	 STOR AFSLIBNINGS VÆRDI

•	 LANG PRODUKTLEVETID, HVILKET RESULTERER I MINDRE STANDTID OG AFFALD

•	 REDUCERET RISIKO FOR MUSKELTRÆTHED PÅ GRUND AF LAV VIBRATION

•	 FRI FOR JERN, SVOVL OG KLORID

•	 OSA-CERTIFICERET , I HENHOLD TIL EN12413

3911-XXX-T42-M

SKÆRESKIVE
TIL METAL

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:
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DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3912-115-T41-IM SKÆRESKIVE 115X1.0 A60R 7314150454808 115 1 22.23 50

3912-125-T41-IM SKÆRESKIVE 125X1.0 A60R 7314150454815 125 1 22.23 50

•	 HIGH-PERFORMANCE SKÆRESKIVE TIL SKÆRING AF ALLE TYPER RUSTFAST STÅL OG METAL

•	 STOR AFSLIBNINGS VÆRDI 

•	 LANG PRODUKTLEVETID, HVILKET RESULTERER I MINDRE STILSTAND OG AFFALD

•	 FORSTÆRKET GLASFIBERKERNE FOR MAKSIMAL SIKKERHED OG STABILITET

•	 REDUCERET RISIKO FOR MUSKELTRÆTHED PÅ GRUND AF LAV VIBRATION

•	 FRI FOR JERN, SVOVL OG KLORID

•	 OSA-CERTIFICERET I HENHOLD TIL EN12413

3912-XXX-T41-IM

SKÆRESKIVE
TIL METAL OG RUSTFAST STÅL

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:
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•	 HIGH-PERFORMANCE SKÆRESKIVE TIL ALMINDELIGE BYGGEMATERIALER OG STEN

•	 TIL SKÆRING AF STEN OG BYGGEMATERIALER

•	 LANG PRODUKTLEVETID

•	 OSA-CERTIFICERET I HENHOLD TIL EN12413

3912-XXX-T42-ST

DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3912-115-T42-ST SKÆRESKIVE 115X3.2 C30R ST 7314150454723 115 3.2 22.23 25

3912-125-T42-ST SKÆRESKIVE 125X3.2 C30R ST 7314150454730 125 3.2 22.23 25

3912-180-T42-ST SKÆRESKIVE 180X3.2 C30R ST 7314150454747 180 3.2 22.23 25

3912-230-T42-ST SKÆRESKIVE230X3.2 C30R ST 7314150454754 230 3.2 22.23 50

SKÆRESKIVE
TIL STEN

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:



Page
18

Product group
Abrasive discs

Power Tool Accessories
By Bahco

DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3921-115-T27-IM SKRUBSKIVE 115X6.4 A24P 7314150454617 115 6.4 22.23 25

3921-125-T27-IM SKRUBSKIVE 125X6.4 A24P 7314150454761 125 6.4 22.23 25

3921-150-T27-IM SKRUBSKIVE 150X6.5 A24P 7314150454778 150 6.4 22.23 25

3921-180-T27-IM SKRUBSKIVE 180X6.5 A24P 7314150454785 180 6.5 22.23 25

3921-230-T27-IM SKRUBSKIVE 230X6.5 A24P 7314150454792 230 6.5 22.23 25

•	 HIGH-PERFORMANCE SKRUBSKIVE TIL SLIBNING I ALLE TYPER RUSTFAST STÅL OG METAL

•	 STOR AFSLIBNINGSVÆRDI

•	 LANG PRODUKTLEVETID, HVILKET RESULTERER I MINDRE STANDTID OG AFFALD

•	 FORSTÆRKET GLASFIBERKERNE FOR MAKSIMAL SIKKERHED OG STABILITET

•	 REDUCERET RISIKO FOR MUSKELTRÆTHED PÅ GRUND AF LAV VIBRATION

•	 FRI FOR JERN, SVOVL OG KLORID

•	 OSA-CERTIFICERET I HENHOLD TIL EN12413

3921-XXX-T27-IM

SKRUBSKIVE
TIL METAL OG RUSTFAST STÅL

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:
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DESC EAN DIAMETER [mm] GRAIN BORE HOLE PACK QTY

3926-115IM-C40 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454839 115 C40 22.23 20

3926-115IM-C60 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454846 115 C60 22.23 20

3926-115IM-C80 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454853 115 C80 22.23 20

3926-115IM-C120 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454860 115 C120 22.23 20

3926-125IM-C40 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454884 125 C40 22.23 20

3926-125IM-C60 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454891 125 C60 22.23 20

3926-125IM-C80 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454907 125 C80 22.23 20

3926-125IM-C120 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454914 125 C120 22.23 20

•	 LET, FLEKSIBEL OG LAVT STØJNIVEAU TAKKET VÆRE FLERLAGS FIBERUNDERSTØTNING

•	 TIL EFFEKTIV SLIBNING AF RUSTFAST STÅL OG METAL

•	 STOR AFSLIBNINGSVÆRDI UNDER HØJT TRYK OG VARME

•	 KONISK FORMET FOR MERE KOMFORTABEL HOLDNING

•	 LANG PRODUKTLEVETID (100% ZIRKONIUM)

•	 FRI FOR JERN, SVOVL OG KLORID

•	 OSA-CERTIFICERET I HENHOLD TIL EN13743

3926-XXXIM-CXX

LAMELSKIVE
TIL METAL OG RUSTFAST STÅL

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Korn: Centerhul [mm]: Forpakning:
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www.bahco.com

DESC EAN DIAMETER [mm] GRAIN BORE HOLE PACK QTY

3927-115IM-P40 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454921 115 P40 22.23 20

3927-115IM-P60 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454938 115 P60 22.23 20

3927-115IM-P80 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454945 115 P80 22.23 20

3927-115IM-P120 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454952 115 P120 22.23 20

3927-125IM-P40 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454976 125 P40 22.23 20

3927-125IM-P60 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150454983 125 P60 22.23 20

3927-125IM-P80 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150455003 125 P80 22.23 20

3927-125IM-P120 LAMELSKIVE ZIRCONIUM 7314150455010 125 P120 22.23 20

•	 LET, FLEKSIBEL OG LAVT STØJNIVEAU TAKKET VÆRE FLERLAGS FIBERUNDERSTØTNING

•	 TIL EFFEKTIV SLIBNING AF RUSTFAST STÅL OG METAL

•	 STOR AFSLIBNINGSVÆRDI UNDER HØJT TRYK OG VARME

•	 LANG PRODUKTLEVETID (60% ZIRKONIUM / 40% KORUND)

•	 FRI FOR JERN, SVOVL OG KLORID

•	 OSA-CERTIFICERET I HENHOLD TIL EN13743

3927-XXXIM-PXX

LAMELSKIVE
TIL METAL OG RUSTFAST STÅL

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Korn: Centerhul [mm]: Forpakning:
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DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3916-230-10L-RC DIAMANTSKIVE TIL ARMERET BETON 7314150455232 230 2.5 22.23 25

•	 DIAMANT SKÆRESKIVE FOR HEAVY DUTY OG UNIVERSAL BRUG

•	 TIL ARMERET BETON, STEN, MARMOR OG ANDRE BYGGEMATERIALER

•	 10 MM LASERSVEJST DIAMANTSEGMENTER FOR LÆNGERE LEVETID I DE MEST HÅRDE MATERIALER

•	 I HENHOLD TIL EN13236

3916-XXX-10L-RC

DIAMANT SKÆRESKIVE
TIL ARMERET BETON

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:
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•	 10 MM KONTINUERLIG DIAMANTKANT

•	 TIL UNIVERSAL BRUG SOM F.EKS. BYGGEMATERIALER OG STEN

•	 LANG LEVETID

•	 VELEGNET TIL TØR ELLER VÅD SKÆRING

•	 I HENHOLD TIL EN13236

3916-XXX-10S-UE

DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3916-115-10S-UE DIAMANTSKIVE UNIVERSAL EXTRA 7314150455270 115 2.5 22.23 100

3916-125-10S-UE DIAMANTSKIVE UNIVERSAL EXTRA 7314150455287 125 2.5 22.23 100

3916-150-10S-UE DIAMANTSKIVE  UNIVERSAL EXTRA 7314150455294 150 3.0 22.23 50

3916-180-10S-UE DIAMANTSKIVE  UNIVERSAL EXTRA 7314150455300 180 3.0 22.23 50

3916-230-10S-UE DIAMANTSKIVE  UNIVERSAL EXTRA 7314150455317 230 3.2 22.23 25

EXTRA
LONG
LIFE

DIAMANT SKÆRESKIVE
TIL UNIVERSIAL BRUG

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:
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• 	 7 MM SINTREDE DIAMANTSEGMENTER

•	 TIL UNIVERSAL BRUG SOM F.EKS. BETON OG BYGGEMATERIALER

•	 VELEGNET TIL TØR ELLER VÅD SKÆRING

•	 I HENHOLD TIL EN13236

3917-XXX-7S-U

DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3917-115-7S-U DIAMANTSKIVE  UNIVERSAL 7314150455249 115 2.0 22.23 100

3917-125-7S-U DIAMANTSKIVE  UNIVERSAL 7314150455256 125 2.0 22.23 100

3917-230-7S-U DIAMANTSKIVE  UNIVERSAL 7314150455263 230 2.6 22.23 25

DIAMANT SKÆRESKIVE
TIL UNIVERSIAL BRUG

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:
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3916-XXX-10P-CE

DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3916-115-10P-CE DIAMANTSKIVE KERAMISK EXTRA 7314150455348 115 1.2 22.23 100

3916-125-10P-CE DIAMANTSKIVE KERAMISK EXTRA 7314150455355 125 1.2 22.23 100

EKSTRA 
TYND

DIAMANT SKÆRESKIVE
TIL KERAMISK MATERIALE

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:

•	 10 MM KONTINUERLIG DIAMANTKANT

•	 PREMIUM DIAMANTKVALITET TIL RESULTATER AF HØJ KVALITET I PORCELÆN, KERAMIK, GLAS 

MARMOR, TERRACOTTA, GRANIT, SKIFER, GULV OG VÆGFLISER

•	 EKSTRA TYND KLINGE (1,2 MM) TIL HØJHASTIGHEDSSKÆRING OG REDUCERET SPILD AF MATERIALE

•	 FORSTÆRKET FLANGE FOR AT SIKRE TYNDE OG LIGE SNIT UDEN AT BESKADIGE FLISEN

•	 BELAGT MED DIAMANTSTØV

•	 VELEGNET TIL TØR ELLER VÅD SKÆRING

•	 I HENHOLD TIL EN13236
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•	 7 MM DIAMANTSTØV BELAGTE SEGMENTER

•	 TIL SKÆRING I KERAMIK, MARMOR, GRANIT, SKIFER OG KLINKER

•	 GOD KVALITET TIL RIMELIGE PENGE

•	 VELEGNET TIL TØR ELLER VÅD SKÆRING

•	 I HENHOLD TIL EN13236

3917-XXX-7S-C

DESC EAN DIAMETER [mm] THICKNESS [mm] BORE HOLE PACK QTY

3917-115-7S-C DIAMANTSKIVE KERAMISK 7314150455324 115 2.0 22.23 100

3917-125-7S-C DIAMANTSKIVE KERAMISK 7314150455331 125 2.0 22.23 100

DIAMANT SKÆRESKIVE
TIL KERAMISK MATERIALE

Varenr.: Beskrivelse: Eannr.: Diameter [mm]: Tykkelse [mm]: Centerhul [mm]: Forpakning:



www.bahco.com

PTA-ABR-1538-DEN


