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T N I I J  Z  Ł AT W O Ś C I Ą G R U B E 
I  N A J T WA R D S Z E  D R E W N O 

Nasze niezwykle wydajne sekatory BCL24 
są punktem odniesienia, jeśli chodzi o 
cięcie i przycinanie bardzo grubego i 
twardego drewna.
Sekatory te zapewniają doskonałą siłę cięcia, 
gładką powierzchnię i umożliwiają precyzyjne 
cięcie nawet w wyjątkowo twardym drewnie. 
Ciężkie przycinanie zamienia się w lekką 
pracę, szczególnie podczas przycinania drzew 
owocowych, cytrusowych i orzechowych.

U T R Z Y M A J  S W O J Ą P R Z E WA G Ę 
W  S A D A C H  I  O G R O D A C H

Dzięki naszemu sekatorowi BCL25IB 
możesz wygodnie ścinać gałęzie 
drzew owocowych oraz ozdobnych. 
Ten bezprzewodowy sekator pozwala 
na pełną swobodę cięcia, bez ryzyka 
przypadkowego przecięcia kabla. Jeden 
akumulator zapewnia czas pracy od 3 
do 4 godzin, w zależności od potrzeb 
związanych z przycinaniem.
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Sekator BCL25IB można łatwo zamontować 
na tyczce teleskopowej BCL25TP, gdy 
potrzebujesz większego zasięgu. Dzięki tej 
mocnej, aluminiowej tyczce możesz łatwo i 
bezpiecznie przycinać gałęzie na wysokości 
do 4,3 metra. 

S I Ę G A J  W Y Ż E J  B E Z  U S Z C Z E R B K U 
D L A B E Z P I E C Z E Ń S T WA

Kabura wykonana jest 
z mocnego, odpornego 
na zużycie materiału. 
Bezpiecznie trzyma 
sekator, gdy nie jest 
używany. Posiada otwór 
do przymocowania do 
paska. Zaprojektowana do 
noszenia na prawym lub 
lewym biodrze. 

BCL1C5IB
Potrójne podłączenie

Czas ładowania 
150 min

1. 25 mm
2. 37 mm

Sekatory: waga z baterią 
1,230 g  

Tyczka teleskopowa
1,350 g

BCL1B06IB
21.6 V

 54 Wh

Li-ion
2.5 Ah

4 adaptery zasilania 
w zestawie

1. 30 mm
2. 45 mm

1,020 g
waga z 
baterią 

Li-ion
6.8 Ah

BCL2B2
43.2 V
294 Wh

BCL2C1
Czas ładowania 
200 min.

Sekator akumulatorowy 
BCL25IB 

Kabura 
(opcjonalnie)
BCL2HOL

Etui na baterię
(opcjonalnie)
BCL25BP 

Tyczka teleskopowa 
BCL25TP

B AT E R I A L I TO WA 4 3 . 2 V
Akumulator oferuje wyjątkową siłę cięcia i 
umożliwia intensywne użytkowanie sekatora. 
Niskie żużycie energii przez akulumator, w 
połączeniu z wysokowydajnym bezszczotkowym 
silnkiem sekatora, zapewnia co najmniej cały 
jeden dzień pracy. Zintegrowana jednostka 
sterująca jest łatwa do odczytu, wyświetla liczbę 
cięć i poziom naładowania akumulatora. 

Sekator BCL23 jest 
wyposażony w akumulator o 
pojemności 147 Wh. 
Wygodny, przyjazny dla pleców
system nośny można łatwo 
przypiąć do paska za pomocą 
klipsa.

Sekator BCL24 jest wyposażony 
w akumulator o pojemności 

294 Wh. 
Wygodna uprząż do noszenia - 
można ją dostosować do wielu 

rozmiarów.

Kabura
(BCL23 I BCL24)

BCL2HOL

Opaska 
(BCL23 & BCL24)

BCLAB

Pasek
(tylko BCL23) 

BCL2BE

Uprząż
(tylko BCL24) 

BCL20H

Wygodny uchwyt 
przystosowany 
dla prawo- i 
leworęcznychProgresywne cięcie za 

pomocą dwustopniowego 
otwierania ostrza Precyzyjny, progresywny

spust do kontroli
ruchu ostrza

Otwór do smarowania 
i system blokady 
nakrętek dla łatwej 
konserwacji 

Mocna i solidna 
konstrukcja

Wysokiej jakości chromowane 
ostrze ze stali japońskiej SK5 

 Zachowuje ostrość 
 Zmniejszone tarcie 
 Doskonała odporność na zużycie i 

odporność na rdzę

Sekatory Heavy-duty do 
wymagającego cięcia  
BCL24/BCL23

Antypoślizgowa, 
miękka rękojeść dla 
wysokiego komfortu 
pracy

P R A C U J  P R Z E Z  C A Ł Y 
D Z I E Ń  Z  Ł AT W O Ś C I Ą 
I  W Y S O K Ą P R E C Y Z J Ą
Nasze wydajne sekatory BCL23 są 
punktem odniesienia, jeśli chodzi o 
intensywne przycinanie winorośli oraz 
drzew owocowych i ozdobnych,
umożliwiają wydajne przycinanie z
wysokim poziomem komfortu, precyzji i z 
wyjątkową siłą cięcia, zamieniając ciężkie 
przycinanie w lekką pracę. Bez wysiłku 
tną zarówno małe, jak i grube gałęzie 
oraz miękkie i bardzo twarde drewno.

Nasz kompaktowy sekator BCL20IB
idealnie nadaje się do lekkiego przycinania 
winorośli, a także krzewów i małych drze-
wek ozdobnych. System bezprzewodowy 
rozszerza  swobodę cięcia i nie ma ryzyka 
przypadkowego przecięcia kabla. Pozwala 
to na maksymalną swobodę, zapewniając 
jednocześnie czyste, dokładne cięcie.

M A K S Y M A L I Z U J  S W O J Ą 
S W O B O D Ę  R U C H Ó W

1. 23 mm
2. 35 mm

880 g
bez baterii

Li-ion
3.4 Ah

BCL2B1
43.2 V

147 Wh

BCL2C1
Czas ładowania 

90 min.

1. 15 mm
2. 32 mm

Sekator: 970 g
Wiązarka: 970 g

Li-ion
2.5 Ah

BCL1B03IB
14.4 V
36 Wh

BCL1C4IB
Podwójne podłączenie
Czas ładowania
90 min.

4 adaptery 
w zestawie

Dzięki naszej wysoce funkcjonalnej, 
bezprzewodowej wiązarce BCL40IB, 
możesz szybko i wygodnie przymocować 
winorośl o maksymalnej średnicy 25 mm do 
systemu kratownic nośnych. Dzięki temu, 
że jest bezprzewodowa, maszyna pozwala 
na pełną swobodę ruchów.

S TA R A N N I E  I  D E L I K AT N I E
Z A B E Z P I E C Z  W I N O R O Ś L

Sześć różnych trybów pracy
określających liczbę skrętów:
Tryb 1 2 skręty
Tryb 2 3 skręty
Tryb 3 4 skręty
Tryb 4 5 skrętów
Tryb 5 6 skrętów
Tryb 6 7 skrętów

Kompatybilny 
zestaw baterii
BCL1B03IB

Wiązarka
 BCL40IB 

Sekatory  
BCL20IB

Kabura
(opcjonalnie)
BCL2HOL

Etui na baterię
(opcjonalnie)
BCL20BP

Biodegradowalny
drut powlekany 

BCL4003

Drut powlekany 
papierem 90 m

BCL4001

Drut powlekany tworzywem 
sztucznym 90 m 

BCL4002

Wiązarka akumulatorowa  
BCL40IB

Sekatory akumulatorowe  
BCL20IB
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B C L23

STWORZONE DO CIĘCIA

PRACUJ BEZ ZAKŁÓCEŃ
I BEZ WYSIŁKU

TO  J E S T  W  N A S Z Y M  D N A :  N A R Z Ę D Z I A D O  P R Z Y C I N A N I A 
I  C I Ę C I A D L A P R O F E S J O N A L I S T Ó W

Nasze sekatory to solidna i wytrzymała, ale lekka konstruk-
cja połączona z wysokowydajnym silnikiem bezszczotko-
wym pozwala na doskonałą wydajność cięcia i długą żywot-
ność, nawet podczas intensywnych prac. Ostrza wykonane 
są z wysokiej jakości stali japońskiej SK5. Zachowują one 
swoją ostrość i mają doskonałą odporność na zużycie i 
rdzę. Progresywne cięcie za pomocą dwustopniowego 
otwierania ostrza umożliwia pełne dostosowanie do potrzeb 
użytkownika. 

Nasze sekatory elektryczne są wyposażone w akumulatory 
litowo-jonowe. Wyjątkowa pojemność i jakość ogniw spra-
wia, że sekator może być używany do przycinania drzew 
przez długie godziny, bez przerwy.
Niezależnie od tego, czy przycinanie odbywa się za pomocą 
sekatora heavy-duty czy bezprzewodowego, doświadczysz 
wysokiego stopnia komfortu i precyzji, które zamieniają cięż-
kie przycinanie w lekką pracę - czysta swoboda cięcia.

Zapewniając długotrwałą, niezrównaną wydajność, 
komfort, bezpieczeństwo i trwałość, nasze narzędzia 
znacznie ułatwiają przycinanie i cięcie w winnicach, 
sadach i ogrodach.
 
Nasze sekatory SĄ STWORZONE DO CIĘCIA, 
spełniają nawet najwyższe wymagania, a 
jednocześnie stale zwiększają wydajność. Od lek-
kiego przycinania do bardzo intensywnego cięcia, 
od miękkiego drewna po twarde gałęzie — nasza 
oferta została zaprojektowana z myślą o wielu 
czynnościach związanych z przycinaniem, takich jak 
cięcie gałęzi o średnicy do 45 mm. 

Tworzymy narzędzia od 1886 roku, a 
głębokie zrozumienie potrzeb i doświad-
czeń wszystkich, którzy codziennie 
pracują z naszymi narzędziami, jest w 
naszym DNA. Bazując na badaniach 
i zaawansowanej technologii, nasze 
nowe i wysoce niezawodne sekatory 
akumulatorowe są opracowane przez 
profesjonalistów dla profesjonalistów. 

DBAMY O TWOJE 
NARZĘDZIA

D E D Y K O WA N E  W S PA R C I E ,  P R O F E S J O N A L N E  N A P R AW Y I  S E RW I S
Prowadzimy sieć ponad 100 punktów serwisowych i 
naprawczych w 15 krajach, a ponadto zapewniamy 
wsparcie w trzech centrach serwisowych i naprawczych 
we Francji, Holandii i Hiszpanii, gdzie Twoje narzędzia 
będą konserwowane i naprawiane przez wykwalifiko-
wanych specjalistów z wykorzystaniem oryginalnych 
części zamiennych. Aby jak najlepiej wykorzystać swoje 
narzędzia i i utrzymać ich sprawność sezon po sezonie, 
należy dbać o sekator, a my chcemy pomóc Ci go chro-
nić. Dzięki właściwej obsłudze i konserwacji sekatora, 
jego żywotność znacznie się wydłuży, a ogólne koszty 
zmniejszą się.

Zarejestruj swoje narzędzia na www.bahco.com i zapisz się do 
sekcji My Bahco

W przypadku modeli BCL23 i BCL24 udzielana 
jest dwuletnia gwarancja, pod warunkiem prze-

prowadzenia corocznej konserwacji w jednym z 
naszych punktów serwisowych. 
Materiały eksploatacyjne, które ulegają zużyciu, są 

wyłączone z gwarancji.

W przypadku modeli BCL20IB, BCL25IB, 
BCL25TP i BCL40IB oferujemy roczną 

gwarancję od daty zakupu. Materiały eksplo-
atacyjne, które ulegają zużyciu, są wyłączone 
z gwarancji.

JAK NAJLEPIEJ 
WYKORZYSTAĆ WIĄZARKĘ

W S K A Z Ó W K I  E K S P E R TA

Gdy pojawi się przeszkoda w 
urządzeniu, należy przestać 
naciskać na spust. Dalsze 
pociąganie za spust zwiększa 
skalę problemu.

Przy stosowaniu drutu 
powlekanego papierem
zaleca się wybór trybu pracy 
MODE 1 (2 skręty), 
MODE 2 (3 skręty), 
MODE 3 (4 skręty).

Poczekaj, aż narzędzie zakończy 
cykl - pozwól narzędziu 
zakończyć pracę przed 
podniesieniem z winorośli.

Nie należy dociskać 
pędów winorośli i drutu do 
mechanizmu skręcającego.

Nie należy używać wyboru trybu 
pracy MODE 5 (6 skrętów) i 
MODE 6 (7 skrętów) do wiązania 
pędów winorośli o średnicy 
powyżej 20 mm.

W Y D A J N E ,  D O K Ł A D N E  I  D Ł U G O T RWA Ł E  C I Ę C I E
I  P R Z Y C I N A N I E  W  W I N N I C A C H ,  O G R O D A C H 
I  S A D A C H

DANE
TECHNICZNE

SEKATORY BCL25IB

Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu 37 mm

Wydajność cięcia przy półotwarciu 25 mm

Waga (z baterią) 1,230 g

TYCZKA TELESKOPOWA BCL25TP (OPCJONALNIE)

Możliwość przedłużenia 1.5 m – 2.2 m

Waga 1,350 g

BATERIA BCLB06IB

Typ baterii Litowo-jonowe

Waga baterii 345 g

Napięcie robocze 21.6 V

Pojemność 2.5 Ah

Zmagazynowana energia 54 Wh

Czas pracy 3 – 4 godzin

Czas ładowania 150 min

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
Ostrze BCL2504

Przeciwostrze BCL2505

Bateria BCL1B06IB

Ładowarka BCL1C5IB

Smar litowy BCL2LGRE

Kabura BCL2HOL

Etui na baterię BCL25BP

SEKATORY BCL24

Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu 45 mm

Wydajność cięcia przy półotwarciu 30 mm

Waga (bez baterii) 1,020 g  

BATERIA BCL2B2

Typ baterii Litowo-jonowe

Waga baterii 1,900 g

Napięcie robocze 43.2 V

Pojemność 6.8 Ah

Zmagazynowana energia 294 Wh

Czas pracy 8  – 10 godzin

Czas ładowania 200 min

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
Ostrze BCL2404

Przeciwostrze BCL2405

Bateria BCL2B2

Ładowarka BCL2C1

Smar litowy BCL2LGRE

Kabura BCL2HOL

Ostrzałka SHARP-X
LS-CORINDON

SEKATORY BCL20IB

Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu 32 mm

Wydajność cięcia przy półotwarciu 15 mm

Waga (z baterią) 970 g

BATERIA BCLB03IB

Typ baterii Litowo-jonowe

Waga baterii 230 g

Napięcie robocze 14.4 V

Pojemność 2.5 Ah

Zmagazynowana energia 36 Wh

Czas pracy 3 – 4 godzin

Czas ładowania 90 min

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
Ostrze BCL20B15

Przeciwostrze BCL20B14

Bateria BCL1B03IB

Ładowarka BCL1C4IB

Smar litowy BCL2LGRE

Kabura BCL2HOL

Etui na baterię BCL20BP

WIĄZARKA BCL40IB

Wydajność wiązania     25 mm

Prędkość wiązania 0.3 s./wiązanie
Waga (z baterią) 970 g

Długość zwoju 90 m

Liczba wiązań na zwój ok. 740

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
Drut powlekany papierem BCL4001

Drut powlekany tworzywem sztucznym BCL4002

Drut fotodegradowalny BCL4003

Bateria BCL1B03IB

Ładowarka BCL1C4IB

Etui na baterię BCL20BP

BATERIA BCLB03IB

Typ baterii Litowo-jonowe

Waga baterii 230 g

Napięcie robocze 14.4 V

Pojemność 2.5 Ah

Zmagazynowana energia 36 Wh

Czas pracy 3 – 4 godzin

Czas ładowania 90 min

SEKATORY BCL23

Wydajność cięcia przy pełnym otwarciu 35 mm

Wydajność cięcia przy półotwarciu 23 mm

Waga (bez baterii) 880 g  

BATERIA BCL2B1

Typ baterii Litowo-jonowe

Waga baterii 1,050 g

Napięcie robocze 43.2 V

Pojemność 3.4 Ah

Zmagazynowana energia 147 Wh

Czas pracy 8  – 10 godzin

Czas ładowania 90 min

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
Ostrze BCL2304

Przeciwostrze BCL2305

Bateria BCL2B1

Ładowarka BCL2C1

Smar litowy BCL2LGRE

Kabura BCL2HOL

Ostrzałka SHARP-X
LS-CORINDON


