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2   MOMENTVÆRKTØJER

Som producent i over 165 år har vi lanceret nogle af de 
mest avancerede værktøjer i verden som vi sælger via vores 
distributører, som vi opbygger langsigtede partnerskaber 
med. Bahco-produkter fremstilles på vores egne fabrikker 
over hele Europa og tilbydes af vores partnerdistributører til 
fagfolk. Dette er ganske enkelt, hvad vi gør – leverer de bedste 
kvalitetsværktøjer til vores partnere.
 
Vores viden og erfaring gennem mange år har ført til et nyt 
sortiment af momentløsninger.
 

ET KOMPLET SORTIMENT TIL AT 
DÆKKE ALLE BEHOV TIL DE FLESTE 
OPGAVER
 
Bahco tilbyder dig et af de største udvalg af tilgængelige 
momentværktøjer og leverer den holdbarhed, pålidelighed og 
nøjagtighed, som du har brug for til at klare den opgave du står 
overfor. Med Bahco får du fuldstændig kontrol.
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MOMENT- 
VINKEL- 

ADAPTERE

Justérbare klikmomentnøgler med vinduesskala

Justérbare klikmomentnøgler med markeret måleskala

Forudindstillede klikmomentnøgler

Justérbare klikmomentnøgler med fri håndstilling

Forudindstillede klikmomentnøgler med fri håndstilling

Justérbare break back moment med vinduesskala

Momentnøgler med slæbeviser

Moment- og vinkelmåler med hukommelsesfunktion, slank

Moment- og vinkelmåler med hukommelsesfunktion

Moment- og vinkelmåler, slank

Moment- og vinkelmåler

Moment

Digital moment- og vinkelmåleradapter

Digital vinkelmåleskive

Vinkelmåleskive

Avanceret brugervenligt testapparat

Rektangulær indfæstning Skraldenøgle og fast firkant

Rektangulær indfæstning Diverse nøgler

Rektangulær indfæstning Adaptere

Rund spigot indfæstning Skraldenøgle og fast firkant

Rund spigot indfæstning Diverse nøgler

Digital momentskruetrækker

Justérbare skruetrækkere med skala

Forudindstillet skruetrækker

Fast forudindstillet skruetrækker

Klinger til fast forudindstillet skruetrækker

Gearnøgler til manuel tilspænding

Trådløse forudindstillede klikmomentnøgler

Trådløse fejlsikrede styreenheder

INDEKS

GEARNØGLER 90

MOMENT- 
TESTAPPARATER

56

50
51

52

DIGITALE 
MOMENTNØGLER

36
39

41

44

46

INDSTIKS- 
VÆRKTØJER

60
61

67

68

69

96
98

FEJLSIKRE 
LØSNINGER

MOMENTSKRUE-
TRÆKKERE

76
78

82

85

87

10
14

19

23

26

28

30

MEKANISKE 
MOMENTNØGLER



Side Produkt Nøjagtighed Retning Vinkel Indfæstning/Firkant Skralde Skala Type Signal

11 74WR-15/74WR-25 ±3 % 1 - 1/4"
in

R Dobbelt Klik A-S - 3-25 Nm

11 74WR-50/74WR-400 ±3 % 2 - 3/8"-3/4"
in

T Dobbelt Klik A-S - 10-400 Nm

12 74WS ±3 % 2 - 16 mm
mm

- Dobbelt Klik A-S - 3-300 Nm

13 74W9/74W14 ±3 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- Dobbelt Klik A-S - 3-400 Nm

15 7455 ±4 % 2 - 1/4 - 1"
in

P Dobbelt Klik A-S - 1-1500 Nm

16 7455-2500 ±4 % 1 - 1"
in

- Dobbelt Klik A-S - 500-2500 Nm

17 7465 ±4 % 2 - 9x12 - 27x36
mm

- Dobbelt Klik A-S - 1-1500 Nm

18 7456-80LB ±4 % 1 - 3/8"
in

P Enkelt Klik A-S - 22-108 Nm

20 74PR-20 ±3 % 1 - 1/4"
in

R - Klik A-S - 5-20 Nm

20 74PR-60/74PR-400 ±3 % 2 - 3/8"-3/4"
in

T - Klik A-S - 4-20 Nm

21 74PS ±3 % 2 - 16 mm
mm

- - Klik A-S - 5-300 Nm

22 74P9/74P14 ±3 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- - Klik A-S - 4-300 Nm

24 75R ±3 % 2 - 3/4" - 1"
in

T Dobbelt Klik A-S 4-400 Nm

25 75S-650 ±3 % 2 - 22 mm
mm

Dobbelt Klik A-S 130-650 Nm

26 75P ±3 % 2 - 3/4" - 1"
in

T - Klik A-S 130-1500 Nm

27 75PS-650 ±3 % 2 - 22 mm
mm

- Klik A-S 130-650 Nm

28 76R ±4 % 2 - 3/4"
in

T Dobbelt Break back A-S-V - 120-1000 Nm

29 76S-600 ±4 % 2 - 22 mm
mm

- Dobbelt Break back A-S-V - 120-600 Nm

31 7454 ±4 % 2 - 1/4" - 1"
in

- Dobbelt Måleskala V - 0,7-1400 Nm

31 7454-800E/7454-1400E ±4 % 2 - 3/4" - 1"
in

- Dobbelt Måleskala A-V - 160-1400 Nm

37 TAWM912M/TAWM24800 ±2 %* 2 x 9x12 - 24x32
mm

Flere Digitalt A-S-V 0,6-800 Nm

38 TAWM1412M/TAWM34800 ±2 %* 2 x 1/4" - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V 0,6-800 Nm

43 TAW1412M/TAW34800 ±2 %* 2 x 1/4" - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V - 0,6-800 Nm

42 TAW912M/TAW24800 ±2 %* 2 x 9x12 - 24x32
mm

Flere Digitalt A-S-V - 0,6-800 Nm

46 IZO-D ±2 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

R Flere Digitalt A-S-V - 3-340 Nm

47 IZO-DR ±2 % 2 - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V - 81-810 Nm

51 TAM ±4 % 2 x 1/4" - 1/2"
in

- Flere Digitalt A-V - 1,5-340 Nm

57 TEA350 ±1 % 1 - 3/8" - 1/2"
in

- Flere Digitalt A-V 10-350 Nm

57 TEA1100 ±1 % 1 - 27 mm - Flere Digitalt A-V 50-1100 Nm

77 TAS14 ±2 %* 2 x 1/4"
in

- Flere Digitalt A-S-V - 0,45-9 Nm

79 6973N/6978N ±6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S - 0,1-4,5 Nm

79 MA500 ±6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S 0,1-4,5 Nm

80 TSS120/TSS600 ±6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S - 0,2-6 Nm

81 6852-5 ±6 % 2 - 1/4"
in

- Enkelt Klik A-S 1-5 Nm

82 6873N/6880N ±6 % 1 - 1/4" -
in

- Slip A-S - 0,04-4,5 Nm

82 PS501 ±6 % 1 - 1/4" -
in

- Slip A-S 0,04-4,5 Nm

83 6852P-5 ±6 % 2 - 1/4"
in

- - Klik A-S 1-5 Nm

83 7453 ±6 % 1 - 1/4" -
in

- Klik A-S - 2-20 Nm

86 BE-6990-IP ±10 % 1 - T/IP6 - T/IP15 - - Slip A-S - 0,6-3 Nm

97 WPTC ±4 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- - Klik A-S-V 1-200 Nm

    

in

Side Produkt Nøjagtighed Retning Vinkel Indfæstning/Firkant Skralde Skala Type Signal

11 74WR-15/74WR-25 ± 3 % 1 - 1/4"
in

R Dobbelt Klik A-S - 3-25 Nm

11 74WR-50/74WR-400 ± 3 % 2 - 3/8"-3/4"
in

T Dobbelt Klik A-S - 10-400 Nm

12 74WS ± 3 % 2 - 16 mm
mm

- Dobbelt Klik A-S - 3-300 Nm

13 74W9/74W14 ± 3 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- Dobbelt Klik A-S - 3-400 Nm

15 7455 ± 4 % 2 - 1/4 - 1"
in

P Dobbelt Klik A-S - 1-1500 Nm

16 7455-2500 ± 4 % 1 - 1"
in

- Dobbelt Klik A-S - 500-2500 Nm

17 7465 ± 4 % 2 - 9x12 - 27x36
mm

- Dobbelt Klik A-S - 1-1500 Nm

18 7456-80LB ± 4 % 1 - 3/8"
in

P Enkelt Klik A-S - 22-108 Nm

20 74PR-20 ± 3 % 1 - 1/4"
in

R - Klik A-S - 5-20 Nm

20 74PR-60/74PR-400 ± 3 % 2 - 3/8"-3/4"
in

T - Klik A-S - 4-20 Nm

21 74PS ± 3 % 2 - 16 mm
mm

- - Klik A-S - 5-300 Nm

22 74P9/74P14 ± 3 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- - Klik A-S - 4-300 Nm

24 75R ± 3 % 2 - 3/4" - 1"
in

T Dobbelt Klik A-S 4-400 Nm

25 75S-650 ± 3 % 2 - 22 mm
mm

Dobbelt Klik A-S 130-650 Nm

26 75P ± 3 % 2 - 3/4" - 1"
in

T - Klik A-S 130-1500 Nm

27 75PS-650 ± 3 % 2 - 22 mm
mm

- Klik A-S 130-650 Nm

28 76R ± 4 % 2 - 3/4"
in

T Dobbelt Break back A-S-V - 120-1000 Nm

29 76S-600 ± 4 % 2 - 22 mm
mm

- Dobbelt Break back A-S-V - 120-600 Nm

31 7454 ± 4 % 2 - 1/4" - 1"
in

- Dobbelt Måleskala V - 0,7-1400 Nm

31 7454-800E/7454-1400E ± 4 % 2 - 3/4" - 1"
in

- Dobbelt Måleskala A-V - 160-1400 Nm

37 TAWM912M/TAWM24800 ± 2 %* 2 x 9x12 - 24x32
mm

Flere Digitalt A-S-V 0,6-800 Nm

38 TAWM1412M/TAWM34800 ± 2 %* 2 x 1/4" - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V 0,6-800 Nm

43 TAW1412M/TAW34800 ± 2 %* 2 x 1/4" - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V - 0,6-800 Nm

42 TAW912M/TAW24800 ± 2 %* 2 x 9x12 - 24x32
mm

Flere Digitalt A-S-V - 0,6-800 Nm

46 IZO-D ± 2 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

R Flere Digitalt A-S-V - 3-340 Nm

47 IZO-DR ± 2 % 2 - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V - 81-810 Nm

51 TAM ± 4 % 2 x 1/4" - 1/2"
in

- Flere Digitalt A-V - 1,5-340 Nm

57 TEA350 ± 1 % 1 - 3/8" - 1/2"
in

- Flere Digitalt A-V 10-350 Nm

57 TEA1100 ± 1 % 1 - 27 mm - Flere Digitalt A-V 50-1100 Nm

77 TAS14 ± 2 %* 2 x 1/4"
in

- Flere Digitalt A-S-V - 0,45-9 Nm

79 6973N/6978N ± 6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S - 0,1-4,5 Nm

79 MA500 ± 6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S 0,1-4,5 Nm

80 TSS120/TSS600 ± 6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S - 0,2-6 Nm

81 6852-5 ± 6 % 2 - 1/4"
in

- Enkelt Klik A-S 1-5 Nm

82 6873N/6880N ± 6 % 1 - 1/4"
in

- - Slip A-S - 0,04-4,5 Nm

82 PS501 ± 6 % 1 - 1/4"
in

- - Slip A-S 0,04-4,5 Nm

83 6852P-5 ± 6 % 2 - 1/4"
in

- - Klik A-S 1-5 Nm

83 7453 ± 6 % 1 - 1/4"
in

- - Klik A-S - 2-20 Nm

86 BE-6990-IP ± 10 % 1 - T/IP6 - T/IP15 - - Slip A-S - 0,6-3 Nm

97 WPTC ± 4 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- - Klik A-S-V 1-200 Nm

    

OVERSIGT MOMENTVÆRKTØJER
Generelle egenskaber:
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Side Produkt Nøjagtighed Retning Vinkel Indfæstning/Firkant Skralde Skala Type Signal

11 74WR-15/74WR-25 ±3 % 1 - 1/4"
in

R Dobbelt Klik A-S - 3-25 Nm

11 74WR-50/74WR-400 ±3 % 2 - 3/8"-3/4"
in

T Dobbelt Klik A-S - 10-400 Nm

12 74WS ±3 % 2 - 16 mm
mm

- Dobbelt Klik A-S - 3-300 Nm

13 74W9/74W14 ±3 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- Dobbelt Klik A-S - 3-400 Nm

15 7455 ±4 % 2 - 1/4 - 1"
in

P Dobbelt Klik A-S - 1-1500 Nm

16 7455-2500 ±4 % 1 - 1"
in

- Dobbelt Klik A-S - 500-2500 Nm

17 7465 ±4 % 2 - 9x12 - 27x36
mm

- Dobbelt Klik A-S - 1-1500 Nm

18 7456-80LB ±4 % 1 - 3/8"
in

P Enkelt Klik A-S - 22-108 Nm

20 74PR-20 ±3 % 1 - 1/4"
in

R - Klik A-S - 5-20 Nm

20 74PR-60/74PR-400 ±3 % 2 - 3/8"-3/4"
in

T - Klik A-S - 4-20 Nm

21 74PS ±3 % 2 - 16 mm
mm

- - Klik A-S - 5-300 Nm

22 74P9/74P14 ±3 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- - Klik A-S - 4-300 Nm

24 75R ±3 % 2 - 3/4" - 1"
in

T Dobbelt Klik A-S 4-400 Nm

25 75S-650 ±3 % 2 - 22 mm
mm

Dobbelt Klik A-S 130-650 Nm

26 75P ±3 % 2 - 3/4" - 1"
in

T - Klik A-S 130-1500 Nm

27 75PS-650 ±3 % 2 - 22 mm
mm

- Klik A-S 130-650 Nm

28 76R ±4 % 2 - 3/4"
in

T Dobbelt Break back A-S-V - 120-1000 Nm

29 76S-600 ±4 % 2 - 22 mm
mm

- Dobbelt Break back A-S-V - 120-600 Nm

31 7454 ±4 % 2 - 1/4" - 1"
in

- Dobbelt Måleskala V - 0,7-1400 Nm

31 7454-800E/7454-1400E ±4 % 2 - 3/4" - 1"
in

- Dobbelt Måleskala A-V - 160-1400 Nm

37 TAWM912M/TAWM24800 ±2 %* 2 x 9x12 - 24x32
mm

Flere Digitalt A-S-V 0,6-800 Nm

38 TAWM1412M/TAWM34800 ±2 %* 2 x 1/4" - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V 0,6-800 Nm

43 TAW1412M/TAW34800 ±2 %* 2 x 1/4" - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V - 0,6-800 Nm

42 TAW912M/TAW24800 ±2 %* 2 x 9x12 - 24x32
mm

Flere Digitalt A-S-V - 0,6-800 Nm

46 IZO-D ±2 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

R Flere Digitalt A-S-V - 3-340 Nm

47 IZO-DR ±2 % 2 - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V - 81-810 Nm

51 TAM ±4 % 2 x 1/4" - 1/2"
in

- Flere Digitalt A-V - 1,5-340 Nm

57 TEA350 ±1 % 1 - 3/8" - 1/2"
in

- Flere Digitalt A-V 10-350 Nm

57 TEA1100 ±1 % 1 - 27 mm - Flere Digitalt A-V 50-1100 Nm

77 TAS14 ±2 %* 2 x 1/4"
in

- Flere Digitalt A-S-V - 0,45-9 Nm

79 6973N/6978N ±6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S - 0,1-4,5 Nm

79 MA500 ±6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S 0,1-4,5 Nm

80 TSS120/TSS600 ±6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S - 0,2-6 Nm

81 6852-5 ±6 % 2 - 1/4"
in

- Enkelt Klik A-S 1-5 Nm

82 6873N/6880N ±6 % 1 - 1/4" -
in

- Slip A-S - 0,04-4,5 Nm

82 PS501 ±6 % 1 - 1/4" -
in

- Slip A-S 0,04-4,5 Nm

83 6852P-5 ±6 % 2 - 1/4"
in

- - Klik A-S 1-5 Nm

83 7453 ±6 % 1 - 1/4" -
in

- Klik A-S - 2-20 Nm

86 BE-6990-IP ±10 % 1 - T/IP6 - T/IP15 - - Slip A-S - 0,6-3 Nm

97 WPTC ±4 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- - Klik A-S-V 1-200 Nm

    

Skraldetyper:

(P) Pæreform

(R) Rund type

(T) gennemstiksfirkant

Signaltype:

(A) akustisk signal

(S) føleligt signal

(V) synligt signal

Drejeretning:

(1) med uret

(2) mod uret

Yderligere funktioner:

USB-dataoverførsel

Trådløs

ESD-sikker 

Ikke længdeafhængig

Momentområde:Produktbillede: Særlige funktioner:

Side Produkt Nøjagtighed Retning Vinkel Indfæstning/Firkant Skralde Skala Type Signal

11 74WR-15/74WR-25 ± 3 % 1 - 1/4"
in

R Dobbelt Klik A-S - 3-25 Nm

11 74WR-50/74WR-400 ± 3 % 2 - 3/8"-3/4"
in

T Dobbelt Klik A-S - 10-400 Nm

12 74WS ± 3 % 2 - 16 mm
mm

- Dobbelt Klik A-S - 3-300 Nm

13 74W9/74W14 ± 3 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- Dobbelt Klik A-S - 3-400 Nm

15 7455 ± 4 % 2 - 1/4 - 1"
in

P Dobbelt Klik A-S - 1-1500 Nm

16 7455-2500 ± 4 % 1 - 1"
in

- Dobbelt Klik A-S - 500-2500 Nm

17 7465 ± 4 % 2 - 9x12 - 27x36
mm

- Dobbelt Klik A-S - 1-1500 Nm

18 7456-80LB ± 4 % 1 - 3/8"
in

P Enkelt Klik A-S - 22-108 Nm

20 74PR-20 ± 3 % 1 - 1/4"
in

R - Klik A-S - 5-20 Nm

20 74PR-60/74PR-400 ± 3 % 2 - 3/8"-3/4"
in

T - Klik A-S - 4-20 Nm

21 74PS ± 3 % 2 - 16 mm
mm

- - Klik A-S - 5-300 Nm

22 74P9/74P14 ± 3 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- - Klik A-S - 4-300 Nm

24 75R ± 3 % 2 - 3/4" - 1"
in

T Dobbelt Klik A-S 4-400 Nm

25 75S-650 ± 3 % 2 - 22 mm
mm

Dobbelt Klik A-S 130-650 Nm

26 75P ± 3 % 2 - 3/4" - 1"
in

T - Klik A-S 130-1500 Nm

27 75PS-650 ± 3 % 2 - 22 mm
mm

- Klik A-S 130-650 Nm

28 76R ± 4 % 2 - 3/4"
in

T Dobbelt Break back A-S-V - 120-1000 Nm

29 76S-600 ± 4 % 2 - 22 mm
mm

- Dobbelt Break back A-S-V - 120-600 Nm

31 7454 ± 4 % 2 - 1/4" - 1"
in

- Dobbelt Måleskala V - 0,7-1400 Nm

31 7454-800E/7454-1400E ± 4 % 2 - 3/4" - 1"
in

- Dobbelt Måleskala A-V - 160-1400 Nm

37 TAWM912M/TAWM24800 ± 2 %* 2 x 9x12 - 24x32
mm

Flere Digitalt A-S-V 0,6-800 Nm

38 TAWM1412M/TAWM34800 ± 2 %* 2 x 1/4" - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V 0,6-800 Nm

43 TAW1412M/TAW34800 ± 2 %* 2 x 1/4" - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V - 0,6-800 Nm

42 TAW912M/TAW24800 ± 2 %* 2 x 9x12 - 24x32
mm

Flere Digitalt A-S-V - 0,6-800 Nm

46 IZO-D ± 2 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

R Flere Digitalt A-S-V - 3-340 Nm

47 IZO-DR ± 2 % 2 - 3/4"
in

P Flere Digitalt A-S-V - 81-810 Nm

51 TAM ± 4 % 2 x 1/4" - 1/2"
in

- Flere Digitalt A-V - 1,5-340 Nm

57 TEA350 ± 1 % 1 - 3/8" - 1/2"
in

- Flere Digitalt A-V 10-350 Nm

57 TEA1100 ± 1 % 1 - 27 mm - Flere Digitalt A-V 50-1100 Nm

77 TAS14 ± 2 %* 2 x 1/4"
in

- Flere Digitalt A-S-V - 0,45-9 Nm

79 6973N/6978N ± 6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S - 0,1-4,5 Nm

79 MA500 ± 6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S 0,1-4,5 Nm

80 TSS120/TSS600 ± 6 % 1 - 1/4"
in

- Enkelt Slip A-S - 0,2-6 Nm

81 6852-5 ± 6 % 2 - 1/4"
in

- Enkelt Klik A-S 1-5 Nm

82 6873N/6880N ± 6 % 1 - 1/4"
in

- - Slip A-S - 0,04-4,5 Nm

82 PS501 ± 6 % 1 - 1/4"
in

- - Slip A-S 0,04-4,5 Nm

83 6852P-5 ± 6 % 2 - 1/4"
in

- - Klik A-S 1-5 Nm

83 7453 ± 6 % 1 - 1/4"
in

- - Klik A-S - 2-20 Nm

86 BE-6990-IP ± 10 % 1 - T/IP6 - T/IP15 - - Slip A-S - 0,6-3 Nm

97 WPTC ± 4 % 2 - 9x12 - 14x18
mm

- - Klik A-S-V 1-200 Nm
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MEKANISKE 
MOMENTNØGLER

Justérbare klikmomentnøgler med vinduesskala

Justérbare klikmomentnøgler med markeret måleskala

Forudindstillede klikmomentnøgler

Justérbare klikmomentnøgler med fri håndstilling

Forudindstillede klikmomentnøgler med fri håndstilling

Justérbare break back momentn med vinduesskala

Momentnøgler med slæbeviser



MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

Serienummer findes lasermarkeret på nøglen og 
på et mærkat med en stregkode for nem scanning 
og registrering. Serienummer findes også på 
kalibreringscertifikatet, der følger med værktøjet.

Meget synlig dobbelt skala i 
Nm og in.lb eller Nm og ft.lb 

med vindue beskyttet mod 
slitage.

Knap til låsning/oplåsning 
af momentindstilling.

Meget synlig blå ring i 
ulåst position.

Skraldehoved med bevægelig firkant, 
så nøglen kan bruges med og mod 
uret (undtagen 15 Nm og 25 Nm). 
Udskifteligt ekstraudstyr fås også 
i 9 x 12, 14 x 18 og 16 mm spigot 
adapter.

Midten af håndtaget er markeret med 
to orange firkanter for at identificere 

håndstillingen og derfor kraftens 
belastningspunkt ved brug og 

kalibrering af nøglen.

Blødt håndgreb med 
materiale, der er bestandigt 

over for de mest almindelige 
kemikalier på steder, hvor 

nøglerne ofte anvendes.

Ergo-struktur for 
optimalt greb, når 

håndtaget drejes til 
momentindstilling.

Holdbar og nøjagtig 
klikmekanisme, der virker i én 
enkelt retning med mere end 
100.000 cyklusser inden for 

± 3 % nøjagtighed.

JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER 
MED VINDUESSKALA
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med vinduesskala og fast skraldehoved

Kalibreringscertifikat 
følger med produktet. 

Følbar klikadvarsel om ikke at 
påføre yderligere moment. 

Akustisk klikadvarsel om 
ikke at påføre yderligere 
moment. 

Stor dobbelt skala i 
Nm/ft.lb (15 og 25 Nm 
nøglestørrelser i Nm/in.lb).

Fuldt sortiment leveres i 
halvgennemsigtigt firkantet 
opbevaringsrør.

Fast vendbar kun 
ekstraudstyr med uret på 
74WR-15 og 25 (3-25 Nm).

Faste skraldehoveder med 
gennemstiksfirkant i størrelser 
74WR-50 til 400 til brug med 
og mod uret (10-400 Nm).

I/H-hoved med 16 mm 
spigot adapter tilgængelig 
i 74 WS-modeller (3-300 Nm).

Rektangulært udskifteligt hoved (hun) 
i størrelse 9 x 12 og 14 x 18 mm 
også tilgængelig på 74W9- og 
74W14-modeller (3-400 Nm).

Nøjagtighed til ± 3 %.

 TIMESTRIP funktion = 
visuel angivelse af, at 
nøglen skal omkalibreres 
(gradueringer for 3, 6, 9 og 
12 måneder)
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

74WR-15/74WR-25
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med 
vinduesskala og fast skraldehoved

74WR-50/74WR-400
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med vinduesskala 
og fast gennemstiksfirkant skraldehoved 

• Holdbar mekanisme med over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
• Hurtig skalajustering, hvilket sparer tid
•  TIMESTRIP funktion = visuel angivelse af, at nøglen skal omkalibreres (gradueringer for 3, 6, 9 og 

12 måneder)
• Stor dobbelt skala i Nm/ft.lb
• Momentværdier fra 10 til 400 Nm/7,5-300 ft.lb
•  Kan anvendes med uret eller mod uret ved at skubbe "gennemstiksfirkanten" på skraldehovedet, 

til den ene eller anden side
• Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•  Skraldehoveder med gennemstiksfirkant fra 3/8" til 1/2" firkant, der giver mulighed for brug med 

og mod uret
• Håndtagsmidtpunkt eller kalibreringskraftpunkt markeret på håndtag
• Knap til låsning/åbning med blå ring indeni, til at advare operatøren om, at nøglen er låst op
• Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien

• Holdbar mekanisme med over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
• Hurtig skalajustering, hvilket sparer tid
•  TIMESTRIP funktion = visuel angivelse af, at nøglen skal omkalibreres (gradueringer for 3, 6, 9 og 

12 måneder)
• Stor dobbelt skala i Nm/in.lb
• Momentværdier fra 3 til 25 Nm/27-220 in.lb
• Kan kun anvendes med uret
• Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• Vendbart skraldehoved med 1/4" firkant, der kun kan bruges med uret
• Håndtagsmidtpunkt eller kalibreringskraftpunkt markeret på håndtag
• Knap til låsning/åbning med blå ring indeni, til at advare operatøren om, at nøglen er låst op
• Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

• Holdbar mekanisme med over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
• Hurtig skalajustering, hvilket sparer tid
•  TIMESTRIP funktion = visuel angivelse af, at nøglen skal omkalibreres (gradueringer for 3, 6, 9 og 

12 måneder)
• Stor dobbelt skala i Nm/ft.lb (15 og 25 Nm nøglestørrelser i Nm/in.lb)
• Momentværdier fra 3  til 300 Nm/27 in.lb - 220 ft.lb
• Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
• Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• 16 mm udskifteligt hoved med spigot adapter, der giver mulighed for brug med og mod uret
• Håndtagsmidtpunkt eller kalibreringskraftpunkt markeret på håndtag
• Knap til låsning/åbning med blå ring indeni, til at advare operatøren om, at nøglen er låst op
• Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien 

74WS-15/74WS-300
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med vinduesskala 
og udskifteligt hoved med spigot adapter

12    MOMENTVÆRKTØJER
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

74W9/74W14
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med 
vinduesskala og udskifteligt rektangulært hoved

•  Holdbar mekanisme med over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
•  Hurtig skalajustering, hvilket sparer tid
•   TIMESTRIP funktion = visuel angivelse af, at nøglen skal omkalibreres (gradueringer for 3, 6, 9 og 

12 måneder)
•  Stor dobbelt skala i Nm/ft.lb (15 og 25 Nm nøglestørrelser i Nm/in.lb)
•  Momentværdier fra 3 til 400 Nm/27 in.lb - 300 ft.lb
•  Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
•  Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
•  Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•   9 x 12 og 14 x 18 mm rektangulære udskiftelige hoveder (hun), der giver mulighed for brug med 

og mod uret
•  Håndtagsmidtpunkt eller kalibreringskraftpunkt markeret på håndtag
•  Knap til låsning/åbning med blå ring indeni, til at advare operatøren om, at nøglen er låst op
•  Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
•  Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
•  ISO 6789
•  Fremstillet i Storbritannien
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Pæreformet vendbar skralde med 
Quick Release og 32 tænder eller 
11,2 graders virkning.

Arbejdsmekanisme til to retninger 
med en nøjagtighed på ± 4 % med 
uret og mod uret.

Forseglet mekanisme til sikring af 
lang levetid i de strengeste miljøer.

Tydelig laserætset 
dobbelt skala i Nm in.lb 
eller Nm ft.lb.

Momentnøgle i metal, der er 
bestandig over for alle kemikalier, 

slag og miljøer.

Ring til nem og jævn låsning/
oplåsning af indstillet moment.

MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

KLIKMOMENTNØGLER MED JUSTÉRBAR 
MARKERET MÅLESKALA
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med markeret skala og fast skraldehoved

Dobbelt skala i 
Nm/lb.in eller Nm/
ft.lb.

Version 7465 op til 1500 Nm 
med 9 x 12, 14 x 18, 24 x 32 
og 27 x 36 udskiftelige hoveder.

Nøjagtighed til ± 4 % 
mod uret.

Følelig klikadvarsel om ikke at 
påføre yderligere moment. 

Alle nøgler leveres med 
kalibreringscertifikat. 

7455 op til 1500 Nm med 
fast skraldehoved.

Nøjagtighed til ± 4 % 
med uret. 

Giver klikadvarsel om ikke at 
påføre yderligere moment.
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

7455
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med 
markeret skala og fast skraldehoved

• Dobbelte skalaer i Nm/ft.lb og Nm/in.lb (størrelse 5-25 Nm)
• Område dækker momentværdier mellem 1 og 1000 Nm/8,9 in.lb og 701 ft.lb
• Kan anvendes med uret eller mod uret
• Nøjagtighed på ± 4 % med og mod uret
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• Faste skraldehoveder med 24-36 tænder fra 1/4" til 1" firkant (1/4" til 1/2" med Quick Release)
• Robust, holdbar nøgle fremstillet i metal med forseglet mekanisme
• Riflet antislip-metalhåndtag, der er slag-, tryk- og kemikaliebestandigt
• Størrelser 5 til 340 Nm leveres i et halvgennemsigtigt rør. Størrelser herover i blæsestøbt plastkasse
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

7455-2500
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle 
med markeret skala og fast firkant

• Dobbelt skala i Nm/ft.lb
• Kan anvendes med uret
• Nøjagtighed på ± 4 %
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• Fast firkanthoved uden skraldemekanisme til anvendelse med højt moment
• Robust, holdbar nøgle fremstillet i metal med forseglet mekanisme
• Leveres i 3 dele, der skal samles til brug og kalibrering
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA

7455-1500
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med markeret 
skala, fast skraldehoved og håndtag med 2 sektioner

• Dobbelt skala i Nm/ft.lb 
• Nøjagtighed på ± 4 % med og mod uret
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• Fast skraldehoved med 24 tænder i 1" firkant
• Robust, holdbar nøgle fremstillet i metal med forseglet mekanisme
• Leveres i 2 dele, der skal samles til brug og kalibrering
• Leveres i en metalkasse med skum
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

7465
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med 
markeret skala og udskifteligt hoved

• Dobbelte skalaer i Nm/ft.lb og Nm/in.lb (størrelse 5-30 Nm)
• Momentværdier mellem 1 og 800 Nm/11 in.lb og 572 ft.lb 
• Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende indsatserne om
• Nøjagtighed på ± 4 %
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• Rektangulært udskifteligt hoved (hun) til flere indsatstyper i 4 forskellige modtagerstørrelser
• Robust, holdbar nøgle fremstillet i metal med forseglet mekanisme
• Riflet antislip-metalhåndtag, der er slag-, tryk- og kemikaliebestandigt
• Størrelser 5 til 340 Nm leveres i et halvgennemsigtigt rør. Størrelser herover i blæsestøbt plastkasse
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED VINDUESSKALA

7456
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med 
markeret skala og fleksibelt skraldehoved

• Enkelt skala i ft.lb
• Kan anvendes med og mod uret
• Nøjagtighed på ± 4 % med uret og ± 6 % mod uret med hovedet i lige position
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• Fleksibelt skraldehoved med 32 tænder og Quick Release drejer 15 grader i begge retninger
• Robust, holdbar Justérbar nøgle i stål med forseglet mekanisme
• Riflet antislip-metalhåndtag, der er slag-, tryk- og kemikaliebestandigt
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA

7465-1500
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med markeret 
skala, udskifteligt hoved og håndtag med 2 sektioner

• Dobbelt skala i Nm/ft.lb
• Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende indsatserne om
• Nøjagtighed på ± 4 %
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• 27 x 36 rektangulært udskifteligt hoved (hun) til flere indsatstyper 
• Robust, holdbar nøgle fremstillet i metal med forseglet mekanisme
• Leveres i 2 dele, der skal samles til brug og kalibrering
• Leveres i en metalkasse med skum
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – FORUDINDSTILLEDE KLIKMOMENTNØGLER

Serienummer findes lasermarkeret på nøglen 
og på et mærkat med en stregkode for nem 
scanning og registrering.

På bestilling kan 
forudindstillede nøgler 

indstilles og certificeres med 
et kalibreringscertifikat.

Alle størrelser undtagen 20 Nm 
omfatter farvede endedæksler for 

tilpasning.

Blødt håndgreb med 
belastningspunktets afstand 
markeret på håndtaget.

Skraldehoveder med bevægelig firkant 
til brug af nøglen med og mod uret 
(undtagen på 20 Nm-modeller) Udskifteligt 
ekstraudstyr fås også i 9 x 12, 14 x 18 og 
16 mm spigot adapter.

Holdbar og nøjagtig 
klikmekanisme, der virker i én 
enkelt retning med mere end 
100.000 cyklusser inden for 
± 3 % nøjagtighed.

FORUDINDSTILLEDE 
KLIKMOMENTNØGLER
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle med fast skraldehoved

Akustisk klikadvarsel om 
ikke at påføre yderligere 
moment.

Følbar klikadvarsel om 
ikke at påføre yderligere 
moment.

Fuldt sortiment 
i transportable 
blæsestøbte kasser.

Nøjagtighed ± 3 %.

Rundt vendbart 
skraldehoved – 20 Nm 
størrelser (74PR-20).

Rektangulært udskifteligt 
hoved (hun) i 9 x 12 og 
14 x 18 – fra 15 Nm op 
til 400 Nm.

Skraldehoved med 
bevægelig firkant – 
på alle andre 74WR 
størrelser op til 400 Nm.

Udskifteligt hoved (han) 
med spigot adapter i 
16 mm – fra 15 Nm op 
til 300 Nm.
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – FORUDINDSTILLEDE KLIKMOMENTNØGLER

74PR-60/74PR-400
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle med 
fast gennemstiksfirkant skraldehoved

74PR-20
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle 
med fast skraldehoved

•  Over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
•  Momentværdier fra 12 til 400 Nm/5-300 ft.lb
•   Kan anvendes med uret eller mod uret ved at skubbe "gennemstiksfirkanten" på skraldehovedet, 

til den ene eller anden side
•  Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
•  Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•   Skraldehoveder med gennemstiksfirkant fra 3/8" til 1/2" firkant, der giver mulighed for brug med og 

mod uret
•  Farvekodede justeringstætninger og låseværktøj medfølger
•  Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
•  På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
•  ISO 6789
•  Fremstillet i Storbritannien

•  Over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
•  Momentværdier fra 4 til 20 Nm/40-180 in.lb
•  Kan kun anvendes med uret
•  Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
•  Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•  Vendbart rundt skraldehoved i 1/4" firkant, der kun kan bruges med uret
•  Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
•  På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
•  ISO 6789
•  Fremstillet i Storbritannien
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – FORUDINDSTILLEDE KLIKMOMENTNØGLER

74PS-60/74PS-300
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle med udskifteligt hoved med spigot adapter og 
gummihåndtag

74PS-20
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle med 
udskifteligt hoved med spigot adapter og plasthåndtag

•  Over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
•  Momentværdier fra 12 til 300 Nm/5-220 ft.lb
•  Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
•  Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
•  Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•  16 mm udskifteligt hoved med spigot adapter, der giver mulighed for brug med og mod uret
•  Farvekodede justeringstætninger og låseværktøj medfølger
•  Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
•  På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
•  ISO 6789
•  Fremstillet i Storbritannien

•  Over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
•  Momentværdier fra 4 til 20 Nm/40-180 in.lb
•  Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
•  Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
•  Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•  16 mm udskifteligt hoved med spigot adapter, der giver mulighed for brug med og mod uret
•  Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
•  På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
•  ISO 6789
•  Fremstillet i Storbritannien 
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – FORUDINDSTILLEDE KLIKMOMENTNØGLER

74P9-60/74P14-400
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle med 
rektangulært udskifteligt hoved og gummihåndtag

•  Over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
•  Momentværdier fra 12 til 400 Nm/5-300 ft.lb
•  Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
•  Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
•  Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•   9 x 12 og 14 x 18 mm rektangulære udskiftelige hoveder (hun), der giver mulighed for brug med og 

mod uret
•  Farvekodede justeringstætninger og låseværktøj medfølger
•  Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
•  På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
•  ISO 6789
•  Fremstillet i Storbritannien 

74P9-20
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle med 
rektangulært udskifteligt hoved og plasthåndtag

•  Over 100.000 cyklusser inden for nøjagtighed
•  Momentværdier fra 4 til 20 Nm/40-180 in.lb
•  Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
•  Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
•  Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•  9 x 12 rektangulært udskifteligt hoved (hun), der giver mulighed for brug med og mod uret
•  Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
•  På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
•  ISO 6789
•  Fremstillet i Storbritannien 
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED FRI HÅNDSTILLING

JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER 
MED FRI HÅNDSTILLING
Mekanisk justerbar klikmomentnøgle med fri håndstilling og fast skraldehoved

Serienummer findes lasermarkeret 
på nøglen og på et mærkat med 
en stregkode for nem scanning og 
registrering. Serienummer findes også 
på kalibreringscertifikatet, der følger 
med værktøjet.

Skraldehoveder med 
bevægelig firkant, så nøglen 
kan bruges med og mod 
uret. Mulighed for udskifteligt 
hoved på størrelse 650 Nm 
med 22 mm spigot adapter.

Med længdefri mekanisme kan der 
arbejdes med én eller to hænder eller 
endda forlængere, hvilket er mindre 
anstrengende.

Holdbar og nøjagtig 
klikmekanisme arbejder i 
én enkelt retning med en 
nøjagtighed på ± 3 %.

Håndtag fremstillet i metal med 
optimal modstandsdygtighed over 

for kemikalier, slag og krævende 
miljøer.

Let læselig dobbelt skala i Nm 
og ft.lb beskyttet i et dækket 
vindue mod snavs og slitage.

Kontakt til låsning/
oplåsning af 

momentindstilling.
Størrelser fra 800 Nm og 

opad leveres som standard 
med en forlænger.

Udskifteligt hoved med 
spigot adapter (han) i 
22 mm på 75S.

Kalibreringscertifikat 
følger med produktet. 

Fuldt sortiment 
i transportable 
blæsestøbte kasser.

Nøjagtighed ± 3 %
Med uret
Mod uret.

Skraldehoved med bevægelig 
firkant på model 75WR.

Følelig klikadvarsel om 
ikke at påføre moment.

Fri håndstilling eller ikke 
afhængig af længde.

Akustisk klikadvarsel om 
ikke at påføre yderligere 
moment.

Display med dobbelt 
skala.
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED FRI HÅNDSTILLING

75R3/75R1
Mekanisk justerbar klikmomentnøgle med 
fri håndstilling og fast skraldehoved

•  Ikke længdeafhængig og kan derfor bruges med eller uden det medfølgende forlængerhåndtag 
(ekstraudstyr på 650 Nm)

• Stor dobbelt skala i Nm/ft.lb
• Momentværdier fra 130 til 1500 Nm/100-1100 ft.lb
•  Kan anvendes med uret eller mod uret ved at skubbe "gennemstiksfirkanten" på skraldehovedet, 

til den ene eller anden side
• Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
• Fremragende tydeligt momentsignal fra unik mekanisme
• Skraldehoveder med gennemstiksfirkant til brug med og mod uret
• Forlængerhåndtag hjælper brugeren med, nemmere at opnå høje momentværdier
• Alt i bærbar robust blæsestøbt kasse
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – JUSTÉRBARE KLIKMOMENTNØGLER MED FRI HÅNDSTILLING

75S-650
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med fri håndstilling 
og udskifteligt hoved med med spigot adapter

• Ikke længdeafhængig og kan derfor bruges med eller uden forlængerhåndtag (ekstraudstyr)
• Stor dobbelt skala i Nm/ft.lb
• Momentværdier fra 130 til 650 Nm/100-480 ft.lb
• Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
• Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
• Fremragende tydeligt momentsignal fra unik mekanisme
• 22 mm udskifteligt hoved med spigot adapter, der giver mulighed for brug med og mod uret
• Forlængerhåndtag hjælper brugeren med, nemmere at opnå høje momentværdier
• Alt i bærbar robust blæsestøbt kasse
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – FORUDINDSTILLEDE KLIKMOMENTNØGLER MED FRI HÅNDSTILLING

75P3/75P1
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle med 
fri håndstilling og fast skraldehoved

•  Ikke længdeafhængig og kan derfor bruges med eller uden det medfølgende forlængerhåndtag 
(ekstraudstyr på 650 Nm)

• Momentværdier fra 130 til 1500 Nm/100-1100 ft.lb
•  Kan anvendes med uret eller mod uret ved at skubbe "gennemstiksfirkanten" på skraldehovedet, 

til den ene eller anden side
• Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
• Fremragende tydeligt momentsignal fra unik mekanisme
• Skraldehoveder med gennemstiksfirkant til brug med og mod uret
• Forlængerhåndtag hjælper brugeren med, nemmere at opnå høje momentværdier
• Alt i bærbar robust blæsestøbt kasse
• På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
• ISO 6789 
• Fremstillet i Storbritannien
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75PS-650
Mekanisk forudindstillet klikmomentnøgle med fri 
håndstilling og udskifteligt hoved med spigot adapter

• Ikke længdeafhængig og kan derfor bruges med eller uden forlængerhåndtag (ekstraudstyr)
• Momentværdier fra 130 til 650 Nm/100-480 ft.lb
• Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
• Nøjagtig til ± 3 % af måling, hvilket overstiger kravene i ISO6789-1:2017
• Fremragende tydeligt momentsignal fra unik mekanisme
• 22 mm udskifteligt hoved med spigot adapter, der giver mulighed for brug med og mod uret
• Forlængerhåndtag hjælper brugeren med, nemmere at opnå høje momentværdier
• Alt i bærbar robust blæsestøbt kasse
• På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
• ISO 6789/Fremstillet i Storbritannien

75EXT
Forlænger

• Nøgler med fri håndstilling er ikke længdeafhængige nøgler, hvilket gør det muligt at bruge forlængere til at opnå målmomentet
•  Forlængeren har en ring der låser/åbner forlængeren til nøglerne med fri håndstilling. Dette klares ved at dreje den en halv omgang
• Forlængerhåndtag hjælper brugeren med, nemmere at opnå høje momentværdier 

MEKANISKE MOMENTNØGLER – FORUDINDSTILLEDE KLIKMOMENTNØGLER MED FRI HÅNDSTILLING
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MEKANISKE MOMENTNØGLER – JUSTÉRBARE MOMENTNØGLER MED BREAK BACK SYSTEM OG VINDUESSKALA 

 JUSTÉRBARE MOMENTNØGLER MED BREAK 
BACK SYSTEM og VINDUESSKALA
Mekanisk momentnøgle med afbryder og Justérbar vinduesskala og udskifteligt hoved 
med spigot adapter

Dobbelt skala i Nm og ft.lb kan 
ses gennem et vindue beskyttet 
mod snavs og slitage.

Serienummer findes 
lasermarkeret på nøglen 
og på et mærkat med 
en stregkode for nem 
scanning og registrering. 
Serienummer findes også 
på kalibreringscertifikat, der 
følger med værktøjet.

Break back system giver 
brugeren en stor vinkel til at 
standse påføring af yderligere 
moment og dermed undgå 
overtilspænding.

Skraldehoveder med 
bevægelig firkant, så 
nøglen kan bruges med 
og mod uret. Mulighed 
for udskifteligt hoved på 
størrelse 600 Nm med 
22 mm spigot adapter.

Meget enkel mekanisme 
letter kalibrering, 

reparation og gør den 
mere holdbar.

Langt håndtag til at holde 
nøglen korrekt under 

indstilling af momenter og 
under brug.

Momentindstilling via et 
19 mm sekskantet drev. 
Nøglen leveres med en 

skraldekombinationsnøgle 
for at gøre momentindstilling 

nemmere.

kalibreringscertifikat 
følger med produktet. 

Leveres i transportable 
blæsestøbte kasser. 

Fast gennemsnitsfirkant 
skraldehoved.

I/H-hoved med 
spigot adapter.

Break back system 
udløser et visuelt og 
føleligt signal.

Break back nøgle med større 
vinkel og længere tid til at 
stoppe op efter moment er 
opnået og herved undgå 
overtilspænding.

Giver klikadvarsel 
om ikke at påføre 
yderligere moment.

Dobbelt skala i 
Nm/ft.Lb.

Nøjagtighed ± 4 %
Med uret
Mod uret.
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76R3
Mekanisk momentnøgle med afbryder og Justérbar 
vinduesskala og udskifteligt hoved med spigot adapter

•  Når man har opnået indstillet moment, virker det som om at nøglen "brækker" på midten, hvilket markant 
mindsker risikoen for overtilspænding

• Dobbelt skala i Nm/ft.lb
• Momentværdier fra 120 til 1000 Nm/100-750 ft.lb
• Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
• Nøjagtig inden for ± 4 % af måling
• Break back system udløser et visuelt, føleligt og akustisk signal
• Skraldehoveder med gennemstiksfirkant til brug med og mod uret
• Leveres i 2 dele, når opbevaringsplads er begrænset, som for eksempel værktøjssæt til køretøjer
• Skala er synlig og beskyttet af et vindue på håndtaget
• Alt i bærbar robust blæsestøbt kasse
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien

76S-600
Mekanisk justérbar klikmomentnøgle med break back og 
vinduesskala og udskifteligt hoved med spigot adapter

•  Når man har opnået indstillet moment, virker det som om at nøglen "brækker" på midten, hvilket markant 
mindsker risikoen for overtilspænding

• Enkelt skala i Nm/ft-lb
• Momentværdier fra 120 til 600 Nm/100-450 ft.lb
• Kan anvendes med uret eller mod uret ved at vende nøglen om
• Nøjagtig inden for ± 4 % af måling  
• Break back system udløser et visuelt, føleligt og akustisk signal
• 22 mm udskifteligt hoved med spigot adapter, der giver mulighed for brug med og mod uret
• Leveres i 2 dele, når opbevaringsplads er begrænset, som for eksempel værktøjssæt til køretøjer
• Skala er synlig og beskyttet af et vindue på håndtaget
• Alt i bærbar robust blæsestøbt kasse
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien

MEKANISKE MOMENTNØGLER – JUSTÉRBARE MOMENTNØGLER MED BREAK BACK SYSTEM OG VINDUESSKALA 
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - MOMENTNØGLER MED SLÆBEVISER

MOMENTNØGLER MED SLÆBEVISER
Mekanisk momentnøgle med måleskala, fast firkant 

Gummigreb på nøglestørrelser 
med firkant op til 1/2". 

Metalhåndtag på Størrelser 
herover.

Via måleur med hukommelsesnål og dobbelt 
skala i Nm og in.lb eller Nm og ft.lb til brug med 
og mod uret ved brugeren til enhver tid, hvilket 
moment der påføres, såvel som det maksimale 
opnåede moment.

Model 800 og 1400 Nm fås 
også med LED og akustiske 
signaler.

Måleur beskyttet mod snavs 
og slitage.

Fast firkant fra 1/4" til 1" 
dækker momentapplikationer 
mellem 0,7 og 1400 Nm.

Nøjagtighed ± 4 % i begge 
retninger.

Kalibreringscertifikat følger 
med produktet.

Akustisk advarsel om 
at standse påføring af 
yderligere moment kun på 
7455-800E og 7455-1400E.

Dobbelt skala i  
Nm/lb.in eller Nm/ft.lb.

Kontinuerligt visuelt signal 
med slæbeviser, der 
viser maksimalt opnået 
moment.

Nøjagtighed ± 4 %
med uret og mod uret.

Fast firkant i alle 
nøglestørrelser.
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - MOMENTNØGLER MED SLÆBEVISER

7454
Mekanisk momentnøgle med måleskala, 
fast firkant og plasthåndtag

7454-480/7454-800
Mekanisk momentnøgle med måleskala, 
fast firkant og metalhåndtag

• Momentet vises hele tiden under tilspændingen
• Måleur beskyttet mod stød med dobbelte skalaer i Nm/ft.lb og Nm/in.lb (størrelse 3,5-35 Nm)
• Momentområde dækker fra 0,7 til 240 Nm og værdier fra 6 in.lb til 175 ft.lb
• Kan anvendes med og mod uret ved at dreje vælgeren og slæbeviseren til den korrekte position 
• Nøjagtighed på ± 4 %
• Kontinuerligt visuelt signal med slæbeviser, der viser maksimalt opnået moment
• Findes med 1/4", 3/8" og 1/2" fast firkant
• Gummihåndtag på alle modeller
• Leveres i robuste blæsestøbte kasser
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA

• Momentet vises hele tiden under tilspændingen
• Måleur beskyttet mod stød med dobbelte skalaer i Nm/ft.lb
• Momentområde dækker værdier fra 100 til 800 Nm og fra 70 til 600 ft.lb
• Kan anvendes med og mod uret ved at dreje vælgeren og slæbeviseren til den korrekte position
• Nøjagtighed på ± 4 %
• Kontinuerligt visuelt signal med slæbeviser, der viser maksimalt opnået moment
• 3/4" fast firkant over området
• Metalhåndtag på alle modeller
• Leveres i robuste blæsestøbte kasser eller metalkasser
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA
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MEKANISKE MOMENTNØGLER - MOMENTNØGLER MED SLÆBEVISER

7454-1400
Mekanisk momentnøgle med måleskala, 
fast firkant og håndtag med 2 sektioner

• Momentet vises hele tiden under tilspændingen
• Måleur beskyttet mod stød med dobbelte skalaer i Nm/ft.lb
• Kan anvendes med og mod uret ved at dreje vælgeren og slæbeviseren til den korrekte position
• Nøjagtighed på ± 4 %
• Kontinuerligt visuelt signal med slæbeviser, der viser maksimalt opnået moment
• 1" fast firkant
• Leveres i 2 dele, der skal samles til brug og kalibrering
• Leveres i robust metalkasse med skum
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA

7454-800E
Mekanisk momentnøgle med 
måleskala/LED og fast firkant

• Momentet vises hele tiden under tilspændingen
• Måleur beskyttet mod stød med dobbelt skala i Nm/ft.lb
• Kan anvendes med og mod uret ved at dreje vælgeren til den korrekte position
• Nøjagtighed på ± 4 %
• Akustisk og visuelt signal (LED + måleur) underretter brugeren om opnået målmoment
• 3/4" fast firkant
• Metalhåndtag
• Leveres i robust blæsestøbt kasse eller metalkasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• Fremstillet i USA 
• ISO 6789
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7454-1400E
Mekanisk momentnøgle med måleskala/LED 
og fast firkant og håndtag med 2 sektioner

• Momentet vises hele tiden under tilspændingen
• Måleur beskyttet mod stød med dobbelt skala i Nm/ft.lb
• Kan anvendes med og mod uret ved at dreje vælgeren til den korrekte position
• Nøjagtighed på ± 4 %
• Akustisk og visuelt signal (LED + måleur) underretter brugeren om opnået målmoment
• 1" fast firkant
• Leveres i 2 dele, der skal samles til brug og kalibrering
• Leveres i robust metalkasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA

MEKANISKE MOMENTNØGLER - MOMENTNØGLER MED SLÆBEVISER

MOMENTVÆRKTØJER     33





DIGITALE 
MOMENT-
NØGLER

Bahco's digitale momentnøgler er løsningen til de højeste krav, som 
for eksempel nøjagtighed, præcision, hurtig brug, dataregistrering 
og -overførsel og uden overtilspænding. De klarer opgaven for flere 
momentnøgler. De er nemme at bruge, indstille og omkalibrere.

Enhver bruger af en mekanisk momentnøgle vil omgående forstå 
fordelene ved at benytte en digital momentnøgle. Derudover vil 
også ansvarlige for produktionslinjer, kvalitetskontrolteknikere og 
laboratoriekalibreringsteknikere drage fordel af at bruge den digitale 
momentnøgle til at forbedre produktivitet, gøre kalibrering nemmere 
og få bedre kontrol.

Moment- og vinkelnøgler bruges til vinkelmomentapplikationer, 
der hovedsageligt er specificeret for topstykkebolte, men også 
for hovedlejedæksler og ophængskomponenter. Ud over at måle 
moment måler disse nøgler også rotationsvinkel i en programmeret 
sekvens. 

Derudover vil du sandsynligvis synes, at det er en kæmpe fordel 
med et baggrundsbelyst display, når der arbejdes i omgivelser med 
dårlig belysning for eksempel om aftenen eller i et svagt oplyst 
autoværksted.

Moment- og vinkelmåler med hukommelsesfunktion, 
slank

Moment- og vinkelmåler med hukommelsesfunktion

Moment- og vinkelmåler, slank

Moment- og vinkelmåler

Moment



DIGITALE MOMENTNØGLER - MOMENT- OG VINKELMÅLER MED HUKOMMELSESFUNKTION, SLANK 

Fast skraldehoved med 40 tænder og 
Quick Release på version TAWM14 
og udskifteligt hoved 9 x 12 mm på 
version TAWM9.

Præcisionselektronik ± 2 %
Advarsel om omkalibrering.

Belastningspunkt for 
kalibrering markeret på 
håndtag.

USB-download via Plug & play.

Finjustering. 
Forudindstillet 

tastaturlås til hurtigere 
starttid.

Vibrerende håndtag.
Ingen vikling påkrævet.

Fremstillet i metal.
Endedæksel med modsat 

gevind.
Alarm.

1500 gemte værdier. Stort baggrundsbelyst 
LCD-display. Flere enheder: Nm, ft-lb og mere. 
Sprog: Eng, Fra, Tys, Spa. Opgavefunktion med 
op til 50 forudindstillinger.

Dobbelte progressive 
LED-indikatorer.

MOMENT- OG VINKELMÅLER MED 
HUKOMMELSESFUNKTION, SLANK
Elektronisk slank moment- og vinkelnøgle med hukommelse/USB

Område Med uret Mod uret

20 % til 100 % ± 2 % ± 3 %

5 % til 19 % ± 4 % ± 6 %

Kalibreringscertifikat følger med 
produktet.

Vibrationsadvarsel der kan 
mærkes, om at standse påføring 
af yderligere moment ved 
opnåelse af ønskede moment.

Akustisk vibrationsadvarsel 
om at standse påføring 
af yderligere moment ved 
opnåelse af målmoment.

Flere tilgængelige enheder ft.lb, 
in.lb, in-oz (afhængigt af området) 
Kg.m, Kg.cm, dNm, cNm 
(afhængigt af området).

Visuelle advarsler:
·  Progressiv gul LED-indikator angiver 40 %, 60 %, 80 % af 
opnået målmoment.

· Grøn LED-indikator angiver ønskede moment opnået.
· Rød LED angiver overtilspænding. 

Fast skraldehoved og 
rektangulært I/H-hoved.

Datadownload via Plug & play 
til Excel gennem kabel med 
USB-stik.

Digital momentnøgle til 
at kende det til enhver tid 
anvendte moment/vinkel.

Nøjagtighed (se tabel).
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DIGITALE MOMENTNØGLER - MOMENT- OG VINKELMÅLER MED HUKOMMELSESFUNKTION, SLANK 

TAWM930M/TAWM912M
Elektronisk slank moment- og vinkelnøgle med 
hukommelse/USB og rektangulært udskifteligt hoved

• Momentenheder i Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in (cNm og in.oz afhængigt af sortiment) og vinkelenheder i grader 
• Momentområde dækker fra 0,6 til 30 Nm og fra 5,3 til 265 in.lb 
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC 
• Hukommelseskapacitet til 50 målinger og op til 10 forudindstillinger 
• Funktioner: Moment, Vinkel, Moment og herefter vinkel samt forudindstillet moment  
• Tæller 
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift 
• Programmérbar auto-sluk funktion 
• Mere avancerede konfigurationer og indstillinger findes i brugervejledningen 
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
• Visuelt signal (dobbelte LED'er + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal 
• 9 x 12 mm indfæstning til rektangulært udskifteligt hoved (hun)
• Hus og front fremstillet i metal for større styrke og holdbarhed 
• Metalhåndtag med endedæksel med modsat gevind til AA alkaline batterier (medfølger) 
• Leveres i robust blæsestøbt kasse 
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning 
• 2014/30/EU, ISO 6789 
• Fremstillet i USA
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TAWM1430M/TAWM1412M
Elektronisk slank moment- og vinkelnøgle med 
hukommelse/USB og fast skraldehoved

• Momentenheder i Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in og vinkelenheder i grader
• Momentområde dækker fra 0,6 til 30 Nm og fra 5,3 til 265 in.lb
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC
• Hukommelseskapacitet til 1500 målinger og op til 50 forudindstillinger
• USB-datadownload via Plug&play til Excel-format
• Funktioner: Moment, Vinkel, Moment og vinkel, Moment og herefter vinkel, forudindstillet moment og opgave
• Tæller
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift
• Programmérbar auto-sluk funktion
• Mere avancerede konfigurationer og indstillinger findes i brugervejledningen
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
• Visuelt signal (dobbelte LED'er + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal
• Fast skraldehoved med 1/4" firkant og 40 tænder
• Hus og front fremstillet i metal for større styrke og holdbarhed
• Metalhåndtag med endedæksel med modsat gevind til AA alkaline batterier (medfølger)
• Leveres i robust blæsestøbt kasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA

DIGITALE MOMENTNØGLER - MOMENT- OG VINKELMÅLER MED HUKOMMELSESFUNKTION, SLANK 
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DIGITALE MOMENTNØGLER - MOMENT- OG VINKELMÅLER MED HUKOMMELSESFUNKTION 

TAWM9_14_24
Elektronisk moment- og vinkelnøgle med 
hukommelse/USB og rektangulært udskifteligt hoved

• Momentenheder i Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in og vinkelenheder i grader
• Momentområde dækker fra 7 til 800 Nm og fra 5,1 til 590 ft.lb
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC
• Hukommelseskapacitet til 1500 målinger og op til 50 forudindstillinger
• USB-datadownload via Plug&play til Excel-format 
• Funktioner: Moment, Vinkel, Moment og vinkel, Moment og herefter vinkel, forudindstillet moment og opgave
• Tæller
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift
• Programmérbar auto-sluk funktion
• Programmérbar advarsel om omkalibrering
• Mere avancerede konfigurationer og indstillinger findes i brugervejledningen
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
• Visuelt signal (dobbelte LED'er + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal
• Med 9 x 12, 14 x 18 og 24 x 32 mm adaptere til rektangulært udskifteligt hoved (hun)
• Hus og front fremstillet i metal for større styrke og holdbarhed
• Metalhåndtag med endedæksel med modsat gevind til AA alkaline batterier (medfølger)
• Leveres i robust blæsestøbt kasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA
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TAWM
Elektronisk moment- og vinkelnøgle med 
hukommelse/USB og fast skraldehoved

• Momentenheder i Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in og vinkelenheder i grader
• Momentområde dækker fra 7 til 800 Nm og fra 5,1 til 590 ft.lb
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC
• Hukommelseskapacitet til 1500 målinger og op til 50 forudindstillinger
• USB-datadownload via Plug&play til Excel-format
• Funktioner: Moment, Vinkel, Moment og vinkel, Moment og herefter vinkel, forudindstillet moment og opgave
• Tæller | Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift
• Programmérbar auto-sluk funktion
• Programmérbar advarsel om omkalibrering
• Mere avancerede konfigurationer og indstillinger findes i brugervejledningen
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
• Visuelt signal (dobbelte LED'er + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal
• Faste skraldehoveder med 40 tænder fra 1/4" til 3/4" firkant
• Hus og front fremstillet i metal for større styrke og holdbarhed
• Metalhåndtag med endedæksel med modsat gevind til AA alkaline batterier (medfølger)
• Leveres i robust blæsestøbt kasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA

DIGITALE MOMENTNØGLER - MOMENT- OG VINKELMÅLER MED HUKOMMELSESFUNKTION 
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DIGITALE MOMENTNØGLER - MOMENT- OG VINKELMÅLER, SLANK 

MOMENT- OG VINKELMÅLER, SLANK
Elektronisk slank moment- og vinkelnøgle med fast skraldehoved

Område Med uret Mod uret

20 % til 100 % ± 2 % ± 3 %

10 % til 19 % ± 4 % ± 6 %

5 % til 9 % ± 8 % ± 10 %

Advarsel om 
omkalibrering.

Stort område 5 % - 
100 % af fuld skala.

Præcisionselektronik 
± 2 % med uret*.

Dobbelte progressive 
LED-indikatorer.

Moment og herefter 
vinkel 

Stort baggrundsbelyst 
LCD-display.

10 forudindstillinger.
Flere enheder: Nm, ft-lb og mere.

Sprog: Eng, Fra, Tys, Spa.

Tæller.
Hurtig starttid, når 

ikke i vinkelfunktion.

Finjustering.
Bipper.

Ingen vikling påkrævet.
Vibrerende håndtag.
Fremstillet i metal.

Endedæksel med 
modsat gevind.

Kalibreringscertifikat følger med 
produktet. 

Vibrationsadvarsel der kan 
mærkes, om at standse påføring af 
yderligere moment ved opnåelse af 
ønskede moment.

Akustisk vibrationsadvarsel 
om at standse påføring 
af yderligere moment ved 
opnåelse af målmoment.

Flere tilgængelige enheder ft.lb, 
in.lb, in-oz (afhængigt af området) 
· Kg.m, Kg.cm, dNm, cNm 
(afhængigt af området).

Visuelle advarsler:
·  Gul LED-indikator angiver 80 % af ønskede moment 
opnået.

· Grøn LED-indikator angiver ønskede moment opnået.
· Rød LED angiver overtilspænding. 

Rektangulært udskifteligt 
hoved i størrelse 9 x 12, 
14 x 18 og 24 x 32.

Fast skraldehoved med 
Quick Release op til 
1/2" firkant.

Digital momentnøgle til 
at kende det til enhver tid 
anvendte moment/vinkel.

Nøjagtighed: Se 
tabellen ovenfor.
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DIGITALE MOMENTNØGLER – MOMENT- OG VINKELMÅLER, SLANK

TAW930M/TAW912M
Elektronisk slank moment- og vinkelnøgle 
med rektangulært udskifteligt hoved

• Momentenheder i Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in og vinkelenheder i grader
• Momentområde dækker fra 0,6 til 30 Nm og fra 5,3 til 265 in.lb
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC
• Hukommelseskapacitet til 50 målinger og op til 10 forudindstillinger
• Funktioner: Moment, Vinkel, Moment og herefter vinkel samt forudindstillet moment
• Tæller
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift
• Programmérbar auto-sluk funktion
• Mere avancerede konfigurationer og indstillinger findes i brugervejledningen
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
• Visuelt signal (dobbelte LED'er + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal
• 9 x 12 mm indfæstning til rektangulært udskifteligt hoved (hun)
• Hus og front fremstillet i metal for større styrke og holdbarhed
• Metalhåndtag med endedæksel med modsat gevind til AA alkaline batterier (medfølger)
• Leveres i robust blæsestøbt kasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA
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DIGITALE MOMENTNØGLER – MOMENT- OG VINKELMÅLER, SLANK

TAW1430M/TAW1412M
Elektronisk slank moment- og 
vinkelnøgle med fast skraldehoved

• Momentenheder i Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in og vinkelenheder i grader
• Momentområde dækker fra 0,6 til 30 Nm og fra 5,3 til 265 in.lb
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC
• Hukommelseskapacitet til 50 målinger og op til 10 forudindstillinger
• Funktioner: Moment, Vinkel, Moment og herefter vinkel samt forudindstillet moment
• Tæller
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift
• Programmérbar auto-sluk funktion
• Mere avancerede konfigurationer og indstillinger findes i brugervejledningen
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
• Visuelt signal (dobbelte LED'er + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal
• Fast skraldehoved med 1/4" firkant og 40 tænder
• Hus og front fremstillet i metal for større styrke og holdbarhed
• Metalhåndtag med endedæksel med modsat gevind til AA alkaline batterier (medfølger)
• Leveres i robust blæsestøbt kasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA
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DIGITALE MOMENTNØGLER – MOMENT- OG VINKELMÅLER 

TAW9_14_24
Elektronisk moment- og vinkelnøgle med 
rektangulært udskifteligt hoved

• Momentenheder i Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in og vinkelenheder i grader
• Momentområde dækker fra 0,6 til 30 Nm og fra 5,3 til 265 in.lb 
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC
• Hukommelseskapacitet til 50 målinger og op til 10 forudindstillinger
• Funktioner: Moment, Vinkel, Moment og herefter vinkel samt forudindstillet moment
• Tæller
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift
• Programmérbar auto-sluk funktion
• Programmérbar advarsel om omkalibrering
• Mere avancerede konfigurationer og indstillinger findes i brugervejledningen
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
• Visuelt signal (dobbelte LED'er + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal
• Med 9 x 12, 14 x 18 og 24 x 32 mm adaptere til rektangulært udskifteligt hoved (hun)
• Hus og front fremstillet i metal for større styrke og holdbarhed
• Metalhåndtag med endedæksel med modsat gevind til AA alkaline batterier (medfølger)
• Leveres i robust blæsestøbt kasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA
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DIGITALE MOMENTNØGLER – MOMENT- OG VINKELMÅLER 

TAW
Elektronisk moment- og vinkelnøgle 
med fast skraldehoved

• Momentenheder i Nm, kg.cm, dNm, ft.lb, lb.in og vinkelenheder i grader
• Momentområde dækker fra 7 til 800 Nm og fra 5,1 til 590 ft.lb
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC
• Hukommelseskapacitet til 50 målinger og op til 10 forudindstillinger
• Funktioner: Moment, Vinkel, Moment og herefter vinkel samt forudindstillet moment
• Tæller
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift
• Programmérbar auto-sluk funktion
• Programmérbar advarsel om omkalibrering
• Mere avancerede konfigurationer og indstillinger findes i brugervejledningen
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
• Visuelt signal (dobbelte LED'er + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og vibrationssignal
• Faste skraldehoveder med 40 tænder fra 1/4" til 3/4" firkant
• Facet i ABS og hus helt i metal for højere styrke og holdbarhed
• Metalhåndtag med endedæksel med modsat gevind til AA alkaline batterier (medfølger)
• Leveres i robust blæsestøbt kasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA
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IZO-D-30 1846824 1 3-30 26.6-265.5 2.21-22.13 9x12 ¼ 0,1 1 0,1 425 405 360 35 30 22 0.9

IZO-D-135 1845827 1 13.5-135 62-1195 10-99.57 9x12 3/8 1 1 1 465 450 340 35 35 20 1.010

IZO-D-200 1846831 1 20-200 177-1770 14.75-147.50 14x18 ½ 1 1 1 555 530 430 35 37 25 1.3

IZO-D-340 1846848 1 34-340 301-3009 25.07-250.80 14x18 ½ 1 1 1 665 650 585 30 37 23 1.525

DIGITALE MOMENTNØGLER – MOMENT

IZO-D
Elektronisk momentnøgle med rektangulært udskifteligt hoved

• Momentenheder i Nm, ft.lb, lb.in
• Momentområde dækker fra 3 til 340 Nm og fra 2,2 til 250 ft.lb
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift
• Automatisk slukning og automatisk nulstilling kontrolleres ved start
• Flere oplysninger findes i brugervejledningen
• Nøjagtighed ± 2 %
• Visuelt signal, lyd- og vibrationssignal
• Med rektangulære udskiftelige hoveder (hun) og skraldehoved med 60 tænder
•  Komfortabelt plasthåndtag i 2-komponent med kapacitet til 3 AA alkaline batterier (medfølger) og 

endedæksel med hul til ophængning af værktøjet
• Leveres i robust blæsestøbt kasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA 
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IZO-DR
Elektronisk momentnøgle med fast skraldehoved

• Momentenheder i Nm, ft.lb, lb.in 
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem 5 ºC og 42 ºC 
• Bevarelse af data og indstillet værdi under batteriskift 
• Automatisk slukning og automatisk nulstilling kontrolleres ved start 
• Flere oplysninger findes i brugervejledningen 
• Nøjagtighed ± 2 % 
• Visuelt signal, lyd- og vibrationssignal 
• Fast skraldehoved med 32 tænder 
•  Komfortabelt plasthåndtag i 2-komponent med kapacitet til 3 AA alkaline batterier (medfølger) og 

endedæksel med hul til ophængning af værktøjet 
• Leveres i robust blæsestøbt kasse 
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning 
• 2014/30/EU, ISO 6789 
• Fremstillet i USA 
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MOMENT- 
OG VINKEL-
ADAPTERE

Digital moment- og vinkelmåleradapter

Digital vinkelmåleskive

Vinkelmåleskive

Professionel og enkel løsning til måling af vinkler, mens en 
momentnøgle bruges, eller omdannelse af en skralde til en digital 
moment- og vinkelmåler. 

For vinkelmålernes vedkommende skal måleredskabet blot 
fastgøres på Bahco-momentnøglen via magnetfoden, og du kan 
måle vinklen hurtigt og nemt uden at lægge nøglen fra dig. De 
optager ingen plads i værktøjskassen, er meget lette og ideelle til 
brug for teknikere, der altid er på farten.



DIGITALE MOMENTNØGLER – DIGITALE MOMENT- OG VINKELADAPTERE

DIGITALE MOMENT- OG VINKELADAPTERE
Elektronisk moment- og vinkelmåler

Progressiv farve-LED.

0-360º vinkelmåling. Når 
målvinkel er opnået, vises 
de endelige moment- og 
vinkelværdier.

Alarmen aktiveres, 
når du nærmer 
dig ønskede 
moment, og lyder 
kontinuerligt, når det 
er opnået.

Faste firkant fra 
1/4" til 1/2", der dækker 
momentapplikationer 
mellem 1,5 Nm til 340 Nm 
over området.

Brugervenlig og let at 
indstille. Præcision og 
hurtige indstillinger.Bruger 2 x AA-

batterier.

Nøjagtighed ± 4 % i 
begge retninger.

Spids- og 
sporingsfunktioner. 
Flere måleenheder. 
Op til 50 gemte 
værdier og op til 
9 forudindstillinger.

Kalibreringscertifikat 
følger med produktet. 

Akustisk advarsel om 
at standse påføring af 
yderligere moment.

Fri håndstilling eller ikke 
afhængig af længde.

Flere måleenheder:
Nm, ft.lb, in.lb.

Digital momentnøgle til at kende 
det til enhver tid anvendte moment/
vinkel.

Nøjagtighed ± 4 % 
med urets og mod 
urets retning.

Visuelle advarsler:
· Progressive LED'er
· LCD-display.

Fuldt sortiment 
i farveboks til 
ophængning, stofpose 
og skumindlæg.

Fast firkant. 
Til brug sammen med 
enhver type skralde.
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DIGITALE MOMENTNØGLER – DIGITAL VINKELMÅLER

TAM
Elektronisk moment- og vinkelmåler

•  Omdanner en almindelig skraldenøgle, T-glidehåndtag eller ledhåndtag til et digitalt moment- 
og vinkelmålingsværktøj

• Momentenheder i Nm, ft.lb, lb.in og vinkelenheder i grader
• Momentområde dækker fra 1,5 til 340 Nm og fra 13 in.lb til 250 ft.lb
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem -10 ºC og +60 ºC
• Hukommelse til 50 funktioner og op til 9 forudindstillinger
• Spids- og sporingsfunktioner
• Automatisk afbrydelse
• 2 AAA alkaline batterier medfølger
• Flere oplysninger i brugervejledning
• ± 4 % med og mod uret
• Visuelt (dobbelte LED'er + LCD-display) og akustisk signal
• 1/4" til 1/2" fast firkant
• Leveres i et bærbart stofetui med lynlås og skumindlæg i en papkasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2004/108/EF, ISO 6789

MAM
Elektronisk vinkelmåler

• Giver enhver momentnøgle eller standardværktøj mulighed for at måle vinkel
• Vinkelenheder i grader
• Den kan anvendes med og mod uret ved temperaturer mellem -10 ºC og +60 ºC
• Kapacitet for op til 9 forudindstillinger
• Automatisk afbrydelse
• 2 AAA alkaline batterier medfølger
• Flere oplysninger i brugervejledning
• Nøjagtighed ± 2 % for en 90° rotation ved 30°/sek.
• Visuelt (LED'er + LCD-display) og akustisk signal
• Indeholder en kraftig magnet til nem fastgørelse af vinkelmåleren på et værktøj
• Leveres i et bærbart stofetui med lynlås og skumindlæg i en papkasse
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2004/108/EF, ISO 6789 
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DIGITALE MOMENTNØGLER – VINKELMÅLER

7851-G
Vinkelmåler med klemme

• Giver enhver momentnøgle eller standardværktøj mulighed for at måle vinkel
• Vinkelenheder i grader
• Den kan anvendes med og mod uret
• Kontinuerligt visuelt signal på måler
• Fås med 1/2" firkant
• Fleksibel arm og klemmefastgørelse

7851-M/8951-M
Vinkelmåler med magnet

• Giver enhver momentnøgle eller standardværktøj mulighed for at måle vinkel
• Vinkelenheder i grader
• Den kan anvendes med og mod uret
• Kontinuerligt visuelt signal på måler
• Fås med 1/2" og 3/4" firkant
• Fleksibel arm og magnetisk fastgørelse

52    MOMENTVÆRKTØJER



in

A
mm

D
mm

E
mm

F
mm

MOMENTVÆRKTØJER     53





MOMENT-
TESTAPPARATER

Avanceret brugervenligt testapparat

Det avancerede brugervenlige testapparat leverer den komplette 
løsning til kontrol af momentværktøj, datalogning og datastyring. 
De er designet til at kalibrere momentskruetrækkere og små 
momentnøgler. 
Et brugervenligt testapparat, som forenkler kompleksiteten ved at 
bruge et kalibreringssystem.



MOMENT TESTAPPARATER – MULTIFUNKTIONELT TESTAPPARAT 

MOMENT TESTAPPARATER
Multifunktionelle testapparater

Brugsfunktioner: Spids, 
1. spids og sporing.

Giver mulighed 
for op til 10 
målmomentindstillinger 
og pågældende 
tolerancer.

IP40-beskyttelse mod 
faste partikler.

Brugervenlig grænseflade 
med 4 knapper.

USB-mikrostik giver mulighed for 
2-vejskommunikation med pc eller tablet.

Drives via USB-mikrostik gennem medfølgende 
oplader eller valgfrie USB-strømforsyninger, pc-

USB-udgang eller køretøjer.

Kan tilsluttes en ekstern pc 
eller tablet til datalagring.

1/2" firkant til TEA350 og 
27 mm udvendigt sekskantet 
drev til TEA1100.

Nøjagtighed ± 1 % 
med uret. 

1/2" firkant (hun) på 
størrelse 350 Nm og 
27 mm sekskantet 
(han) på størrelse 
1100 Nm.

Fuldt sortiment 
i transportable 
blæsestøbte kasser.

Visuelle advarsler:
· Værdi på skærm.
·  Progressiv linje på 
skærm.

Fabrikskalibreringscertifikat 
følger med produktet. 
Valgfrit UKAS-certifikat i 
arbejdsretninger med og 
mod uret.

Akustisk advarsel om 
at standse påføring 
af yderligere moment 
ved opnåelse af 
ønsket moment.

Flere måleenheder: 
Nm, ft.lb, in.lb.

± 1 % med uret, valgfri 
også mod uret med 
UKAS-certifikat.

Digital momentmåling for 
at kende det til enhver tid 
anvendte moment.
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MOMENTNØGLER – MULTIFUNKTIONELT TESTAPPARAT

TEA
Multifunktionelle testapparater

• Ideelt værktøj til at kontrollere momentnøgler på værksteder, servicestationer og produktionslinjer
• Måleenhed: Nm, lbf.ft, lbf.in
• Momentområde: 10 Nm - 1100 Nm over 2 modeller
• Brugervenlig (grænseflade med 4 knapper)
• Den kan anvendes med uret ved temperaturer fra -10 °C/+50 °C
• Giver mulighed for op til 10 målmomentindstillinger og pågældende tolerancer
• INGEN intern hukommelse, men kan tilsluttes en ekstern pc eller tablet til datalagring
• Micro-USB stik giver mulighed for 2-vejskommunikation med pc eller tablet.
• Driftsfunktioner: Spids, 1. spids og sporing
• Nøjagtighed ± 1 % med uret
• Visuelt (baggrundsbelyst LCD-display) og akustisk signal
• Model 350 Nm med 1/2" firkant (hun), model 1100 Nm med 27 mm sekskant (han)
• IP40
• Vandrette og lodrette monteringsmuligheder
•  Drevet via USB-mikrostik. Kan også drives fra: USB-strømforsyninger, pc-USB-udgang og køretøjer via USB. Omfatter 110/220 V 

universaloplader
• Leveres i robust plastkasse med skum
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder og CE-mærkning
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien 
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INDSTIKS-
VÆRKTØJER

Rektangulær indfæstning Skraldenøgle og fast firkant

Rektangulær indfæstning Diverse nøgler

Rektangulær indfæstning Adaptere

Rund spigot indfæstning Skraldenøgle og fast firkant

Rund spigot indfæstning Diverse nøgler

Med indstiksværktøjer kan du vælge det rette hoved til den 
opgave, der skal udføres. Fra forskellige typer skraldehoveder som 
runde skraldehoveder med omskifter, pæreformede med og uden 
Quick Release, skraldehoveder med gennemstiksfirkant, de mest 
tilgængelige med fast firkant, til indstiksnøgler og adaptere med 
gaffelende, ringende, åben ring-nøgle.

Der er to typer udskiftelige hovedforbindelser i forskellige størrelser 
og til dækning af applikationsbehov op til 2700 Nm.

Alle momentnøgler tilbydes som standard med en kvalitetsskralde. 
Til opgaver hvor udskiftelige endefittings er påkrævet, kan 
'momenthåndtag', som giver mulighed for udskiftelige 
skruenøglefittings, også fås i forskellige modeller op til 650 Nm.
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INDSTIKSVÆRKTØJER - REKTANGULÆR INDFÆSTNING SKRALDENØGLE OG FAST FIRKANT 

9/14/24/27R
Rundt skraldehoved med rektangulær adapter

• Rundt skraldehoved med 45 tænder og omskifter
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker fra 9 x 12 til 27 x 36 modtagere, fra 1/4" til 1" firkant, fra 30 Nm maks. moment til 2500 Nm
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14-, TAWM24-nøgler

9/14/24/27T
Skraldehoved med gennemstiksfirkant og rektangulær adapter

•  Gennemstiksfirkant, der giver mulighed for brug med og mod uret uden at fjerne hovedet fra nøglen på nøgler med enkelt 
retning

• Skraldehoveder med 60 tænder
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker fra 9 x 12 til 27 x 36 modtagere, fra 1/4" til 1" firkant, fra 30 Nm maks. moment til 2500 Nm
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14-, TAWM24-nøgler
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment 
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9/14P
Pæreformet skraldehoved med rektangulær adapter

INDSTIKSVÆRKTØJER - REKTANGULÆR INDFÆSTNING DIVERSE NØGLER 

• Pæreformet skraldenøgle med omskifter, 22-30 tænder
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• 9 x 12 til 14 x 18 mm, fra 1/4" til 1/2" firkant, fra 30 til 340 Nm
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAWM9-, TAWM14-nøgler
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment

9/14Q
Pæreformet skraldehoved med "Quick Release" og rektangulær adapter

• Pæreformet skraldenøgle med omskifter og Quick Release, 22-30 tænder
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• 9 x 12 til 14 x 18 mm, fra 1/4" til 1/2" firkant, fra 30 til 340 Nm
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAWM9-, TAWM14-nøgler
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment 
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INDSTIKSVÆRKTØJER - REKTANGULÆR INDFÆSTNING DIVERSE NØGLER 

9B
Skraldehoved til bits med rektangulær adapter

• Pæreformet bitskralde med omskifter, 30 tænder 
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• 9 x 12 mm adaptere, 1/4" og 5/16" sekskantede drev
• Egnet til 7465, 74W9, 74P9, IZO-D, TAW9, TAWM9 
• Indstilling af ønskede moment skal beregnes 

9/14/24/27F
Fast firkanthoved med rektangulær adapter

• Fast firkant giver bedre tilgængelighed i bredden og højden end typer med skraldefunktion
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker fra 9 x 12 til 27 x 36 modtagere, fra 1/4" til 1" firkant, fra 30 Nm maks. moment til 2500 Nm
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14-, TAWM24-nøgler
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment
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9/14/24/277
Gaffel-indstiksværktøj med rektangulær adapter, metrisk

INDSTIKSVÆRKTØJER - REKTANGULÆR INDFÆSTNING DIVERSE NØGLER 

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Område dækker fra 9 x 12 til 27 x 36 modtagere, fra 7 til 90 mm åbninger, fra 6 til 3000 Nm
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14-, TAWM24-nøgler  
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INDSTIKSVÆRKTØJER - REKTANGULÆR INDFÆSTNING DIVERSE NØGLER 

9/14/24/277”
Gaffel-indstiksværktøj med rektangulær adapter, tommemål

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker fra 9 x 12 til 27 x 36 modtagere, fra 1/4 til 1,1/4 tomme åbninger, fra 6 til 360 Nm
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAWM9-, TAWM14-nøgler  
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INDSTIKSVÆRKTØJER - REKTANGULÆR INDFÆSTNING DIVERSE NØGLER 

9/14/24/278
Ring-indstiksværktøj med rektangulær adapter, metrisk

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker fra 9 x 12 til 27 x 36 mm indfæstninger, fra 7 til 60 mm åbninger, fra 25 til 3000 Nm
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14-, TAWM24-nøgler  
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INDSTIKSVÆRKTØJER - REKTANGULÆR INDFÆSTNING DIVERSE NØGLER 

9/14/24/278”
Ring-indstiksværktøj med rektangulær adapter, tommemål 

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• 9 x 12 og 14 x 18 mm adaptere, fra 1/4" til 1 åbninger, fra 25 til 360 Nm 
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAWM9-, TAWM14-nøgler  

9/14/24W
Svejseindsats med rektangulær adapter

• Specialindsats til at svejse anden størrelse, åbning eller nøgletype medfølger ikke i Bahco-indsatssortimentet
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker fra 9 x 12 til 24 x 32 mm
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14-, TAWM24-nøgler 
• Indstilling af ønskede moment skal beregnes
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99-10 0368013 1 10 9x12 14 43 2,5 17,5 22 12 17 63

99-11 0368020 1 11 9x12 19 42 1,5 17,5 22 12 17 62

99-12 0368037 1 12 9x12 24 63 2,5 17,5 24 12 17 61

99-13 0368044 1 13 9x12 30 43 10,5 17,5 25 12 17 63

99-14 0368051 1 14 9x12 37 45 4,5 17,5 27 12 17 62

99-16 0368068 1 16 9x12 46 46 5,5 17,5 28 13 14 69

99-17 0368075 1 17 9x12 55 45 4,5 17,5 30 13 17 69

99-18 0368082 1 18 9x12 65 55 14,5 17,5 31,5 13 17 68

99-19 0368099 1 19 9x12 74 55 15 25* 33 13 17 77

99-21 0368105 1 21 9x12 87 55 15 25* 35 13 17 92

99-22 0368112 1 22 9x12 96 55 15 25* 37 13 17 95

99-24 0368129 1 24 9x12 96 56 16 25* 40 13 17 97

99-3/8 0368136 1 3/8 9x12 9 40 0,5 17,5 22 12 17 63

99-7/16 0368143 1 7/16 9x12 16 40 0,5 17,5 22 12 17 62

99-1/2 0368150 1 1/2 9x12 28 43 2,5 17,5 25 12 17 63

99-9/16 0368167 1 9/16 9x12 31 45 4,5 17,5 27 13 17 62

99-5/8 0368174 1 5/8 9x12 46 43 2,5 17,5 30 13 17 69

99-11/16 0368181 1 11/16 9x12 65 52 4 25 33 13 17 77

99-3/4 0368198 1 3/4 9x12 74 55 7 25 34,5 13 17 82

99
Åben-ring-indstiksværktøj med rektangulær adapter

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker 9 x 12 modtager fra 10 til 24 mm åbninger, fra 3/8" til 3/4" åbninger, fra 9 til 96 Nm
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAWM9-nøgler

9/14/24/27A
Rektangulære adaptere til brug af større eller mindre indstiksværktøjer

• Giver mulighed for at tilpasse din nøgle til indsatser med en mindre eller større modtager
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker fra 9 x 12 til 24 x 32 mm
• Egnet til 7465-, 74W9-, 74W14-, 74P9-, 74P14-, IZO-D-, TAW9-, TAW14-, TAW24-, TAWM9-, TAWM14-, TAWM24-nøgler
• Momentlængde er ændret, og indstilling af ønsket moment skal beregnes 

INDSTIKSVÆRKTØJER – REKTANGULÆR ADAPTERSADAPTER 
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16F/22F
Fast firkanthoved med spigot adapter

• Fast firkant giver bedre tilgængelighed i bredden og højden end typer med skraldefunktion
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• 16 til 22 adaptere, fra 1/4" til 3/4" firkant, fra 20 Nm maks. moment til 1200 Nm
• Egnet til 74S-, 74PS-, 75S-, 75PS-, 76S-nøgler 

INDSTIKSVÆRKTØJER - RUND SPIGOT INDFÆSTNING SKRALDE OG FAST FIRKANT 

16R/22R
Rundt skraldehoved med spigot adapter

• Rundt skraldehoved med 45 tænder og omskifter
• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fra 16 til 22 mm adaptere, fra 1/4" til 3/4" firkant, fra 20 Nm maks. moment til 1200 Nm
• Egnet til 74S-, 74PS-, 75S-, 75PS-, 76S-nøgler 
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INDSTIKSVÆRKTØJER – ADAPTERSNØGLER MED RUND SPIGOT ADAPTER

167/227
Gaffel-indstiksværktøj med spigot adapter, metrisk

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fra 16 til 22 mm adaptere, fra 7 til 46 mm nøglevidde, fra 9 Nm maks. moment til 1200 Nm
• Egnet til 74S-, 74PS-, 75S-, 75PS-, 76S-nøgler
• Størrelser med * i momentlængde kræver beregning af indstilling for ønskede moment
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INDSTIKSVÆRKTØJER - RUND SPIGOT INDFÆSTNING SKRALDE OG FAST FIRKANT 

167
Gaffel-indstiksværktøj med spigot adapter, tommemål

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Område dækker fra 16 til 22 mm, fra 5/16" til 1 1/4" åbninger, fra 13 Nm maks. moment til 360 Nm
• Egnet til 74S-, 74PS-, 75S-, 75PS-, 76S-nøgler  
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INDSTIKSVÆRKTØJER - RUND SPIGOT INDFÆSTNING SKRALDE OG FAST FIRKANT 

168/228
Ring-indstiksværktøj med spigot adapter, metrisk

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fuldt område dækker fra 16 til 22 mm, fra 7 til 46 mm åbninger, fra 25 Nm maks. moment til 1200 Nm
• Egnet til 74S-, 74PS-, 75S-, 75PS-, 76S-nøgler 
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INDSTIKSVÆRKTØJER – NØGLER MED RUND SPIGOT ADAPTER

168
Ring-indstiksværktøj med spigot adapter, tommemål

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Fra 5/16" til 1 3/16" åbninger, fra 34 Nm maks. moment til 360 Nm
• Egnet til 74S-, 74PS-, 75S-, 75PS-, 76S-nøgler  

169
Åben-ring-indstiksværktøj med Spigot adapter, metrisk

• Fastgjort til momentnøglen med en fjederbelastet stift
• Område dækker 16 mm modtager, fra 7 til 27 mm åbninger, fra 6 Nm maks. moment til 160 Nm
• Egnet til 74S-, 74PS-, 75S-, 75PS-, 76S-nøgler 
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DIGITALE 
MOMENT-
SKRUETRÆKKERE

Digital momentskruetrækker

Justérbare skruetrækkere med skala

Forudindstillet skruetrækker

Fast forudindstillet skruetrækker

Klinger til fast forudindstillet skruetrækker

Nem og komfortabel af bruge. Til brug ved mekanisk og elektrisk arbejde. Nem at 
justere, brugervenlig til mindre ting. Omfatter et sortiment, der er ESD-sikkert for 
elektronik inden for de justérbare og forudindstillede skruetrækkere. Giver mulighed for 
præcist at begrænse momentet ved alle typer opgaver



MOMENTSKRUETRÆKKERE – DIGITALE MOMENTSKRUETRÆKKERE

DIGITALE MOMENTSKRUETRÆKKERE
Digital moment- og vinkelskruetrækker

1/4" sekskantet drev 
(hun) med fastholdelse 
via magnet. Fås også i 
1/4" firkant (han).

Akustisk bip.
Syv sprog: Engelsk, Fransk, 

Spansk, Tysk, Italiensk, 
Hollandsk, Portugisisk

· Driftsfunktioner: Moment, 
Vinkel, Moment og herefter 

vinkel, Måleenheder: In-lb, In-
oz, ft-lb, Nm, kg-cm, cNm

Lagring af 10 forudindstillinger 
og 50 dataforekomster

Forsænket 
membrantastatur 

i lav profil med 
knaplåsning.

Holdbart trekantet 
greb i komposit 

materiale for bedre 
kontrol.

3/8" gevindskåret 
batteridæksel. Enkelt AA-

alkalibatteri.

Alarm via 
vibrationshåndtag.

360 graders visuel 
tidsbestemt LED-status

Påsætning af L-håndtagsgreb i 
kompositmateriale giver brugeren 
bedre kontrol ved påføring af yderligere 
moment og/eller vinkel i de højere 
momentområder.

Kalibreringscertifikat følger med 
produktet.

Følelig vibrationsadvarsel om ikke 
at påføre yderligere moment ved 
opnåelse af ønskede moment.

Akustisk advarsel om 
at standse påføring af 
kraft ved opnåelse af 
målmoment.

Digital momentmåling for 
at kende det til enhver tid 
anvendte moment.

Flere måleenheder.

Visuelle advarsler: Progressiv gul 
LED-indikator angiver 40 %, 60 %, 
80 % af opnået målmoment. Grøn 
LED-indikator angiver opnået 
målmoment. Rød LED angiver 
overtilspænding. 

Nøjagtighed:
Med uret ± 2 %.

Nøjagtighed:
Mod uret ± 2 %.

Område Med uret Mod uret

20 % til 100 % ± 2 % ± 3 %

5 % til 19 % ± 4 % ± 6 %
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MOMENTSKRUETRÆKKERE – DIGITALE MOMENTSKRUETRÆKKERE

TAS14
Digital momentskruetrækker

• Momentenheder i Nm, kg.cm, cNm, ft.lb, in.lb, in.oz og vinkelenheder i grader 
• Kan anvendes med og mod uret
• Nøjagtig til ± 2 % med uret og ± 3 % mod uret mellem 20 % og 100 % af maksimalt moment
•  Visuelt signal (360 graders synlige LED-indikatorer + baggrundsbelyst LCD-display), lyd- og 

vibrationssignal
• 1/4" sekskantet drev (hun) med magnetfastholdelse eller 1/4" firkant (han)
• Holdbart trekantet greb i kompositmateriale for bedre kontrol
•  Forsænket membrantastatur med lav profil og knaplåsning for at undgå utilsigtet ændring af målmoment 

ved brug af skruetrækkeren
• Batteridæksel til enkelt AA alkalibatteri (medfølger)
•  Påsætning af L-håndtagsgreb i kompositmateriale, giver brugeren bedre kontrol ved påføring af yderligere 

moment og/eller vinkel i de højere momentområder
• Leveres i halvgennemsigtigt firkantet rør
• Alle nøgler leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA
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MOMENTSKRUETRÆKKERE – JUSTÉRBARE SKRUETRÆKKERE MED SKALA

DIGITALE MOMENT- OG 
VINKELSKRUETRÆKKERE
Justérbar momentskruetrækker med vinduesskala

Let læselig og vindue beskyttet, 
højere skalaværdier kun i Nm.

Slipmekanisme, som fuldstændigt 
forhindrer overtilspænding. Brug med uret.

Nøjagtighed ± 6 %.

1/4" sekskantet drev (hun) med magnet på standardversionen 
og med låsering på ESD-sikker version.
Alle modeller har et 1/4" firkant (han), så 1/4" toppe kan bruges.

Endedæksel i metal til låsning/
oplåsning af momentindstilling 
med lavere skalaværdier.

Kalibreringscertifikat 
følger med produktet.

Følbar klikadvarsel 
om ikke at påføre 
yderligere moment.

Akustisk klikadvarsel 
om ikke at påføre 
yderligere moment. 

Nøjagtighed
med uret ± 6 %.
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6973N-6978N
Justérbar momentskruetrækker med vinduesskala

MOMENTSKRUETRÆKKERE – JUSTÉRBARE SKRUETRÆKKERE MED SKALA

• Adapter til begrænsning af overtilspænding
• Enkelt skala i cNm
• Momentværdier mellem 10 og 450 cNm
• Momentmåling kun med uret. Den kan bruges til at løsne fastgørelser uden at påvirke den interne mekanisme
• ± 6 % med uret
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• 1/4" sekskantet magnetisk bitsholder. Inkl. en 1/4" adapter til toppe
• 3-kantet håndtag fremstillet i metal
• Leveres i Justérbart halvgennemsigtigt firkantet rør
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA 

MA500-1 - MA500-3
Justérbar momentskruetrækker med vinduesskala og ESD-sikker

• ESD-sikker (IEC 61340-5-1)
• Adapter til begrænsning af overtilspænding
• Enkelt skala i cNm
• Momentværdier mellem 10 og 450 cNm
•  Momentmåling kun med uret. Den kan bruges til at løsne fastgørelser uden at påvirke den interne mekanisme
• Nøjagtig til ± 6 % med uret
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•  1/4" sekskantet ikke-magnetisk fjederbelastet bitsholder for ikke at beskadige følsomt udstyr eller komponenter 

i elektroniske applikationer
• 3-kantet håndtag fremstillet i metal
• Leveres i justerbart halvgennemsigtigt firkantet rør
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789, IEC61340-5-1
• Fremstillet i USA
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MOMENTSKRUETRÆKKERE – JUSTÉRBARE SKRUETRÆKKERE MED SKALA

TSS600
Justérbar momentskruetrækker med markeret skala i Nm

• Adapter til begrænsning af overtilspænding
• Dobbelt skala i Nm og in.lb
• Momentmåling kun med uret.
• Nøjagtig til ± 6 % med uret
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• 1/4" firkant
• 3-kantet gummihåndtag med ekstra indvendig firkant til at holde et 1/4" T-glidehåndtag
• Leveres i justérbart halvgennemsigtigt firkantet rør
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789 

TSS120
Justérbar momentskruetrækker med markeret skala i cNm

• Adapter til begrænsning af overtilspænding
• Enkelt skala i cNm
• Momentmåling kun med uret
• Nøjagtig til ± 6 % med uret 
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• 1/4" firkant
• 3-kantet gummihåndtag
• Leveres i justérbart halvgennemsigtigt firkantet rør
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789

80    MOMENTVÆRKTØJER



MOMENTSKRUETRÆKKERE – JUSTÉRBARE SKRUETRÆKKERE MED SKALA
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6852-5
Justérbar minimomentnøgle med fast indv. sekskant

• Ikke længdeafhængig. Den forbliver nøjagtig uanset håndstilling
• Enkelt skala i Nm er beskyttet inden i håndtaget
• Bits kan indsættes fra begge sider af værktøjet, hvilket giver mulighed for brug med og mod uret
• Nøjagtighed på ± 6 %
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• Fast holder til 1/4" sekskantet bit giver mulighed for at bruge udskiftelige ISO 1173 Form C-drivbits
• Let og kompakt til arbejde på trange steder
• Leveres i en plastkasse med skumbeskyttelse og ekstra reserve til bits og tilbehør
• Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i Storbritannien 

6852-5/S17
Sæt bestående af justérbar minimomentnøgle med fast indv. sekskant

• Momentværktøjssæt, 17 dele
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MOMENTSKRUETRÆKKERE – FORUDINDSTILLEDE SKRUETRÆKKERE 

6876N-6880N
Forudindstillet momentskruetrækker med vinduesskala

• Adapter til begrænsning af overtilspænding
• Momentværdier mellem 4 og 450 cNm
• Momentmåling kun med uret. Den kan bruges til at løsne fastgørelser uden at påvirke den interne mekanisme
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
• 1/4" sekskantet magnetisk bitsholder. Inkl. en 1/4" adapter til toppe
• 3-kantet håndtag fremstillet i metal
• Nøjagtig til ± 6 % med uret 
• Leveres i justérbart halvgennemsigtigt firkantet rør
•  På bestilling kan forudindstillede skruetrækkere indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat i henhold til 

internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA 

PS501
Forudindstillet momentskruetrækker med vinduesskala og ESD-sikker

• ESD-sikker (IEC 61340-5-1)
• Adapter til begrænsning af overtilspænding
• Momentværdier mellem 4 og 450 cNm
• Momentmåling kun med uret. Den kan bruges til at løsne fastgørelser uden at påvirke den interne mekanisme
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal
•  1/4" sekskantet ikke-magnetisk fjederbelastet bitsholder for ikke at beskadige følsomt udstyr eller komponenter i 

elektroniske applikationer
• 3-kantet håndtag fremstillet i metal
• ± 6 % med uret
• Leveres i justérbart halvgennemsigtigt firkantet rør
•  På bestilling kan forudindstillede skruetrækkere indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat i henhold til 

internationale standarder
• ISO 6789, IEC61340-5-1
• Fremstillet i USA
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MOMENTSKRUETRÆKKERE – FORUDINDSTILLEDE SKRUETRÆKKERE

7453
Forudindstillet minimomentnøgle med fast 1/4" indv. sekskant

• Kan nemt forudindstilles til mellem 2 og 20 Nm
• Kan indstilles til brug med eller mod uret
• Nøjagtighed ± 4 % (med uret) og ± 6 % (mod uret)
• Akustisk og visuelt signal ved opnåelse af målmomentet
• Fast holder 1/4" sekskantet bit på model -6F og 1/4" firkant på model -6
• Kompakt og let metalrør
•  På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat i 

henhold til internationale standarder
• ISO 6789
• Fremstillet i USA

6852P-5
Forudindstillet minimomentnøgle med fast skruetrækkerbit

• Ikke længdeafhængig. Den forbliver nøjagtig uanset håndstilling 
• Bits kan indsættes fra begge sider af værktøjet, hvilket giver mulighed for brug med og mod uret 
• Nøjagtighed på ± 6 % 
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal 
• Fast holder til 1/4" sekskantet bit giver mulighed for at bruge udskiftelige ISO 1173 Form C-drivbits
• Let og kompakt til arbejde på trange steder 
• Leveres i en plastkasse med skumbeskyttelse og ekstra reserve til bits og tilbehør 
•  På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat i henhold 

til internationale standarder 
• ISO 6789 
• Fremstillet i Storbritannien
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MOMENTSKRUETRÆKKERE – FAST FORUDINDSTILLET SKRUETRÆKKER

FAST FORUDINDSTILLET SKRUETRÆKKER
Fast forudindstillet ERGO™-momentskruetrækker

Ergo-
skruetrækkerhåndtag

6 mm sekskantede 
udskiftelige klinger

Slipmekanisme, som 
fuldstændigt forhindrer 
overtilspændingLeveres med Torx®- og Torx® 

Plus-klinger

± 10 % nøjagtighed

Føleligt klik advarer 
brugeren om, at 
målmomentet er nået.

Akustisk klik advarer 
brugeren om, at 
målmomentet er nået.

Nøjagtighed ± 10 % med uret
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MOMENTSKRUETRÆKKERE – FAST FORUDINDSTILLET SKRUETRÆKKER

BE-6990

Fast forudindstillet ERGO™-momentskruetrækker 

• Momentskruetrækker udviklet i henhold til den videnskabelige ERGO™-proces 
• Adapter til begrænsning af overtilspænding 
•  Designet til korrekt tilspænding af præcisionsfastgørelser, for eksempel i CNC-maskiner, ved momentværdier på 0,6, 0,9, 1,2, 1,4, 

2,0, 3,0 Nm 
• Momentmåling kun med uret. Den kan bruges til at løsne fastgørelser uden at påvirke den interne mekanisme 
• Nøjagtighed ± 10 % med uret 
• Kliksystemet udløser et føle- og lydsignal 
•  1/4" sekskantede forkromede og helhærdede klinger med Torx®-spidser og Torx® Plus-spidser i sort finish for højere målnøjagtighed 
• Udskiftelige klinger kan fås 
• Leveres i justérbart halvgennemsigtigt firkantet rør 
• Fremstillet i Europa

BE-6990-IPSET
Forudindstillet minimomentnøgle med fast 1/4" indv. sekskant

•  ERGOTM-momentskruetrækkersæt med 4 momentskruetrækkerhåndtag, 4 Torx®-klinger og 4 Torx® plus-klinger i et stofetui med 
lynlås

• Sættet indeholder: BE-6990-IP7, BE-6990-IP8, BE-6990-IP9, BE-6990-IP15
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MOMENTSKRUETRÆKKERE – KLINGER TIL FAST FORUDINDSTILLET SKRUETRÆKKER

BE-6990TX-KL
Momentskruetrækkerklinger med TORX®-spids

BE-6990-IP-KL
Momentskruetrækkerklinger med TORX PLUS®-spids

• Udskiftelig klinge til Ergo-momentskruetrækkere
• Designet til præcisionsfastgørelser, for eksempel i CNC-maskiner, med spidsstørrelse T6, T7, T8, T9, T10 og T15
• 1/4" sekskantede forkromede og helhærdede klinger med Torx®-spidser i sort finish for højere målnøjagtighed
• Fremstillet i Europa 

• Udskiftelig klinge til Ergo-momentskruetrækkere
• Designet til præcisionsfastgørelser, for eksempel i CNC-maskiner, med spidsstørrelser IP6, IP7, IP8, IP9, IP10 og IP15
• 1/4" sekskantede forkromede og helhærdede klinger med Torx® Plus-spidser i sort finish for højere målnøjagtighed
• Fremstillet i Europa 
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GEARNØGLER

Bahcos løsning er at bruge en kompakt, epicyklisk gearkasse til præcist at 
multiplicere inputtet med et fast forhold. Dette faste forhold kan være i størrelsen 
5:1, 25:1 og op til 125:1. 

Det betyder, at en meget mindre momentnøgle kan bruges til en given 
momentapplikation, og den kombinerede vægt af momentgearnøglen og 
momentnøglen vil ofte være lavere end for en enkelt stor momentnøgle. For brugeren 
forbedrer det produktiviteten i en lang række anvendelsesområder

Momentgearnøgler



GEARNØGLER – GEARNØGLER TIL MANUEL TILSPÆNDING

GEARNØGLER TIL MANUEL TILSPÆNDING
Gearnøgle til manuel tilspænding med forskudte og lige modhold

·  3/4" drev (han) med maks. 
udgangsmoment på 1000 Nm

·  Bahco anbefaler brugen af 
slagbitsholdere i denne ende.

Brug altid en momentnøgle 
i denne ende.

Låsestift til nem 
isætning og udtagning.

Lige modhold med 
multiplikationsfaktor på 4,9:1.

Kan placeres i 8 
forskellige positioner

Forskudt modhold med 
multiplikationsfaktor på 4,8:1.

1/2" drev (hun) med maksimalt 
momentinput på 208 Nm eller 204 Nm, 
afhængigt af den anvendte modhold.

Den kan anvendes med uret eller mod 
uret til at løsne fastgørelser.

FOR DIN SIKKERHED:
· Dette værktøj er beregnet til brug med gevindskårne fastgørelser. Enhver anden anvendelse anbefales ikke.
· Disse værktøjer kræver en reaktionsstang. Se afsnittet om momentreaktion i brugervejledningen.
· Der er risiko for knusning mellem reaktionsstangen og arbejdsemnet.
· Hold hænderne væk fra reaktionsstangen.
· Hold hænderne væk fra værktøjsudgangen.
· Bahco anbefaler at finde et fast reaktionspunkt så langt som muligt fra den skrue, der skal fastgøres eller løsnes.
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GEARNØGLER – GEARNØGLER TIL MANUEL TILSPÆNDING

89049TM-1000
Gearnøgle til manuel tilspænding med forskudte og lige modhold 

8905-TM/9505-TM
Gearnøgle til manuel tilspænding med forskudte og lige modhold

• Maks. moment på 1000 Nm
•  Brug altid med momentnøgle (med og mod uret) for ikke at overskride gearnøglens 

maksimale moment
• Nøjagtighed ± 4 %
• Lille og kompakt design
• Leveres med lige og forskudte modhold for maksimal alsidighed
•  Forskudt arm til hurtigt skift med øget fleksibilitet, der giver mulighed for reaktion i 8 retninger
•  *5:1 nominel momentmultiplikation, reaktionsafhængig. Forhold med forskudt arm er 4,8:1, 

hvor lige reaktion er 4,9:1
• Fremstillet i Storbritannien 

• Maks. moment op til 2700 Nm
•  Brug altid med momentnøgle (med og mod uret) for ikke at overskride gearnøglens 

maksimale moment
• Nøjagtighed ± 4 %
• Leveres med lige og forskudte modhold
• Leveres i bærbar blæsestøbt kasse
• Fremstillet i Storbritannien 
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GEARNØGLER – GEARNØGLER TIL MANUEL TILSPÆNDING

95155B/9526B
Gearnøgle til manuel tilspænding med lige modhold

• Skraldelåsesystem tilgængeligt på alle gearnøgler
• Vinkelmåler til let moment- og vinkeltilspænding
• Maks. moment op til 4500 Nm
• Brug altid med momentnøgle (med og mod uret) for ikke at overskride gearnøglens maksimale moment
• Nøjagtighed ± 4 %
•  Skraldelåsesystem fastholder de kræfter, der genereres under tilspænding, hvilket gør dét muligt, som 

ellers ville være vanskeligt, farligt eller endda umuligt
• Leveres med lige reaktionsstang
• Leveres i bærbar plastkasse med skumindlæg
•  Ægte momentmultiplikationsforhold på 15,5:1 (3000 Nm) eller 26:1 (4500 Nm) gør det muligt at bruge en 

lille momentnøgle
• Fremstillet i Storbritannien

9505/9605/9525/9625
Gearnøgle til manuel tilspænding med modhold 

• Skraldelåsesystem kan fås på alle gearnøgler undtagen dem med multiplikationsfaktor på 5:1
• Maks. moment op til 9500 Nm
•  Brug altid med momentnøgle (med og mod uret) for ikke at overskride gearnøglens maksimale 

moment
• Nøjagtighed ± 4 %
•  Skraldelåsesystem fastholder de kræfter, der genereres under tilspænding, hvilket gør dét muligt, 

som ellers ville være vanskeligt, farligt eller endda umuligt
• Leveres med lige modhold med justérbart reaktionspunkt
• Leveres i bærbar stofpose op til 3400 Nm og i kasse med hjul til størrelser herover
• Fremstillet i Storbritannien 
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GEARNØGLER – GEARNØGLER TIL MANUEL TILSPÆNDING

89222CR/96255CR
Kompakt gearnøgle til manuel tilspænding med forskudt modhold

• Skraldelåsesystem tilgængeligt på alle gearnøgler
• Maks. moment op til 7000 Nm
•  Brug altid med momentnøgle (med og mod uret) for ikke at overskride gearnøglens maksimale moment
• Nøjagtighed ± 4 % 
•  Skraldelåsesystem fastholder de kræfter, der genereres under tilspænding, hvilket gør dét muligt, som 

ellers ville være vanskeligt, farligt eller endda umuligt.
• Kompakte dimensioner giver fremragende adgang hvor pladsen er trang og nem, sikker håndtering
• Lav vægt for momentkapacitet
• Leveres med forskudt modhold
• Leveres i bærbar plastkasse med skum
•  Hver gearnøgle leveres med sit eget unikke kalibreringscertifikat, så indgangsmoment til kritiske 

anvendelser kan beregnes præcist
• Fremstillet i Storbritannien
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FEJLSIKRE 
LØSNINGER

Trådløse forudindstillede klikmomentnøgler

Trådløse fejlsikrede styreenheder

Bahco tilbyder trådløse forudindstillede klikmomentnøgler og trådløse 
digitale momentnøgler. De er nemme at bruge og et ideelt værktøj til at 
kontrollere på værksteder, på servicestationer og ved produktionslinjer.

Takket være de fejlsikre løsninger forebygges fejl som sidebelastning. 
De giver visuel, akustisk og kinæstetisk vejledning til brugeren, og 
der anvendes endvidere feedback for at ændre brugerens teknik og 
adfærd.



FEJLSIKRE LØSNINGER – TRÅDLØSE FORUDINDSTILLEDE KLIKMOMENTNØGLER 

TRÅDLØSE FORUDINDSTILLEDE 
KLIKMOMENTNØGLER
Trådløs forudindstillet momentnøgle med rektangulært udskifteligt hoved

9 x 12 og 14 x 18 rektangulære 
udskiftelige hoveder (hun).

Ekstremt holdbart kliksystem 
med over 1 million cyklusser 

inden for nøjagtighed.

2,4 Ghz 
radiokommunikation med 

styreenhed.

Farve-LED til visning 
af god eller dårlig 
momentapplikation.

Gummibeskyttelse for blødt 
sikkert greb og beskyttelse 
mod stød.Tydelig laserætset dobbelt 

skala i Nm in.lb eller Nm ft.lb.

Belastningspunkt for kalibrering 
markeret på håndtaget.

Nem at forudindstille 
fra intern skrue ved 

bagenden.

Akustisk klikadvarsel om ikke at 
påføre yderligere moment.
Akustisk differentierede 
biplyde ved gode og dårlige 
momentapplikationer.

Følbar klikadvarsel om 
ikke at påføre yderligere 
moment. 

kalibreringscertifikat kan udstedes 
På bestilling.

Ekstremt holdbar 
mekanisme med 1 million 
momenthændelser inden for 
en nøjagtighed på ± 4 %.

Leveres med brugervejledning og 
CE-erklæring.

Visuel advarsels-LED lyser grønt 
ved god momentapplikation. 
Lyser rødt ved forkert 
momentapplikation.

2,4 Ghz radio til trådløs 
forbindelse med styreenhed.

9 x 12 og 14 x 18 rektangulært 
hoved (hun) til udskiftelige hoveder.
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FEJLSIKRE LØSNINGER – TRÅDLØSE FORUDINDSTILLEDE KLIKMOMENTNØGLER 

• Nøgle kommunikerer trådløst med en tilknyttet styreenhed
•  Fejlsikring ved styring: Overvåger tid i "klikket" position til attributdata for afprøvet "OK/DÅRLIG" kvalitet 

ved hver anvendelse af værktøjet
• Pålidelig 2,4 Ghz radiokommunikation, selv i krævende fabriksmiljøer
• Momentområde dækker fra 1,2 til 300 Nm
• Brugsretning med uret
• Kan anvendes mod uret ved at vende nøglen på hovedet
• Kan anvendes til at løsne fastgørelse uden at påvirke værktøjets nøjagtighed
• Nøjagtighed på +/- 4 % eller bedre af den forudindstillede værdi fra 20 % til 100 % kapacitet
• Fremragende akustisk/følelig impuls, når det forudindstillede moment opnås
• Rektangulære udskiftelige hoveder (hun)
• Meget holdbar og nøjagtig
• Gummihåndtag giver blødt og slipsikkert greb og beskytter samtidigt nøglen mod at falde utilsigtet
• Belastningspunkt markeret på håndtag
• Leveres i et halvgennemsigtigt firkantet rør
• På bestilling kan forudindstillede nøgler indstilles og certificeres med et kalibreringscertifikat
• 2014/30/EU, ISO 6789
• Fremstillet i USA
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FEJLSIKRE LØSNINGER – TRÅDLØS STYREENHED

TRÅDLØS STYREENHED
Trådløs styreenhed for forudindstillet momentnøgle

LED-programmeringspanel 
for Strøm/Acceptér/Afvis.

USB-stik.

5-bens stik med 
justérbare relæer.

2,4 GHz radio, trådløs 
sender og modtager.

Nøglekontakt 
til aktivering af 
programmeringsfunktion.

Tænd/sluk-forbindelse.

Alarm

4 holdepunkter 
(2 på hver side) til 

montering på vægge.

Akustiske advarsler 
for gode og dårlige 
momentapplikationer.

2,4 Ghz radio opretter 
trådløs forbindelse til op 
til to nøgler samtidigt.

110-220 W strømkabel 
medfølger. Afhængigt 
af stikket varierer 
produktreferencen.

Leveres med 
brugervejledning og 
CE-erklæring.

Visuel advarsel for gode og 
dårlige momentapplikationer 
ved at dreje henholdsvis LED'er 
for ACCEPTÉR-AFVIS.
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Trådløs styreenhed for forudindstillet momentnøgle

FEJLSIKRE LØSNINGER – TRÅDLØS STYREENHED

• Styreenhed kommunikerer trådløst med de nøgler, der er forbundet med den 
•  Fejlsikring ved styring: Overvåger tid i "klikket" position til attributdata for afprøvet "OK/DÅRLIG" kvalitet ved hver anvendelse af 

værktøjet 
• Pålidelig 2,4 Ghz radiokommunikation, selv i krævende fabriksmiljøer 
• Brugervenlig, nem at opsætte. Kan læse op til 2 værktøjer samtidigt
• Specifikationer for brug af værktøj programmeres nemt med medfølgende software via USB-stikket
• Stik med fem ben og relæer, der kan tildeles, til brug med 24 V DC I/O holder til enhver tid linjekontroller opdateret om status 
•  Underretter straks brugeren via indikatorer og summer for korrekt (Acceptér) eller forkert (Afvis) momentnøglebrug med hver 

fastgørelse 
• Fungerer med enten 110-120 V AC eller 220-240 V AC 
• 2014/30/EC 
• Fremstillet i USA
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ENHEDS-OMREGNINGSTABEL
ft.lb 0 ft.lb 1 ft.lb 2 ft.lb 3 ft.lb 4 ft.lb 5 ft.lb 6 ft.lb 7 ft.lb 8 ft.lb 9 ft.lb
0 0,00 1,36 2,71 4,07 5,42 6,78 8,13 9,49 10,85 12,20
10 13,56 14,91 16,27 17,63 18,98 20,34 21,69 23,05 24,40 25,76
20 27,12 28,47 29,83 31,18 32,54 33,90 35,25 36,61 37,96 39,32
30 40,67 42,03 43,39 44,74 46,10 47,45 48,81 50,17 51,52 52,88
40 54,23 55,59 56,94 58,30 59,66 61,01 62,37 63,72 65,08 66,44
50 67,79 69,15 70,50 71,86 73,21 74,57 75,93 77,28 78,64 79,99
60 81,35 82,71 84,06 85,42 86,77 88,13 89,48 90,84 92,20 93,55
70 94,91 96,26 97,62 98,97 100,33 101,69 103,04 104,40 105,75 107,11
80 108,47 109,82 111,18 112,53 113,89 115,24 116,60 117,96 119,31 120,67
90 122,02 123,38 124,74 126,09 127,45 128,80 130,16 131,51 132,87 134,23
100 135,58 1 ft.lb = 1,35582 Nm

cNm 0 cNm 1 cNm 2 cNm 3 cNm 4 cNm 5 cNm 6 cNm 7 cNm 8 cNm 9 cNm
0 0,00 1,42 2,83 4,25 5,66 7,08 8,50 9,91 11,33 12,75
10 14,16 15,58 16,99 18,41 19,83 21,24 22,66 24,07 25,49 26,91
20 28,32 29,74 31,15 32,57 33,99 35,40 36,82 38,24 39,65 41,07
30 42,48 43,90 45,32 46,73 48,15 49,56 50,98 52,40 53,81 55,23
40 56,64 58,06 59,48 60,89 62,31 63,73 65,14 66,56 67,97 69,39
50 70,81 72,22 73,64 75,05 76,47 77,89 79,30 80,72 82,13 83,55
60 84,97 86,38 87,80 89,22 90,63 92,05 93,46 94,88 96,30 97,71
70 99,13 100,54 101,96 103,38 104,79 106,21 107,63 109,04 110,46 111,87
80 113,29 114,71 116,12 117,54 118,95 120,37 121,79 123,20 124,62 126,03
90 127,45 128,87 130,28 131,70 133,12 134,53 135,95 137,36 138,78 140,20
100 141,61  1 cNm = 1,41612 ozf.in

Nm 0 Nm 1 Nm 2 Nm 3 Nm 4 Nm 5 Nm 6 Nm 7 Nm 8 Nm 9 Nm

0 0 0,74 1,48 2,21 2,95 3,69 4,43 5,16 5,90 6,64

10 7,38 8,11 8,85 9,59 10,33 11,06 11,80 12,54 13,28 14,01
20 14,75 15,49 16,23 16,96 17,70 18,44 19,18 19,91 20,65 21,39
30 22,13 22,86 23,60 24,34 25,08 25,81 26,55 27,99 28,03 28,76
40 29,50 30,24 30,98 31,72 32,45 33,19 33,93 34,67 35,40 36,14
50 36,88 37,62 38,35 39,09 39,83 40,57 41,30 42,04 42,78 43,52
60 44,25 44,99 45,73 46,47 47,20 47,94 48,68 49,42 50,15 50,89
70 51,63 52,37 53,10 53,84 54,58 55,32 56,05 56,79 57,53 58,27
80 59,00 59,74 60,48 61,22 61,96 62,69 63,43 64,17 64,91 65,64
90 66,38 67,12 67,86 68,59 69,33 70,07 70,81 71,54 72,28 73,02
100 73,76 1 Nm = 0,73756 ft Ib

in.oz 0 in.oz 1 in.oz 2 in.oz 3 in.oz 4 in.oz 5 in.oz 6 in.oz 7 in.oz 8in.oz 9 in.oz
0 0 0,007 0,014 0,021 0,028 0,035 0,042 0,049 0,056 0,064
10 0,071 0,078 0,085 0,092 0,098 0,106 0,113 0,120 0,127 0,134
20 0,141 0,148 0,155 0,162 0,169 0,177 0,184 0,191 0,198 0,205
30 0,212 0,219 0,226 0,232 0,240 0,247 0,254 0,261 0,268 0,275
40 0,282 0,289 0,297 0,304 0,312 0,318 0,325 0,332 0,339 0,346
50 0,353 0,360 0,367 0,374 0,381 0,388 0,395 0,402 0,409 0,417
60 0,424 0,431 0,438 0,445 0,452 0,459 0,466 0,473 0,480 0,487
70 0,494 0,501 0,508 0,515 0,522 0,530 0,537 0,544 0,551 0,558
80 0,565 0,572 0,579 0,586 0,593 0,600 0,607 0,624 0,621 0,628
90 0,635 0,642 0,650 0,657 0,664 0,671 0,678 0,685 0,692 0,669
100 0,706 in oz x 0,00706 = Nm

kg.m 0 kg.m 1 kg.m 2 kg.m 3 kg.m 4 kg.m 5 kg.m 6 kg.m 7 kg.m 8 kg.m 9 kg.m
0 0 7,23 14,47 21,70 28,93 36,17 43,40 50,63 57,86 65,10
10 72,4 79,6 86,8 94,0 101,3 108,5 115,7 123,0 130,2 137,4
20 144,7 151,9 159,1 166,4 173,6 180,8 188,1 195,3 202,5 209,8
30 217,0 224,2 231,5 238,7 245,9 253,2 260,4 267,6 274,9 284,1
40 289,3 296,6 303,9 311,0 318,3 325,5 332,7 340,0 347,2 354,4
50 361,7 368,9 376,1 383,3 390,6 397,8 405,0 412,3 419,5 426,7
60 434,0 441,2 448,4 455,7 462,9 470,1 477,4 484,6 491,8 499,1
70 506,3 513,5 520,8 528,0 535,2 542,5 549,7 556,9 564,2 571,4
80 578,6 585,9 593,1 600,3 607,6 614,8 622,0 629,3 636,5 643,7
90 651,0 658,2 665,4 672,7 679,9 687,1 694,4 701,6 708,8 716,1
100 723,3 m kg x 7,233 = ft Ib

ft.lb 0 ft.lb 1 ft.lb 2 ft.lb 3 ft.lb 4 ft.lb 5 ft.lb 6 ft.lb 7 ft.lb 8 ft.lb 9 ft.lb
0 0 0,138 0,277 0,415 0,553 0,691 0,830 0,968 1,106 1,245
10 1,383 1,521 1,660 1,798 1,936 2,074 2,212 2,351 2,489 2,628
20 2,766 2,904 3,043 3,181 3,319 3,457 3,596 3,734 3,872 4,011
30 4,149 4,287 4,426 4,564 4,702 4,840 4,979 5,117 5,255 5,394
40 5,532 5,670 5,809 5,947 6,085 6,223 6,362 6,500 6,638 6,777
50 6,915 7,053 7,191 7,330 7,468 7,606 7,745 7,883 8,021 8,159
60 8,298 8,436 8,574 8,713 8,851 8,989 9,128 9,266 9,404 9,543
70 9,681 9,819 9,957 10,09 10,23 10,37 10,51 10,65 10,79 10,92
80 11,06 11,20 11,34 11,48 11,62 11,75 11,89 12,03 12,17 12,31
90 12,45 12,59 12,73 12,86 13,00 13,14 13,28 13,42 13,55 13,69
100 13,83 ft Ib x 0,1383 = kg.m

Nm 0 Nm 1 Nm 2 Nm 3 Nm 4 Nm 5 Nm 6 Nm 7 Nm 8 Nm 9 Nm
0 0 0,102 0,204 0,306 0,408 0,510 1,632 0,714 0,816 0,918
10 1,020 1,122 1,224 1,326 1,428 1,530 2,651 1,733 1,835 1,937
20 2,039 2,141 2,243 2,345 2,447 2,549 3,671 2,753 2,855 2,957
30 3,059 3,161 3,263 3,365 3,467 3,569 4,691 3,773 3,875 3,977
40 4,079 4,181 4,283 4,385 4,487 4,589 5,710 4,793 4,895 4,997
50 5,099 5,200 5,302 5,404 5,506 5,608 6,730 5,812 5,914 6,016
60 6,118 6,220 6,322 6,424 6,526 6,628 7,750 6,832 6,934 7,036
70 7,138 7,240 7,342 7,444 7,546 7,648 8,769 7,852 7,954 8,056
80 8,158 8,260 8,362 8,464 8,565 8,667 9,789 8,871 8,973 9,075
90 9,177 9,279 9,381 9,483 9,585 9,687 13,28 9,891 9,993 10,095
100 10,197 Nm x 0,10197 = m kg (ó m kp)

in.lb 0 in.lb 1 in.lb 2 in.lb 3 in.lb 4 in.lb 5 in.lb 6 in.lb 7 in.lb 8 in.lb 9 in.lb
0 0 0,113 0,226 0,339 0,452 0,565 0,678 0,791 0,904 1,02
10 1,13 1,24 1,36 1,47 1,58 1,70 1,81 1,92 2,03 2,15
20 2,26 2,37 2,49 2,60 2,71 2,83 2,94 3,05 3,16 3,28
30 3,39 3,50 3,62 3,73 3,84 3,96 4,07 4,18 4,29 4,41
40 4,52 4,63 4,75 4,86 4,97 5,09 5,20 5,31 5,42 5,54
50 5,65 5,76 5,88 5,99 6,10 6,22 6,33 6,44 6,55 6,67
60 6,78 6,89 7,01 7,12 7,23 7,35 7,46 7,57 7,68 7,80
70 7,91 8,02 8,14 8,25 8,36 8,48 8,59 8,70 8,81 8,93
80 9,04 9,15 9,27 9,38 9,49 9,61 9,72 9,83 9,94 10,06
90 10,17 10,28 10,40 10,51 10,62 10,74 10,85 10,96 11,07 11,19
100 11,30 in Ib x 0,1130 = N m

Nm 0 Nm 1 Nm 2 Nm 3 Nm 4 Nm 5 Nm 6 Nm 7 Nm 8 Nm 9 Nm
0 0 8,85 17,70 26,55 35,40 44,25 53,10 61,95 70,81 79,66
10 88,51 97,36 106,21 115,06 123,91 132,76 141,61 150,46 159,31 168,16
20 177,01 185,86 194,72 203,57 212,42 221,27 230,12 238,98 247,82 256,67
30 265,52 274,38 283,22 292,07 300,92 309,77 318,62 327,48 336,33 345,18
40 354,03 362,88 371,73 380,58 389,43 398,28 407,13 415,98 424,83 433,68
50 442,53 451,36 460,24 469,09 477,94 486,79 495,64 504,49 513,34 522,19
60 531,04 539,89 548,74 557,59 566,44 575,30 584,15 592,10 601,85 610,70
70 619,55 628,40 637,25 646,10 654,95 663,80 672,65 681,50 690,35 699,20
80 708,06 716,91 725,76 734,61 743,46 752,31 761,16 770,01 778,86 787,71
90 796,56 805,41 814,26 823,12 831,97 840,82 849,67 858,52 867,37 876,22
100 885,07 Nm x 8,8507 = in Ib

ft lb 0 m kg 1 m kg 2 m kg 3 m kg 4 m kg 5 m kg 6 m kg 7 m kg 8 m kg 9 m kg
0 0 9,81 19,61 29,42 39,23 49,03 58,84 68,65 78,45 88,26
10 98,07 107,87 117,68 127,49 137,30 147,10 156,90 166,71 176,52 186,33
20 196,13 205,94 215,75 225,55 235,36 245,17 254,98 264,78 274,59 284,40
30 294,20 304,00 313,81 323,62 333,43 343,23 353,04 362,85 372,65 382,46
40 392,27 402,07 411,88 421,69 431,49 441,30 451,11 460,91 470,72 480,53
50 490,33 500,14 509,95 519,75 529,56 539,37 549,17 558,98 568,79 578,60
60 588,40 598,21 608,01 617,82 627,63 637,43 647,24 657,05 666,86 676,66
70 686,47 696,27 706,08 715,89 725,70 735,50 745,30 755,11 764,92 774,73
80 784,53 794,34 804,15 813,95 823,76 833,57 843,37 853,18 862,99 872,79
90 882,60 892,41 902,21 912,02 921,83 931,63 941,44 951,25 961,05 970,86
100 980,67 m kg (ó m kp) = 9,80665 Nm

lbf·ft til Nm

ENHEDSOMREGNINGSTABEL

Nm til lbf·ft

cNm til ozf·in

ozf·in til Nm

kg·m til lbf·ft

lbf·ft til kg·m

Nm til kg·m

lbf·in til Nm

Nm til lbf·in

kg·m til Nm

Skyggeområdet angiver måden at finde den tilsvarende værdi på. Eksempel: 65 m kg = 637,43 Nm

1 oz. in. ounce inch er lig med 0,00706 Nm newtonmeter
1 lb. in. pound inch er lig med 0,11298 Nm newtonmeter
1 lb. ft. pound foot er lig med 1,356 Nm newtonmeter
1 kgm kilogrammeter er lig med 9,8 Nm newtonmeter
1 Nm newtonmeter er lig med 0,73756 lb. ft. pound foot

100    MOMENTVÆRKTØJER
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EGENSKABSKLASSE

4,8 5,8 6,8 8,8 10,9 12,9

mm mm mm mm2 mm
Forspænding

N
Moment

Nm
Forspænding

N
Moment

Nm
Forspænding

N
Moment

Nm
Forspænding

N
Moment

Nm
Forspænding

N
Moment

Nm
Forspænding

N
Moment

Nm

M2 040 40 15 2,07 0,10
0,14

4480
4495

0,15
0,19

610,6
561,9

0,19
0,23

732,7
674,3

0,23
0,28

976,9
899,0

0,31
0,37

1373,8
1264,3

0,43
0,52

1648,6
1517,1

0,52
0,63

M2,5 045 50 20 3,39 0,10
0,14

813,5
749,9

0,31
0,38

1016,9
937,4

0,39
0,48

1220,2
1124,9

0,47
0,58

1627,0
1499,8

0,63
0,77

2288,0
2109,1

0,88
1,08

2745,6
2531,0

1,06
1,30

M3 050 55 25 5,03 0,10
0,14

1219,9
1125,9

0,54
0,60

1524,9
1407,4

0,68
0,83

1829,9
1688,9

0,82
1,00

2439,9
2251,9

1,09
1,34

3431,0
3166,7

1,53
1,88

4117,2
3800,0

1,84
2,26

M3,5 060 60 – 6,78 0,10
0,14

1638,2
1511,3

0,84
1,03

2047,8
1889,2

1,05
1,28

2457,3
2267,0

1,26
1,54

3276,4
3022,6

1,68
2,05

4607,5
4250,6

2,36
2,89

5528,9
5100,7

2,84
3,47

M4 070 70 30 8,78 0,10
0,14

21154
19509

1,25
1,53

2644,3
2438,7

1,56
1,91

3173,1
2926,4

1,88
2,29

4230,8
3901,9

2,50
3,06

5949,6
5487,0

3,52
4,30

7139,5
6584,4

4,22
5,16

M5 080 80 40 14,20 0,10
0,14

34616
31968

2,46
3,02

4327,0
3996,0

3,08
3,78

5192,3
4795,2

3,70
4,53

6923,1
6393,7

4,93
6,04

9735,7
8991,1

6,93
8,50

11682,8
10789,3

8,32
10,20

M6 100 100 50 20,10 0,10
0,14

48747
44991

4,24
5,19

6093,4
5623,9

5,30
6,48

7312,1
6748,6

6,35
7,78

9749,4
8998,2

8,47
10,37

13710,1
12653,7

11,92
14,59

16452,2
15184,4

14,30
17,51

M7 100 110 – 28,90 0,10
0,14

71345
65996

6,97
8,60

8918,2
8249,5

8,71
10,76

10701,8
9899,4

10,45
12,90

14269,1
13199,2

13,94
17,21

20065,9
18561,4

19,60
24,20

24079,1
22273,6

23,52
29,04

M8 125 130 60 36,60 0,10
0,14

89471
82656

10,20
12,54

11183,9
10332,0

12,75
15,67

13420,7
12398,4

15,30
18,80

17894,2
16531,2

20,41
25,07

25163,7
23247,0

28,70
35,26

30196,5
27896,5

34,44
42,31

M10 150 160 80 58,00 0,10
0,14

142445
131674

20,11
24,76

17805,6
16459,2

25,14
30,95

21366,8
19751,1

30,16
37,14

28489,0
26334,8

40,22
49,52

40062,7
37033,3

56,56
69,64

48075,3
44439,9

67,87
83,56

M12 175 180 100 84,30 0,10
0,14

207666
192040

34,43
42,42

25958,3
24005,0

43,03
53,03

31149,9
28806,0

51,64
63,63

41533,2
38408,0

68,86
84,84

58406,1
54011,2

96,83
119,31

70087,3
64813,5

116,20
143,17

M14 200 210 120 115,00 0,10
0,14

283899
262612

54,77
67,56

35487,4
32826,5

68,46
84,45

42584,9
39391,8

82,15
101,34

56779,8
52522,4

109,53
135,13

79846,6
73859,6

154,03
190,02

95816,0
88631,5

184,84
228,03

M16 200 240 140 157,00 0,10
0,14

392421
363642

85,14
105,80

49052,7
45455,3

106,43
132,26

58863,2
54546,3

127,72
158,71

78484,3
72728,5

170,29
211,61

110368,5
102274,4

239,47
297,58

132442,2
122729,3

287,36
357,09

M18 250 270 140 192,00 0,10
0,14

47533,0
43986,1

117,48
145,16

59416,3
54982,7

146,85
181,45

71299,6
65979,2

176,22
217,74

95066,1
87972,3

234,96
290,32

133686,7
123711,0

330,41
402,26

160424,1
148453,2

396,49
489,92

M20 250 300 170 245,00 0,10
0,14

61238,0
56747,1

166,08
206,39

76547,5
70933,9

207,61
257,98

91857,0
85120,6

249,13
309,58

122476,0
113494,2

332,17
412,78

172231,9
159601,2

467,11
580,47

206678,2
191521,5

560,54
696,56

M22 250 340 170 303,00 0,10
0,14

76305,2
70791,9

227,22
283,79

95381,5
88489,8

284,02
354,74

114457,8
106187,8

340,82
425,69

152610,4
141583,7

454,43
567,58

214608,3
199102,1

639,05
798,16

257530,0
238922,5

766,85
957,80

M24 300 360 190 353,00 0,10
0,14

88232,4
81761,8

287,16
356,84

110290,5
102202,2

358,94
446,05

132348,6
122642,7

430,73
535,26

176646,9
163523,6

574,31
713,68

248153,7
229955,1

807,63
1003,61

297784,4
275946,1

969,15
1204,33

M27 300 410 190 459,00 0,10
0,14

115778,8
107441,5

420,04
525,08

144723,5
134301,9

525,05
656,35

173668,2
161162,2

630,06
787,62

231557,6
214883,0

840,08
1050,16

325627,9
302179,2

1181,36
1476,79

390753,4
362615,0

1417,63
1772,15

M30 350 460 220 561,00 0,10
0,14

140999,5
130770,6

572,83
714,49

176249,4
163463,3

716,03
893,11

211499,3
196155,9

859,24
1071,73

281999,0
261541,2

1145,65
1428,97

396561,1
367792,3

1611,08
2009,49

475873,4
441350,8

1933,29
2411,39

M33 350 500 220 694,00 0,10
0,14

175618,1
163058,0

774,65
970,43

219522,6
203822,5

968,32
1213,03

263427,1
244587,0

1161,98
1455,64

351236,2
326115,9

1549,31
1940,86

493925,8
458600,5

2178,72
2729,33

592711,0
550320,6

2614,46
3275,19

M36 400 550 240 817,00 0,10
0,14

206081,7
191241,8

998,60
1248,41

257602,2
239052,3

1248,25
1560,51

309122,6
286862,7

1497,89
1872,61

412163,5
382483,6

1997,19
2496,81

579604,8
537867,6

2808,55
3511,14

695525,8
645441,1

3370,26
4213,37

M39 400 600 270 976,00 0,10
0,14

247520,0
229902,6

1291,81
1620,96

309400,0
287378,3

1614,77
2026,20

371279,9
344853,9

1937,72
2431,44

495039,9
459805,2

2583,63
3241,92

696149,8
646601,0

3633,23
4558,96

835379,8
775921,3

4359,88
5470,75

M42 450 650 – 1120,00 0,10
0,14

283225,0
262939,0

1601,25
2005,46

354031,2
328673,8

2001,57
2506,83

424837,4
394408,5

2401,88
3008,20

566449,9
525878,0

3202,51
4010,93

796570,1
739516,0

4503,53
5640,37

955884,2
887419,2

5404,23
6768,44

M45 450 700 320 1310,00 0,10
0,14

332751,5
309151,8

2005,51
2519,55

415939,4
386439,7

2506,89
3149,43

499127,3
463727,7

3008,26
3779,32

665503,0
618303,6

4011,02
5039,09

935863,6
869489,3

5640,50
7086,23

1123036,0
1043387,0

6768,60
8503,47

M48 500 750 – 1470,00 0,10
0,14

372429,3
345862,9

2406,51
3018,11

465536,6
432328,7

3008,14
3772,64

558644,0
518794,4

3609,77
4527,17

744858,6
691725,8

4813,03
6036,23

1047457,0
972739,4

6768,32
8488,45

1256949,0
1167287,0

8121,98
10186,14

M52 500 800 360 1760,00 0,10
0,14

448108,9
416499,0

3099,96
3900,52

560136,1
520623,8

3874,95
4875,65

672163,4
624748,5

4649,93
5850,78

896217,8
832998,0

6199,91
7801,04

1260306,0
1171404,0

8718,63
10970,21

1512368,0
1405684,0

10462,36
13164,25

M56 550 850 410 2030,00 0,10
0,14

516202,9
479683,4

3838,14
4824,40

645253,6
599604,2

4797,68
6030,50

774304,4
719525,1

5757,21
7236,60

1032406,0
959366,8

7676,29
9648,80

1451821,0
1349110,0

10794,78
13568,63

1742185,0
1618931,0

12953,73
16282,36

M60 550 900 – 2360,00 0,10
0,14

602498,5
560267,5

4754,64
5992,71

753123,1
700334,4

5943,30
7490,88

903747,8
840401,2

7131,96
8989,06

1204997,0
1120535,0

9509,28
11985,42

1694527,0
1575752,0

13372,43
16854,49

2033432,0
1890903,0

16046,91
20225,39

M64 600 950 460 2680,00 0,10
0,14

683339,5
635299,9

5746,17
7235,13

854174,4
794124,9

7182,71
9043,92

1025009,0
952949,8

8619,25
10852,70

1366679,0
1270600,0

11492,34
14470,27

1921892,0
1786781,0

16161,10
20348,82

2306271,0
2144137,0

19393,32
24418,58

M68 600 1000 – 3060,00 0,10
0,14

782799,9
728201,8

6939,64
8758,24

978499,8
910252,2

8674,55
10947,80

1174200,0
1092303,0

10409,46
13137,36

1565600,0
1456404,0

13879,28
17516,48

2201625,0
2048068,0

19517,74
24632,55

2641950,0
2457681,0

23421,29
29559,06
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http://www.bahco.com/en/after-sales-service/

EFTERSALGS-
SERVICE
Moment ydeevnetest, 
reparationer og justeringer

HURTIG OG EFFEKTIV SERVICE

Med et netværk på mere end 20 momentreparationsfaciliteter og 

intern support med tre servicecentre i Frankrig, Holland og Spanien

Fra teknisk rådgivning til reparation og 
kalibrering af momentværktøjer

SPECIFIKKE SERVICEVEJLEDNINGER OG 
UDDANNELSESMATERIALE

Alle vores værktøjer har specifik teknisk dokumentation, som er tilgængelig for 
Bahcos partnere og distributører:
   · Splittegninger.
   ·  Servicevejledninger hvor produktet adskilles og samles, tip og trick til 

reparation, samt vejledninger til justering af momentafvigelse.
   · Videovejledninger med alle serviceprocesser.
   · Materiale til selvstudie.

   · Fejlfindingsvejledninger

TILGÆNGELIGHED AF RESERVEDELE OG REPARATIONSSÆT
Originale reservedele, der passer præcist, til alle vores produkter og endvidere 
specifikke reparationssæt, der gør reparationer og service nemt og tilgængeligt for alle

Vores 3 interne servicecentre tilbyder reparation og justering til familien 
af Bahco-momentnøgler. Til hver repareret og justeret momentnøgle 
medfølger et kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789-1:2017. Vores 
kalibreringscertifikater kan spores ved kalibreringsudstyr, der er kalibreret 
af officielle laboratorier anerkendt af ILAC (international Laboratory 
Accreditation Cooperation)

En dedikeret YouTube-kanal, 
hvor der findes korte videoer om, 
hvordan værktøjet vedligeholdes 
eller repareres.
Gå ind på:
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APPLIKATIONS-
IKONER OG -SYMBOLER

Giver klik- eller advarsel 
om at standse påføring 
af yderligere moment

Giver klik- eller vibrationsadvarsel 
om at standse påføring af 

yderligere moment

Certifikat med angivelse 
af kalibrerings certifikat

Visuel feedback til 
brugeren

Fast pæreformet 
vendbar skralde 

Fast rund vendbar 
skralde 

Fast gennemstiks-firkant 
skraldehoved

Rektangulært I/H-hoved

I halvgennemsigtigt 
firkantet rør 

Trådløs tilslutning 110-220 V spændingCE-erklæring

I/H-hoved med spigot 
adapter

Dobbelt skala Fast firkant Digital momentnøgle til at 
kende det til enhver tid 

anvendte moment/vinkel

Leveres i transportable 
blæsestøbte kasser 

Timestrip visuel 
angivelse. Nøglen skal 
omkalibreres og har 

gradueringer for 3, 6, 9 
måneder

Torx Plus®-spids (han)

USB-ikon for 
dataoverførsel mellem 

nøgle og pc

Nøjagtighedsikon i 
retning med uret

Nøjagtighedsikon i 
retning mod uret

FarvekodeSekskantet drev (hun)

Digital momentnøgle til 
at kende det til enhver 
tid anvendte moment

Fri håndstilling eller ikke 
afhængig af længde 

Med break back nøgle med 
større vinkel og længere tid 
til at standse efter opnåelse 

af målmomentet undgås 
overtilspænding

Torx®-spids (han)
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