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My počúvame ľudí, ktorí používajú naše náradie!
Všeobecne povedané, títo ľudia sa zaoberajú starostlivosťou o rastliny. Pre týchto užívateľov je najdôležitejší vlastný výkon a kvalita náradia, ktoré 
znižuje únavy a úrazy a vyznačuje sa dlhodobou životnosťou.

Naviac nová generácia profesionálnych užívateľov sa v posledných rokoch vo zvýšenej miere zaujíma o dizajn a estetiku náradia, pričom dôležitú 
úlohu zohráva hlavne funkčný dizajn.

Ako odozvu na reakcie zákazníkov sme vyvinuli sortiment s bohatým členením, ktorý uspokojí vysoké nároky konečných užívateľov pri zachovaní 
vysokej kvality a výkonnosti našeho náradia.

Sortiment záhradníckeho / strihacieho náradia je dostupný v dvoch radách:

ŠIROKÝ SORTIMENT ZÁHRADNÍCKEHO NÁRADIA 
PRE USPOKOJOVANIE NÁROKOV PROFESIONÁL-
NYCH UŽÍVATEĽOV A NÁROČNÝCH ZÁHRADKÁROV

RADA PRE PROFESIONÁLOV S NÁHRADNÝMI DIELMI

RADA BEZ NÁHRADNÝCH DIELOV

Sme uznávaní pre naše odborné znalosti v navrhovaní profesionálneho záhradníckeho náradia. Neustále hľadáme inovatívne 
riešenia a technické vylepšenia, aby sme pracovný život uľahčili. Aby sme zabezpečili, že naši koneční spotrebitelia dostanú 
očakávanú Bahco kvalitu, naše náradie je chránené patentom.
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Ø

TYPY VEGETÁCIE

OBLASTI POUŽITIA

IKONY A ICH VÝZNAM
S cieľom pomôcť užívateľom pri výbere náradia, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám, je sortiment rozdelený do:

ODRASTENÉ VETVY 
A SUCHÉ DREVO

ŽIVÉ A ČERSTVÉ 
DREVO

KRÍKY ŽIVÉ PLOTY KVETINY

ZÁHLAVIE TABUĽKY

Množstvo 
v balení

Kód 
výrobku

Hmotnosť 
náradia

Dĺžka 
čepele

Rezná 
kapacita

Veľkosť 
rukoväte

Dĺžka 
náradia

Dĺžka 
čepele

Spotreba 
vzduchu

Pracovný 
tlak

Kapacita 
batérie

EAN kód

Dĺžka 
rukoväte

Ozubenie Dĺžka 
čepele

Dĺžka 
pilníka

Počet zubov 
na palec

Guľatý Dvojité ostrie Plochý s 2 
rovnými 
hranami

Plochý 
s 2 oblými 
hranami

Priemer 
pilníka

Dĺžka 
čepele

Pre ľavákov

VINOHRADNÍCTVO OVOCINÁRSTVO ÚDRŽBA ZELENE LESNÍCTVO ZÁHRADNÍCTVO OUTDOOR
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 S KRÍŽENÍM EPELÍ: na strihanie živého a čerstvého dreva

Záhradnícke nožnice a nožnice na živý plot s krížením čepelí sú určené pre rezy, ktoré majú vplyv na zdravie rastlín.
Strihacia hlava s krížením čepelí znamená, že strihacia čepeľ počas strihania „prekríži“ protičepeľ.
Bahco záhradnícke nožnice s krížením čepelí drevo pri reze prekroja. Tento pohyb vyžaduje menej sily, než rovný rez a spôsobuje 
menšie poškodenie dreva stlačením.

Ako čepeľ, tak aj protičepeľ tlačia 
na drevo

Odrezané drevo sa môže poškodiť Rez je ale čistý a plochý

 KOVADLINKA: na strihanie tvrdého a suchého dreva

Záhradnícke nožnice a nožnice na živé ploty s kovadlinkou sa používajú vtedy, keď čistota rezu nie je tak dôležitá ako samotné 
odstránenie dreva.
Čepeľ strihacej hlavy je užšia a ostrejšia ako pri nožniciach s krížením čepelí.
Pri strihaní zrelého a suchého dreva, musí byť na čepeľ vyvinutý väčší tlak. „Kovadlinka“ podopiera vetvu a rozkladá tlak, aby sa 
znížilo poškodenie.

Kým úzka čepeľ je tlačená do 
dreva

plochá „nákovka“ rozkladá 
zaťaženie a podopiera vetvu

pokiaľ sa neukončí rez.

TECHNOLÓGIA ČEPELE

KRÍŽENIE ČEPELÍ KOVADLINKA
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Technológia rozvíjajúcej sa čepele je najnovším zlepšením rezu s „prekrojením“ 
dreva. Jedinečný profil výbrusu čepele zosilňuje „krájací“ pohyb a uľahčuje vniknu-
tie do dreva, hlavne na začiatku rezu. Pre používateľov to znamená pocit ľahšej, 
rýchlejšej a efektívnejšej práce pri strihaní.

Technológia rozvíjajúcej sa čepele je výhradným patentom Bahco Pradines a po-
užíva sa pri obojručných nožniciach na konáre P116-SL.

 BRÚSNA HRANA

Pri brúsení sa robia štyri samostatné operácie (nákres A)
1 – Hlavné skosenie, rezná plocha čepele je zúžená k špičke
2 – Prehĺbenie, úzka dutina, je umiestnená na vnútornej strane čepele
3 – Druhé skosenie, hrana je vyhladená do ostrej špičky
4 – Zadné skosenie, ďalší honovací uhol je umiestnený na vnútornej hrane

Zníženie trenia a lepenie (Nákres B)
Kvôli dutej vnútornej strane, sa čepeľ len dotýka protičepele v bode rezu. Tým sa 
znižuje trenie a riziko poškodenia a zvyšuje výkon náradia.

 KLZAVÝ STRIH

Ako to funguje
Ostrá vzostupná krivka čepele umožňuje ostriu „prerezať“ drevo strihom.

Otočný čap je umiestnený mimo ťažiska nad miestom strihu, čo spôsobuje zdvoj-
násobenie rezného pohybu predĺžením čepele, ktorá sa používa na strih.

Prečo to funguje
Predstavte si, že krájate bochník chleba. Bez ohľadu na ostrosť čepele, ak sa 
chlieb pokúsite rozrezať bez pohybu noža, chlieb sa stlačí a bude sa krájať veľmi 
ťažko – bude to vyžadovať vyšší tlak a bochník sa zdeformuje.
Chlieb a čerstvé drevo sú si podobné v tom, že sa budú dať ľahšie rozrezať, ak sa 
tlak na čepeľ spojí s pohybom pri reze.

Výsledky
Menej reznej sily.
Čistý rez bez poškodenia rastlín.
Menšia opotrebovanosť a dlhšia životnosť čepelí.
Menej zlomených čepelí.

TECHNOLÓGIA EPELE

 ROZVÍJAJÚCA SA EPEL
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Vertikálny sklon
V porovnaní s tradičnými 

nožnicami, pri PX a PXR dole 
smerujúci sklon strihacej hlavy vyro-

vnáva ohýbanie zápästia a umožňuje 
ruke zostať v neutrálnej polohe, čo 

znižuje riziko vzniku „syndrómu zápästného 
tunelu“.

Bočný sklon
V porovnaní s tradičnými nožnicami, 
pri PX a PXR sklon strihacej hlavy 

smerujúci doľava (pre pravákov) 
vyrovnáva ohýbanie 
zápästia a umožňuje lepšie 
využiť tlak na rukoväte 
a zabraňuje vzniku svalových 
a pohybových porúch.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY VÝHODY
Vertikálny a bočný sklon
Tvar ukovätí
Horná rukoväť potiahnutá elastomérom
Možnosť výberu strihacej hlavy
Možnosť výberu pružiny
Systém merania veľkosti dlane

Drží vašu pažu aj zápästie v neutrálnej polohe
Zabezpečuje pohodlie
Pomáha rovnomerne rozdeliť tlak
Zabezpečuje správnu strihaciu hlavu pre každú prácu
Prispôsobuje nožnice sile vašej ruky
Pomáha vám vybrať si tie najlepšie nožnice pre vašu ruku

 O ROBÍ NOŽNICE PX A PXR ERGONOMICKÝMI?

Pohodlie Bezpečnosť Zdravie Výkonnosť

Dizajn ergonomických záhradníckych nožníc je výsledkom piatich rokov vedeckého výskumu a stoviek užívateľských 
testov po celom svete. Prednosti dizajnu ergonomických záhradníckych nožníc môžu byť rozdelené medzi dve hlav-
né výhody pre konečného užívateľa: menšia únava a menej bolesti na konci dňa a dlhšia a produktívnejšia životnosť.

PROFESSIONAL
ERGONOMICKÉ NOŽNICE

 ERGONOMICKÉ NOŽNICE ZLEPŠUJÚ VAŠE:
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Ergonomické záhradnícke nožnice s fixnými rukoväťami 
Najmodernejší dizajn záhradníckych nožníc na svete. Ergonomický 
dizajn a modulárny systém vám umožnia poskladať si nožnice, ktoré vám 
padnú ako uliate.

  RADA PXR
Ergonomické záhradnícke nožnice s otočnou rukoväťou
Rovnaká hlava a „palcová“ rukoväť ako u PX ale s pohodlnou otočnou 
spodnou rukoväťou, potiahnutou elastomérom. PXR cítite ako súčasť 
vašej ruky, strihajú s optimálnou silou a ľahkosťou.

  RADA PX

Ideálne na koniec sezóny na čistenie viniča od 
vodiacich drôtov a presvetlovanie.
ErgoTM rada: najviac odporúčané pre užívateľov, 
ktorí trpia bolesťami dlaní, zápästia a paží.

100% MODULARITA
K dispozícii sú všetky náhradné diely

Rukoväte pre pravákov

Ideálne na najbežnejšie práce vo vinohrade, nie 
staršom ako 10 rokov. 
ErgoTM rada: odporúčané pre užívateľov, ktorí 
netrpia žiadnymi bolesťami a chceli by im predísť.

Ideálne na najbežnejšie práce v už zrelšom, 
staršom vinohrade.
ErgoTM rada: neodporúčané pre užívateľov, ktorí 
trpia bolesťami dlaní a rúk. Potom je pri strihaní 
väčších priemerov lepšie použiť dvojručné nožnice 
alebo prerezávaciu pílu.

PX-L
Fixná rukoväť
Veľká veľkosť

PX-M
Fixná rukoväť
Stredná veľkosť

PX-S
Fixná rukoväť
Malá veľkosť

PXR-M
Otočná rukoväť
Stredná veľkosť

PXR-S
Otočná rukoväť
Malá veľkosť

Veľkosť strihacej hlavyRukoväte pre ľavákov

Stredná strihacia hlava č. 2
(Rezná kapacita 20 mm - 3/4“)

Ø 20 mm (3/4”)

PX-M2-L
Fixná rukoväť
Stredná veľkosť pre ľavákov

PXR-M2-L
Otočná rukoväť
Stredná veľkosť pre ľavákov

Veľkosti strihacej hlavy

Ø 15 mm (5/8”)

Ø 20 mm (3/4”)

Ø 30 mm (1 1/4”)

Malá strihacia hlava č. 1
(Rezná kapacita 15 mm – 5/8“)

Stredná strihacia hlava č. 2
(Rezná kapacita 20 mm – 3/4“)

Veľká strihacia hlava č. 3
(Rezná kapacita 30 mm – 1 1/4“)

KONCEPT ERGONÓMIE
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SPRIEVODCA MERANIA RUKY PRE ERGO  ZÁHRADNÍCKE NOŽNICE PX A PXR
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SPRIEVODCA MERANIA RUKY PRE ERGO  ZÁHRADNÍCKE NOŽNICE PX A PXR

Zmerajte ruku od ukazováka po 
malíček na určenie šírky ruky.

Zmerajte ruku od špičky prsta 
k zápästiu na určenie dĺžky ruky.
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 PX & PXR

 P108 P5

8275518
8275525

2
2

P108-20-F
P108-23-F

 3/4
  1    

305
375

20
25

200
230

8
9

8275273
8275280

2
2

P5-20-F
P5-23-F

 3/4
  1    

307
366

20
25

210
230

8 1/4
9

8233785
8233792
8233815
8233822
8240714
8233839
8233853
8233860

2
2
2
2
2
2
2
2

PX-S1
PX-S2
PX-M1
PX-M2
PX-M2-L
PX-M3
PX-L2
PX-L3

15
20
15
20
20
30
20
30

1/2
3/4
1/2 
3/4
3/4
1 1/4
3/4
1 1/4

S
S
M
M
M
M
L
L

308
296
322
319
319
347
331
470

8240677
8240684
8233877
8233884
8240738
8233891
8233914

2
2
2
2
2
2
2

PXR-S1
PXR-S2
PXR-M1
PXR-M2
PXR-M2-L
PXR-M3
PXR-L2

15
20
15
20
20
30
20

1/2
3/4
1/2
3/4
3/4
1 1/4
3/4

S
S
M
M
M
M
L

366
377
382
394
394
407
395

8275532
8275549

2
2

P110-20-F
P110-23-F

3/4
 1

315
390

20
25

200
230

8
9

8275259
8275266

2
2

P3-20-F
P3-23-F

 3/4
  1

375
440

20
25

200
230

8
9

	P1-20	 8044572	 5	 20	 3/4	 200	 8	 225
	P1-23	 8332501	 5	 30	 1 1/4	 230	 9	 255

gg

 P110 P3

 P1

Úzka strihacia hlava pre lepší prístup.
Lisované oceľové rukoväte.
Náhradné diely sú k dispozícii.

Výber strihacej hlavy podľa práce, ktorú majú vykonať.
Výber tvaru a  veľkosti rukovätí podľa veľkosti ruky. Fixná rukoväť vyrobená 
z kompozitného materiálu s mäkkým pogumovaním na hornej časti.
Všetky náhradné diely sú k dispozícii.

Výber strihacej hlavy podľa práce, ktorú majú vykonať.
Výber tvaru a veľkosti rukovätí podľa veľkosti ruky.
Pohodlná otočná rukoväť s povlakom s elastomérom.
Všetky náhradné diely sú k dispozícii.

JEDNORUČNÉ NOŽNICE

Úzka strihacia hlava pre lepší prístup.
Rukoväte vyrobené z pevného kompozitného materiálu s mäkkou vrstvou 
v hornej časti pre maximálne pohodlie užívateľa.
Náhradné diely sú k dispozícii.

Univerzálne nožnice s úzkou protičepeľou pre lepší prístup k spodným vetvám 
hustých rastlín.
Veľmi robustný kovaný rám s dvojzložkovými rukoväťami.
Náhradné diely sú k dispozícii.

Väčšia strihacia hlava pre univerzálne použitie.
Veľmi robustný dizajn s kovanými rukoväťami.
Náhradné diely sú k dispozícii.

 Navrhnuté na prestrihovanie viniča, ovocných sadov a okrasných rastlín. 
 Čepele s rovným strihom sú precízne brúsené pre vysoký výkon. 
 Rukoväte z kompozitného materiálu s komfortným tvarom. 
 Uzamykací systém s tlačidlom. 
 Náhradné diely sú k dispozícii.
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 P138

 P121

 P126  PG-12 

 PG & PG-R

 P64

 PG-01-F / PG-03-L

PG-03-L

PG-01-F

mm

8327743
8269715
8269746
8269722

2
2
2
2

PG-S1-F
PG-M2-F
PG-L2-F
PG-R-M2-F

 5/8
 3/4
 3/4
 3/4

inch

S
M
L
M

160
182
185
264

g

15
20
20
20

mm.

175
200
210
205

mm.

6 7/8
7 7/8
8 1/4
8

inch

PG-01-F
PG-03-L

8329334
8242855

20
20

3/4
3/4

200
200

7 7/8
7 7/8

220
220

6
6

8301279 6P138-22-F  3/4 27520 220 8 1/2 8288174	
8288204

1
12

P64-20
P64-20-BULK12

1/2
1/2

210
210

7 7/8
7 7/8

  210
2520

12
12

8275662
8275631
8275648

6
6
6

P121-18-F
P121-20-F
P121-23-F

 1/2
 3/4
1

225
255
330

15
20
25

180
200
230

7
8
9

8275297
8275303

6
6

P126-19-F
P126-22-F

 1/2
 3/4

245
310

15
20

190
220

7 1/2
8 1/2

8328122 10PG-12-F  3/4 15520 210 8 1/4

JEDNORU NÉ NOŽNICE

Kovadlinkové nožnice na strihanie starého, tvrdého a odumretého dreva.
Lisovaná čepeľ s dvojitým úkosom.
Náhradné diely sú k dispozícii.

Úzka strihacia hlava pre lepší prístup.
Robustné tradičné nožnice s lisovanými oceľovými rukoväťami.

Robustné tradičné nožnice pre všeobecné použitie v záhrade.
Rukoväte sú vyrobené z lisovanej ocele.

Úzka strihacia hlava na strihanie kvetín, bylín a kríkov.
Ľahké rukoväte z kompozitného materiálu.

Čepeľ potiahnutá Xylan® materiálom pre ochranu proti korózii, menšie trenie a po-
užívanie bez údržby.
Úzka strihacia hlava pre lepší prístup.
Horizontálne a vertikálne zahnutie strihacej hlavy sleduje prirodzený tvar ruky 
a predlaktia.
Ergonomické rukoväte dostupné v troch veľkostiach (S, M, L) a 1 otočná rukoväť 
pre väčšie pohodlie.

Ľahké nožnice s rukoväťami z kompozitného materiálu pre strihanie ruží, špeci-
álne navrhnuté na pestovanie rezaných kvetín.
Špeciálne zariadenie na čepeli pridržuje stonku pri strihaní.
P64-20-BULK12: displej 12 kusov.
Pružina a dorazy sú k dispozícii ako náhradné diely.

PG-01-F pre pravákov a PG-03-L pre ľavákov.
Dve možnosti otvorenia čepelí do šírky: 12 a 30 mm.
Čepeľ potiahnutá Xylan® materiálom pre ochranu proti korózii.
Plastové rukoväte spevnené sklennými vláknami a jednoručný uzamykací mechanizmus.
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 R300P 8234034 1

R211P 8234027 1

R211P-BULK80 8252212 80

R500P 8234041 1

R600P 8240783 1 PXR-M2-L, PX-M2-L

R112PG 8010058 1 P3-20-F

R122PG 8010072 1 P3-23-F

R114PG 8010065 1 P110-20-F

R124PG 8010089 1 P110-23-F

R223P 8237554 1 P138-22-F

R223P-BULK80 8240646 80 P138-22-F

R303P 8234157 1

R403P 8234164 1

R503P 8234171 1

R603P 8240790 1 PXR-M2-L, PX-M2-L

R113PG 8044374 1 P110-20-F

R123PG 8044381 1 P110-23-F

R221P 8229412 1 P138-22-F

R221P-BULK50 8240653 50 P138-22-F

R900P 8234188 1 PX & PXR

R142P 8010126 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

R141P 8288235 1 P64-20

8234232 1 PX & PXR, P64-20

8252250 50 PX & PXR, P64-20

8234249 1 PX & PXR

8252267 50 PX & PXR 

8234256 1 PX & PXR

8044398 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

8223908 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

8229429 1 P138-22-F

8240660 50 P138-22-F

PX & PXR n°1 Ø 15 mm - 1/2”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°3 Ø 30 mm - 1 1/4”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°3 Ø 30 mm - 1 1/4”

PX & PXR n°1 Ø 15 mm - 1/2”

* iba pružina (bez dorazov)

 NÁHRADNÉ DIELY PRE JEDNORUČNÉ NOŽNICE

R905P* (mäkká)

R905P-BULK50* (mäkká)

R906P* (stredná)

R906P-BULK50* (stredná)

R907P* (tvrdá)

R1068

R463P*

R438P*

R438P-BULK50*
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R904P 8234225 1 PX & PXR

R341P 8011529 1 P3-20-F, P3-23-F

R474P 8011536 1 P110-20-F, P110-23-F

R902P 8234201 1 PX & PXR, P64-20

R903P 8234218 1 PX & PXR, P64-20

R1269P-BULK50 8240820 50 PX & PXR, P64-20

R901P 8234195 1 PX & PXR

+

R801P 8234126 1

R802P 8234133 1

R803P 8234140 1

R804P 8240806 1+

RT821P 8242237 1 PXR-S1, PXR-S2

RT822P 8234102 1 PXR-M1, PXR-M2, PXR-M3

RT823P 8234119 1 PXR-L2

RT824P 8240776 1 PXR-M2-L+

R811P 8234058 1 PX-S1, PX-S2

R812P 8234065 1 PX-M1, PX-M2, PX-M3

R813P 8234072 1 PX-L2 , PX-L3

R815P 8240752 1 PX-M2-L

PX & PXR nº1 Ø 15 mm - 1/2”

PX & PXR nº2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR nº2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR nº3 Ø 30 mm - 1 1/4”

JEDNORU NÉ NOŽNICE
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Typ záhradníckych nožníc Popis Strihacia hlava Oblasť použitia Rezná kapacita Náhrad-
né diely

*** 	Vysoko odporúčané
** 	 Odporúčané
* 	 Prijateľné

12 mm 
½”

15 mm 
½”

20 mm 25 mm 30 mm

 VLASTNOSTI A OBLASŤ POUŽITIA ZÁHRADNÍCKYCH NOŽNÍC

Profesionálne záhradnícke nožnice Ergo

PX-
Ergo 

PX-S (rozsah)
PX-M (rozsah)
PX-L (rozsah)

Robustné záhradnícke nožnice 
s fixnou rukoväťou *** *** ***

PXR-
Ergo

PXR-S (rozsah)
PXR-M (rozsah)
PXR-L (rozsah)

Robustné záhradnícke nožnice 
s otočnou rukoväťou *** *** ***

Profesionálne záhradnícke nožnice

P5
P5-20-F
P5-23-F

Robustné záhradnícke nožnice 
s dvojzložkovými rukoväťami ** * ***

P108
P108-20-F
P108-23-F

Záhradícke nožnice s úzkou 
strihacou hlavou a mäkkou vrstvou 
v hornej časti rukoväte

** ** *

P3
P110-20-F
P110-23-F

Robustné záhradnícke nožnice 
s pevnými rukoväťami z kovanej 
ocele

** * ***

P110
P110-20-F
P110-23-F

Tradičné záhradnícke nožnice 
s úzkou strihacou hlavou a lisovanými 
oceľovými rukoväťami

** *** **

P64 P64-20 Ľahké záhradnícke nožnice na 
pestovanie rezaných kvetov ***

P138 P138-22-F Anvil secateur designed for cutting 
mature and dry wood ** *** **

Záhradné nožnice

PG-
Ergo 

PG-S1-F
PG-M2-F
PG-L2-F
PG-R-M2-F

Ergonomické nožnice pre 
náročných záhradkárov * * * ***

PG
PG-01-F
PG-03-L

Moderné nožnice navrhnuté na 
celoročné použitie v záhrade * * * ***

PG-12 PG-12-F Nožnice navrhnuté na voľno časové 
použitie v záhrade ***

P121
P121-18-F
P121-20-F
P121-23-F

Tradičné nožnice na celoročné 
použitie v záhrade ** ** * ***

P126
P126-19-F
P126-22-F

Tradičné nožnice na voľno časové 
použitie v záhrade * * * ***
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PG-L2-F
PG-M2-F

PG-S1-F P126-19-F
P126-22-FPG-R-M2-F PG-12-F

PG-01-F
PG-03-L

P121-20-F
P121-23-F

P121-18-F

P138-22-FP5-23-F
P5-20-F P108-20-F

P108-23-F P3-23-F
P3-20-F

P110-23-F
P110-20-F

P1-23
P1-20

P64-20

PX-S2 PXR-S2PX-M2 PXR-M2 PXR-M2-LPX-L3PX-M3 PXR-M3
PX-S1 PXR-S1PX-M1 PXR-M1 PX-M2-LPX-L2

PXR-L2

Profesionálne záhradnícke nožnice

Záhradné nožnice

Profesionálne záhradnícke nožnice – Jediné naozajstne ergonomické nožnice!

 SORTIMENT ZÁHRADNÍCKYCH NOŽNÍC

Pa
lc

e
0

1
2

3
9

6
4

10
7

5
8
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lc

e
0

1
2

3
9

6
4

10
7

5
8
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lc

e
0

1
2

3
9

6
4

10
7

5
8

JEDNORU NÉ NOŽNICE

2 rôzne polohy
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P128
Dlhé, štíhle a rovné čepele.
Široké rozovretie.

ŠTYRI RÔZNE STRIHACIE HLAVY

Praktické a  ľahké Bahco nožnice na zber spĺňajú požiadavky rôznych konečných užívateľov pri ich práci. Majú pohodlné rukoväte 
z materiálu zosilneného sklennými vláknami. Dodávajú sa v ľahkom plastovom púzdre a sú dostupné v rôznych množstvách v balení.

P129
Rovnaká čepeľ ako u P128, 
ale zahnutá pod uhlom 11° 
pre lepší prístup k skrytým 
stonkám.

Dlhá a štíhla strihacia hlava.

P123
Krátke čepele so zaoblenými 
špičkami pre vyššiu 
bezpečnosť, s obmedzeným 
rozovretím.

P127

Skrutka s ľahkým 
uťahovaním v prípade 

potreby

Otvor pre lanko

Gumové dorazy pre 
tlmenie nárazov 
s pružinou vo vnútri 
rukoväte

Veľmi odolné a pohodlné 
rukoväte

Blokovací mechanizmus 
je bezpečne umiestnený 

vo vnútri pre zamedzenie 
poranenia dlane

Ľahké plastové púzdro pre 
zamedzenie poranenia 
a straty nožníc. Dodáva sa 
so všetkými modelmi nožníc 
na zber.

NOŽNICE NA ZBER
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 P123  P127

 P128  P129

8222918 1

8220495 50

 

 
P123-19

P127-19

P128-19

P129-19

P123-19

P127-19

P128-19

P129-19

R1071

R1075-BULK50

 NÁHRADNÉ DIELY PRE NOŽNICE NA ZBER

NOŽNICE NA ZBER

P127-19-BULK30 8199333 630 1/4 170 6 1/2 70

8160814
8172329

6
30

P128-19
P128-19-BULK30

 1/4
 1/4

85
85

6
6

190
190

7 1/2
7 1/2

P129-19-BULK30 8172336 30 6  1/4
 

190 7 1/2 85

8226251
8218218
8240202

15
30
56

P123-19-BULK15
P123-19-BULK30
P123-19-BULK56

 3/8
 3/8
 3/8

87
87
87

10
10
10

190
190
190

7 1/2
7 1/2
7 1/2

Používajú sa na zber hrozna, na strihanie mäkkých stoniek pri zbere uhoriek, melónov, paradajok 
a kvetín ako tulipánov.
Dlhá a jemná strihacia hlava.
Nožnice v hromadnom balení 15 ks (P123-19-BULK15) a 30 ks (P123-19-BULK30) sa dodávajú 
s ľahkým plastovým púzdrom.
Nožnice v hromadnom balení 56 ks (P123-19-BULK56) sa dodávajú bez ľahkého plastového púzdra.

- Používajú sa na zber hrozna, ale aj na strihanie tenkých drôtov.
- Bezpečné krátke a rovné čepele so zaoblenými špičkami a obmedzeným otvorením.
- Vrúbková protičepeľ, aby sa zabránilo skĺznutiu pri rezaní tvrdých materiálov.
- Dodávajú sa s ľahkým plastovým púzdrom, 30 ks v balení.

Doporučené pre prestrih ovocných stromov pre dosiahnutie lepšieho rastu (väčšej veľkosti ovocia).
Dlhé, úzke a rovné rezné čepele.
Dodávajú sa s ľahkým plastovým púzdrom, 30 ks v balení - platí iba pre P128-19-BULK30; P128-19 
sa dodávajú na karte.

Používajú sa na strihanie čerstvých výhonkov ovocných stromov a prestih ovocných stromov.
Mierne zahnuté (11°) dlhé a úzke čepele pre uľahčenie prístupu ku skrytým vetvičkám.
Dodávajú sa s ľahkým plastovým púzdrom, 30 ks v balení.
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 9210

8278182 19210 30

mm.

1 1/4

inch

10255

mm

80<10 700

PNEUMATICKÉ NOŽNICE

Rukoväť z 
acetátovej živice

Čepele z lisovanej 
kalenej ocele

Bezpečnostná spúšť

 Strihacia hlava s vynikajúcim „krájacím“ rezom.
 Telo z acetátovej živice (POM).
 Ergonomicky tvarovaná rukoväť z acetátovej živice.
 Čepele z lisovanej kalenej ocele.
 Blokovací systém stredovej skrutky zamedzuje uvoľneniu hriadeľa počas nepretržitej práce.
 Špeciálny nezamŕzajúci ventil chráni nožnice pred zamrznutím skondenzovanej vody vo vnútri nožníc pri chladnom počasí.
 Jeden piest s vratnou pružinou.
 Pripájací závit vyžaduje 1/4“ spojku s vonkajším závitom na vzduchovej hadici.
 Nikdy nepoužívajte pri viac ako 10 baroch.

Pneumatické záhradnícke nožnice s jednou strihacou čepeľou z kalenej ocele boli navrhnuté na stihanie ovocných stromov, viníc, citrusov, olivovníkov, 
zelene a okrasných drevín, a podobne.

Pneumatický piest vo vnútri valca, s vonkajším telom z termoplastickej živice, vytvára silu strihacej čepele. Piest je poháňaný stlačeným vzduchom 
stlačením spúšte v rukoväti. Bezpečnostný kryt ruky chráni užívateľa pred náhodným spustením náradia. Kedykoľvek sa uvoľní spúšť, automatická 
poistka, ktorá sa nachádza na spúšti, sa uzamkne.



19

40

7

8
9

9

 NÁHRADNÉ DIELY PRE PNEUMATICKÉ NOŽNICE

PNEUMATICKÉ NOŽNICE

9210-1 Strihacia čepeľ + nit 8278212 1

9210-10 Strihacia hlava – sada 8278229 1

9210-11 Protičepeľ 8296094 1

9210-1060177 Skrutka TCCE M6x20 UNI 5931 8295424 1

9210-1060238 Samorezná skrutka TSP 2,2 x 6,5 8295394 20

9210-1230219 Prachotesné tesnenie 8295387 10

9210-1230235 Tesnenie piestu 8295325 10

9210-1320281 Chránič ruky 8295431 10

9210-1640142 Vratná pružina 8295356 10

9210-1690148 Piest 8295332 1

9210-1700118 Spojovacia tyč 8295363 1

9210-1710266 Telo nožníc 8295417 1

9210-1720100 Mosadzný valec 8295295 10

9210-1730107 Tlmič nárazov 8295349 10

9210-1770106 Nit ø 6 8295370 40

9210-1830137 Predný kryt 8295400 10

9210-20 Sada O-krúžkou 8278236 1

18 9210-1590103 Kolík 2x14 0248063 1

19 9210-1640141 Bezpečnostná zachytávacia pružina 0248070 1

20 9210-1230193 O-krúžok 2162 0248087 10

21 9210-1710265 Telo ventilu 0263509 6

22 9210-1330110 Uzáver + tesnenie OR2050 0255757 1

23 R318V Skrutka s maticou 8029500 1
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Typ P160

Úzka rovná čepeľ, kombinovaná 
s hlbokou, hákovitou a tenkou 
protičepeľou.

Vyvážené nožnice na kríky, 
vhodné na strihanie nad úrovňou 
ramien.

Hlavné oblasti použitia:
Ovocinárstvo
Krajinárske úpravy – údržba 
zelene

Typ P172

Silná čepeľ s povlakom z matie-
rálu Xylan® pre zníženie trenia 
a s vymeniteľnou kovadlinkou.

S pákovým prevodom pre 
uľahčenie strihania odumretého 
a suchého dreva.

Hlavné oblasti použitia:
Krajinárske úpravy – údržba 
zelene
Príležitostne využiteľné aj 
v ovocinárstve

RÔZNE STRIHACIE HLAVY PRE RÔZNE APLIKÁCIE

Ľahký, veľmi pevný hliníkový materiál zaručuje pevnosť a znižuje únavu a nepohodlie pri používaní.

SUPER ĽAHKÉ NÁRADIE

Hladké čierne držadlá
Pre perfektný strih

Mäkké dorazy, tlmiace nárazy, 
pre maximálny komfort

Systém blokovania stredovej 
skrutky pre bezpečné upevnenie

Extrémne pevné, veľmi ľahké 
hliníkové rukoväte, odolné voči 

korózii (dostupné v rôznych 
dĺžkach)

Typ P114

Úzka strihacia hlava pre 
strihanie v ťažko dostupných 
miestach.

Hlavné oblasti použitia:
Vinohradníctvo
Ovocinárstvo s formovaním 
stromov do tvaru živého plotu 
(jabloň, hruška)

30 mm
1 1/4” 

Typ P116 (P116, P19, P16)

Zahnutá čepeľ s hlbokou 
hákovitou protičepeľou.

Určené na strihanie nad zemou 
a pri zemi.

Hlavné oblasti použitia:
Vinohradníctvo
Ovocinárstvo; vrátane 
mäkkého ovocia
Krajinárske úpravy – údržba 
zelene (P19)

30 mm
1 1/4” 

45 mm
1 1/2” 

40 mm
1 3/4” 

NOŽNICE NA KRÍKY

Technológia rozvíjajúcej sa 
čepele sa využíva pri nožniciach 
P116-SL a zosilňuje „krájací“ 
pohyb čepelí. Je to výhodné pri 
strihaní hrubých vetví.
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8013479
8301286
8276461

2
2
2

P16-40 
P16-50-F
P16-60-F

1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

790
935

1025

g

30
30
30

mm.

400
500
600

mm.

15 3/4
20
24

inch

8043049 2 1 1/4

inch

30

mm.

400

mm.

16

inch

P16-40W 795

g

P114-SL-40
P114-SL-50
P114-SL-60

630
682
826

g

8301149
8301156
8301163

2
2
2

1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

30
30
30

mm.

400
500
600

mm.

15 3/4
19 3/4
23 1/2

inch

P160-SL-60
P160-SL-75
P160-SL-90

  960
1090
1160

g

8301170
8301187
8301194

2
1
1

1 3/4
1 3/4
1 3/4

inch

45
45
45

mm.

600
750
900

mm.

23 1/2
30
35

inch

P172-SL-85 1220

g

8301200 1 1 1/2

inch

40

mm.

850

mm.

33 1/2

inch

mm

8301101
8301118
8301125
8301132

2
2
2
2

P116-SL-40
P116-SL-50
P116-SL-60
P116-SL-70

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

687
735
879
964

g

30
30
30
30

mm.

400
500
600
700

mm.

15 3/4
19 3/4
23 1/2
27 1/2

inch

mm

8275365 1P19-80-F 2

inch

1790

g

50

mm.

800

mm.

31 1/2

inch

8301330 2P280-SL-80 1 1/2

inch

1318

g

55

mm.

800

mm.

31 1/2

inch

 P16  P16-40W

 P114 P116

 P19  P160

 P172 P280

 Úzka strihacia hlava pre uľahčenie prístupu k nedostupným výhonkom a pre kvalitný rýchly rez.
 Vhodné pre mäkké a čerstvé drevo.
 Náhradné diely sú k dispozícii.

 Na strihanie viniča.
 Špeciálna čepeľ (R116VP) s veľmi tenkým honovacím uhlom.
 Pre uhladené čisté rezy.
 Pohodlné rukoväte z bukového dreva s mäkkými gumovými dorazmi, ktoré predchádzajú únave.
 Náhradné diely sú k dispozícii.

 Veľká strihacia kapacita.
 Strihacia rozvíjajúca sa čepeľ s dvomi polomermi zakrivenia ostria pre dlhšiu životnosť 
a ľahšie strihanie tvrdého dreva.

 Náhradné diely sú k dispozícii.

 Robustné dvojručné nožnice na strihanie veľmi hrubých a silných konárov starých stromov.
 Dlhé rukoväte umožňujú ďalekú dostupnosť a sú vhodné na prácu nad hlavou.
 Náhradné diely sú k dispozícii.

 Špeciálne navrhnuté pre ovocné sady, tiež sa odporúčajú na údržbu zelene.
 Štíhla, úzka čepeľ v kombinácii so zahnutou protičepeľou pre prevedenie účinného 
a hladkého rezu.

 Dlhé rukoväte pre jednoduchý rez nad hlavou.
 Náhradné diely sú k dispozícii.

 Robustné dvojručné nožnice s kovadlinkou, určené pre strihanie starého a suchého dreva.
 Povlak čepelí z materiálu Xylan® znižuje trenie a uľahčuje vnikanie do dreva.
 Pákový mechanizmus pre ľahší rez; 50% zvýšenie výkonu.
 Náhradné diely sú k dispozícii.

 Robustné dvojručné nožnice.
 Povlak čepelí z materiálu Xylan® znižuje trenie a uľahčuje vnikanie do dreva.
 Pákový mechanizmus pre ľahší rez; 50% zvýšenie výkonu.
 Náhradné diely sú k dispozícii.

NOŽNICE NA KRÍKY

 Na strihanie a formovanie ovocných stromov a viniča.
 Zakrivená čepeľ s „krájacím“ rezom pre rýchle a účninné rezy.
 Robustné oceľové rukoväte s mäkkými gumovými dorazmi, ktoré predchádzajú únave.
 Náhradné diely sú k dispozícii.
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PG-18-60-F	 8288853	 2	 40	 1 1/2	 650	 25	 825
PG-18-45-F	 8299033	 2	 40	 1 1/2	 460	 17 3/4	 680

inch
g

mm. mm. inch

P140-F	 8275372	 6	 40	 1 3/8	 660	 24	 1060
P130-F	 8333980	 6	 40	 1 1/2	 450	 17 3/4	 775

inch
g

mm. mm. inch

PG-17-F 8324629 2 30 1 1/4 700-900 27 1/2-35 1/2 1120

inch
g

mm. mm. inch

8295936 2PG-19-F 1 1/2 113540 700-900 27 1/2-35 1/2

inch
g

mm. mm. inch

 PG-17

 PG-18

 PG-19

 P130/140

 Povlak čepelí z materiálu Xylan® pre ľahší rez a ochranu pred koróziou.
 Na strihanie starého a suchého dreva.
 Super ľahké teleskopické dvojručné nožnice s kovadlinkou na strihanie konárov vo 
výškach: nastaviteľné od 70 do 90 cm.

 Špeciálny blokovací systém pre zablokovanie otáčania iba jedným smerom.
 Pohodlné rúčky z dvojzložkového materiálu.

 Povlak čepelí z materiálu Xylan® pre ľahší rez a ochranu pred koróziou.
 Na prerezávanie krovia a kríkov v záhradách.
 Hliníkové rukoväte s komfortnými rúčkami z dvojzložkového materiálu, s integrovanými dorazmi.
 Dostupné v dvoch dĺžkach.

 Povlak čepelí z materiálu Xylan® pre ľahší rez a ochranu pred koróziou.
 Na prerezávanie živého a surového dreva.
 Super ľahké teleskopické dvojručné nožnice na strihanie konárov vo výškach: 
nastaviteľné od 70 do 90 cm.

 Špeciálny blokovací systém pre zablokovanie otáčania iba jedným smerom.
 Pohodlné rúčky z dvojzložkového materiálu.

 Na prerezávanie krovia a kríkov v záhradách.
 Zahnutá čepeľ s „krájacím“ rezom pre ľahké rezanie.
 Robustné oceľové rukoväte s integrovanými dorazmi.
 Dostupné v dvoch dĺžkach.
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R16V 8254513 1 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R16V-BULK14 8288334 14 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R115V 8243210 1 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R115V-BULK14 8288341 14 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R160A 8201821 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R119V 8029487 1 P19-80-F

R380A 8000066 1 P172-SL-85

R181P 8296087 1 P280-SL-80 

R116V 8010164 1 P16-50-F, P16-60-F

R116V-BULK36 8159924 36 P16-50-F, P16-60-F

R216SL 8301408 1 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R214SL 8301392 1 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R260A 8201814 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R619V 8029494 1 P19-80-F

R372H 8235406 18 P172-SL-85

R716VCB 8255497 1 P16-50-F, P16-60-F

R166V 8328085 1 P116-SL & P114-SL

R144PV 8291075 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R318V 8029500 1 P19-80-F

R328V 8296056 1 P172-SL-85, P280-SL-80

R143PVCB 8255633 1 P16-50-F, P16-60-F

R143PV-BULK50 8240837 50 P16-50-F, P16-60-F *

R415V 8243241 1 P116-SL & P114-SL

R660V 8210281 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R519V 8029517 1 P19-80-F

R772V 8301385 1 P172-SL-85

R773V 8324414 1 P280-SL-80 

R615V 8010119 1 P16-50-F, P16-60-F

R430V 8243265 1 P116-SL-40, P114-SL-40

R440V 8254544 1 P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70, P114-SL-50, P114-SL-60

R515VS  8046514 1 P160-SL-60, P19-80-F, P16-50-F, P16-60-F

R516V 8200824 1 P160-SL-75, P160-SL-90, P280-SL-80

R901P 8234195 1 P116-SL & P114-SL, P16-50-F, P16-60-F

NOŽNICE NA KRÍKY

 NÁHRADNÉ DIELY PRE NOŽNICE NA KRÍKY

* Iba pre nožnice bez stredovej skrutky uzamykacieho systému

P160: NOŽNICOVÁ STRIHACIA HLAVA P172: STRIHACIA HLAVA S KOVADLINKOU
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25-30
1”-

1 ¼”

30-35
1 ¼”- 
1 ¾”

35-40
1 ⅜”- 
1 ½”

40-45
1 ½”- 
1 ¾”

45-50
1 ¾”-

2”

Typ nožníc na kríky Oblasť použitia Strihacia hlava Typ strihacej hlavy Pákový 
prevod

Rezná kapacita Náhrad-
né diely

*** 	Vysoko odporúčané
** 	 Odporúčané
* 	 Prijateľné 114 116 160 P172

Profesionálne Nožnice na kríky
P19-80-F ***

P160 (rozsah) *** **

P280-SL-80 * * ***

P172-SL-85 *** **

P116 (rozsah) *** ***

P114 (rozsah) *** *

P16 (rozsah) *** *** * *

Nožnice na kríky do Záhrady
PG-19-F ***

PG-17-F ***

PG-18 (rozsah) ***

P140-F ***

P130-F ***

 VLASTNOSTI A OBLASŤ POUŽITIA NOŽNÍC NA KRÍKY
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P140-F
PG-18-60-F

PG-18-45-FPG-19-F PG-17-F P130-F

P116-SL-60
P116-SL-70

P116-SL-50
P116-SL-40

P114-SL-60
P114-SL-50

P114-SL-40 P16-40-F

P16-60-F
P16-50-F

P160-SL-90
P160-SL-75

P160-SL-60P19-80-F P172-SL-85P280-SL-80 P16-40W

Nožnice na kríky do Záhrady

Teleskopické rukoväte
700 – 900 mm

Teleskopické rukoväte
700 – 900 mm

Pa
lc

e
0

4
8

12
16

20
24

28
32

36

Profesionálne Nožnice na kríky

Pa
lc

e
0

4
8

12
16

20
24

28
32

36
NOŽNICE NA KRÍKY

 SORTIMENT NOŽNÍC NA KRÍKY
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PREREZÁVACIE PÍLY

ZUBY PÍLY MAJÚ TRI FUNKCIE
Rezanie
Špičky zubov fungujú ako malé nože, ktoré režú vlákna dreva. Na túto funkciu sa 
využíva iba 0,2 mm (0,008“) ostria brúsenej časti zuba.

Oddelovanie
Hrany zubov sú malé dláta, ktoré zoškrabávajú drevo v štrbine rezu.

Čistenie
V medzerách zubov sa hromadia piliny, ktoré sa vynášajú zo štrbiny rezu. Medzera 
musí mať hladký brúsený povrch.

TVAR ZUBOV

Kalené špičky
Zuby sa po brúsení tepelne upravujú. 
Kalené zuby ostávajú šesť až osem 
krát dlhšie ostré ako nekalené a sú 
flexibilnejšie, ale nedajú sa ostriť 
pilníkom.

	 Flexibilná a nezlomiteľná 
čepeľ

Zuby XT
Trojuholníkový tvar, každý tretí zub je 
zrezaný a rozvedený pre zlepšenie 
odstraňovania pilín zo štrbiny rezu.

Zuby JT 
Uhol rezu 50°, trojnásobne brúsené, 
dlhé zuby s úzkymi medzerami, 
nerozvedené, kužeľovito zašpicatené 
brúsené zuby. Rýchly a hladký rez 
a lepší výkon.

Zuby JS
Uhol rezu 45°, široké medzery pre 
odstraňovanie pilín,úzke brúsené 
a nerozvedené zuby pre veľmi rýchly 
a agresívny rez.

Ostriteľné
Zuby sa dajú naostriť pilníkom Bahco 
4-272 (viď str. 55).

Štandardné zuby 
Trojuholníkový tvar, všetky zuby sú 
rozvedené, s kalenými špičkami alebo 
pilovateľnými (ostriteľnými) zubami.
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8267803
8267810

4
4

4124-JT-H
4128-JT-H

240
280

mm.

9 1/2
11

inch
g

365
370

7
7

2008168056 4396-JT 7190

mm

7 1/2

inch
g

 396-JT 41-JT

Pre čisté a rýchle prerezávanie živého a čerstvého dreva. Ideálne pre zimný rez.

Skladacia prerezávacia píla pre príležitostné používanie v ovocinárstve a vinohradníctve.
Bezpečnostná poistka v otvorenej aj zatvorenej polohe.
Náhradný pílový list je k dispozícii.

Píla chvostová pre zušľachťovanie viniča a ovocných stromov.
Nerozvedené zuby pre hladký povrch rezu.
Dve rôzne dĺžky pílového listu.
Náhradný pílový list je k dispozícii.
Dodáva sa vždy s púzdrom.

Kónicky vybrúsený 
profil pre menšie trenie 

a čistý rez
Dvojzložková rukoväť 

s pohodlným držadlom

Dlhé zuby s úzkymi 
medzerami Chránič kĺbov pre 

bezpečnú ochranu 
ruky

Strmý uhol čela
Trojité brúsenie – kalené špičky zubov 
pre dlhšiu životnosť

Pílové listy JT: ZLEPŠENÝ VÝKON

PREREZÁVACIE PÍLY
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mm

8219352
8219369

4
4

5124-JS-H
5128-JS-H

240
280

mm.

9 1/2
11

inch
g

365
370

5
5

mm

8223250 4396-JS 200

g

5190

mm

7 1/2”

inch

 51-JS  396-JS

Kalené špičky zubov 
pre dlhú životnosť

Jedinečný konkávny povrch 
pílového listu pre zníženie 

trenia a lepší výkon Dvojzložková rukoväť 
s pohodlným držadlom 

Široké medzery pre 
rýchle odstraňovanie 
pilín.

Chránič kĺbov pre 
bezpečnú ochranu 
ruky

Pílové listy JS

Veľmi agresívne ozubenie pre extrémne rýchle a ľahké rezanie čerstvého dreva a hrubých konárov.

Píla chvostová špeciálne navrhnutá pre údržbu zelene.
Extrémne ostré a agresívne zuby pre rýchly rez.
Dve rôzne dĺžky pílového listu.
Náhradný pílový list je k dispozícii.
Dodáva sa vždy s púzdrom.

Skladacia prerezávacia píla pre príložitostný rez hrubých konárov v ovocinárstve, vinohradníctve 
a pri údržbe zelene.
Bezpečnostná poistka v otvorenej aj zatvorenej polohe.
Náhradný pílový list je k dispozícii.
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 349  PG-72

 396-HP  396-LAP

mm

8018924 4349 300

mm.

12

inch
g

2257

mm

8152284 4396-HP 200

g

7190

mm

7 1/2

inch mm

8172367 10396-LAP 200

g

7190

mm

7 1/2

inch

mm

8242534 4PG-72 196

g

7190

mm

7 1/2

inch

Kalené špičky zubov pre dlhú 
životnosť

Dvojzložková rukoväť 
s pohodlným držadlom

Každý tretí zub je kratší 
a rozvedený pre lepšie 
odstraňovanie pilín

Na rezanie všetkých druhov starého a suchého dreva.

Píllové listy XT

Univerzálna sklápacia prerezávacia píla pre rezanie starého a suchého dreva a aj živého a čer-
stvého dreva.
Bezpečnostná poistka v otvorenej aj zatvorenej polohe.
Náhradný pílový list je k dispozícii.

Univerzálna sklápacia pílka na pílenie suchého i čerstvého dreva, plastov, kostí a pod. 
Špeciálne vyvinutá najmä pre milovníkov pobytu v prírode, poľovníkov a priaznivcov kempovania. 
So zubami XT, delenie zubov 7 TPI (zubov na palec). Pílový list so špeciálnou vrstvou na 
zníženie trenia a ochranu proti korózii. 
Dvojzložková rukoväť z plastu s perfektným držaním, s koženým pútkom na zápästie. 
S bezpečnostným zámkom - píla je zaistená i v zloženom stave. 

Ideálna chvostová píla pre ornamentálny rez kríkov doma v záhrade a rez ovocných stromov.
Čierny povlak pre zníženie trenia a na ochranu proti korózii, ľahký rez a používanie bez údržby.

Skladacia píla pre príležitostný rez v domácej záhrade, keď nožnice nestačia.
Čierny povlak pre zníženie trenia a na ochranu proti koŕozii, ľahký rez a používanie bez údržby.

PREREZÁVACIE PÍLY
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 4211 / 4212

8152000
8128883
8002060
8002077

6
6
6
6

4
4
4
4

225
280
225
280

g

280
360
280
360

11
14
11
14

4211-11-6T
4211-14-6T
4212-11-6T
4212-14-6T

Rukoväť z bukového dreva s hákom proti 
vyšmyknutiu a otvorom na zavesenie

Zahnutá čepeľ, 
dokonalá na 
prerezávanie nad 
úrovňou ramena

Všetky zuby sú smerom k rukoväti. 
Agresívny rez ťahom k sebe

 Prerezávaica píla pre staré a suché drevo.
Dve rôzne dĺžky pílového listu.
4211 Kalené špičky zubov.
4212 Ostriteľné špičky zubov.
Náhradný pílový list je k dispozícii.
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mm

8002053
8152017

4
4

385-6T
386-6T

360
360

14
14

410
410

g

6
6

mm

8128371
8002008

4
4

339-6T
340-6T

250
250

g

360
360

14
14

6
6

mm

8128876
8002039
8159795

4
4
4

383-6T
384-6T
384-5T

320
320
320

g

360
360
360

14
14
14

inch

6
6
6

 385 / 386

 339 / 340

 383 / 384

Prerezávacia píla s násadou s rukoväťou z oceľovej rúrky.
Používa sa s predlžovacou násadou (Ø 25 mm/ 1”)
Vhodné pre násady AP-3M, AP-5M, FP-3M.
Pílový list s hákom na konci pre zamedzenie vykĺznutiu pílového listu zo štrbiny rezu.
385 Ostriteľné špičky zubov.
386 Kalené špičky zubov.

Kombinovaná prerezávacia píla s plastovou rukoväťou.
Dá sa použiť ako ručná píla alebo s predlžovacou násadou (Ø 25 mm/ 1”)
Vhodné pre násady AP-3M, AP-5M, FP-3M.
339 Kalené špičky zubov.
340 Ostriteľné špičky zubov.
Náhradné pílové listy sú k dispozícii.

Prerezávacia píla s násadou s rukoväťou z oceľovej rúrky.
Používa sa s predlžovacou násadou (Ø 25 mm/ 1”)
Vhodné pre násady AP-3M, AP-5M, FP-3M.
Pre mäkkšie drevo ako borovica a smrek sa doporučuje agresívnjšia 384-5T (5 zubov na palec).
383 Kalené špičky zubov.
384 Ostriteľné špičky zubov.

PÍLY S NÁSADOU

 
4724-JT 8265847 1 4124-JT-H S Kalenými Špičkami 

Zubov 24 cm - 9,45” Jemné

4728-JT 8265854 1 4128-JT-H S Kalenými Špičkami 
Zubov 28 cm - 11” Jemné

5724-JS 8216085 1 5124-JS-H S Kalenými Špičkami 
Zubov 24 cm - 9,45” Hrubé

5728-JS 8216092 1 5128-JS-H S Kalenými Špičkami 
Zubov 28 cm - 11” Hrubé

396-JT-BLADE 8168063 1 396-JT S Kalenými Špičkami 
Zubov 19 cm - 7,5” Jemné

396-JS-BLADE 8223267 1 396-JS S Kalenými Špičkami 
Zubov 19 cm - 7,5” Jemné

396-HP-BLADE 8156404 1 396-HP S Kalenými Špičkami 
Zubov 19 cm - 7,5” Stredné

396-BLADE-1P 8330613 1 396-LAP S Kalenými Špičkami 
Zubov 19 cm - 7,5” Stredné

4420-11 8200619 10 4211-11-6T S Kalenými Špičkami 
Zubov 28 cm - 11” Hrubé

4400-11-BULK 8200633 10 4212-11-6T S Ostriteľnými 
Špičkami Zubov 28 cm - 11” Hrubé

4420-14 8200626 10 4211-14-6T, 339-6T S Kalenými Špičkami 
Zubov 36 cm - 14” Hrubé

4400-14-BULK 8200640 10 4212-14-6T S Ostriteľnými 
Špičkami Zubov 36 cm - 14” Hrubé

4400-11 8200596 10 4212-11-6T S Ostriteľnými 
Špičkami Zubov 28 cm - 11” Hrubé

4420-11-BULK 8200657 10 4211-11-6T S Kalenými Špičkami 
Zubov 28 cm - 11” Hrubé

4400-14 8200602 10 4212-14-6T, 340-6T S Ostriteľnými 
Špičkami Zubov 36 cm - 14” Hrubé

4420-14-BULK 8200664 10 4211-14-6T S Kalenými Špičkami 
Zubov 36 cm - 14” Hrubé

 NÁHRADNÉ PÍLOVÉ LISTY PRE PREREZÁVACIE PÍLY

PREREZÁVACIE PÍLY
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Profesionálne Prerezávacie píly
4124-JT-H *** *** * * Profesionál Dvojzložková S rukoväťou Kalené 4724-JT

4128-JT-H *** *** * * Profesionál Dvojzložková S rukoväťou Kalené 4728-JT

5124-JS-H ** *** *** * Profesionál Dvojzložková S rukoväťou Kalené 5724-JS

5128-JS-H ** *** *** * Profesionál Dvojzložková S rukoväťou Kalené 5728-JS

396-JT *** ** * * Profesionál Dvojzložková S rukoväťou Kalené 396-JT-BLADE

396-JS * *** *** * Profesionál Dvojzložková S rukoväťou Kalené 396-JS-BLADE

396-HP ** ** ** * Profesionál Dvojzložková S rukoväťou Kalené 396-HP-BLADE

4211-11-6T * *** *** * Profesionál Bukové drevo S rukoväťou Kalené 4420-11

4212-11-6T * *** *** * Profesionál Bukové drevo S rukoväťou Ostriteľné 4400-11

4211-14-6T * *** *** * Profesionál Bukové drevo S rukoväťou Kalené 4420-14

4212-14-6T * *** *** * Profesionál Bukové drevo S rukoväťou Ostriteľné 4400-14

383-6T *** *** ** Profesionál Oceľ S násadou na tyč Kalené Nie

384-6T *** *** * Profesionál Oceľ S násadou na tyč Ostriteľné Nie

384-5T *** *** * Profesionál Oceľ S násadou na tyč Ostriteľné Nie

385-6T *** *** ** Profesionál Oceľ S násadou na tyč Ostriteľné Nie

386-6T *** *** * Profesionál Oceľ S násadou na tyč Kalené Nie

Prerezávacie píly do záhrady
339-6T * * * *** Záhradkár Plastová Rukoväť/na tyč Kalené 4420-14

340-6T * * * *** Záhradkár Plastová Rukoväť/na tyč Ostriteľné 4400-14

349 *** Záhradkár Dvojzložková Rukoväť Kalené No

PG-72 *** Záhradkár Dvojzložková Rukoväť Kalené No

Typ prerezávacej píly Oblasť použitia Užívateľ Vlastnosti

*** 	Vysoko odporúčané
** 	 Odporúčané
* 	 Prijateľné

Profesionál
alebo Záhradkár

Materiál 
rukoväte

S rukoväťou alebo
s násadou na tyč

Kalené alebo 
Ostriteľné špičky 

zubov
Náhradný pílový 

list

 VLASTNOSTI A OBLASŤ POUŽITIA NOŽNÍC NA KRÍKY
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Profesionálne Prerezávacie píly
5124-JS-H Ostré a agresívne JS píly pre rýchly a čistý 

rez – Ideálne na rez čerstvého dreva 
a hrubých konárov.

5128-JS-H

4124-JT-H Navrhnuté na čisté a rýchle prerezávanie 
čerstvého dreva s vylepšeným výkonom 
– Ideálna prerezávacia píla na zimné 
prerezávanie.4128-JT-H

396-JT
Sklápacia prerezávacia píla 
s uzamykateľnou sklápacou čepeľou 
a pohodlnou rukoväťou.
Dá sa nosiť v púzdre alebo vo vrecku 
pokiaľ robíte s iný náradím.

396-JS

396-HP

4211-11-6T Ľahká prerezávacia píla s 11“ pílovým lis-
tom a drevenou rukoväťou. Ostrie 6 zubov 
na palec zabezpečuje rýchly, agresívny rez 
starého a suchého dreva.4212-11-6T

4211-14-6T Ručná prerezávacia píla so 14“ pílovým 
listom a drevenou rukoväťou. Dlhší pílový 
list umožňuje dlhší rez a rýchlejšie rezanie 
konárov väčšieho polomeru.4212-14-6T

383-6T

Prerezávacia píla s oceľovou násadou na 
teleskopické tyče AP-3M, AP-5M a FP-3M.
383-6T a 384-6T: 6 zubov na palec.
384-5T: 5 zubov na palec – agresívnejší 
rez takže odporúčané pre rez mäkkšieho 
dreva ako je borovica a smrek.
385-6T a 386-6T pílový list s hákom na 
konci pre zamedzenie vykĺznutiu pílového 
listu zo štrbiny rezu.

384-6T

384-5T

385-6T

386-6T

Prerezávacie píly do záhrady
339-6T Kombinovaná prerezávacia píla, 

dá sa použiť ako ručná píla alebo 
s predlžovacou násadou pre príležitostné 
práce v záhrade.340-6T

349 Chvostová ručná prerezávacia píla (349) 
a skladacia píla (PG-72) pre príležitostné 
práce v záhrade.

PG-72

Vonkajšie (outdoorové) aktivity
396-LAP

Univerzálna skladacia prerezávacia píla pre rez 
čerstvého aj suchého dreva. Špeciálne navrhutá 
pre nadšencov divočiny, poľovníkov a táborníkov.

 SORTIMENT PREREZÁVACÍCH PÍL

PREREZÁVACIE PÍLY

Palce

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
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 P34-37  P34-27A

8002787 2 1 1/2

inch

1260

g

40

mm.

P34-37 8275464 2P34-27A-F 1 1/4

inch

610

g

30

mm.

 
R124PG 8010089 1 P34-27A-F

R137E 8011574 1 P34-37

R133PG 8328252 1 P34-27A-F

R142P 8010126 1 P34-27A-F

R337E 8011598 1 P34-37

R427AE 8176068 1 P34-27A-F

R437E 8011611 1 P34-37

Nožnice na vrcholy stromov vynašli v našom výrobnom závode vo Francúzsku v roku 1934. Boli vyvinuté pre možnosť strihania stromov 
nad úrovňou normálnej výšky bez použitia rebríku. Môžu sa používať s teleskopickou násadou. Pri tejto kombinácii sa dajú strihať konáre 
až vo výške do 6 m (19,7“).

Drážka na miazgu aby sa 
zamedzilo zlepeniu

Vhodné pre násady/tyče
25 mm / 1“

Celokalená čepeľ,
s dvojitým skosením

Lisovaná, celokalená 
protičepeľ

Mechanizmus s tromi kladkami znižuje námahu.
Nastaviteľná svorka pre násady Ø 25 mm (1”) až 35 mm (1 3/8”).
Dodávajú sa s 5 m lankom a rukoväťou.
Na tieto nožnice na vrcholy stromov sa dá namontovať aj prerezávací pílový list.
Náhradné diely sú k dispozícii.

 NÁHRADNÉ DIELY PRE NOŽNICE NA VRCHOLY STROMOV

Oceľová svorka, utiahnutá skrutkou.
Vhodné pre násady Ø 25 mm (1”).
Dodávajú sa s 5 m lankom.
Náhradné diely sú k dispozícii.

NOŽNICE NA VRCHOLY STROMOV
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2.00 m 3.50 m

2.00 m 5.00 m

1.80 m 3.20 m 

 AP / FP  AP-234

8152062	
8152079
8168612

1
1
1

AP-3M
AP-5M
FP-3M

1000
1600
1000

g

2000 - 3500
2000 - 5000
1800 - 3200

mm.

6´ 7”  - 11´ 6”
6´ 7”  - 16´ 5”

	     5´ 11” - 10´ 6”	
	

inch

8289027 2AP-234-F 1 1/4 1520

g

30 2200

mm.

87

inch

Zatiahnuté RoztiahnutéAP- 3M - Hliník

AP- 5M - Hliník

FP- 3M - Sklolaminát

Tri ľahké teleskopické násady, vyrobené z hliníku alebo sklolaminátu. Dodávajú sa so skrutkou a krídlovou matkou pre upevnenie píly na 
násadu. Pri roztiahnutí na požadovanú dĺžku sa dajú zaistiť jednoduchým otočením hornej násady proti spodnej.

Predlžovacie násady pre prácu vo výškach.
Z hliníku – AP alebo zo sklolaminátu – FP.
Horný priemer 25 mm / 1“.
Dodávajú sa so skrutkou a krídlovou maticou.
Pre nožnice na vrcholy stromov (P34-37, P34-27A-F) a prerezávacie píly na rezanie vrchných 
konárov (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 385-6T).

STRIHANIE PREREZÁVANIE

Nožnice na vrcholy stromov s dvoma funkciami: na strihanie a prerezávanie.
Strihanie:
Protičepeľ jednoducho zaveste na konár, ktorý chcete ustrihnúť a násadu pritiahnite k sebe.
Prerezávanie:
Protičepeľ jednoducho zaveste na konár, ktorý chcete prerezať a lanko oranžovou pákou po-
tiahnite dolu.
Čepeľ z kalenej ocele s „krájacím“ efektom pre hladký a účinný rez.
Dlhá hliníková násada pre ťažko dostupné konáre.

NOŽNICE NA VRCHOLY STROMOV A NÁSADY

NÁSADY / TYČE
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120 kg

 
51-21 8003906 10 530 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21, SE-16-21-23

51-24 8003913 10 607 10-24-23, 10-24-51, SE-15-24

51-30 8003920 10 759 10-30-23, 10-30-51, SE-15-30, SE-15-30-23

51-32 8003937 10 810 SE-15-32

51-36 8003944 10 912 SE-15-36, SE-15-36-23

23-15 8274665 10 380 331-15-23

23-21 8012274 10 530 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21, SE-16-21-23

23-24 8003852 10 607 10-24-23, 10-24-51, SE-15-24

23-30 8003869 10 759 10-30-23, 10-30-51, SE-15-30, SE-15-30-23

23-32 8003876 10 810 SE-15-32

23-36 8003883 10 912 SE-15-36, SE-15-36-23

333-5 8005849 10 350 333

mm

36

Ľahký rám

Vysoké napnutie pílového 
listu (120 kg) pre lepší 

výkon a rovný rez

Prakticky nezlomiteľný chránič ruky 
chráni kĺby pred poranením

Ergonomická integrovaná rukoväť umožňuje 
pohodlné rezanie bez námahy

Inovatívny, ľahko ovládateľný 
mechanizmus pre maximálne 
napnutie a bezpečnú manipuláciu

51: kolíkové zuby na staré a suché drevo
 Trojuholníkové rozvedenie zubov so špičkami smerujúcimi dole.
 Skosené a brúsené, vysokofrekvenčne kalené zuby na oboch stranách.
 Kalené špičky zubov.
 Každý tretí zárez je rozšírený pre lepšie odvádzanie pilín.
 Rezanie pri tlaku aj ťahu.
 Špeciálne navrhnuté pre vyšší výkon rezu pri rezaní tvrdého a suchého dreva.

23: striedavo rozvedené zuby na živé a čerstvé drevo
 Trojuholníkové rozvedenie zubov so špičkami smerujúcimi dole.
 Skosené a brúsené, vysokofrekvenčne kalené zuby na oboch stranách.
 Kalené špičky zubov.
 Každý piaty zub je dlhší a nerozvedený, slúži ako dláto na odstraňovanie pilín pri rezaní čerstvého dreva.
 Rezanie pri tlaku aj ťahu.

 NÁHRADNÉ DIELY PRE OBLÚKOVÉ PÍLY

OBLÚKOVÉ PÍLY

DVE RÔZNE OZUBENIA PODĽA APLIKÁCIE
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 332 10

 331  333

 SE-15/16

SE-15

SE-16

8229344
8229368
8229351
8229382
8229375

5
5
5
5
5

10-21-51
10-24-23
10-24-51
10-30-23
10-30-51

680
743
743
865
865

g

21
24
24
30
30

inch

530
604
604
760
760

mm.

51
23
51
23
51

8229337 5332-21-51 663

g

21

inch

530

mm.

51

8003814
8274658

5
5

331-21-51-KP
331-15-23

615
375

g

21
15

inch

530
378

mm.

51
23

8029838
8029821
8029845
8249168
8141202
8258276
8029807
8273934

5
5
5
5
5
5
5
5

SE-15-24
SE-15-30
SE-15-30-23
SE-15-32
SE-15-36
SE-15-36-23
SE-16-21
SE-16-21-23

675
800
800
840
920
920
570
570

g

24
30
30
32
36
36
21
21

inch

610
760
760
810
910
910
530
530

mm.

51
51
23
51
51
23
51
23

8005832 5333 615

g

14

inch

350

mm.

Ľahká, húževnatá oblúková píla z vysokokvalitnej ocele s ochranou proti korózii kvalitným 
emailom.
So zahroteným nosom pre lepší prístup do úzkych miest pri prerezávaní alebo pokrývačských 
prácach.
Inovatívny napínací mechanizmus pre vysoké napnutie pílového listu (do 120 kg) a rovný rez.
Rukoväť ErgoTM s chráničom kĺbov pre ergonomický komfort a bezpečnosť.

Húževnatá oblúková píla s vysokokvalitnej ocele, s ochranou proti korózii kvalitným emailom.
Určená pre náročné aplikácie ako je napríklad hrubé prostredie staveniska.
Inovatívny napínací mechanizmus pre vysoké napnutie pílového listu (do 120 kg) a rovný rez.
Rukoväť ErgoTM s chráničom kĺbov pre ergonomický komfort a bezpečnosť.

Malá a praktická oblúková píla pre univerzálne použitie.
Zahrotený nos píly umožňuje ideálne využitie píly na úzkych miestach pri prerezávaní stromov 
a pokrývačských prácach.

Univerzálna oblúková píla do záhrady a domáce úpravy.
Oceľový rám má špeciálne drážky listu s veľmi pevným upínacím mechanizmom listu.
Otočný pílový list, kalený pre dlhú životnosť, ktorý je možné otáčať okolo pozdĺžnej osi.

Pre všetky aplikácie, hlavne na stavbách, v záhrade, na farme a pri lesných prácach.
Oceľová rúrka s povrchom, chráneným proti korózii práškovým emailom.
Vysokofrekvenčne a indukčne tepelne upravené zuby pre dlhodobo vysoký rezný výkon.
Chránič kĺbov zabezpečuje komfort a bezpečnosť.
SE-16-21 so zahroteným nosom pre lepší prístup do zúžených miest.

OBLÚKOVÉ PÍLY
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Hladké čierne rukoväte pre 
perfektné strihanie

Blokovací systém so stredo-
vou skrutkou udržuje čepele 
dokonale rovnobežné. Kalené čepele s dlhou 

životnosťou

Mäkké dorazy, tmiace nárazy, 
pre maximálny komfort

Extrémne pevné, odolné voči korózii, ale 
pritom veľmi ľahké hliníkové rukoväte

Zúbkované ostrie umožňuje 
strihanie hrubých konárov až 

do 15 mm (1/2“)
Veľmi ostré, presne 
brúsené čepele pre 
plynulý a čistý strih

TRI HLAVNÉ TYPY NOŽNÍC NA ŽIVÉ PLOTY

VEĽMI ĽAHKÉ NÁRADIE
 Ľahký, veľmi pevný hliníkový materiál, zaručujúci pevnosť a znižujúci únavu a nepohodlie pri jeho používaní.

NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

Dlhé čepele s čiastočne zúbkovaným ostrím pre strihanie živých 
plotov s hrubými konármi.
Hlavná oblasť použitia:
   Úprava parkov

Úzke čepele s hladkým ostrím pre strihanie listov a mäkkých 
výhonkov, veľmi čistý rez.
Hlavná oblasť použitia:
   Údržba zelene a úprava parkov
   Vinohradníctvo: prestrihovanie listov

Vlnité čepele s hladkými britmi pre strihanie živých plotov a krovín 
s otvorenou štruktúrou a mäkkými výhonkami. Zvlnené čepele 
zachytávajú vetvičky a zabraňujú ich vykĺznutiu z nožníc.
Hlavná oblasť použitia:
   Úprava parkov
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8301217 2P51-SL 990

g

570

mm.

22 1/2

inch

8301224 2P51H-SL 1076

g

730

mm.

28 3/4

inch

8301248
8301231

2
2

P54-SL-20
P54-SL-25

742
813

g

500
550

mm.

19 3/4
21 1/2

inch

8301262
8301255

2
2

P54H-SL-20
P54H-SL-25

787
871

g

600
650

mm.

23 1/2
25 1/2

inch

mm

8275426 2P51-F 1085

g

570

mm.

23

inch

8301293 4P57-25-F 1020

g

540

mm.

21 1/4

inch

8301309 4P57-25-W-F 1020

g

540

mm.

21 1/4

inch

 P51H-SL P51-SL

 P54H-SL P54-SL

 P51

 P57-25  P57-25-W

NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

Na profesionále použitie na úpravu parkov, vinohradov a umeleckých záhrad.
Čiastočne zúbkované ostrie pre strihanie vetiev do priemeru 10 mm (3/8“).
36 cm (14“) predĺžené rukoväte pre lepší dosah pri strihaní.
Náhradné diely sú k dispozícii.

Na profesionálne použitie na úpravu parkov, vinohradov a umeleckých záhrad.
Čiastočne zúbkované ostrie pre strihanie vetiev do priemeru 10 mm (3/8“).
Náhradné diely sú k dispozícii.

Úzka rovná čepeľ dostupná v dĺžkach 20 cm a 25 cm.
Navrhnuté s 36 cm dlhými rukoväťami na strihanie listov a na tvarovanie kvetín tam, kde je 
potrebný dlhší dosah.
Náhradné diely sú k dispozícii.

Úzka rovná čepeľ dostupná v dvoch dĺžkach 20 cm a 25 cm.
Kompaktný tvar umožňuje použitie v umeleckých záhradách a pri starostlivosti o presne tvarova-
né dekoratívne tvary rastlín a živých plotov.
Náhradné diely sú k dispozícii.

Na intezívne profesionálne použitie na úpravu parkov, vinohradov a umeleckých záhrad.
Čiastočne zúbkované ostrie pre strihanie vetiev do priemeru 10 mm (3/8“).
Náhradné diely sú k dispozícii.

Tradičné nožnice na živý plot s komfortnými drevenými rukoväťami.
Rovná čepeľ s čiastočne zúbkovaným ostrím pre strihanie do priemeru 10 mm (3/8“).hrubých 
vetiev.
Náhradné diely sú k dispozícii.

Tradičné nožnice na živý plot s komfortnými drevenými rukoväťami.
Vlnkový tvar čepele zabraňuje pohybu vetiev pozdĺž čepelí počas rezu; zabezpečuje rovnomer-
nú úpravu živého plota.
Náhradné diely sú k dipozícii.



40

 
R146VC 8046545 1 P51-SL, P51H-SL, P54-SL, P54H-SL, P51-F

R147V 8044909 1 P57-25-F, P57-25-W-F

R515VS 8046514 1 P51-SL, P51-F, P57-25-F, P57-25-W-F

R516V 8200824 1 P51H-SL

R440V 8254544 1 P54-SL

R444V 8243340 1 P54H-SL

 P59-25

8275655 5P59-25-F  820

g

560

mm.

26

inch

 PG-57

8295943 2PG-57-F 1345

g

800 - 1050

mm.

31 - 42

inch

 PG-56

mm

8288938 2PG-56-F 900

g

580

mm.

26

inch

Univerzálne nožnice na živé ploty s robustnými oceľovými rukoväťami.
Určené pre pravideľnú, častú úpravu živých plotov.

 NÁHRADNé DIELY PRE NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

Super ľahké teleskopické nožnice na živé ploty; nastaviteľné od 80 do 105 cm.
Špeciálny poistný uzamykací systém pre otočenie v jednom smere.
Komfortné rukoväte z dvojzložkového materiálu.

Super ľahké nožnice na všetky druhy živých plotov.
Komfortné rukoväte z dvojzložkového materiálu.
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P74 P75

 GS-180

 GS-76

 P74  P75

 

R146VC 8046545 1 P74, P75

GS-76-SPRING-L 8332952 1 GS-76

GS-180-F	 8275488	 6	 375	 15	 317      

g
mm. inch

GS-76         8010782	    6	 355	      14	       435

g
mm. inch

P75 	 8124083	 1	 1000	 39	 1900	

g
mm. inch

P74	 8124076	 1	 1100	 44	 2000	

g
mm. inch

NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY A NOŽNICE NA TRÁVU

NOŽNICE NA TRÁVU

Jednoručné nožnice na trávu s  čepeľami z  nerezovej ocele s  presným nastavením pre sa-
mo-brúsenie počas používania.
Otočná hlava (180°) na strihanie okrajov trávnika sa ľahko natáča do rôznych pozícii na uľah-
čenie strihu v určitých uhloch.
Jemná na dotyk, protišmyková rúčka na hornej časti rukoväte pre maximálny komfort, dolná 
rukoväť s chráničom prstov.

Nožnice na trávnik na strihanie okrajov trávnikov a miest kde sa kosačky na trávu nedostanú.
Kalená čepeľ s dvojitým skosením a kalená protičepeľ s plochou hranou s čiernym povlakom 
z materiálu Xylan®.
Rovná strihacia hrana, 20 cm dlhá, plastové dorazy na stlmenie nárazov.
90 cm dlhé rukoväte z okrúhlych oceľových rúrok, vybavené čiernym plastovým puzdrom.

Nožnice na trávnik na strihanie na ťažko dostupných miestach, kde sa kosačky na trávu ne-
dostanú.
Kalená čepeľ s dvojitým skosením a kalená protičepeľ s plochou hranou s čiernym povlakom 
z materiálu Xylan®.
Horizontálne orientované čepele, známe tiež ako kačacie nohy.
Rovná strihacia hrana, 20 cm dlhá, plastové dorazy na stlmenie nárazov.
90 cm dlhé rukoväte z okrúhlych oceľových rúrok, vybavené čiernym plastovým puzdrom.

 NÁHRADNÉ DIELY PRE NOŽNICE NA TRÁVU

Kalené čepele s presne nastaviteľnými uhlami pre samo-brúsenie hrán počas používania.
Ľahké otáčanie do troch pozícií umožňuje získať prístup do ťažko dostupných rohov.
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 VLASTNOSTI A OBLASŤ POUŽITIA NOŽNÍC NA ŹIVÉ PLOTY

Nožnice na živé ploty do záhrady
PG-56-F *** 22 cm / 8 1/2” 33 cm / 13”

PG-57-F *** 22 cm / 8 1/2” 80-105 cm / 23-32”

P59-25-F *** 25 cm / 10” 33 cm / 13”

Profesionálne nožnice na živé ploty
P51-SL ** *** * 26 cm / 10 1/2” 30 cm / 12” áno

P51H-SL ** *** * 26 cm / 10 1/2” 45 cm / 18” áno

P51-F ** *** 26 cm / 10 1/2” 30 cm / 12” áno

P54-SL-20 ** *** 20 cm / 8” 26 cm / 10 1/2” áno

P54-SL-25 ** *** 25 cm / 10” 26 cm / 10 1/2” áno

P54H-SL-20 ** *** 20 cm / 8” 36 cm / 14 1/5” áno

P54H-SL-25 ** *** 25 cm / 10” 36 cm / 14 1/5” áno

P57-25-F *** ** 25 cm / 10” 28 cm / 11” áno

P57-25-W-F *** ** 25 cm / 10” 28 cm / 11” áno

Typ nožníc na živé ploty Oblasť použitia Typ strihacej hlavy Rozmery Náhrad-
né diely

*** 	Vysoko odporúčané
** 	 Odporúčané
* 	 Prijateľné Rovné čepele Úzke čepele Zvlnené čepele Zúbkované ostrie

Dĺžka čepele
cm / palce

Dĺžka rukovätí
cm / palce
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NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

Profesionálne nožnice na živé ploty

Sortiment nožníc P51 je nalepšou voľbou, naj-
kvalitnejšie profesionálne nožnice na živé ploty. 
Vďaka ich presnosti, ostrosti a vyváženia, sú 
ideálne na strihanie hustých kríkov a krovia. P51 
robia skvelú prácu pri strihaní tvrdých výhonkov 
a prerastených kríkov.

Kompaktný tvar  P54-SL je ideálny pre použitie v umeleckých záhradách a pri 
starostlivosti o presne tvarované dekoratívne tvary rastlín a živých plotov.
P54H-SL boli navrhnuté s 36 cm dlhými rukoväťami na strihanie všetkých typov 
listov a na tvarovanie rastlín, kde je potrebný dlhší dosah.

Sortiment tradičných nožníc P57 s dreve-
nými rukovätami.
Čepele sú bez povrchovej úpravy, aby bolo 
možné ručné ostrenie.

Bahco záhradné nožnice na živé ploty sú navrhnuté s rovnakým dôrazom na užívateľa 
ako sú aj profesionálne nožnice. Určené špeciálne pre náročných súkromných užívate-
ľov, ktorí prestrihávajú iba pár stromov raz alebo možno dvakrát ročne.

Sortiment nožníc na živé ploty pre záhradkárov ponúka niektoré odlišnosti:
- Pohodlné dvojzložkové rukoväte
- Vysúvateľné – teleskopické rukoväte
- Náhradné diely nie sú k dispozícii

Nožnice na živé ploty do záhrady

 SORTIMENT NOŽNÍC NA ŽIVÉ PLOTY

Teleskopické rúrky
80 – 105 cm pri 

roztiahnutí rukovätí
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P11	 8009076	 6	 180	 7	 70

mm. inch mm. inch

P20	 8009281	 6	 200	 8	 10

mm. inch

K-AP-1	 8030117	 10	 180	 7	 90

mm. inch

K-GP-1       8030131	 10	 170	 6 3/4	 90

mm. inch

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+
2444	   8286750	 15	 220	 8.66	 100
SB-2444  	 *0189250	 1	 200	 8.66	 100

mm. inch

1446	 *0128631	 15	 220	 8.66	 110	

LAP-KNIFE	 8216443	 10	 29

 g

2444-LAP	 0237463	 10	 130

 g

 P11  P20

 K-AP-1  K-GP-1

 2444  1446

 Lap-knife 2444-LAP

Pre všetky práce v záhrade ako vrúbľovanie, rezanie kvetín, rezanie povrazov, plastov a papie-
rových materiálov.
Skladacia čepeľ oblúkovitého tvaru z nerezovej ocele.
Veľmi plochý tvar pre uloženie do vačku.

Pre všetky práce v záhrade ako vrúbľovanie, rezanie kvetín, rezanie povrazov, plastov a papie-
rových materiálov.
Skladacia čepeľ hákovitého tvaru z nerezovej ocele.
Veľmi plochý tvar pre uloženie do vačku.

Vysokokvalitný nôž na vrúbľovanie a na presné rezy štepov a rezov do kôry.
Lopatka so zaoblenými rohmi na nadvihnutie kôry pre vloženie štepov.
Extrémne ostrá skladacia čepeľ, skladacia mosadzná lopatka a  plastový kryt pre pohodlné 
držanie.

Vysokokvalitný prerezávací nôž na prerezávanie veľmi chúlostivých stromov ako broskýň.
Tiež vhodný na prerezávanie mladých stromčekov v  škôlkách a  vyklínovanie vetví ovocných 
stromov.
Špeciálny hákovitý tvar skladacej čepele a plastový kryt pre pohodlné držanie.

NOŽE

Robustný nôž s pevnou čepeľou z nerezovej ocele pre univerzálne použitie.
Dvojzložková rukoväť pre pohodlné používanie.
Dodáva sa s praktickým púzdrom na nosenie na opasku.
2444: pultový displej 15 ks.
SB-2444: samostatne na karte.

Robustný nôž s pevnou čepeľou z nerezovej ocele pre univerzálne použitie.
Jednozložková rukoväť pre pohodlné a bezpečné používanie.
Celková dĺžka výrobku je 220 mm, dĺžka čepele je 100 mm.
Dodáva sa s praktickým púzdrom na nosenie na opasku.
Dostupné v 15 ks prezentačnom displeji.

 Sklápacia píla 396-LAP a univerzálny nôž 2444-LAP  na karte. 
 Píla bola špeciálne navrhnutá pre nadšených lovcov, dobrodruhov a táborníkov. 
 Ozubenie XT na rezanie čerstvého aj suchého dreva, plastu, kostí atď. 
 Čepeľ špeciálne povlakovaná a odolná voči korózii a nízkemu treniu. 
 Dvojzložková plastová rukoväť pre perfektné uchopenie, s koženým 

    remienkom. 
 Bezpečnostný zámok, uzamknutý aj keď je píla zložená. 
 Robustný nôž s čepeľou z pevnej nerezovej ocele na univerzálne použitie. 
 Celková dĺžka noža 220 mm, dĺžka čepele 102 mm. 
 Nôž sa dodáva v praktickom puzdre so sponou na upevnenie na opasok. 

 Robustný nôž s pevnou čepeľou z nerezovej ocele pre univerzálne použitie.
 Dvojzložková rukoväť pre pohodlné a bezpečné používanie.
 Celková dĺžka výrobku je 220 mm, dĺžka čepele je 102 mm.
 Dodáva sa s praktickým púzdrom na nosenie na opasku.
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 FS-8	 8266462	 10	 165	  6 1/2	 47

 FS-7.5	 8266479	  10	 200	 8	 108

 FS-5	 8266455	 10	 125	 5	 24

 FS-7.5

 FS-8

 FS-5

Nožnice na kvety s čepeľami z nerezovej ocele a rukoväťami z mäkkej gumy.
Kompaktné pevné čepele so zúbkovaním sú určené na strihanie všetkých druhov stoniek kvetov 
a vetvičiek, šnúrok, kartónu a dokonca aj mäkkého drôtu.
Tiež sa používajú na strihanie malých kríkov na balkóne a izbových rastlín.

Nožnice na kvety s čepeľami z nerezovej ocele a rukoväťami z mäkkej gumy.
Dlhé rovné čepele s  mikro zúbkovaním sú určené na strihanie mäkkých stoniek s  malým 
priemerom, stúh, špagátov, všetkých druhov papiera, tenkého kartónu a  iných dekorácií 
používaných na kvetinovú výzdobu.
Tiež sa používajú na strihanie izbových rastlín, odstraňovanie zvädnutých kvetín a suchých listov 
v ťažko dostupných miestach.

Ideálne na strihanie krehkých rastlín, na odstraňovanie zvädnutých kvetín a suchého lístia, na 
strihanie a zber byliniek a na vytváranie kvetinových dekorácií.
Nožnice na kvety s čepeľami z nerezovej ocele a rukoväťami z mäkkej gumy.
Krátke zašpicatené čepele s mikro zúbkovaním sú určené na strihanie jemných stoniek malého 
priemeru.

NOŽNICE
NOŽE A NOŽNICE
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 P277

 P274  P276

 P278

 P272

P276	 8299361	 5	 440	 17.3	 250

mm. inch

P274	 8299347	 5	 455	 17.9	 210

mm. inch

P278	 8299385	 5	 435	 17.1	 260

mm. inch

P277	 8299378	 5	 435	 17.1	 260

mm. inch

P272	 8299354	 5	 430	 16.9	 250

mm. inch

Presné, užitočné a robustné náradie na úpravu záhonov s dlhým dosahom, určené pre lepšiu prístupnosť na širokých záhonoch 
a pod kríkmi.

Pohodlná dvojzložková 
rukoväť oblého tvaru

Štítok je možné odstrihnúť a slučka sa 
dá využiť ako vešiak

Hlava z kalenej ocele s ochranou 
proti korózii z práškového epoxido-
vého materiálu

Záhonová motyčka s jedným hrotom na prípravu pôdy pred výsadbou alebo presádzaním.
Široká čepeľ motyčky pre rozrušovanie zlepenej hliny a odstraňovanie plevelu.
Zahrotená čepeľ motyčky na robenie riadkov a brázd na siatie a sadenie.

 Kultivátor záhonov pre uvoľňovanie a prevzdušňovanie pôdy.
 Na odstraňovanie plevelu vykorenením. Hrabličky na záhony na čistenie a zarovnávanie pôdy okolo rastlín.

Motyčka na záhony na rozrušovanie pôdy a uvoľňovanie zlepenej hliny.
Na prípravu pôdy pred výsadbou.

Motyčka na záhony s dvoma hrotmi.
Univerzálne náradie pre rôzne práce.
Čepeľ motyčky na rozrušovanie pôdy a uvoľňovanie zlepenej hliny alebo odstraňovanie plevelu.
Vidly s dvoma hrotmi na prevzdušnenie pôdy.

NÁRADIE NA ZÁHONY A DROBNÉ ZÁHRADNÍCKE 
NÁRADIE
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 P267

 P264

 P268

 P266

 P262  P263

 P269  P270

P262	  8299286	 10	 315	 12.4	 224

mm. inch

P263 	 8299262	 10	 370	 14.5	 306

mm. inch

P266	 8299293	 10	 320	 12.6	 199

mm. inch

P264  	 8299279	 10	 315	 12.4	 210

mm. inch

P269	 8299323	 10	 315	 12.4	 140

mm. inch

P270	 8299330	 10	 300	 11.8	 199

mm. inch

P267  	  8299309	 10 	  315	 12.4	 231

mm. inch

P268	 8299316	 10	 325	 12.8	 235

mm. inch

Motyčka s jedným hrotom na prípravu pôdy pred siatím alebo presádzaním.
Široká čepeľ motyčky pre rozrušovanie zlepenej hliny a odstraňovanie plevelu.
Zahrotená čepeľ motyčky na robenie riadkov a brázd na siatie a sadenie.

 Kultivátor na uvoľňovanie pôdy na prevzdušnenie, prehriatie a zavlaženie pre podporu vývoja 
koreňového systému rastlín.
Pomáha pri vykoreňovaní plevelu. Hrabličky na čistenie a zarovnávanie pôdy okolo rastlín.

Motyčka na rozrušovanie pôdy a uvoľňovanie hliny.
Pomáha pri príprave pôdy pred siatím.

Presádzačka pre všetky druhy prác ako príprava riadkov a  záhonov, sadenie do kvetináčov, 
distribúcia kompostu, hnojív.

Rotačný kyprič: špeciálne plecie náradie na vyrezávanie a nadvihovanie hlbokých koreňov ple-
velu ako púpav, bodliakov a určitých bobuľových rastlín.

Plecie vidly na uvoľňovanie, čistenie a vyrovnávanie pôdy pred sadením.
Na okopávanie koreňovej zeleniny ako reďkvičiek alebo mrkvy na malých záhonoch.

Drobné záhradné náradie je určené na ošetrovanie rastlín v skalkách, na balkónoch, v kvetináčoch a záhonoch.

 Motyčka s dvoma hrotmi.
Univerzálne náradie pre rôzne práce.
Čepeľ motyčky na rozrušovanie pôdy a uvoľňovanie zlepenej hliny alebo odstraňovanie plevelu.
Vidly s dvoma hrotmi na prevzdušnenie pôdy.

NÁRADIE NA ZÁHONY A DROBNÉ ZÁHRADNÍCKE NÁRADIE



4848

Všetky sekery sú dodávané buď s gumeným chráničom ostria na ochranu ostria pred poškodením.
Všetky sekery sú vyrobené podľa normy DIN a používame certifikované drevo z udržateľne obhospodarovaných lesov. 

Vysoko kvalitná kalená oceľ

Ozubený klin z uhlíkových vlákien

Pevná rukoväť z jaseňového dreva

Jemne leštený povrch

Diera na zavesenie zasadená do klinu v hlave 
sekery, vhodné na predvedenie v sklade

8 mm (Európsky štandard) diera 
na zavesenie v rukoväti pre 

ľahšie zaväsenie na stenu

IKONY A ICH VÝZNAM

Štiepanie

Kempovanie

Stínanie

Osekávanie konárov 
a výrub stromov

Štiepanie 
s klinmi

Kempingové sekery sú ľahké sekery s krátkou rukoväťou, 
takže si ich môžete zobrať všade so sebou. Tiež vhodné 
na použitie vo vnútri, napríklad ako kuchynská sekera.
Hmotnosť hlavy: od 0,6 kg / 1 1/4 Ib do 1 kg / 2 1/4 Ib
Dĺžka: 36 - 50 cm/ 14 1/4” - 19 3/4”

Osekávacie sekery sú dlhšie sekery na osekávanie a vý-
rub stromov a inú všestrannú činnosť.
Hmotnosť hlavy: 1 kg / 2 1/4 lb 
Dĺžka: 60 - 70 cm / 23 ½” - 27 ½”

Štiepacie sekery majú silnú hlavu špeciálne vyrobenú 
na štiepanie dreva. Tvar hlavy napomáha preniknúť do 
dreva s minimálnym úsilím. Niektoré z nich sú vyrobené 
s plochou stranou na použitie so štiepacím klinom.
Strihacia hlava: od 2 kg / 4 ½ lb do 3,5 kg/ 7 3/4 lb
Dĺžka: 80 - 90 cm / 31 ½” - 35 ½”

Stínacie sekery sú ťažšie sekery s dlhou rukoväťou a ten-
ším ostrím pre ľahké sekanie pri stínaní stromov.
Hmotnosť hlavy: od 1,1 kg / 2 1/2 Ib do 2,3 kg / 5 Ib
Dĺžka: 70 - 90 cm / 27 1/2” - 35 1/2”

Ťažké kladivá vhodné na zatĺkanie tyčí do zeme alebo 
štiepacích klínov.
Hmotnosť hlavy: od 3 kg / 6 1/2 Ib do 4 kg / 8 3/4 Ib
Dĺžka: 90 cm / 35 1/2”

SEKERY, KLADIVÁ A KLINY
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 HFGPS

 HUS  HGPS

 HUS

48

 FGS

g
inch

	 HUS-0.6-380	 8123659	 4	 380	 15	 850
	 HUS-0.8-500	 8123666	 4	 500	 20	 1150

g
inch

HGPS-0.6-360	 8123680	 4	 360	 14 1/4	 800
HGPS-0.8-380	 8123697	 4	 380	 15	 1000
HGPS-1.0-400	 8123703	 4	 400	 15 3/4	 1250

  HFGPS-0,7-400FG	 8275877	 4	 380	 15	 1070

g
inch

HUS-1.0-650	 8123673	 4 	 650	 26	 1400

g
inch

	 FGS-1.0-600	 8123796	 4	 600	 24	 1500
	  FGS-1.25-700	 8123802	 4	 700	 28	 1800

g
inch

Krátka univerzálna sekera na ľahšie práce.
Zadnú časť hlavy sekery možno tiež použiť ako kladivo.
Rovná trojzložková rukoväť s  protišmykovým povrchom (polypropylénová rukoväť s  vrstvou 
z elastoméru a jadrom zo sklolaminátu) pre komfort, bezpečnosť a dlhú životnosť.

Na všestranné použitie pri táborení a záhradníčení a na príležitostné odstraňovanie konárov.
Vysokokvalitná nástrojová oceľ podľa normy DIN 7287, trieda B.
Zahnutá rukoväť z jaseňového dreva, vyrobená podľa DIN 5132, tvar B, zaistená vrúbkovaným 
klinom z uhlíkových vlákien s dierou na zavesenie o priemere 8 mm (európsky štandard).

Všestranná unvierzálna sekera s tenkým a širokým ostrím pre čistý sek.
Zahnutá rukoväť z jaseňového dreva, zaistená vrúbkovaným klinom z uhlíkových vlákien s die-
rou na zvesenie v rukoväti o priemere 8 mm (európsky štandard).

Na osekávanie a stínanie malých stromov.
Vysokokvalitná nástrojová oceľ podľa normy DIN 17200, uhlík 45.
Zahnutá rukoväť z jaseňového dreva, zaistená vrúbkovaným klinom z uhlíkových vlákien s die-
rou na zvesenie v rukoväti o priemere 8 mm (európsky štandard).
Trošku širšie oko. Tenké, široké ostrie zaručuje čistý a jednoduchý sek do kmeňa.

Na sekanie a všeobecné použitie v záhrade.
Vysokokvalitná nástrojová oceľ podľa DIN 7287, trieda B.
Zahnutá rukoväť z  jaseňového dreva, podľa DIN 5132, tvar B, zaistená vrúbkovaným klinom 
z uhlíkových vlákien s dierou na zavesenie v rukoväti o priemere 8 mm (európsky štandard).

 TÁBORNÍCKE/KEMPINGOVÉ SEKERY

 SEKERKY/TOMAHAVKY

SEKERY, KLADIVÁ A KLINY
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 FFSS

 FGS  FCP

	 FGS-1.6-810 	 8123819	 4	 800	 32	 2200
	 FGS-1.8-810	 8123826	 4	 800	 32	 2400

g
inch

	 FCP-1.8-810	 8123970	 4	 800	 32	 2400
	 FCP-2.3-860	 8123994	 2	 850	 34	 3000

g
inch

	FFSS-1.5-900FG	 8275884	 4	 900	 35	 2400

g
inch

Na stínanie stromov a osekávanie konárov z vyrúbaných stromov.
Tenká čepeľ umožňuje hladké vnikanie do kmeňa.
Vysokokvalitná nástrojová oceľ podľa normy DIN 7287, trieda B.
Jemne vyleštený povrch.
Rukoväť z prvotriedneho orechového dreva zalisovaná do oka a zaistená vrúbkovaným klinom 
z uhlíkových vlákien a ďalším kovovým prstencovým klinom.
Klin je opatrený euro-dierou na zavesenie, v  rukoväti je 8 mm otvor na zavesnie (európsky 
štandrad).

Drevorubačská sekera s rozšírenou hlavou, s dlhou, rovnou rukoväťou, ktorá umožňuje veľký 
rozmach a hlboký sek.
Trojzložková rukoväť s protišmykovým povrchom (polypropylénová rukoväť s vrstvou z elasto-
méru a jadrom zo sklolaminátu) pre komfort, bezpečnosť a dlhú životnosť.
Komfortná protišmyková rúčka s veľkou dierou na zavesenie.

Na stínanie stromov a osekávanie konárov.
Vysokokvalitná nástrojová oceľ podľa normy DIN 17200, uhlík 45.
Zahnutá rukoväť z  jaseňového dreva, zaistená vrúbkovaným klinom z  uhlíkových vlákien 
s dierou na zvesenie v rukoväti o priemere 8 mm (európsky štandard).
Trošku širšie oko. Tenké, široké ostrie zaručuje čistý a jednoduchý sek do kmeňa.

 STÍNACIE SEKERY
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 MES-3.5-900  MES-3.5-900FG

 LS-MERLIN-2.5FG

 SUS-2.0-800  MCP-2.5-810

 LS-MERLIN-2.5

 MES-3.0-900

	 SUS-2.0-800	 8123451	 2	  800	 32	 2400

g
inch

	 LS-MERLIN-2.5	 8012069 	 2	 900	 36	 3000

g
inch

 MES-3.5-900	 8123871	 2	 900	 36	 3800

g
inch

 MES-3.0-900	 8123864	 2	 900	 36	 3500

g
inch

 MCP-2.5-810	 8124052	 2	 800	 32	 3200

g
inch

	 LS-MERLIN-2.5FG	    8281113	     2	    900	 35	   3550

g
inch

 MES-3.5-900FG	 8281120	  2	  900	 35	 3900

g
inch

 Ťažká sekera, plochá na jednej strane, na dvojaké použitie, ako štiepacia sekera a aj ako kladivo 
na zatĺkanie klinu.

 Určená na štiepanie tvrdého a veľmi hrubého dreva.
 Trojzložková rukoväť s protišmykovým povrchom (polypropylénová rukoväť s vrstvou z elasto-
méru a jadrom zo sklolaminátu) pre komfort, bezpečnosť a dlhú životnosť.

 Komfortná protišmyková rúčka s veľkou dierou na zavesenie.

 Ťažká sekera, plochá na jednej strane, na dvojaké použitie, ako štiepacia sekera a aj ako kladivo 
na zatĺkanie klinu.

 Určená na štiepanie tvrdého a veľmi hrubého dreva.
 Rukoväť z prvotriedneho orechového dreva s 8 mm (európsky štandard) dierou na jednoduchšie 
zavesenie na stenu, zalisovaná do oka a zaistená vrúbkovaným klinom z uhlíkových vlákien 
a ďalším kovovým prstencovým klinom.

 Ťažká sekera, plochá na jednej strane, na dvojaké použitie, ako štiepacia sekera a aj ako kladivo 
na zatĺkanie klinu.

 Určená na štiepanie tvrdého a veľmi hrubého dreva.
 Rovná rukoväť z jaseňového dreva zaistená koženým remienkom pod hlavou.
 Veľká diera na zavesenie.

Hlava sekery v tvare klinu, rovnako ako jej hmotnosť, umožňujú aj ľahšie prenikanie do dreva.
Zahnutá rukoväť z jaseňového dreva s 8 mm (európsky štandard) dierou na zavesenie, zaistená 
vrúbkovaným klinom z uhlíkových vlákien a ďalším kovovým prstencovým klinom vybavený euro-
otvorom na zavesenie.

Ťažká sekera, plochá na jednej strane, na dvojaké použitie, ako štiepacia sekera a aj ako kladivo 
na zatĺkanie klinu.
Určená na štiepanie tvrdého a veľmi hrubého dreva.
Rovná rukoväť z  jaseňového dreva, zaistená koženým remienkom pod hlavou a  s dierou na 
zavesenie o priemere 8 mm (európsky štandard).

Ťažká sekera na dvojaké použitie, ako štiepacia sekera a aj ako kladivo na zatĺkanie klinu
Hlava s otáčacím hákom na kmene.
Určená na štiepanie tvrdého a veľmi hrubého dreva.
Rovná rukoväť z jaseňového dreva, zaistená vrúbkovaným klinom z uhlíkových vlákien a ďalším 
kovovým prstencovým klinom.

Ťažká sekera na dvojaké použitie, ako štiepacia sekera a aj ako kladivo na zatĺkanie klinu
Hlava s otáčacím hákom na kmene.
Určená na štiepanie tvrdého a veľmi hrubého dreva.
Trojzložková rukoväť s protišmykovým povrchom (polypropylénová rukoväť s vrstvou z elasto-
méru a jadrom zo sklolaminátu) pre komfort, bezpečnosť a dlhú životnosť.
Komfortná protišmyková rúčka s veľkou dierou na zavesenie.

 ŠTIEPACIE SEKERY

SEKERY, KLADIVÁ A KLINY
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 LS-COIN W-S

	 LS-MASSE-4	 8012014	 2	 900	 35 1/2	 4300

g
inch

  LS-MASSE-4FG	 8275891	 2	 900	 35	 4300

g
inch

	LS-MASSE-TR-4FG	 8281106	 2	 900	 35	 5000

g
inch

W-T-2.0	 8140847	 4	 220	 8 1/2	 2000	

g
inch

W-S-1.5	 8140816	   4	 230	        9	     1500
W-S-2.0	 8140823	   4	 250	      10	     2000
W-S-2.5	 8140830	   4	 260	             10 1/4	     2500

g
inch

LS-COIN 19 CM	 8031077	 4	 190	   7 1/2	 260
LS-COIN 26 CM      	8333041	 2	 260	 10 1/4	 295

g
inch

 W-T-2.0

 LS-MASSE-TR-4FG

 LS-MASSE-4  LS–MASSE-4FG

Kladivo / palica na zatĺkanie násad a klinov do tvrdého dreva.
Hlava z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, plochá na oboch stranách.
Trojzložková rukoväť s protišmykovým povrchom (polypropylénová rukoväť s vrstvou z elasto-
méru a jadrom zo sklolaminátu) pre komfort, bezpečnosť a dlhú životnosť.
Komfortná protišmyková rúčka s veľkou dierou na zavesenie.

Kladivo / palica na zatĺkanie násad a klinov do tvrdého dreva.
Hlava z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, plochá na jednej strane.
Trojzložková rukoväť s protišmykovým povrchom (polypropylénová rukoväť s vrstvou z elasto-
méru a jadrom zo sklolaminátu) pre komfort, bezpečnosť a dlhú životnosť.
Komfortná protišmyková rúčka s veľkou dierou na zavesenie.

Kladivo / palica na zatĺkanie násad a klinov do tvrdého dreva.
Hlava z vysokokvalitnej nástrojovej ocele, plochá na oboch stranách.
Rovná rukoväť s jaseňového dreva s 8 mm otvorom na zavesenie (európsky štandard).

Tradičný oceľový klin, používaný s palicou alebo štiepacím kladivom.
Dostupný v troch hmotnostiach.

Zkrútený oceľový klin na ľahké štiepanie tvrdého dreva, vyžaduje menej sily na zatlčenie.
Vynikajúci štiepací výkon.

Syntetický klin, ideálny na výrub stromov s reťazovou pílou.
Nemôže dôjsť k poškodeniu pílovej reťaze.

 KLADIVÁ

 KLINY
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Sekeru NEPOUŽÍVAJTE na strane kmeňa, na 
ktorej stojíte – riziko poranenia sa pri pošmyknutí.

Pri štiepaní dreva nestojte VZPRIAMENE. Môže-
te sa poraniť keď netrafíte cieľ.

Sekeru NEOTÁČAJTE do strán, môže sa zasek-
núť a porisko sa môže zlomiť alebo uvoľniť.

Štiepací klin NEZATĹKAJTE do dreva s normálnou 
sekerou. Oko sekery sa môže zdeformovať, môže 
dôjsť k uvoľneniu poriska alebo k uvoľneniu hlavy.

NEPOUŽÍVAJTE kladivo ako klin. Hlava kladiva 
sa môže zdeformovať alebo uvoľniť.

Sekery a kladivá NESKLADUJTE na príliš 
suchých miestach. Pri veľmi nízkej vlhkosti vzdu-
chu, napr. Vo vykurovaných miestnostiach, môže 
dôjsť k zmršteniu rukoväti, ktorá potom nebude 
dokonale držať v oku.

Kmeň stromu musí ležať medzi vami a usekáva-
nými konármi. Konáre vždy usekávajte od koreňa 
stromu smerom k vrcholu stromu.

Kolená mierne pokrčte, aby ste mali istotu, že 
sekera skončí na zemi keď sa pošmyknete.

So sekerou pracujte uvoľnene, s pohybmi hore 
a dolu.

Používajte kladivo alebo mlát, ktoré sú určené na 
štiepanie dreva.

Pre túto prácu používajte štiepací klin.

Doporučuje sa skladovanie v nevykurovanej kôlni, 
budove alebo garáži.

Náhradné poriská sú dostupné v rôznych materiáloch. Drevené poriská sa dodávajú s upevňovacím klinom a návodom na zloženie.

 
SH-HGPS-360 7311518140618 1 360 Jaseňové drevo HGPS-0.6-360

SH-HGPS-380 7311518140625 1 380 Jaseňové drevo HGPS-0.8-380

SH-HGPS-400 7311518207618 1 400 Jaseňové drevo HGPS-1.0-400

SH-HFGPS-400FG 7311518282301 1 400 Trojzložkový sklolaminát HFGPS-0.7-400FG

SH-HUS-380 7311518140502 1 380 Jaseňové drevo HUS-0.6-380

SH-HUS-500 7311518140519 1 500 Jaseňové drevo HUS-0.8-500

SH-HUS-650 7311518140526 1 650 Jaseňové drevo HUS-1.0-650

SH-FGS-600 7311518140649 1 600 Jaseňové drevo FGS-1.0-600

SH-FGS-700 7311518140656 1 700 Jaseňové drevo FGS-1.25-700

SH-FGS-800 7311518140663 1 800 Jaseňové drevo FGS-1.6-600

SH-FCP-860 7311518324421 1 860 Orechové drevo z hickory FCP-2.3-860, FCP-2.0-860

SH-FCS-810 7311518140540 1 810 Jaseňové drevo FCP-1.4-810, FCP-1.8-810

SH-FGS-1.8-810 7311518327828 1 900 Jaseňové drevo FGS-1.8-810

SH-FCS-860 7311518140557 1 860 Jaseňové drevo FCP-2.3-860, FCP-2.0-860

SH-SUS-800 7311518140809 1 800 Jaseňové drevo SUS-2.0-800

SH-MCS-800 7311518140595 1 800 Jaseňové drevo MCP-2.5-810

SH-MES-900 7311518140601 1 900 Jaseňové drevo MES-3.5-900

SH-MES-F-900 7311518141554 1 900 Jaseňové drevo LS-MASSE-4, LS-MERLIN-2.5, MES-3.0-900

SH-MES-900FG 7311518282318 1 900 Trojzložkový sklolaminát
MES-3.5-900FG, FFSS-1.5-900FG, 
LS-MERLIN-2.5FG, LS-MASSE-4FG, 

LS-MASSE-TR-4FG

mm

SEKERY – BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A ÚDRŽBA

 NÁHRADNÉ PORISKÁ NA SEKERY

SEKERY, KLADIVÁ A KLINY
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 168-1P  168-3P

 168-6  168-C

 168-C-G

168-6-3.2-1P	 8152338	 12	 150 	 6   	 3.2   	 1/8	 13
168-6-3.5-1P    8152345	 12       	 150	 6   	 3.5 	 9/64	 15 
168-8-4.0-1P    8152352	 12	 200 	 8 	 4.0	 5/32	 23
168-8-4.5-1P    8152369	 12 	 200	 8 	 4.5	 11/64	 27 
168-8-4.8-1P    8152376	 12       	 200	 8 	 4.8 	 3/1	 31
168-8-5.2-1P    8152383	 12 	 200 	 8 	 5.2	 13/64 	 36 
168-8-5.5-1P    8152390	 12       	 200 	 8    	 5.5	 7/32 	 39 
168-8-6.3-1P    8152406	 12       	 200  	 8 	 6.3	 1/4	 51

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-6-3.2-3P	 8152413	 12	 150	 6	 3.2	 1/8	 39 
168-6-3.5-3P	 8152420	 12	 150	 6	 3.5	 9/64	 45  
168-8-4.0-3P	 8152437	 12 	 200	 8	 4.0	 5/32	 69 
168-8-4.5-3P	 8152444 	 12 	 200	 8	 4.5 	 11/6	 81 
168-8-4.8-3P	 8152451	 12	 200	 8	 4.8	 3/1	 93 
168-8-5.2-3P	 8152468	 12	 200	 8	 5.2	 13/6	 108
168-8-5.5-3P	 8152475	 12	 200	 8	 5.5	 7/32	 117
168-8-6.3-3P	 8152482	 12 	 200	 8	 6.3	 1/4 	 153  

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-8-4.0-6	 8217419	 6	 200	 8	 4.0	 5/32	 23
168-8-4.5-6      	8217426	 6	 200	 8	 4.5	 11/64	 27
168-8-4.8-6      	8217433	 6	 200	 8 	 4.8	 3/16     	 31
168-8-5.2-6      	8217440	 6	 200	 8	 5.2	 13/64	 36 
168-8-5.5-6      	8217457	 6	 200	 8	  5.5	  7/32	 39

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

8209612
8209643
8209650

1
1
1

168-COMBI-4.0-6922
168-COMBI-4.8-6920
168-COMBI-5.5-6924

185
195
210

4.0
4.8
5.5

200
200
200

8
8
8

5/32
3/16
7/32

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-COMBI-4.0	 8209667	 1	 200	 8	 4.0	 5/32	 150
168-COMBI-4.8	 8209674	 1	 200	 8	 4.8	 3/16	 160
168-COMBI-5.5	 8209681	 1         	 200	 8	 5.5	 7/32	 175

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

Guľatý pilník na ostrenie zubov pílových reťazí.
Každý pilník je balený v tenkom obale, ktorý je možné opätovne použiť ako ochranný obal.

Guľatý pilník na ostrenie zubov pílových reťazí.
10 balení po 6 ks (60 pilníkov) v kombinovanom obale (displej/odkladacia krabica).

Kombinované balenie s dvoma guľatými pilníkmi na pílové reťaze.
Jeden pilník je vybavený pohodlnou rukoväťou Ergo™.
Balenie taktiež obsahuje 6“ plochý pilník na pílové reťaze.

Kombinované balenie s dvoma guľatými pilníkmi na pílové reťaze.
Jeden pilník je vybavený pohodlnou rukoväťou Ergo™.
Balenie taktiež obsahuje 6“ plochý pilník na pílové reťaze.
Vodítko pilníka na zaistenie najlepších výsledkov ostrenia s guľatým aj plochým pilníkom na 
pílové reťaze.

Guľatý pilník na ostrenie zubov pílových reťazí.
Pilníky sú balené po troch kusoch v tenkom ochrannom obale s perforáciou pre uľahčenie 
oddelenia pilníkov.
12 balení po 3 kusoch (36 pilníkov), balených v kombinovanom obale (displej/odkladacia krabica).

PILNÍKY
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 PH-6604

 4-153  4-272

 166-2

A

B
C

A

B
C

 166/167-12

A

B
C

A

B
C

9-486-C-1P	 8209605	 10	 50                
9-486-C-10	 8209599	 10	 45	

g

166-6-16-2.5-2    8209698 5 150 / 6 16.0 / 5/8 2.5 / 3/32 105

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

4-272-05-3-2
4-272-06-3-2

8201500
8001025

5
5

125 / 5
150 / 6

16.0 / 5/8
16.0 / 5/8

4.0 / 5/32
4.0 / 5/32

100
105

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

167-8-21-3.2-12
166-6-16-2.5-12    

8021986    
8021979

12
12

200 / 8
150 / 6

21.0 / 53/64
16.0 / 5/8

3.2 / 1/8
2.5 / 3/32

94
48

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

4-153-08-1-2    8000707      5 200 / 8 25 / 63/64 4 / 5/32 195

g

PH-6604-1P	 8152819	 15	 55
PH-6604-25	 8141134	 25	 50

 9-486-C

Rukoväť pre 8“ guľaté pilníky na pílové reťaze s tromi integrovanými vodítkami uhlov ostrenia.
PH-6604-1P: jednotlivé balenie na karte.
PH-6604-25: 25 ks hromadné balenie.

Plochý pilník s rovnobežnými hranami bez seku na pilníkovanie hlbokých zárezov na pílových 
reťaziach a na ostrenie čepelí krovinorezov. 
Individuálne balené s pohodlnou rukoväťou Ergo™.

Plochý pilník s rovnobežnými hranami bez seku.
Na pilníkovanie hlbokých zárezov na pilových reťaziach na ostrenie čepelí krovinorezov.
Priemyslové balenie po 12 ks.

Využitie:
   Dvojitý sek: hrubé ostrenie hrán lopát, motýk, nožov kosačiek, sekier, atď.
   Jednoduchý sek: jemné ostrenie hrán vyšši uvedeného náradia, nožov a nožníc, atď.
Tvar: plochý, rovnobežný s dvoma hranami bez seku.
Jedna strana hrubý dvojitý sek, druhá strana jednoduchý sek.
Individuálne balené s pohodlnou rukoväťou Ergo™.

Pilník na pílové reťaze wasa®” s dvoma hranami.
Využitie:
   Na ostrenie píl s rovnými jemnými zubami.
Tvar: rovnobežný, obojstranne kónický. Plochy a hrany s jednoduchým sekom.
Zuby smerujú proti špičke pilníka. 
Individuálne balené s pohodlnou rukoväťou Ergo™.

 NÁHRADNÉ DIELY PRE PILNÍKY

Ergonomicky riešená dvojzložková plastová rukoväť s tvrdým jadrom z polypropylénu a vrstvou 
z termoplastického elastoméru s mäkkým, štruktúrovaným povrchom pre perfektné držanie.
Rukoväť je vhodná aj pre guľaté pilníky na pílové reťaze (typ 168) tak aj pre plochý pilník na 
pílové reťaze (typ 166).
9-486-C-1P: jednotlivé balenie na karte.
9-486-C-10: 10 ks hromadné balenie.

PILNÍKY
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 LS-PIERRE-FAUX

 LS-TRIANGLE  LS-PIERRE CORINDON

 LS-COMBINESS  LS-NATURAL

 SHARP-X

 LS-6160-23

mm. inch

LS-PIERRE-FAUX	 8009038	 1	 230	 9	 210	
     

mm. inch

LS-TRIANGLE                8224653	 1	 100	 4	 50

LS-COMBINESS              8041366	  1	 100	 4	  75

mm. inch

mm. inch

SHARP-X	 8264895	 10	 100	 4	 25	
SHARP-X-DISP	 8264901	 30	 100	 4	 25

mm. inch

LS-PIERRE CORINDON	 8009977	 30	 100	 4 	 50 

mm. inch

LS-NATURAL	   8224622	 1       	 70	 2 3/4	 40         

LS-6160-23	 8041304	 1	 230	 9	 170

mm. inch

 Syntetický dvojzložkový brúsny kameň na malé čepele.
 Pre vyššiu účinnosť sa zvlhčuje benzínom alebo olejom.
 Rýchle odstraňovanie poškodených kovových povrchov so zrnitosťou 180 zŕn/cm2 (zelená stra-
na kameňa)

 Hladký výbrus so zrnitosťou 400 zŕn/cm2 (šedá strana)

Vysokokvalitný prírodný brúsny kameň, zrnitosť 600.
Na finálny výbrus ostria strihacieho náradia.
Používa sa v navlhčenom stave pre dosiahnutie vyššej účinnosti ostrenia.
Doporučuje sa hlavne na ostrenie malých čepelí, vyžadujúcich presné ostrenie.

 Syntetický brúsny kameň, zrnitosť 220.
 Na brúsenie čepelí s vysokou presnosťou.
 Kameň je možné navlhčiť benzínom, olejom alebo vodou.

Syntetický brúsny kameň, zrnitosť 320.
Pre profesionálne využitie na ostrenie vysokovýkonných malých čepelí, napríklad nožníc na trávu.
Veľmi vysoký úberový výkon.
Kameň sa používa navlhčený benzínom alebo olejom na dosiahnutie vysokej účinnosti.

 Syntetický brúsny kameň, zrnitosť 180.
 Na ostrenie dlhých čepelí na hrubú prácu, napríklad náradia s násadami, kôs a sekier.
 Kameň sa používa navlhčený benzínom alebo olejom na dosiahnutie vysokej účinnosti.

 Profesionálny ostrič z karbidu volfrámu na ostrenie všetkých druhov čepelí.
 Dvojzložková rukoväť pre pohodlné držanie.
 Veľmi bezpečný s obojstrannými chráničmi na ochranu pri pošmyknutí prstov na ostrie čepelí.
 Dva brity z tvrdého kovu pre jednoduché a dlhodobé používanie.
 SHARP-X-DISP: displej s 30 ks.

Syntetický brúsny kameň, typ „Carbor“, zrnitosť 220.
Vytvára veľmi jemné plochy na rezacom náradí.
Môže sa používať vlhký alebo suchý.
Nedoporučuje sa na finálny výbrus malých alebo nových čepelí.

BRÚSNE KAMENE

ÚDRŽBA A PRÍSLUŠENTSTVO
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 ECO-LUBE100 SAP-X

   SAP-X	 8225728	 6	 75

g g

ECO-LUBE100              8249434	 4	 128	
  	

 Čistiaca kvapalina na čepele strihacieho náradia.
 Odstraňuje nečistoty a škvrny a zabraňuje korózii.
 Sprejuje sa na povrch čepele a po chvílke pôsobenia sa zotrie handrou.

 	Prírodné mazivo na mazanie nožníc.
 	Pre udržovanie náradia v dobrom stave, znižuje trenie a umožňuje hladké strihanie.
 	Aplikuje sa na skrutky a kĺby.

 ČISTIACE PROSTRIEDKY

ÚDRŽBA A PRÍSLUŠENTSTVO
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90°

ZÁHRADNÍCKE NOŽNICE

DVOJRUČNÉ NOŽNICE

NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY

PREREZÁVACIE PÍLY

Pilník Bahco 4-272-06-3-2 Ergo™ bol špeciálne navrhnutý na ostrenie 
zubov ostriteľných pílových listov.

Pílový list so zubami smerom 
hore upnite do stolového zveráku. 
Rukoväť pilníka uchopte jednou 
rukou a druhou rukou pilník súčasne 
uchopte za špičku.

Pilník vždy držte v horizontálnej 
polohe, ktorá umožňuje pohodlnú 
prácu.

S pilníkom ostrite pohybom celého 
tela, nie iba pilníka.

Pri ostrení v pohodlnej polohe bude 
uhol vždy rovnaký.

Na každý zub použite 2-3 ťahy pri miernom až stredne silnom tlaku.
Najprv naostrite zuby na jednej strane po celej dĺžke pílového listu (pílový 
list vo zveráku posúvajte, aby sa tlmili vibrácie).
Potom zmeňte polohu tela pre naostrenie zubov druhej strany po celej dĺžke 
pílového listu.
List vo zveráku otočte a naostrite druhú stranu.

 TIPY NA ÚDRŽBU
Pravideľná údržba uchováva rezné hrany vašeho Bahco strihacieho náradia 
ostré. Čistenie a  olejovanie umožňuje hladkú a  rýchlu prácu. Ostrá čepeľ 
znižuje pracovné zaťaženie a umožňuje čisté rezy s rýchlym hojením rán. Pre 
udržanie rezných hrán v ostrom stave sa doporučuje údržba v pravidelných 
intervaloch.

Štyri kroky pri údržbe vašeho strihacieho náradia:

	 čepele očistite čistiacou kvapalinou SAP-X.
	 čepele naostrite kameňom alebo karbidovým ostričom.
	 Spravte 10 ťahov pod uhlom 30° na spodnej strane reznej hrany 
	 a postupujte smerom ku špičke.
	 Otrepy odstráňte jedným ťahom pozdĺž zadnej strany. Kameň držte 
	 naplocho.
	 čepele namažte mazivom ECO-LUBE100
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g

PROF-H	 8158439	 2	 86  

4750-KNHO-0	 *0289462	  1	 200x100x50	 90  

g

mm

PROF-SEC	 8288532	 1	 150

g

4750-HDB-2	 *0289486	  1	 900x190x50	 650  

g

mm

4750-KNHO-1	 *3015839	  1	 90x30x160	 63  

g

mm

 PROF-H  4750-2PP-1

 4750-KNHO-1

 4750-KNHO-0

 PROF-SEC

 4750-HDB-2

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

4750-2PP-1	 *3014733	 1	 240x120x290	 360

g

mm

 PÚZDRA

Pevné púzdro z prírodnej kože na bezpečné odkladanie nožníc.
Dva otvory na opasok na upevnenie na opasok do šírky 50 mm.
Z kože špičkovej kvality, s nitmi a stehmi.
S oceľovou sponou na opasok.

Vrecko na opasok s dvoma priehradkami.
Extra pevný 600D polyester.
Kožené púzdro pre vaše nože.
Šikovné, užitočné extra vrecko.

 Púzdro na nože.
 S nitovanou výstužou.
 Kovanie odolné voči korózii.

 Púzdro na nože zo semišovej kože.
 Nitované, veľmi pevné a odolné.

Praktické púzdro na nožnice pre všetky aktivity vo 
vinohrade.
Z oderuvzdorného ľahkého nylonového materiálu, zaručujú-
ceho trvanlivosť a pohodlie.
S prídavnou kapsičkou na brúsny kameň alebo vrúbľovací 
nôž s pútkom na opasok (vhodné pre 4750-QRLB-1 & 
4550-HDB-1).

 Robustný kožený opasok s dvojradovou sponou z nerezovej ocele.
 Nitovaný, veľmi pevný a odolný opasok.

ÚDRŽBA A PRÍSLUŠENTSTVO
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 PROF-LOPP

PROF-LOPP	 8288549	 1	 375

 4750-MPH-1

4750-MPH-1	 *0291625	 1	 220

 GL008

GL008-10	 *0167050	 6	 10  	 72
GL008-8	 *0167043	 6	 8	 69

 GL012

GL012-10	 *0167104	 6	 10	 91
GL012-8	 *0167111	 6	 8	 87

 GL010

GL010-10	 *0167098	 6	 10	 140
GL010-8	 *0167081	 6	 8	 137

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Praktické púzdro na nožnice, vhodné na prácu vo vino-
hradoch.
Prídavná kapsička na uloženie brúsneho kameňa, vrub-
ľovacieho noža alebo ostriča Sharp-X.
Púzdro sa dá uviazať popruhom na lýtko alebo stehno.
Z oderuvzodrného ľahkého nylonového materiálu, zaru-
čujúceho tvranlivosť a pohodlie.
Púzdro je vhodné pre nožnice P116, P114, P16 až do 
dĺžky 60 cm.

 Viacúčeľové púzdro.
 Spona pre všetky typy meracích pásiem.
 Nitované, veľmi pevné a odolné.
 Extra priehradka z kože pre pero alebo malý skrutkovač.

 PÚZDRA A RUKAVICE

 Tenký PU materiál ponúka lepší pocit pri dotyku s rukavicami.
 Absorpčná podložka pre palec.

 Zosilnené vankúšiky v oblasti prstov a dlane.
 Otvorené na palci, ukazováku a prostredníku.
 Absorpčná podložka pre palec.

Anti-vibračné podložky pre prsty a palec.
S reflexným pásikom.
Absorpčná podložka pre palec.
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 3875-ly1

 3875-ly3

 3875-wl1

 3875-ly2

 3875-rl1

3875-LY3	 *0191284	 8	 125  

g

3875-WL1	 *0191291	 8	 40  	

g

g

3875-LY1	 *0191253	 8	 170  

g

3875-LY2	 *0191260	 8	 115  

g

3875-RL1	 *0194780	 1	 200  

g

439000000	 *5129282	 1	 100 	

g

439000001	 *0268788	 1	 130 	

 439000001

 439000000

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 841334+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Maximálna hmotnosť náradia 3 kg (3daN) 
Dĺžka 80 cm, pri plnom roztiahnutí 120 cm. 
Neodnímateľné karabíny. 
Veľká pevnosť popruhu a samo-navíjacia vnútorná cievka spoločne absorbujú nárazy. 
Veľmi pevný polyester. 
Individuálne sledovacie číslo. 

Maximálna hmotnosť náradia 1 kg (1 daN) 
Dĺžka 65 cm, pri plnom roztiahnutí 120 cm. 
Jedna neodnímateľné karabína a jedna vymeniteľná slučka s nastaviteľným zámkom. 
Veľká pevnosť popruhu a samo-navíjacia vnútorná cievka spoločne absorbujú nárazy. 
Veľmi pevný polyester. 
Individuálne sledovacie číslo.

Maximálna hmotnosť náradia 3 kg (3daN) 
Dĺžka 80 cm, pri plnom roztiahnutí 120 cm. 
Jedna neodnímateľná karabína a jedna fixná slučka s nastaviteľným zámkom. 
Veľká pevnosť popruhu a samo-navíjacia vnútorná cievka spoločne absorbujú nárazy.
Veľmi pevný polyester. 
Individuálne sledovacie číslo. 

Maximálna hmotnosť náradia 0,9 kg (0,9 daN) 
Dĺžka pri plnom roztiahnutí 100 cm.
Neodnímateľná karabína. 
1 vymeniteľná slučka s nastaviteľým zámkom. 
Puzdro s polykarbonátu. 
Uzamykacie tlačidlo na strane. 

Maximálna hmotnosť náradia 1 kg (1 daN) 
Dĺžka 60 cm. 
Pútko na zápästie s nastaviteľným zámkom. 
Vymeniteľná slučka s nastaviteľným zámkom. 
Veľká pevnosť popruhu absorbuje nárazy. 
Veľmi pevný polyester. 
Individuálne sledovacie číslo. 

 Jednoduchý držiak kľúčov a náradia. 
 Stočený, roztiahnuteľný PVC potiahnutý drôt.
 Dĺžka pri plnom rozvinutí 200 cm. 
 Neodnímateľné karabíny. 
 Kovová slučka so schopnosťou rýchlo prichytiť malé náradie priemeru do 1 mm. 
 Odporúčané maximálne zaťaženie: 10 kg. 

 Jednoduchý držiak kľúčov a náradia. 
 Stočený, roztiahnuteľný PVC potiahnutý drôt.
 Dĺžka pri plnom rozvinutí 150 cm. 
 Neodnímateľné karabíny. 
 Kovová slučka so schopnosťou rýchlo prichytiť malé náradie priemeru do 1,7 mm. 
 Odporúčané maximálne zaťaženie: 20 kg.

ÚDRŽBA A PRÍSLUŠENTSTVO

 ZÁVESNÉ PÚTKA



6262

 2339 D

A

B

C

E

D

F
G

2339 D	 *0032792	 3	 220	 16	 28	 21	 1.0	 3.0	 21	 2.5	 320	
2339 DIP	*0103508	 5	 220	 16	 28	 22	 1.0	 3.0	 22	 2.5	 320

g

 3625RM-75

 8224

g

8224	 *0000012	 5	 250	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350
8224IP	 *0101757	 5	 25	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350

 485 9571

9571	 *0178582	  5	  208	   27	   7.5	  14	  300

g

 484-1250

 1520 d E
C

B

D
F

A

1520 D	 8278922	 5	 205	 16	 33.5	 17.1	 8	 6	 3.8	 300

g

g

8224CIP	 *0103607	 5	 250	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350

 8224cip

mm

  485	 8005153	 4	 170	 308	 26	 600	 925

g

484-1250	 8005139 	 4 	 107	 260	 42	 1250	 1330 3625RM-75	 *3019820	 6	 75	 125	 360	 600 

g

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Povrchová úprava: čierna epoxidová vrstva, s protikoróznou úpravou. 
Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. Rukoväte s povlakom z plastu pre pohodlnejšie držanie. 
Kliešte s vysokým pákovým prevodom pre ľahké používanie. 
Vhodné na krútenie a strihanie na stavbách (armovanie) a na strihanie stredne tvrdých drôtov 
použitých v tejto aplikácii. 
IP = priemyslové balenie.

Gumová hlava.
Drevená rukoväť.

Kliešte s posuvným kĺbom vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. 
ISO 8976 
Povrchová úprava: čierne, s protikoróznou úpravou. 
Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. 
ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termo-
plastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. 
Kalené čeľuste. Samosvorné čeľuste s pevným trojbodovým uchopením. 
Rýchle nastavovanie rozovretia jednou rukou stlačením tlačidla na hornej rukoväti.
IP: priemyslové balenie.

Stolárske kladivo s protišmykovou úderovou plochou a magnetickým držiakom klincov. 
Rúrkovitý driek z ocele s pohodlnou rukoväťou. 
Podľa DIN 7239, GS certifikát.

 Nastaviteľný kľúč s otváraním bočnou maticou. 
 Normy: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M-2003 a UNE 16532. 
 Hladký pohyb a presné vyhotovenie. 
 Uhol hlavy 15° umožňuje lepší prístup. 
 Pohodlná a nekĺzavá rukoväť s úchopovou časťou z termoplastu.

Obojstranné kladivo s konvexnými (vypuklými) úderovými plochami. 
Rukoväť z prvotriedneho pravého dreva hickory s priamymi vláknami, bez uzlov. 
Podľa DIN 6475, certifkát GS. 

Pákové štiepacie kliešte s centrickými presnými reznými hranami. 
Povrchová úprava: čierne, eloxované s antikoróznou úpravou. 
Materiál: chróm-vanádová oceľ. Rukoväte sú potiahnuté PVC. 
Kované s reznými hranami na strihanie strunového, tvrdého a mäkkého drôtu. 
Vysoký pákový prevod umožňuje dosiahnuť výnimočný štiepací výkon pri vyvinutí minimálnej námahy.  
Presné rezné hrany sú dodatočné indukčne kalené na 63-64 HRC. 

Kliešte s posuvným kĺbom vyrobené podľa vedeckého procesu ERGO™. 
ISO 8976 
Povrchová úprava: pochrómované, s protikoróznou úpravou. 
Materiál: vysoko výkonná legovaná oceľ. 
ERGO™ rukoväte, tvorené kombináciou dvoch druhov materiálov, povrchová vrstva z termo-
plastu a podklad z húževnatého polypropylénu sú zárukou perfektného držania klieští. 
Kalené čeľuste. Samosvorné čeľuste s pevným trojbodovým uchopením. 
Rýchle nastavovanie rozovretia jednou rukou stlačením tlačidla na hornej rukoväti.
Priemyslové balenie.

RUČNÉ NÁRADIE
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2303H0000	 5091466	 6	 190x103	 318	

g
mm

308506000	 *5035163	 1	 600	 300	 30	 30	 1020

g

mm

MTS-5-25	 0119233	 6	 5	 25	 300

g
mm. mm.

466-800	 *0128310	 4 	 800	 1	 2	 875

g
mm.

9574-200	 *0138197	 10	 200	 165	

g
mm.

MW-250	 0125678	 2	 250	 1334	

g
mm.

g

BE-9770	 0027712	 3	 355

g

BE-8675	 0123872	 1	  180

 2303H0000

 308506000

 Mts-5-25

 466-800

 9574-200

 MW-250

 BE-9770 BE-8675

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 841334+

EAN code (*) 841334+

 Kované z jedného kusu.
 Tvrdené.
 Madridský model.

Konštruktérsky uholník na kreslenie a vyrovnávanie.

 Pásma sú triedy II.
 Z nerezovej ocele s ochranou vrstvou proti korózii.
 Dobre čitateľné pásmo s nylonovým povlakom, obojstranná tlač. 
 Automatické blokovanie pásma.
 Magnetický háčik.

Stavebná vodováha z uzavretého profilu z eloxovaného hliníka. 
Koncové viečka na absorbovanie nárazov. 
Trvalá presnosť ±0,5 mm na meter. 
Strojovo opracované povrchy a drážka tvaru „V“ na spodnej strane. 
Hrubý tvarovaný profil. 
Veľké sklenené trubičky pre jednoduché odčítanie polohy bublinky.
Laserom vyznačená meracia stupnica (iba na indikačné účely). 

 Pre prenos nameraných uhlov k obrobku pri rezaní alebo obrábaní. 
 Čepeľ sa dá utiahnuť krídlovou skrutkou na konci, tiež má závesný otvor na odkladanie.

 Meracie koliesko. 
 Pogumované koliesko s priemerom 250 mm. 
 Nastaviteľná výška násady. 
 Skladacia opierka proti spadnutiu. 
 Na meranie až do 9999,9 m. 
 S tlačidlom na vynulovanie

 	Sada čiernych zahnutých nástrčných kľúčov pre skrutky TORX® 
	 and TORX® Tamper Resistant, 8 kusov. 

 	Kompaktný držiak z 2-zložkového plstu umožňuje jednoduché 
vyberanie jednotlivých kľúčov bez hýbania ostatnými kľúčami zo sady. 

 	Obsah: TR-9 TR-10 TR-15 TR-20 TR-25 TR-27 TR-30 TR-40
 	Všetky rozmery sú vyznačené na prednej časti pre jednoduchú identifikáciu. 
 	S otvorom na zavesenie. 

 Sada čiernych zahnutých nástrčných kľúčov pre skrutky s vnútorným 
šesťhranom, dlhý typ, metrické. 

 Obsah: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm 
 V púzdre z plastu. 
 Všetky rozmery sú vyznačené na prednej časti pre jednoduchú 
identifikáciu. 

 S otvorom na zavesenie. 

RU NÉ NÁRADIE
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 BLTS6I

 BLTS7P

 LA010

 BLTFC1

mm

LA010	 *0125821	 12	 26x345x171	 630	 2

g
mm.

BLTS6I	 *0246458	 15	 280x55x45	 380	

g
mm

BLTS7P	 *0246410	 5	 170x23x26	 160	

g
mm

BLTFC1	 *0246434	 20	 270x37x50	 210	

g
mm

 BE-9881

BE-9881	 *0043279	 1	 450

g

BE-8020, BE-8040 
0.5x3x60, 0.8x4x100            
BE-8150, BE-8155 
1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125            
BE-8610, BE-8620
PH1x75, PH2x100            

 808050P

808050P	 *0128105	 50	 1/4	 135	 260	 270

g
mm mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 6 SMD LED lampa. 
 1 SMD LED baterka. 
 Odolná voči nárazu. 
 Odolná voči tlaku. 
 Pevná a odolná. 
 IP68. 
 200 lumenov. 
 Operačná doba 3,5 h. 
 Rozptyl svetla 90%. 
 Čas nabíjania 3 hodiny.
 2100 mAh Li-ion batéria..

 Extra tenká, ultra ľahká. 
 7 SMD LED lampa. 
 1 SMD LED baterka. 
 S magnetom. 
 Mini-USB nabíjačka. 
 IP20. 
 45 Lúmenov. 
 4 h výdrž batérie. 
 90% rozptyl svetla. 
 3 h čas nabíjania. 
 750 mAh Li-ion batéria. 

 Kompletne hliníkové telo. 
 Ohybný krk: krk sa otáča do 360° a ohýba sa v každom smere. 
 Veľmi jasná LED dióda so silou 30 lumenov. 
 Batéria vydrží 6 hodín. 
 ON/OFF vypínač. 
 Napájaná dvoma AA batériami (priložené v balení). 

 Kompaktná ľahká lampa s hliníkom. 
 1 COM LED lampa. 
 1 SMD LED baterka. 
 Magnet na podstavci. 
 Hák na hlave. 
 Flexibilná rukoväť. 
 Mini-USB nabíjačka. 
 IP20. 
 180 -220 lumenov. 
 Operačná doba 2 - 3 h. 
 Rozptyl svetla 120°.
 Čas nabíjania 2 - 3 h 
 2000 mAh Li-ion batéria. 

 	Sada Ergo™ skrutkovačov, 6 kusov.
 	Pre skrutky s rovnu drážkou a krížovou drážkou 
Phillips. 

 	V kartónovom boxe.

 Račňový skrutkovač, držiak skrutkovacích hrotov 1/4” s pištoľovou rukoväťou. 
 Rukoväť: 3-zložková v rukoväť so štruktúrovaným povrchom pre maximálny krútiaci moment.
 Rukoväť sa otočí a zablokuje v polohe 30° pre aplikáciu vyššieho krútiaceho momentu v prípade 
potreby. Toto je dôležité najmä pri práci v oblastiach, kde je malý priestor pre otáčanie skrutko-
vača ruky užívateľa. 

 Pri normálnom používaní sa rukoväť zablokuje v polohe 180°. 
 Vymeniteľný zásobník skrutkovacích hrotov s uvoľňovacím tlačidlom pre rýchly prístup. 
 S posuvnou zásuvkou pre pohotové a bezpečné uloženie 6 skrutkovacích hrotov: PH 1, PH 2, PZ 
1, PZ 2, na rovnú drážku 4,5 a 5,5. 

 Magnetický driek zaisťuje skrutkovací hrot v skrutkovači a uľahčuje jeho výmenu. 
 Vrúbkovaný driek umožňuje pevné uchopenie a ovládanie prstami pre rýchlejšie otáčanie (rýchly 
postup). 

 Hladký chod račne s tromi polohami račňového mechanizmu: doprava, doľava a bez otáčania. 
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g
mm

SLX 17	 *3015785	 1	 105x430x370	 12838

 SLX 17 S240

g
mm

S240	 *0104017	 4	 375x215x100	 4710

g
mm

S530T	 *0169122	 4	 375x215x100	 4500

g
mm

S410	 *3019370	 2	 375x320x110	 2040

 S530T

 S410

 SL25L

g
mm

SL25L	 *0256570	 10	 195x45x130	 950

g
mm

S910	 *0104000	 2	 375x320x110	 6880

 S910

g
mm

7823	 *0218141	 16	 197x70x45	 1280

 7823

g
mm

59S/31-1	 *0191451	 12	 110x65x62	 250

 59S/31-1

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 1/2“ sada nástrčných kľúčov.
 Vysokovýkonná legovaná oceľ.
 Matná povrchová úprava.
 ISO 1174.
 DIN 3120.
 Kufor: vysoko odolný polyetylén (HDPE).
 Obsahuje 24 kusov náradia.

 Vysokovýkonná legovaná oceľ.
 Matná povrchová úprava.
 Podľa ISO 1174 – DIN 3120.
 Kufor: z ABS, 195 x 45 x 130 mm.
 Obsahuje 37 kusov náradia.

 1/4“ a 1/2“ sada nástrčných a kombinovaných kľúčov.
 Vysokovýkonná legovaná oceľ.
 Matná povrchová úprava.
 ISO 1174.
 DIN 3120.
 Kufor: vysoko odolný polyetylén (HDPE).
 Obsahuje 92 kusov náradia.

 1/4“ a 1/2“ sada nástrčných kľúčov.
 Vysokovýkonná legovaná oceľ.
 Matná povrchová úprava.
 ISO 1174.
 DIN 3120.
 Kufor: vysoko odolný polyetylén (HDPE).
 Obsahuje 41 kusov náradia

 Sada priechodových nástrčných kľúčov.
 Povrchová úprava: matne pochrómované.
 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ.
 Kufor: vysoko odolný polyetylén (HDPE).
 Obsahuje 53 kusov náradia.

 3/4“ sada nástrčných kľúčov.
 Vysokovýkonná legovaná oceľ.
 Matná povrchová úprava.
 ISO 1174.
 DIN 3120.
 Kufor: vysoko odolný polyetylén (HDPE).
 Obsahuje 17 kusov náradia

 Sada bitov: 31 ks; 30 bitov a 1 magnetický držiak bitv 
pre rýchlu výmenu bitov.

 V kartónovom balení.
 Unášač: 1/4” DIN 3126-C6.3, ISO 1173.
 Povrchová úprava: pozinkované, fosfátované.
 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ.  23-dielna sada s rázovým skrutkovačom v čiernej kovovej kazete.

RU NÉ NÁRADIE
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 Mtt151

MTT151	 *0120703	  6	 150	 5.8	 320

g
mm. inch

 Mtt051

MTT051	 *0270521	 6	 165	 6 1/2	 315	

g
mm. inch

 Sqz150003

SQZ150003	 *3013477	 6	 350

g

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Sqz150003-hsbl

EAN code (*) 731415+
SQZ150003-HSBL	 *3015389	 6	 51		  63	

mm.
 g

 Sqz150003-sbl

SQZ150003-SBL	 *3015372	 1	 60		  63	

mm.
 g

EAN code (*) 731415+

 Odolné robustné hliníkové telo náradia. 
 Oranžový eloxovaný povrch. 
 18 univerzálnych funkcií. 
 Nerezové, korózii odolné prevedenie noža. 
 Tvrdé odolné púzdro z textilu, s pútkom na opasok. 

 Odolné robustné hliníkové telo náradia. 
 12 univerzálnych funkcií. 
 Nerezovené, korózii odolné prevedenie noža. 
 Veľmi ľahké náradie pre ťažké práce.

 Náhradné čepele pre univerzálny orezávací nôž
 Bezpečný plastový zásobník. 12 čepelí, zahnutých

 Náhradné čepele pre univerzálny orezávací nôž
 Bezpečný plastový zásobník. 12 čepelí, rovných

 Orezávací nôž s rýchlo vymeniteľnou čepeľou. Integrovaný zásobník so 6 čepeľmi.
 Pohodlná rukoväť, automatická poistka čepele.

V prípade potreby ďalšieho náradia, prosím navštívte 
nás na našej web stránke www.bahco.com
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 960100030

 1470K5  1475K8

g
mm

960100030	 *5031097	 1	 500x210x190	 4100

g
mm

3100TB	 *0125364	 1	 600x400x400	 1200

 3100TB

1470K5	 *0136162	 1	 677x501x950	 600	 543x445xh	 30	 30x125	 62

g
h

a
bmm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475K8PC	 *0182923	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PCM	 *0182930	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PDG	 *0183302	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PEV	 *0182947	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PSP	 *0183357	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PJJ	 *0182961	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PAW	 *0182978	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PSV	 *0186952	 1	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80

g
h

a
bmm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

PSP PJJ PAW PSV

PSP

PC

PJJ

PCM

PAW

PDG

PSV

PEV

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 841334+

 Tri malé skrinky na náradie majú 3 oddelenia
 Možnosť umiestniť zámok.

  Mobilný dielenský vozík s 5 zásuvkami. 
  Vysoká nosnosť a kapacita pre ťažké zaťaženia. 
  Rám s dvojitou stenou ochraňuje zásuvky a vodiace koľajnice pri nárazoch. 
  Zosilnený rám a výstuž v namáhaných oblastiach vozíka. 
  Dlhé vodiace koľajnice s guľovými ložiskami so 100% otvorením zásuviek. 
  Aretácia so západkou na zadnej strane zásuviek zabraňuje samovoľnému uvoľneniu zásuviek 
pri pohybe zásuviek. 

  Rozmery koliesok 125 x 30 mm, s guľkovými ložiskami. Guma nezanecháva stopy na podlahe. 
	 2 pevné 
	 2 otočné s brzdou 

  Vnútorné rozmery zásuviek: 
	 (1 x) 543 x 445 x 53 mm 
	 (2 x) 543 x 445 x 118 mm 
	 (2 x) 543 x 445 x 184 mm 

  Mobilný dielenský vozík s 8 zásuvkami. 
  Jedinečný Lock & Go! (Zamkni a Choď) automaticky zaistí zásuvky a zabraňuje otvoreniu 
zásuviek pri manipulácii s vozíkom. 

  Dlhé vodiace koľajnice s guľovými ložiskami so 100% otvorením zásuviek. 
  Farba s lakom odolná voči poškrabaniu. 
  Dostupný v rôznych farbách. 
  Vysoká nosnosť a kapacita pre ťažké zaťaženia. 
  Rám s dvojitou stenou ochraňuje zásuvky a vodiace koľajnice pri nárazoch. 
  Zosilnený rám a výstuž v namáhaných oblastiach vozíka. 
  Centrálny systém uzamykania s bezpečnostnými kľúčmi s kruhovým prierezom. 
  Rozmery koliesok 125 x 50 mm, s guľkovými ložiskami a gumou, ktorá nezanecháva stopy na podlahe. 

	 2 pevné 
	 2 otočné s brzdou 

  Vnútorné rozmery zásuviek: 
	 (6 x) 543 x 445 x 53 mm 
	 (1 x) 543 x 445 x 118 mm 
	 (1 x) 543 x 445 x 184 mm 

 	Otvorená brašňa na náradie pre jednoduchý 
prístup k náradiu a používanie.

 Polstrovaný popruh na prenášanie a držadlo.
 10 vnútorných, 11 vonkajších kapsičiek, spona 
na meracie pásmo, popruhy na vodováhu.

 Vodotesné dno.

Séria 1470K 
Štandardné farby

Séria 1475K 
Štandardné farby

ODKLADANIE NÁRADIA

ODKLADANIE NÁRADIA
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 BH2AC60-140  BH2AC60V110

 BH5DP1000QA

BH5DP1000QA	 *0270224	 1	 1444x759	 1389	 1899	 1000	 80

mm

 BH730
 BH750

BH730	 *0235667	 1	 30.000	 960	 700	 1.780	 1.810	 700	 140	 1.020	 140	 200	 10	 160	 860	 990	 80	 10	 10	 189
BH750	 *0235674	 1	 50.000	 1.010	 770	 1.835	 1.855	 730	 173	 1.013	 205	 280	 12	 200	 910	 1.070	 90	 12	 12	 301

 BH230

mm

BH230	 *0264070	 6	 3200x880x510	 360	 627	 30000	 95

mm

BH2AC60-140	 *0168958	 1	 100x150x150		  x	 1 
BH2AC60V110	 *0178933	 1	 100x150x150	 x		  1

 BH3A5000
 BH3A10000

BH3A5000	 *0234653	 1	 10x540	 403	 620	 5000	 8
BH3A10000	 *0234660	 1	 95x690	 526	 776	 10000	 19

mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Univerzálne sedlá. 
 Húževnaté. 
 Strojové opracovanie.

 	Používa sa v depe a pod zdvihnutým vozidlom pre odstránenie, inštaláciu alebo bezpečnú prepravu 
prevodovky.

 Funkcia rýchleho prístupu, len 36 šliapnutí na dosiahnutie plnej výšky vďaka 2 rýchlostnému čerpadlu.
 Sedlo môže byť umiestnené hore nohami; je možné použiť gumené či oceľové sedlá  BH11500-04 & 
BH11500-05 (výber).

 Robustné otočné oceľové kolieska (75 mm) potiahnuté polyuretánom (2 kolieska s brzdou) pre vyššiu 
trvanlivosť a ovládateľnosť.

 Zníženie mechanizmu vďaka nožným pedálom umožňuje užívateľovi používať ruky na iné úkony.
 Certifikované podľa 2006/42 / ES + BS EN1494.

 Certifikované podľa 2006/42/EC.
 Hydraulický lis s robustným zváraným rámom s exkluzívnym oblým dizajnom.
 Mierka vysokého tlaku, jednoducho čitateľná vo výške očí.
 Pohyblivý chromovaný piest.
 Pravítka pre jednoduché centrovanie piestu s výrobkom na vylisovanie.
 Obsahuje 2 V bloky použiteľné podľa potreby na V alebo plochej strane.
 Auto-strediace kolíky stolu s bezpečnostnými zamykacími pružinami.
 Dvojrýchlostná pumpa so zabudovaným bezpečnostným ventilom pri preťažení.
 Sada tlakových kolíkov obsahuje 8 kolíkov a dierovanú platňu.
 Všetky kľuky a rúčky sú izolované.

 Certifikované podľa 2006/42/EC + 
BS EN1494

 30 t hydropneumatický kompaktný 
zdvihák. 

 Veľmi veľké kolieska z gumy. 
 Tri adaptéry sú priložené.

	 45 mm
	 100 mm
	 250 

 Hmotnosť: 95 kg. 
 Bezpečnostný tlakový ventil.

 	Automatický zdvihák.
 	Zdvihák sa zdvíha automaticky vytiahnutím páky smerom nahor.
 	Na zdvihnutie nie je potrebná sila vďaka pružine vo vnútri zdviháku.
 	Jedna ruka ostáva voľná.
 	Schválené TÜV-GS.

HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE ZARIADENIA
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 BH11500

 BH12000

 BH13000

 BH1A2500

BH11500	 *0178797	 1	 1.5	 70	 610	 945	 +/-10	 119	 X	 190x940x415	 51

mmt mm

ø
mm

BH12000	 *0178803	 1	 2	 70	 490	 790	 +/-10	 119	 X	 180x790x400	 44.6

mmt mm

ø
mm

BH13000	 *0178810	 1	 3	 90	 552	 820	 +/-10	 119	 X	 200x710x390	 50.5

mmt mm

ø
mm

BH1A2500	 *0170555	 1	 2.5	 95	 485	 740	 6	 120	 X	 800x370x200	 25

mmt mm

ø
mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 1,5 t pojazdný zdvihák s nízkou zásuvnou výškou. 
 Mimoriadne veľký, zaoblený pedál pre lepší prístup zo všetkých strán. 
 Dva piesty, ktoré znižujú počet potrebných zdvihov o 50 %. 
 Protiprachový kryt piestov. 
 Oceľové kolieska s povlakom z polyuretánu. 
 Gumené lôžko. 
 Odkladacia priehradka. 
 Bezpečnostný tlakový ventil. 
 Bezpečnostný znižovací ventil. 

 2 t pojazdný zdvihák s nízkou zásuvnou výškou. 
 Mimoriadne veľký, zaoblený pedál pre lepší prístup zo všetkých strán. 
 Dva piesty, ktoré znižujú počet potrebných zdvihov o 50 %. 
 Protiprachový kryt piestov. 
 Oceľové kolieska s povlakom z polyuretánu. 
 Gumené lôžko. 
 Odkladacia priehradka. 
 Bezpečnostný tlakový ventil. 
 Bezpečnostný znižovací ventil.

 3 t kompaktný pojazdný zvihák. 
 Mimoriadne veľký, zaoblený pedál pre lepší prístup zo všetkých strán. 
 Dva piesty, ktoré znižujú počet potrebných zdvihov o 50 %. 
 Protiprachový kryt piestov. 
 Oceľové kolieska s povlakom z polyuretánu. 
 Gumené lôžko. 
 Odkladacia priehradka. 
 Bezpečnostný tlakový ventil. 
 Bezpečnostný znižovací ventil.

 2,5 t hliníkový pojazdný zdvihák. 
 100 % hliníkové telo a zdvíhacie rameno. 
 Odkladacia priehradka. 
 Odnímateľná rukoväť. 
 Bezpečnostný tlakový ventil. 
 Bezpečnostný znižovací ventil. 

HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE ZARIADENIA
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BH42	 *0178698	 1	 185x130x110	 172	 372	 5000	 3.95
BH45	 *0178704	 1	 225x135x120	 212	 468	 5000	 5.05
BH410	 *0178711	 1	 230x150x145	 220	 483	 10000	 7.56
BH415	 *0178728	 1	 240x165x150	 231	 498	 15000	 10.12
BH420	 *0178735	 1	 250x180x170	 241	 521	 20000	 13.32
BH430	 *0178780	 1	 270x195x185	 244	 492	 30000	 16.11

mm

 BH4 BH5US1000

BH5US1000	 *0243174	 1	 340x400x420	 1000	 12,2

mm

 BH15000A            BH11000A

BH15000A	 *0272693	 1	 5	 150	 570	 1354	 65	 107	 X	 190x1394x375	 89
BH110000A	 *0272709	 1	 10	 170	 565	 1354	 125	 150	 X	 2626x1260x408	 145

 BH6FC2000

mm

BH6FC2000	 *0234639	 1	 1950x580x570	 2000	 1500	 1000	 500	 130	 +-70	 168

1 2 3 4

mmt mm

ø
mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Certifikované podľa 2006/42/EC + BS EN1494.
 Stĺpikové zdviháky.
 Zváraný plášť konštrukcie s dvojitým tesním 
zabraňuje úniku obsahu.

 Pracovné podmienky: od -20°C do 70°C.

 Gyroskopické nastaviteľné univerzálne otočné sedlo. 
 Nosnosť: 1000 kg. 
 Možnosť otáčania a nastavenia pod rôznymi uhlami.
 Húževnaté zvárané závesné reťaze a pevné 
montážne dosky. 

 Vhodné príslušenstvo pre zdviháky prevodoviek 
BH5SP500QA a BH5DP1000QA. 

 BH15000A je 5t pojazdný zdvihák a BH110000A je 10t pojazdný zdvihák.
 Mimoriadne veľký, zaoblený pedál pre lepší prístup zo všetkých strán.
 Certifikované podľa 2006/42/EC + BS EN1494.

 Certifikované podľa 2006/42/EC + BS EN1494
 Certifikované podľa 2006/42/EC + BS
 2 t skladací žeriav. 
 Skladacie telo a 4 pevné polohy zdvíhacieho ramena: 2000, 1500, 1000 a 500 kg. 
 Dvojčinný valec, ktorý znižuje počet potrebných zdvihov o 50 %. 
 Min. zásuvná výška 130 mm. 
 Max. výška háku 2640 mm. 
 Otočná páka pre jednoduché a pohodlné pumpovanie zo všetkých polôh. 
 Bezpečnostný mechanizmus. 
 Poistný ventil proti preťaženiu. 
 Otočný bezpečnostný hák. 
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 BBC620

BBC620	 *0243242	 1	 230	 50/60	 12-24 V	 2-10	 90	 70	 570	 20/1550	 325x465x730	 26

mm

 BBA12-1200  BBA1224-1700

BBA12-1200 	 *0254330	 1	 12	 1200	 12 V	 5	 28	 35	 1.85	 -25<ºC<70	 4	 210	 45	 500	 17 
BBA1224-1700 	 *0254347	 1	 12/24	 1700/900	 12 V	 10	 28	 50	 1.85	 -25<ºC<70	 4	 210	 45	 500	 30

mm2

 BP817 BP815K1

BP815K1	 *0181957	 1	 1/2”	 6.3	 1/4”	 10	 130	 320-620	 825	 7,000	 1,150	 84	 5	 192	 1.95 
BP817	 *0134016	 1	 3/4”	 6.3	 3/8”	 10	 190	 340-950	 1,800	 4,500	 970	 88	 4.30	 245	 3.95

mm.

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Nabíjačka batérií – štartér.
 Použitie: automatická nabíjačka batérií a štartér 12 / 24V jednofázová 230V.
 Nabíjačka batérií a štartér pre nabíjanie batérie s tekutým elektrolytom (WET, CA, Pb a AGM) s 12 / 24V napätia a štartovanie 
všetkých druhov osobných automobilov, dodávok a ľahkých nákladných automobilov.

 Charakteristika:
	 Výber normálneho nabíjania alebo rýchleho nabíjania (BOOST).
	 Rýchly štart.
	 Zobrazenie nabíjania a štartovacieho prúdu.
	 Ochrana proti preťaženiu, skratu a prepólovaniu
	 Menovitý výkon: 20 / 1000Ah pre BBC420 a 20 / 1550Ah pre BBC 620
	 Časovač pre nastavenie času na BBC620 (0-60’).

 Rázový uťahovač 3/4” 
 Húževnatý kryt. 
 Rázový mechanizmus s dvojitým úderníkom. 
 Regulátor rýchlosti / otáčok. 
 Otočná prípojka. 
 Odovzdávanie vzduchu v rukoväti. 

 	1/2” Rázový uťahovač – sada.
 	Dodáva sa v mohutnom plastovom kufríku.
 	Penové vložky kompatibilné s T-modulárnym systémom 

	 na náradie Bahco T12 
 	Obsahuje: 

	 1 ks BP81 1/2” rázový uťahovač
	 Rázové nástrčné kľúče: 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 a 24 mm 
	 1/4” vonkajší unášač 

 Použitie: na štartovanie vozidiel.
 1 200 CA na svorkách BBA12-1200 a pre BB1224-1700 1 700 CA na svorkách pri 12V; 900 CA pri 24V.
 Nová AGM batéria: 15-20% výkonnejšia ako predchádzajúce AGM batérie. 
 Dvojité upzornenie pri prepólovaní. 
 Silné a odolné puzdro vyrobené technológiou rotačného tvarovania s 2-zložkovou rukoväťou. 
 Medené káble s dvojitou izoláciou pre zlepšenie vodivosti a zníženie úniku.
 Odolné izolované mosadzné svorky s vnútorným mostíkom pre lepšiu konektivitu a vodivosť.
 Osvetlený voltmeter.
 Poka-yoke On-off prepínač.
 12V výstup / 500A interná poistka.
 Jednoduché ovládanie pre kontrolu vnútornej poistky.
 Externá inteligentná elektronická nabíjačka.
 LED kontrola stavu nabíjania.

HYDRAULICKÉ A ZDVÍHACIE ZARIADENIA
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ZÁRUKA 

1.	Všetko náradie v katalógu ponúkame s doživotnou zárukou; táto záruka sa vzťahuje na vady materiálu a nedostatky postupu výroby pre normálnu 
životnosť príslušného náradia. „Životnosť je definovaná ako časové obdobie, počas ktorého sa náradie používa za normálnych podmienok.

2.	Bod 1 sa nevzťahuje na elektrické a pneumatické náradie a meracie prístroje spoločnosti SNA Europe a každý výrobok z  tohto sortimentu 
sa dodáva so samostatným záručným listom, ktorý špecifikuje podmienky záruky pre príslušný výrobok. Výrobky sú navrhnuté a určené pre 
profesionálne využitie. Záručná doba je jeden rok (12 mesiacov) pre profesionálne náradie a dva roky (24 mesiacov) pre náradie pre súkromné 
využitie. Záručná doba začína plynúť dňom zakúpenia výrobku. Dátum zakúpenia výrobku sa musí doložiť faktúrou alebo iným prácne platným 
dokladom.

3.	Vadný výrobok bude v dobe platnosti záruky bezplatne opravený, vymenený alebo nahradený iným. Spoločnosť SNA Europe neposkytuje úhradu 
nákladov spojených s prepravou opraveného, vymeneného alebo nahradného výrobku.

4.	Záruka sa nevzťahuje na vady výrobkov, spôsobené nesprávnym zaobchádazním, nedostatočnou údržbou alebo neoprávnenými úpravami 
a zmenami.

5.	Nároky, vyplývajúce zo záruky sa musia uplatniť počas platnosti záručnej doby. Úplný vadný výrobok s platným dokladom o jeho zakúpení (s 
uvedeným dátumom zakúpenia a typom výrobku) pošlite predajcovi alebo distribútorovi.

6.	Výmena alebo oprava výrobku sa uskutoční čo najrýchlejšie. Pri príjmaní vymeneného alebo opraveného výrobku je zákazník vyzvaný na 
potvrdenie zhody. Výmeny alebo opravy výrobku v záruke nepredlžujú alebo neobnovujú dĺžku trvania záruky na výrobok.
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Tento katalóg obsahuje náš sortiment výrobkov. Zmeny sortimentu, tvaru, foriem, dizajnu a názvu sa konajú nepretržite. O týchto zmenách sa 
nevydávajú žiadne zvláštne informácie. Ilustrácie a  nákresy boli reprodukované čo najpresnejšie. Vyzobrazenie a  technické údaje výrobkov, 
uvedené v tomo katalógu sa môžu od skutočných výrobkov líšiť. Údaje o hmotnosti sú iba približné hodnoty čistej hmotnosti pre výpočet prepravného 
a poštovného. Tento katalóg nahrádza predchádazjúce špecifikácie a zoznamy sortimentu. Vlastníkom duševného vlastníctva v tomto katalógu je 
spoločnosť SNA Europe.
Extrakty, dotisk alebo kópie obsahu iba s naším povolením.

2015
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 

75

AP-234-F 7311518289027 2 35
AP-3M 7311518152062 1 35
AP-5M 7311518152079 1 35
BBA12-1200 7314150254330 1 71
BBA1224-1700 7314150254347 1 71
BBC620 7314150243242 1 71
BE-8675 7314150123872 1 63
BE-9770 7314150027712 3 63
BE-9881 7314150043279 1 64
BH110000A 7314150272709 1 70
BH11500 7314150178797 1 69
BH1A2500 7314150170555 1 69
BH12000 7314150178803 1 69
BH13000 7314150178810 1 69
BH15000A 7314150272693 1 70
BH230 7314150264070 6 68
BH2AC60-140 7314150168958 1 68
BH2AC60V110 7314150178933 1 68
BH3A5000 7314150234653 1 68
BH3A10000 7314150234660 1 68
BH410 7314150178711 1 70
BH415 7314150178728 1 70
BH42 7314150178698 1 70
BH420 7314150178735 1 70
BH430 7314150178780 1 70
BH45 7314150178704 1 70
BH5DP1000QA 7314150270224 1 68
BH5US1000 7314150243174 1 70
BH6FC2000 7314150234639 1 70
BH730 7314150235667 1 68
BH750 7314150235674 1 68
BLTFC1 7314150246434 20 64
BLTS6I 7314150246458 15 64
BLTS7P 7314150246410 5 64
BP815K1 7314150181957 1 71
BP817 7314150134016 1 71
ECO-LUBE100 7311518249434 4 57
FCP-1.8-810 7311518123970 4 50
FCP-2.3-860 7311518123994 2 50
FFSS-1.5-900FG 7311518275884 4 50
FGS-1.0-600 7311518123796 4 49
FGS-1.25-700 7311518123802 4 49
FGS-1.6-810 7311518123819 4 50
FGS-1.8-810 7311518123826 4 50
FP-3M 7311518168612 1 35
FS-5 7311518266455 10 45
FS-7.5 7311518266479 10 45
FS-8 7311518266462 10 45
GL008-10 7314150167050 6 60
GL008-8 7314150167043 6 60
GL010-10 7314150167098 6 60
GL010-8 7314150167081 6 60
GL012-10 7314150167104 6 60
GL012-8 7314150167111 6 60
GS-180-F 7311518275488 6 41
GS-76 7311518010782 6 41
GS-76-SPRING-L 7311518332952 1 41
HFGPS-0,7-400FG 7311518275877 4 49
HGPS-0.6-360 7311518123680 4 49
HGPS-0.8-380 7311518123697 4 49
HGPS-1.0-400 7311518123703 4 49
HUS-0.6-380 7311518123659 4 49
HUS-0.8-500 7311518123666 4 49
HUS-1.0-650 7311518123673 4 49
K-AP-1 7311518030117 10 44
K-GP-1 7311518030131 10 44
LA010 7314150125821 12 64
LS-6160-23 7311518041304 1 56
LS-COIN 19 CM 7311518031077 4 52
LS-COIN 26 CM 7311518333041 4 52
LS-COMBINESS 7311518041366 1 56
LS-MASSE-4 7311518012014 2 52
LS-MASSE-4FG 7311518275891 2 52
LS-MASSE-TR-4FG 7311518281106 2 52
LS-MERLIN-2.5 7311518012069 2 51
LS-MERLIN-2.5FG 7311518281113 2 51
LS-NATURAL 7311518224622 1 56
LS-PIERRE CORINDON 7311518009977 30 56
LS-PIERRE-FAUX 7311518009038 1 56
LS-TRIANGLE 7311518224653 1 56
MCP-2.5-810 7311518124052 2 51

MES-3.0-900 7311518123864 2 51
MES-3.5-900 7311518123871 2 51
MES-3.5-900FG 7311518281120 2 51
MTS-5-25 7314150119233 6 63
MTT151 7314150120703 6 66
MTT051 7314150270521 6 66
MW-250 7314150125678 2 63
P108-20-F 7311518275518 2 10
P108-23-F 7311518275525 2 10
	P1-20 7311518044572 5 10
	P1-23 7311518332501 5 10
P11 7311518009076 6 44
P110-20-F 7311518275532 2 10
P110-23-F 7311518275549 2 10
P114-SL-40 7311518301149 2 21
P114-SL-50 7311518301156 2 21
P114-SL-60 7311518301163 2 21
P116-SL-40 7311518301101 2 21
P116-SL-50 7311518301118 2 21
P116-SL-60 7311518301125 2 21
P116-SL-70 7311518301132 2 21
P121-18-F 7311518275662 6 11
P121-20-F 7311518275631 6 11
P121-23-F 7311518275648 6 11
P123-19-BULK15 7311518226251 15 17
P123-19-BULK30 7311518218218 30 17
P123-19-BULK56 7311518240202 56 17
P126-19-F 7311518275297 6 11
P126-22-F 7311518275303 6 11
P127-19-BULK30 7311518199333 30 17
P128-19 7311518160814 6 17
P128-19-BULK30 7311518172329 30 17
P129-19-BULK30 7311518172336 30 17
P130-F 7311518333980 6 22
P138-22-F 7311518301279 6 11
P140-F 7311518275372 2 22
P160-SL-60 7311518301170 2 21
P160-SL-75 7311518301187 1 21
P160-SL-90 7311518301194 1 21
P16-40 7311518013479 2 21
P16-40W 7311518043049 2 21
P16-50-F 7311518301286 2 21
P16-60-F 7311518276461 2 21
P172-SL-85 7311518301200 1 21
P19-80-F 7311518275365 1 21
P20 7311518009281 6 44
P262 7311518299286 10 47
P263 7311518299262 10 47
P264 7311518299279 10 47
P266 7311518299293 10 47
P267 7311518299309 10 47
P268 7311518299316 10 47
P269 7311518299323 10 47
P270 7311518299330 10 47
P272 7311518299354 5 46
P274 7311518299347 5 46
P276 7311518299361 5 46
P277 7311518299378 5 46
P278 7311518299385 5 46
P280-SL-80 7311518301330 2 21
P3-20-F 7311518275259 2 10
P3-23-F 7311518275266 2 10
P34-27A-F 7311518275464 2 34
P34-37 7311518002787 2 34
P51-F 7311518275426 2 39
P51H-SL 7311518301224 2 39
P51-SL 7311518301217 2 39
P5-20-F 7311518275273 2 10
P5-23-F 7311518275280 2 10
P54H-SL-20 7311518301262 2 39
P54H-SL-25 7311518301255 2 39
P54-SL-20 7311518301248 2 39
P54-SL-25 7311518301231 2 39
P57-25-F 7311518301293 4 39
P57-25-W-F 7311518301309 4 39
P59-25-F 7311518275655 5 40
P64-20 7311518288174 1 11
P64-20-BULK12 7311518288204 12 11
P74 7311518124076 1 41
P75 7311518124083 1 41
PG-01-F 7311518329334 6 11
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PG-03-L 7311518242855 6 11
PG-12-F 7311518328122 6 11
PG-17-F 7311518324629 2 22
PG-18-45-F 7311518299033 2 22
PG-18-60-F 7311518288853 2 22
PG-19-F 7311518295936 2 22
PG-56-F 7311518288938 2 40
PG-57-F 7311518295943 2 40
PG-72 7311518242534 4 29
PG-L2-F 7311518269746 2 11
PG-M2-F 7311518269715 2 11
PG-R-M2-F 7311518269722 2 11
PG-S1-F 7311518327743 2 11
PH-6604-1P 7311518152819 15 55
PH-6604-25 7311518141134 25 55
PROF-H 7311518158439 2 59
PROF-LOPP 7311518288549 1 60
PROF-SEC 7311518288532 1 59
PX-L2 7311518233853 2 10
PX-L3 7311518233860 2 10
PX-M1 7311518233815 2 10
PX-M2 7311518233822 2 10
PX-M2-L 7311518240714 2 10
PX-M3 7311518233839 2 10
PXR-L2 7311518233914 2 10
PXR-M1 7311518233877 2 10
PXR-M2 7311518233884 2 10
PXR-M2-L 7311518240738 2 10
PXR-M3 7311518233891 2 10
PXR-S1 7311518240677 2 10
PXR-S2 7311518240684 2 10
PX-S1 7311518233785 2 10
PX-S2 7311518233792 2 10
R1068 7311518044398 1 12
R1071 7311518222918 1 17
R1075-BULK50 7311518220495 50 17
R112PG 7311518010058 1 12
R113PG 7311518044374 1 12
R114PG 7311518010065 1 12
R115V 7311518243210 1 23
R115V-BULK14 7311518288341 14 23
R116V 7311518010164 1 23
R116V-BULK36 7311518159924 36 23
R119V 7311518029487 1 23
R122PG 7311518010072 1 12
R123PG 7311518044381 1 12
R124PG 7311518010089 1 12 & 34
R133PG 7311518328252 1 34
R137E 7311518011574 1 34
R141P 7311518288235 1 12
R142P 7311518010126 1 12 & 34
R143PV-BULK50 7311518240837 50 23
R143PVCB 7311518255633 1 23
R144PV 7311518291075 1 23
R146VC 7311518046545 1 40 & 41
R147V 7311518044909 1 40
R160A 7311518201821 1 23
R16V 7311518254513 1 23
R16V-BULK14 7311518288334 14 23
R166V 7311518328085 1 23
R181P 7311518296087 1 23
R1269P-BULK50 7311518240820 50 13
R211P 7311518234027 1 12
R211P-BULK80 7311518252212 80 12
R214SL 7311518301392 1 23
R216SL 7311518301408 1 23
R221P 7311518229412 1 12
R221P-BULK50 7311518240653 50 12
R223P 7311518237554 1 12
R223P-BULK80 7311518240646 80 12
R260A 7311518201814 1 23
R300P 7311518234034 1 12
R303P 7311518234157 1 12
R318V 7311518029500 1 19 & 23
R328V 7311518296056 1 23
R337E 7311518011598 1 34
R341P 7311518011529 1 13
R372H 7311518235406 18 23
R380A 7311518000066 1 23
R403P 7311518234164 1 12
R415V 7311518243241 1 23

R427AE 7311518176068 1 34
R430V 7311518243265 1 23
R437E 7311518011611 1 34
R438P 7311518229429 1 12
R438P-BULK50 7311518240660 50 12
R440V 7311518254544 1 23 & 40
R444V 7311518243340 1 40
R463P 7311518223908 1 12
R474P 7311518011536 1 13
R500P 7311518234041 1 12
R503P 7311518234171 1 12
R515VS 7311518046514 1 23 & 40
R516V 7311518200824 1 23 & 40
R519V 7311518029517 1 23
R600P 7311518240783 1 12
R603P 7311518240790 1 12
R615V 7311518010119 1 23
R619V 7311518029494 1 23
R660V 7311518210281 1 23
R716VCB 7311518255497 1 23
R772V 7311518301385 1 23
R773V 7311518324414 1 23
R801P 7311518234126 1 13
R802P 7311518234133 1 13
R803P 7311518234140 1 13
R804P 7311518240806 1 13
R811P 7311518234058 1 13
R812P 7311518234065 1 13
R813P 7311518234072 1 13
R815P 7311518240752 1 13
R900P 7311518234188 1 12
R901P 7311518234195 1 13 & 23
R902P 7311518234201 1 13
R903P 7311518234218 1 13
R904P 7311518234225 1 13
R905P 7311518234232 1 12
R905P-BULK50 7311518252250 50 12
R906P 7311518234249 1 12
R906P-BULK50 7311518252267 50 12
R907P 7311518234256 1 12
RT821P 7311518242237 1 13
RT822P 7311518234102 1 13
RT823P 7311518234119 1 13
RT824P 7311518240776 1 13
S240 7314150104017 4 65
S410 7314153019370 2 65
S530T 7314150169122 4 65
S910 7314150104000 2 65
SAP-X 7311518225728 6 57
SB-2444 7314150189250 1 44
SE-15-24 7311518029838 5 37
SE-15-30 7311518029821 5 37
SE-15-30-23 7311518029845 5 37
SE-15-32 7311518249168 5 37
SE-15-36 7311518141202 5 37
SE-15-36-23 7311518258276 5 37
SE-16-21 7311518029807 5 37
SE-16-21-23 7311518273934 5 37
SHARP-X 7311518264895 10 56
SHARP-X-DISP 7311518264901 30 56
SH-FCP-860 7311518324421 1 53
SH-FCS-810 7311518140540 1 53
SH-FCS-860 7311518140557 1 53
SH-FGS-600 7311518140649 1 53
SH-FGS-700 7311518140656 1 53
SH-FGS-800 7311518140663 1 53
SH-HFGPS-400FG 7311518282301 1 53
SH-HGPS-360 7311518140618 1 53
SH-HGPS-380 7311518140625 1 53
SH-HGPS-400 7311518207618 1 53
SH-HUS-380 7311518140502 1 53
SH-HUS-500 7311518140519 1 53
SH-HUS-650 7311518140526 1 53
SH-MCS-800 7311518140595 1 53
SH-MES-900 7311518140601 1 53
SH-MES-900FG 7311518282318 1 53
SH-MES-F-900 7311518141554 1 53
SH-SUS-800 7311518140809 1 53
SL25L 7314150256570 10 65
SLX 17 7314153015785 1 65
SQZ150003 7314153013477 6 66
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SQZ150003-HSBL 7314153015389 1 66
SUS-2.0-800 7311518123451 2 51
W-S-1.5 7311518140816 4 52
W-S-2.0 7311518140823 4 52
W-S-2.5 7311518140830 4 52
W-T-2.0 7311518140847 4 52
10-21-51 7311518229344 5 37
10-24-23 7311518229368 5 37
10-24-51 7311518229351 5 37
10-30-23 7311518229382 5 37
10-30-51 7311518229375 5 37
1446 7314150128631 15 44
1470K5 7314150136162 1 67
1475K8PC 7314150182923 2 67
1475K8PCM 7314150182930 2 67
1475K8PDG 7314150183302 2 67
1475K8PEV 7314150182947 2 67
1475K8PSP 7314150183357 2 67
1475K8PJJ 7314150182961 2 67
1475K8PAW 7314150182978 2 67
1475K8PSV 7314150186952 1 67
1520 D 7311518278922 5 62
166-6-16-2.5-12 7311518021979 12 55
166-6-16-2.5-2 7311518209698 5 55
167-8-21-3.2-12 7311518021986 12 55
168-6-3.2-1P 7311518152338 12 54
168-6-3.2-3P 7311518152413 12 54
168-6-3.5-1P 7311518152345 12 54
168-6-3.5-3P 7311518152420 12 54
168-8-4.0-1P 7311518152352 12 54
168-8-4.0-3P 7311518152437 12 54
168-8-4.0-6 7311518217419 6 54
168-8-4.5-1P 7311518152369 12 54
168-8-4.5-3P 7311518152444 12 54
168-8-4.5-6 7311518217426 6 54
168-8-4.8-1P 7311518152376 12 54
168-8-4.8-3P 7311518152451 12 54
168-8-4.8-6 7311518217433 6 54
168-8-5.2-1P 7311518152383 12 54
168-8-5.2-3P 7311518152468 12 54
168-8-5.2-6 7311518217440 6 54
168-8-5.5-1P 7311518152390 12 54
168-8-5.5-3P 7311518152475 12 54
168-8-5.5-6 7311518217457 6 54
168-8-6.3-1P 7311518152406 12 54
168-8-6.3-3P 7311518152482 12 54
168-COMBI-4.0 7311518209667 1 54
168-COMBI-4.8 7311518209674 1 54
168-COMBI-5.5 7311518209681 1 54
168-COMBI-4.0-6922 7311518209612 1 54
168-COMBI-4.8-6920 7311518209643 1 54
168-COMBI-5.5-6924 7311518209650 1 54
2303H0000 8413345091466 6 63
23-15 7311518274665 10 36
23-21 7311518012274 10 36
23-24 7311518003852 10 36
23-30 7311518003869 10 36
23-32 7311518003876 10 36
23-36 7311518003883 10 36
2339 D 7314150032792 3 62
2339 DIP 7314150103508 5 62
2444 7311518286750 15 44
308506000 8413345035163 1 63
3100TB 7314150125364 1 67
331-15-23 7311518274658 5 37
331-21-51-KP 7311518003814 5 37
332-21-51 7311518229337 5 37
333 7311518005832 5 37
333-5 7311518005849 10 36
339-6T 7311518128371 4 31
340-6T 7311518002008 4 31
349 7311518018924 4 29
3625RM-75 7314153019820 6 62
383-6T 7311518128876 4 31
384-5T 7311518159795 4 31
384-6T 7311518002039 4 31
385-6T 7311518002053 4 31
386-6T 7311518152017 4 31
3875-LY1 7314150191253 8 61
3875-LY2 7314150191260 8 61
3875-LY3 7314150191284 8 61

3875-RL1 7314150194780 1 61
3875-WL1 7314150191291 8 61
396-BLADE-1P 7311518330613 1 31
396-HP 7311518152284 4 29
396-HP-BLADE 7311518156404 1 31
396-JS 7311518223250 4 28
396-JS-BLADE 7311518223267 1 31
396-JT 7311518168056 4 27
396-JT-BLADE 7311518168063 1 31
396-LAP 7311518172367 10 29
4124-JT-H 7311518267803 4 27
4128-JT-H 7311518267810 4 27
4-153-08-1-2 7311518000707 5 55
4211-11-6T 7311518152000 4 30
4211-14-6T 7311518128883 4 30
4212-11-6T 7311518002060 4 30
4212-14-6T 7311518002077 4 30
4-272-05-3-2 7311518201500 5 55
4-272-06-3-2 7311518001025 5 55
439000000 8413345129282 1 61
439000001 7314150268788 1 61
4400-11 7311518200596 10 31
4400-11-BULK 7311518200633 10 31
4400-14 7311518200602 10 31
4400-14-BULK 7311518200640 10 31
4420-11 7311518200619 10 31
4420-11-BULK 7311518200657 10 31
4420-14 7311518200626 10 31
4420-14-BULK 7311518200664 10 31
466-800 7314150128310 4 63
4724-JT 7311518265847 1 31
4728-JT 7311518265854 1 31
4750-2PP-1 7314153014733 1 59
4750-HDB-2 7314150289486 1 59
4750-KNHO-0 7314150289462 1 59
4750-KNHO-1 7314153015839 1 59
4750-MPH-1 7314150291625 1 60
484-1250 7311518005139 4 62
485 7311518005153 4 62
51-21 7311518003906 10 36
51-24 7311518003913 10 36
5124-JS-H 7311518219352 4 28
5128-JS-H 7311518219369 4 28
51-30 7311518003920 10 36
51-32 7311518003937 10 36
51-36 7311518003944 10 36
5724-JS 7311518216085 1 31
5728-JS 7311518216092 1 31
59S/31-1 7314150191451 12 65
7823 7314150218141 16 65
808050P 7314150128105 50 64
8224 7314150000012 5 62
8224CIP 7314150103607 5 62
8224IP 7314150101757 5 62
9210 7311518278182 1 18
9210-1 7311518278212 1 19
9210-10 7311518278229 1 19
9210-1060177 7311518295424 1 19
9210-1060238 7311518295394 20 19
9210-11 7311518296094 1 19
9210-1230219 7311518295387 10 19
9210-1230193 7311510248087 10 19
9210-1230235 7311518295325 10 19
9210-1320281 7311518295431 10 19
9210-1330110 7311510255757 1 19
9210-1590103 7311510248063 1 19
9210-1640141 7311510248070 1 19
9210-1640142 7311518295356 10 19
9210-1690148 7311518295332 1 19
9210-1700118 7311518295363 1 19
9210-1710265 7311510263509 6 19
9210-1710266 7311518295417 1 19
9210-1720100 7311518295295 10 19
9210-1730107 7311518295349 10 19
9210-1770106 7311518295370 40 19
9210-1830137 7311518295400 10 19
9210-20 7311518278236 1 19
9-486-C-10 7311518209599 10 55
9-486-C-1P 7311518209605 10 55
9571 7314150178582 5 62
9574-200 7314150138197 10 63
960100030 8413345031097 1 67






